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Widok z boku - nitka północna
skala 1 : 500

CENTRUM WROCŁAW

Trzytorowa linia
kolejowa

1. Destrukcja betonu kapy chodnikowej i wspornika chodnikowego.
2. Korozja pęczniejąca zbrojenia w strefach podchodnikowych.
3. Odspojenie betonu w strefach podchodnikowych.
4. Zaciśnięcie urządzenia dylatacyjnego w strefach chodnikowych.
5. Uszkodzenie (nieszczelność) modułu neoprenowego.
6. Zanieczyszczenia w module neoprenowym na całej
       długości urządzenia dylatacyjnego.

1. Deformacja balustrady aluminiowej.
2. Deformacja pasów i taśm prowadzących barier ochronnych.

1. Zawilgocenia nisz łożyskowych i przecieki wody
przez urządzenie dylatacyjne.

2.     Erozja betonu i wykwity korozyjne na bocznej powierzchni
        trzonu podpory.

1. Odspojenia i pęcznienie nawierzchni chodnika na całej długości.
2. Destrukcja betonu kapy chodnikowej.
3. Ubytki, odspojenia i nieszczelności na styku z krawężnikiem.

1. Destrukcja betonu kapy chodnikowej i wspornika chodnikowego.
2. Korozja pęczniejąca zbrojenia w strefach podchodnikowych.
3. Odspojenie betonu w strefach podchodnikowych.
4. Zaciśnięcie urządzenia dylatacyjnego w strefach chodnikowych.
5. Uszkodzenie (nieszczelność) modułu neoprenowego.
6. Zanieczyszczenia w module neoprenowym na całej
       długości urządzenia dylatacyjnego.

1. Deformacja balustrady aluminiowej.
2. Deformacja pasów i taśm prowadzących barier ochronnych.

1. Zawilgocenia nisz łożyskowych i przecieki wody
przez urządzenie dylatacyjne.

1. Odspojenia i pęcznienie nawierzchni chodnika.
2. Destrukcja betonu kapy chodnikowej.

1. Korozja elementów osłon przeciwporażeniowych
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Widok z boku - nitka południowa
skala 1 : 500

WROCŁAW
CENTRUM

Trzytorowa linia
kolejowa

1. Ubytek betonu ( tzw. raki ). Widoczna osłona
kabla sprężającego.

1. Destrukcja betonu kapy chodnikowej i wspornika chodnikowego.
2. Korozja pęczniejąca zbrojenia w strefach podchodnikowych.
3. Odspojenie betonu w strefach podchodnikowych.
4. Zaciśnięcie urządzenia dylatacyjnego w strefach chodnikowych.
5. Uszkodzenie (nieszczelność) modułu neoprenowego.
6. Zanieczyszczenia w module neoprenowym na całej
       długości urządzenia dylatacyjnego.

1. Deformacja balustrady aluminiowej.
2. Deformacja pasów i taśm prowadzących barier ochronnych.

1. Zawilgocenia nisz łożyskowych i przecieki wody
przez urządzenie dylatacyjne.

1. Odspojenia i pęcznienie nawierzchni chodnika na całej długości.
2. Destrukcja betonu kapy chodnikowej.
3. Ubytki, odspojenia i nieszczelności na styku z krawężnikiem.

1. Lokalne naprawy nawierzchni chodnika
1. Odspojenia i pęcznienie nawierzchni chodnika.
2. Destrukcja betonu kapy chodnikowej.

1. Odspojenia i pęcznienie nawierzchni chodnika.
2. Destrukcja betonu kapy chodnikowej.
3. Ubytki, odspojenia i nieszczelności na styku z krawężnikiem.

1. Destrukcja betonu kapy chodnikowej i wspornika chodnikowego.
2. Korozja pęczniejąca zbrojenia w strefach podchodnikowych.
3. Odspojenie betonu w strefach podchodnikowych.
4. Zaciśnięcie urządzenia dylatacyjnego w strefach chodnikowych.
5. Uszkodzenie (nieszczelność) modułu neoprenowego.
6. Zanieczyszczenia w module neoprenowym na całej
       długości urządzenia dylatacyjnego.

1. Zawilgocenia nisz łożyskowych
i przecieki wody przez
urządzenie dylatacyjne.

1. Deformacja balustrady aluminiowej.
2. Deformacja pasów i taśm prowadzących barier ochronnych.

1. Korozja elementów osłon przeciwporażeniowych

WIDOK Z BOKU - ZAKRES USZKODZEŃ

Opracowanie ekspertyzy oraz dokumentacji projektowej
remontu estakady w ciągu Al. Jana Pawła II w Jeleniej Górze
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