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Destrukcja betonu kapy chodnikowej i wspornika chodnikowego.

Korozja peczniejaca zbrojenia w strefach podchodnikowych.

Odspojenie betonu w strefach podchodnikowych.

Zacisniecie urzadzenia dylatacyjnego w strefach chodnikowych.

Uszkodzenie (nieszczelno$¢) modutu neoprenowego. 1.
Zanieczyszczenia w module neoprenowym na catej
dtugosci urzadzenia dylatacyjnego.

Deformacja balustrady aluminiowe;j.
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1. Odspojenia i pecznienie nawierzchni chodnika.
2. Destrukcja betonu kapy chodnikowe;j.
3. Ubytki, odspojenia i nieszczelnosci na styku z kraweznikiem.

1. Ubytki, odspojenia i nieszczelnosci

Odspojenia i pecznienie nawierzchni chodnika.
Destrukcja betonu kapy chodnikowe;j.
Ubytki, odspojenia i nieszczelnosci na styku z kraweznikiem.
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1.

Odspojenia i pecznienie nawierzchni chodnika.

2.
3.

Korozjaeczniejqca zbrojenia w strefach podchodnikowych.

Odspojenie betonu w strefach podchodnikowych. Zacis$niecie urzadzenia dylatacyjnego w strefach chodnikowych.

Odspojenia i pecznienie nawierzchni chodnika.

Deformacja balustrady aluminiowe;.

na styku z kraweznikiem.

1. Odspojenia i pecznienie nawierzchni chodnika na catej dtugosci.
2. Destrukcja betonu kapy chodnikowej;. 1. Odspojenia i pecznienie nawierzchni chodnika.
3. Ubytki, odspojenia i nieszczelnosci na styku z kraweznikiem. 2. Destrukcja betonu kapy chodnikowe;. /
L o . , , Korozja elementéw oston przeciwporazeniowych
1. Odspojenia i pecznienie nawierzchni chodnika.
2. Destrukcja betonu kapy chodnikowe;j. Rzut z géry
skala 1 : 500

Destrukcja betonu kapy chodnikowe;.
Ubytki, odspojenia i nieszczelnosci na styku z kraweznikiem.

1. Deformacja balustrady aluminiowe;.

1. Destrukcja betonu kapy chodnikowej i wspornika chodnikowego.
2. Korozja peczniejgca zbrojenia w strefach podchodnikowych.
3. Odspojenie betonu w strefach podchodnikowych.
4. Zacisniecie urzadzenia dylatacyjnego w strefach chodnikowych.
5. Uszkodzenie (nieszczelnos¢) modutu neoprenowego.
6. Zanieczyszczenia w module neoprenowym na catej
dtugosci urzadzenia dylatacyjnego.
15000 15000

15000

Destrukcja betonu kapy chodnikowej i wspornika chodnikowego.

Korozja peczniejgca zbrojenia w strefach podchodnikowych. 1. Odspojenia i pecznienie nawierzchni chodnika.
Odspojenie betonu w strefach podchodnikowych. 2. Destrukcja betonu kapy chodnikowe;.
Zacisniecie urzadzenia dylatacyjnego w strefach chodnikowych. 1. Odspoienia i pecznienie nawierzchni chodnika

Uszkodzenie (nieszczelno$¢) modutu neoprenowego. 2‘ DestFr)uf(cja be?[gnu kapy chodnikowej '

Zanieczyszczenia w module neoprenowym na catej 3. Ubytki, odspojenia i nieszczelnosci na styku z kraweznikiem.

dtugosci urzadzenia dylatacyjnego.
1. Deformacja pasow i tasm prowadzgcych barier ochronnych.

1. Deformacja balustrady aluminiowe;.

Ubytki, odspojenia i nieszczelnosci

Lokalne naprawy nawierzchni chodnika

na styku z krawgznikiem na catej 1.

1. Deformacja pasow i tasm prowadzgcych barier ochronnych.

Deformacja, nieréwnosci i ubytki wylewki betonowej
na dtugosci ok. 5 m.

Destrukcja betonu kapy chodnikowej i wspornika chodnikowego.
Korozja peczniejaca zbrojenia w strefach podchodnikowych.
Odspojenie betonu w strefach podchodnikowych.

Zacisniecie urzadzenia dylatacyjnego w strefach chodnikowych.

dtugosci kapy chodnikowe;j.
1.  Korozja elementéw oston przeciwporazeniowych

1. Deformacja balustrady aluminiowe;.

Uszkodzenie (nieszczelno$¢) modutu neoprenowego.
Zanieczyszczenia w module neoprenowym na catej
dtugosci urzadzenia dylatacyjnego.
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