Yolquamnky w- Ao/
do SKV

ZATWIERDZAM

WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE
DLA
PLECAKA RATOWNIKA-SANITARIUSZA (PRS)

1. Przeznaczenie
Plecak ratownika sanitariusza stuzy do przenoszenia elementéw wyposazenia
stanowigcego wyposazenie ratownika-sanitariusza. Opakowanie/plecak
powinno umozliwia¢ uzycie o kazdej porze roku, niezaleznie od warunkow
atmosferycznych. Rozmiar opakowania/plecaka zestawu powinien umozliwiaé
swobodne i funkcjonalne umieszczenie w nim wszystkich elementéw
sktadowych tego zestawu.
Oznakowanie opakowania:
a) naszywka mocowana za pomocg tasmy samozaczepnej typu haczyk:
b) wykonana z tkaniny konstrukcyjnej z czarnym napisem MED:
- litery czarne
- drukowane
- wykonane w technologii haftu komputerowego
— czcionka napisu ARIAL
c) krawedz naszywki powinna by¢ wykonczona haftowang ramkg w kolorze
czarnym
d) rogi naszywki powinny by¢ zaokraglone
2. Transport -
Wszedzie tam gdzie zastosowano okreslenie - system 40/25 — nalezy przez
nie rozumie¢ system taém przewlekanych kompatybilnych z systemem
MOLLE/PALS:
a) szerokosc¢ tasm 25 mm
b) taSmy poziome powinny by¢ przeszywane w pionie, szwem ryglowym w
rownych odstepach co 40 mm tworzac pojedyncza komorke
c) tadmy pionowe powinny mie¢ usztywniane zakonczenia ulatwiajgce
przewlekanie przez odpowiednie tasémy poziome wraz z dodatkowym
uchwytem utatwiajgcym wycigganie tasm pionowych
d) system tasm powinien zapewni¢ kompatybilno$¢ z innymi elementami
oporzadzenia w standardzie MOLLE/PALS
e) odlegtos¢ szwow od krawedzi min. 4 mm
f) parametry szwu ryglowego:
- dtugosé: 24-25 mm
- szerokosé¢: 2,8-3 mm
- ilo§¢ uderzen: 56-60
3. Konstrukcja opakowania zestawu powinna umozliwiaé przenoszenie na
ramionach lub w rece.
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4. Zewnetrzna powierzchnia klapy plecaka oraz obie boczne $ciany powinny byé
wyposazone w system tasm przewlekanych 40/25.

5. Plecak powinien by¢ wyposazony w dwie pary regulowanych szelek, do
noszenia na plecach. Jedna para szelek powinna byé konstrukcyjnie
dopasowana do wygodnego noszenia na mundurze, druga na kamizelce
kuloodpornej lub taktycznej. Wygodne noszenie oznacza rozwigzanie, w
ktorym szelki nie beda sie zsuwaty z ramion po zatozeniu plecaka, poza tym
szelki przeznaczone do noszenia plecaka na mundurze powinny byé wytozone
migkkg tkaning dystansows. Szelki do noszenia na mundurze powinny mieé
lamowane krawedzi taSmg lamowniczg. Szelki powinny by¢ wszyte w sposéb
zapewniajgcy odpowiednig wytrzymato$é mocowania (szew nie powinien
pracowa¢ na rozrywanie). Plecak powinien posiada¢ réwniez chwyt
transportowy reczny w gornej czesci, po stronie szelek oraz demontowany pas
piersiowy i biodrowy. Szelki powinny konstrukcyjnie mie¢ mozliwosé
zamocowania przewodu doprowadzajgcego ptyn z buktaka.
Uwaga! Do plecaka dotgczy¢ zapasowa klamre do zapinania szelek (cze$é
wewnetrzna) — 2 szt.

6. Materialy
a) Tkanina konstrukcyjna 100% poliamid 6.6 o zwiekszonej odpornosci na
scieranie, uszkodzenia mechaniczne i  ograniczonym  stopniu

przemakalnosci, z powtoka poliuretanowa oraz impregnacija fluoroweglowa

- gestosc¢ liniowa (wg DIN 53 354): 770 dtex lub 1100 dtex

- gramatura (wg DIN EN 12 127): 335 g/m? +5% lub 360 g/m? +5%

- wytrzymatos¢ na rozcigganie (wg EN 1ISO 13934/1):

= osnowa min 3000 N
= watek min 2600 N
- wytrzymato§¢ na rozerwanie (wg EN ISO 13937/4):
= osnowa min 350 N
» watek min 350 N
- wydtuzenie przy rozcigganiu (wg EN 1ISO 13934/1):
= osnowa i watek w zakresie 30-40%
- wodoszczelnosé (wg ISO 811:1981): min 400 mm H20
- trwato$¢ koloréw na $Scieranie (wg EN ISO 105 TX 12)
= na sucho - min ocena 4
= na mokro — min ocena 3

— kolor zgodny z wymaganiami dla barw (wspélrzedne barw i reemisja)
tkaniny barwionej na kolor khaki z nadrukiem maskujgcym ,pantera”: p.
2.1 ipkt. 2.2 normy NO-84-A203:2020. Badanie wspotrzednych barwy
(wg PN-EN ISO 105-J01:2002, PN-EN 1SO 105-J03:2009 — geometria
urzgdzenia pomiarowego: wspoétrzedne barwy — d/0 lub d/8, reemisja —
0/d lub 8/d). wg normy NO-84-A203:2004/2020.

— atest dotyczgey braku szkodliwosci dla cziowieka, dopuszczalny jest
dokument/oéwiadczenie wystawione przez producenta zgodnie z
wymogami konwencji REACH

b) Tkanina techniczna 100% poliamid 6.6 z powtoka poliuretanowa

- gestosc¢ liniowa (wg DIN 53 354): 235 dtex
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gramatura (wg I1ISO 3801:1993): 155 g/m? +5%

wytrzymato$¢ na rozcigganie (wg EN 1ISO 13934-1):

* osnowa min 1200 N

= watek min 1000 N

wydtuzenie przy rozciaganiu (wg EN 1SO 5081):

* osnowa max 40%

= watek max 40%

wytrzymato$¢ kolorystyczna na swiatto (wg EN ISO 105-B02): min
ocena 4/5

kolor tkaniny: khaki - wymagania dla barwy koloru khaki: p. 2.4.1.1 NO-
84-A203:2020. Badanie wspétrzednych barwy (wg PN-EN ISO 105-
J01:2002, PN-EN ISO 105-J03:2009 -~ geometria urzadzenia
pomiarowego: wspotrzedne barwy — d/0 lub d/8). wg normy NO-84-
A203:2004/2020.

atest dotyczacy braku szkodliwosci dla cziowieka, dopuszczalny jest
dokument/o$wiadczenie wystawione przez producenta zgodnie z
wymogami konwencji REACH

c¢) Tasémy samozaczepne:

materiat podstawowy: poliamid

konstrukcja podstawowa: tkana

standardowe podtoze: PU lub zywica syntetyczna

catkowita wysoko$¢ rozdzielonej tasmy:

* haczyk w zakresie 1,7 — 2,2 mm

* petelka w zakresie 1,9 — 2,5 mm

gramatura:

* haczyk 310 g/m2 £10%, dopuszczalna jest 315 g/m2 +10%,

= petelka 325 g/m2 +10%

trwafo$¢ min. 10 000 cykli taczenie/roztaczenie

wytrzymatos¢  kolorystyczna na  $wiatio, wode, tarcie, suche
czyszczenie: min. ocena 4

kolor tasmy: khaki - wymagania dla barw koloru khaki (wspbétrzedne
barw i reemisja): p. 2.4.1 NO-84-A203:2020. Badanie wspotrzednych
barwy (wg PN-EN 1SO 105-J01:2002, PN-EN 1SO 105-J03:2009 —
geometria urzgdzenia pomiarowego: wspétrzedne barwy — d/0 lub d/8,
reemisja — 0/d lub 8/d). wg normy NO-84-A203:2004/2020)

atest dotyczacy braku szkodliwosci dla cztowieka, dopuszczalny jest
dokument/o$wiadczenie wystawione przez producenta zgodnie z
wymogami konwencji REACH

d) Tasmy techniczne/nosne:

materiat. poliamid

rodzaj splotu: ptétno podwséjne

szerokos¢ (wg PN-EN 1773:2000):

= 50 £1Tmm

= 25+1Tmm

wytrzymato$¢ na rozerwanie (wg PN-EN 1SO 13934-1:2002):
= min 950 daN przy szeroko$ci 25 mm

WET- Plecak Ratownika-Sanitariusza (PRS) Strona 3z 18



* min 1850 daN przy szerokosci 50 mm

~ grubos¢ (wg PN-EN ISO 5084):
 dla tasmy szerokosci 25 mm: 1,5 +0,2mm
* dla tasmy szerokosci 50 mm: 1,5 +0,2mm

= masa liniowa (wg PN-ISO 3801; PN-EN 12127):

* 26,6 +2,5 g/m dla tadmy 25 mm
= 51,3 5,0 g/m dla tasmy 50 mm, dopuszczalna jest 52,7 +5,0 g/m

~ Kolor tasmy: khaki — wymagania dia barw jak w pkt. 3 ¢)

- atest dotyczacy braku szkodliwosci dla cztowieka, dopuszczainy jest
dokument/oéwiadczenie wystawione przez producenta zgodnie z
wymogami konwencji REACH

e) Tadmy elastyczne:

— materiat. guma kalandrowana

= szerokosé: 25 +1mm

- elastyczno$¢: w zakresie 90-125%

- masa liniowa: w zakresie 21-25 g/1mb

= kolor taSmy: khaki — wymagania dla barw jak w pkt. 3 b)

- atest dotyczacy braku szkodliwosci dla cztowieka, dopuszczalny jest
dokument/o$wiadczenie wystawione przez producenta zgodnie z
wymogami konwencji REACH

f) Nici techniczne:

do przeszy¢ zewnetrznych:

— materiat: rdzen poliestrowy z bawetnianym oplotem

= gestosc liniowa: 400x2 dtex +5%

= wytrzymato$¢ na zrywanie: 3400 cN +5%

- rozciagliwo$é: 20-25%

— kolor nici : khaki — wymagania dla barw jak w pkt. 3 ¢)

- atest dotyczacy braku szkodliwosci dia cztowieka, dopuszczalny jest
dokument/o$wiadczenie wystawione przez producenta zgodnie z
wymogami konwencji REACH

do przeszy¢ wewnetrznych:

— Mmateriat: poliester wielordzeniowy ciagty

— gestosc liniowa (wg ISO 2060): 244x3 dtex +5%

=~ wytrzymato$¢ na rozcigganie (wg 1ISO 2062): 4.460 cN +5%

- rozciggliwos¢ przy zerwaniu (wg 1ISO 2062): 15-20%

= kolor nici : khaki — wymagania dla barw jak w pkt. 3 b)

— atest dotyczacy braku szkodliwosci dla cztowieka, dopuszczalny jest
dokument/o$wiadczenie wystawione przez producenta zgodnie =z
wymogami konwencji REACH

g) Elementy z tworzyw sztucznych:

- materiat: acetal lub delrin

= kolor elementéw: khaki — wymagania dla barw jak w pkt. 3 b)

— atest dotyczacy braku szkodliwosci dla cztowieka, dopuszczalny jest
dokument/o$wiadczenie wystawione przez producenta zgodnie z
wymogami konwencji REACH

h) Napy, zatrzaski, oczka kaletnicze:
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- materiat. mosiezne, oksydowane na czarno
— oczka kaletnicze: $rednica wewnetrzna: 5-6 mm
i) Zamki blyskawiczne:

- materiat: poliester

- typ: zamek spiralny

— szerokos¢:
= zamek gtéwny komory plecaka - 10 £1mm
= pozostate zamki — 5 +1mm

— zamek gtéwny komory plecaka oraz zamki przenosnych pojemnikow —
wyposazone w dwa suwaki bez hamulca

— zamki kieszeni na klapie — wyposazone w jeden suwak z hamulcem

— wytrzymato$¢ poprzeczna zamka gtéwnego komory plecaka min 90 kgf,
pozostatych zamkoéw min 60 kgf

= trwato$¢ zamka: min 500 cykli

— kolor zamka: czarny lub khaki wymagania dla barwy khaki jak w pkt. 3
b)

- atest dotyczacy braku szkodliwosci dla cziowieka, dopuszczalny jest
dokument/o$wiadczenie wystawione przez producenta zgodnie z
wymogami konwencji REACH

) Tréjwymiarowa tkanina dystansowa:

— materiat. poliester
= waga: 450 +30 g/m2
= grubos$é: 5 mm 1 mm

~ kolor tkaniny: khaki — wymagania dla barwy jak w pkt. 3 c)

- atest dotyczacy braku szkodliwosci dla czlowieka, dopuszczalny jest
dokument/oswiadczenie wystawione przez producenta zgodnie z
wymogami konwencji REACH

k) Linka rdzeniowa:
- materiat: poliester, 150 den x 5
= oplot nieelastyczny
= Srednica: 4 £0,5 mm
» gramatura (g/100mb): 400 +5%

= kolor linki: khaki — wymagania dla barw jak w pkt. 3 b)

- atest dotyczacy braku szkodliwosci dla cziowieka, dopuszczalny jest
dokument/o$wiadczenie wystawione przez producenta zgodnie z
wymogami konwencji REACH

I) Pianka usztywniajgca:

- materiat: pianka polietylenowa

— gestos¢: w zakresie 200-250 kg/m?

- grubo$é: 2 mm

m) Siatka techniczna

- materiat: poliester 100%

= gramatura: w zakresie 300-400 g/m?2

= kolor siatki: khaki — wymagania dla barw jak w pkt. 3 b)
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atest dotyczacy braku szkodliwosci dla cztowieka, dopuszczalny jest
dokument/o$wiadczenie wystawione przez producenta zgodnie z
wymogami konwencji REACH

n) Tadma samozaczepna welurowa

materiat podstawowy: poliamid

gramatura: 250 g/m2 + 40 g/m2

catkowita wysokos$é: 1,5 mm 0,5 mm

wytrzymatos¢ kolorystyczna na $wiatlo, wode, tarcie, suche
czyszczenie: min. ocena 4

odporno$¢ na temperatury: od min. -30 st.C do min. +100 st.C

kolor tasmy: khaki — wymagania dla barw jak w pkt. 3 b)

atest dotyczacy braku szkodliwosci dla cziowieka, dopuszczalny jest
dokument/oswiadczenie wystawione przez producenta zgodnie z
wymogami konwencji REACH

0) Taéma lamownicza

poliamidowa

rodzaj splotu: ptétno pojedyncze

kolor tasémy: khaki — wymagania dla barw jak w pkt. 3 b)

atest dotyczacy braku szkodliwoéci dla cztowieka, dopuszczalny jest
dokument/o$wiadczenie wystawione przez producenta zgodnie z
wymogami konwencji REACH

Tkanina techniczna 560 100% poliamid 6.6 o zwiekszonej odpornosci
na scieranie, uszkodzenia mechaniczne i ograniczonym stopniu
przemakalnosci, z powlokg poliuretanowg oraz impregnacjg
fluoroweglowa

gestosc¢ liniowa (wg DIN 53 354): 560 dtex

gramatura (wg ISO 3801:1993): 260 g/m? £+10%

wytrzymato$¢ kolorystyczna na $wiatto (wg EN ISO 105-B02): min
ocena 5

kolor: zielony (dopasowany do maskowania wz. 93) lub czarny

atest dotyczgcy braku szkodliwosci dla cziowieka, dopuszczalny jest
dokument/o$wiadczenie wystawione przez producenta zgodnie z
wymogami konwencji REACH

p) Tkanina techniczna 560 100% poliamid 6.6 o zwiekszonej odpornosci na
Scieranie, uszkodzenia mechaniczne i  ograniczonym  stopniu
przemakalnosci, z powtoka poliuretanowa oraz impregnacja fluoroweglows

gestosc liniowa (wg DIN 53 354): 560 dtex

gramatura (wg ISO 3801:1993): 260 g/m? +10%

wytrzymatos¢ kolorystyczna na $wiatto (wg EN I1SO 105-B02): min
ocena 5

kolor: khaki — wymagania dla barw jak w pkt. 3 b)

atest dotyczacy braku szkodliwosci dla cztowieka, dopuszczalny jest
dokument/o$éwiadczenie wystawione przez producenta zgodnie z
wymogami konwencji REACH

q) Folia przezroczysta

materiat: PVC
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— grubos$¢: w zakresie 0,4-0,5 mm
— odpornosé na temperatury: od -20 st.C do +60 st.C
7. Konstrukcja zewnetrzna plecaka

a) Opakowanie powinno sktada¢ sie z komory gtébwnej zamykanej zamkiem
btyskawicznym okalajacym trzy krawedzi boczne opakowania. Konstrukcja
opakowania powinna umozliwiaé swobodne otwieranie opakowania
wzdtuz krotszej krawedzi (kat otwarcia min 180°)

b) Zamek  blyskawiczny  powinien  byé¢  przykryty zewnetrznym,
dwuczesciowym kotnierzem ostaniajagcym, utrudniajgcym
zanieczyszczenie tasmy zamkowej

¢) Suwaki powinny by¢ wyposazone w dodatkowe uchwyty:

d) dodatkowe uchwyty powinny byé¢ wykonane z linki rdzeniowej

e) dlugosc catkowita uchwytéw, razem z dodatkowymi: 70 10 mm

f) zakonczone petlg ulatwiajgcg chwyt i otwieranie zamka

g) Zewnetrzna powierzchnia klapy komory gtéwnej plecaka powinna by¢
wyposazona w 9 rzeddw poziomych tasm przewlekanych systemu 40/25 o
6 komorkach kazda. Pierwsza od géry taéma powinna na catej
powierzchni posiada¢ naszytg taSme samozaczepng 25mm.

h) Pomiedzy pierwsza od géry a drugg oraz druga a trzecig tasma pozioma
systemu 40/25, na catej ich diugo$ci nalezy naszy¢ tasme samozaczepna
25 mm stuzgca do zamocowania oznaczenia.

) Plecak od strony powierzchni nosnej powinien posiada¢ kieszerh na
elastyczny buktak z wodg pitng. Kieszen powinna pomiesci¢ buktak o
pojemnosci min. 3 litrdw wraz z jego zawarto$cig. Ponadto kieszen
powinna posiada¢ prawy oraz lewy otwér, pozwalajgce na wyprowadzenie
przewodu do picia. Otwory powinny byé chronione przed wodg i
zanieczyszczeniami. Kieszenn na pojemnik z woda powinna posiadac¢ u
dotu 2 otwory zabezpieczone oczkami kaletniczymi, stuzagce do
odprowadzenia cieczy na zewnatrz w przypadku uszkodzenia buktaka
wewnatrz kieszeni. Kieszen powinna by¢ zamykana patkg z tas$ma
samozaczepng 40 mm.

J) Plecak powinien posiadaé¢ na klapie dwie kieszenie:

k) pierwsza kieszen — powinna mieé szeroko$¢ ok. 3/4 szerokosci catkowitej
szeroko$ci klapy plecaka oraz gteboko$¢ ok. 1/2 wysokosci catkowitej
wysoko$ci klapy plecaka i otwarta od gornej czesci klapy. Kieszen
powinna by¢ zamykana patkg z tasmag samozaczepna 25 mm na catej
szeroko$ci kieszeni. Kieszen powinna posiada¢ w dolnej czesci 2 otwory
zabezpieczone oczkami kaletniczymi, umozliwiajgce swobodny odplyw
cieczy z wnetrza kieszeni

) druga kieszen - powinna znajdowaé sie bezposrednio pod kieszenia
pierwszg. Kieszen powinna mie¢ szeroko$é ok. 3/4 szerokosci catkowitej
szerokosci klapy plecaka oraz gteboko$¢ ok. 1/2 wysokosci catkowitej
wysokosci kiapy plecaka. Konstrukcja kieszeni powinna umozliwiaé dostep
do kieszeni z obu bokéw kieszeni. Dostep po obu stronach kieszeni
powinien by¢ chroniony zamkiem blyskawicznym ostonietym patkami.
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m) Wszystkie krawedzi plecaka powinny zosta¢ wykonane z promieniem
zaokraglenia 2-3 cm (ochrona przed przecieraniem sie w czasie
uzytkowania i ochrona przed zacinaniem sie zamkéw btyskawicznych w
czasie otwierania)

n) Wymiary zewnetrzne plecaka powinny byé mierzone miedzy
przeciwlegtymi szwami (o ile jest to mozliwe), w tym klapa powinna mie¢
gtebokosé 1/4-1/3 catkowitej gtebokosci plecaka.

8. Konstrukcja wewnetrzna plecaka

a) CzeS¢ boczna komory gtéwnej oraz wewnetrzna powierzchnia Sciany
nosnej plecaka na catej powierzchni roboczej powinny byé wytozone
welurowg tadma samozaczepng (petelka)

b) Komora gtéwna powinna posiadaé 2 poziome, usztywniane pianka
usztywniajaca i demontowalne przegrody umozliwiajgce podzielenie
komory na czesci. Przegrody powinny byé mocowane do $cian bocznych
oraz dna komory gtownej za pomocg tasmy samozaczepnej (haczyk).
Przegrody powinny by¢ diugosci catkowitej szerokosci komory gtéwnej
plecaka, wysokosci 75 +10 mm

c) Konstrukcja plecaka powinna umozliwiaé zamocowanie $wiatet
chemicznych typu lightstick do o$wietlania wnetrza plecaka po otworzeniu

d) Wewnetrzna powierzchnia klapy plecaka powinna mieé naszyte trzy rzedy
kieszonek z siatki technicznej na drobny sprzet medyczny lub techniczny:

e) kieszenie w kazdym rzedzie powinny mie¢ wysoko$é ok. 1/3 wysokosci
plecaka i powinny by¢ wszyte na catej szerokoéci klapy plecaka

f) doiny rzad kieszeni (od strony zawiasu) powinien byé ciagly (nie
podzielony), dostep od strony géry klapy $rodkowy rzad kieszeni powinien
byC przedzielony na dwie réwne czeséci,

g) dostep od strony gory klapy

h) goérny rzad kieszeni (od strony gory klapy) powinien by¢ przedzielony na
dwie réwne czesci, dostep do kieszeni od strony $rodkowej klapy

i) kieszenie powinny by¢ zapinane na catej szerokosci tasma samozaczepna
20 mm i wyposazone w uchwyty wykonane z tasmy technicznej 25 mm
dtugosci 5+1 cm, zakonczonej antyposlizgowym elementem utatwiajgcym
uchwyt w rekawiczkach.

j) Wewnatrz komory gtéwnej powinno znajdowaé sie 5 przeno$nych
pojemnikow na ,grube” wyposazenie typu opatrunki itp. Pojemniki powinny
by¢ wykonane z tkaniny technicznej 560 i zamykane na zamek
btyskawiczny bez hamulca z dwoma suwakami. Klapa czolowa
pojemnikéw powinna by¢ wykonana z przezroczystej folii utatwiajgcej
identyfikacje zawartoéci. Na klapie powinno znajdowaé sie miejsce na
identyfikator, wykonane réwniez z przezroczystej folii i lamowane z kazdej
strony taémg lamownicza. Pojemniki powinny byé mocowane do dna
komory gtéwnej za pomocg tasmy samozaczepnej (haczyk), przyszytej na
zewnetrznej powierzchni dna pojemnikéw. Pojemniki powinny mie¢ wszyte
uchwyty wykonane z tasmy technicznej szerokosci 25 mm utatwiajgce ich
wycigganie
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k) Powierzchnia nosna wewnatrz plecaka (pod $ciang wyloZzong tasmg

samozaczepng welurowq)

powinna by¢ wyposazona w kieszen

przeznaczona na kotnierz ortopedyczny. Kieszen powinna byé rowna
catkowitej szerokosci i wysokosci komory gtéwnej plecaka. Kieszen
powinna by¢ wszyta od dotu komory gtéwnej plecaka, zamykana od gory z
wykorzystaniem tasmy samozaczepnej 25 mm.
) Wszystkie elementy powinny mie¢ wszytg niezmywalng etykiete z nazwg i
instrukcjg czyszczenia
m) Wszystkie wewnetrzne (i zewnetrzne, o ile wynika to z konstrukcji)
krawedzi powinny byé lamowane tasmag lamowniczg.
9. Maskowanie

a) Kolor: kamuflaz wz.93 (PANTERA LESNA

), potwierdzone stosownym

dokumentem  wydanym przez producenta  materiatu, dotyczy
nastepujacych materiatéw:

b) tkanina konstrukcyjna

c) W konstrukcji opakowania nie moze by¢ elementéw blyszczacych.

10.Wyposazenie Plecaka Ratownika Sanitariusza:

Lp Opis i charakterystyka llo$é
Opatrunek indywidualny:
1. Zastosowanie: tamowanie krwotokdw i opatrywanie ran.
2. Forma opatrunku:

a) Elastyczny bandaz o szerokosci 10-15 cm;

b) Wyposazony w jeden (nieruchomy) lub dwa tampony/kompresy
(nieruchomy i ruchomy);

¢) Wyposazony w element z tworzywa sztucznego Zamocowany do
bandaza ulatwiajgcy zaktadanie opatrunku jedng reka, zmiane
kierunku bandazowania oraz petnigcy funkcje bezposredniego ucisku
na raneg po zatozeniu opatrunku;

d) Wyposazony w zapinke z tworzywa sztucznego uniemozliwiajgca
przypadkowe rozwiniecie bandaza po zalozeniu bandaza oraz
mechanizm uniemozliwiajgcy przypadkowe rozwiniecie bandaza w

1 czasie bandazowania (ta§my samozaczepne lub przeszycie). 10 szt
Dopuszczalny jest opatrunek: '

a) Elastyczny bandaz o szerokosci 10 cm +10%;

b) Wyposazony w jeden (nieruchomy) tampon/kompres w formie
kieszeni, wewnatrz ktérej znajduje sie gaza wypetniajgca oraz
plastikowa folia;

c) Gaza wypetniajgca o wysokiej chtonnosci, moze stuzy¢ do
dodatkowego zaopatrzenia rany postrzatowej;

d) Plastikowa folia moze stuzyé m.in. Jako opatrunek okluzyjny na rany
postrzatowe klatki piersiowe;;

e) Wyposazony w element z tworzywa sztucznego zamocowany do
bandaza petnigcy funkcje bezposredniego ucisku na rane po
zatozZeniu opatrunku;

f) Wyposazony w zapinke z tworzywa sztucznego uniemozliwiajgcg
przypadkowe rozwiniecie bandaza oraz taSmy samozaczepne - ]
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8.
9.

haczyk (,rzep’) umieszczone na bandazu uniemozliwiajgce
przypadkowe rozwinigcie bandaza oraz stabilizujgce zatozony
opatrunek.
Bandaz koloru zielonego, oliwkowego, szarego Ilub piaskowego.
Tampon/kompres w kolorze biatym.
Opatrunek sterylny.
Opatrunek zwiniety w rolke w opakowaniu.
Opakowanie wodoodporne, podci$nieniowe, tatwe do otwierania (posiadajgce
naciecia ufatwiajace otwieranie).
Opakowanie w ciemnym kolorze: zielonym, oliwkowym, brgzowym
lub szarym.

Instrukcja stosowania w jezyku polskim lub piktogramy uzycia na opakowaniu.

Okres waznos$ci minimum 5 lat.

1.

w N

Opatrunek hemostatyczny:

Zastosowanie: tamowanie zagrazajgcych zyciu krwotokéw o sredniej i duzej
intensywno$ci krwawienia, w szczegélnosci z ran gtebokich i krwotokdw
tetniczych przez Zzotnierzy przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej
pomocy wedtug procedur ratownictwa w warunkach taktycznych okreslonych
w aktualnych wytycznych TCCC.

Wysoka efektywno$é hemostatyczna.

Natychmiastowa gotowo$¢ do uzycia.

Bezpieczenstwo stosowania:

a) brak efektdbw ubocznych  wystepujacych przy  stosowaniu
zagrazajgcych zdrowiu (w szczegoinosci brak lub ograniczona reakcja
egzotermiczna);

b) Srodek hemostatyczny opatrunku nie jest wchtaniany przez organizm;

c) tatwy do usuniecia (opatrunek nie przykleja sie do rany).

1.

Zastosowanie: zaopatrzenie (zabezpieczenie) konczyn (gornych i dolnych) w

5. Forma opatrunku: nierozpuszczalna gaza z dodatkiem niezbednej iloci
$rodka hemostatycznego (tj. chitosan, zeolit, kaolin), szeroko§é 6+10 cm i | 4 szt.
dtugos¢ 3+4 m. Dopuszczalna jest diugos¢ gazy minimum 100 cm z
dodatkiem srodka hemostatycznego w ilosci minimum 8 g.

6. Opatrunek sterylny.

7. Opatrunek ztozony w formie ,Z” w opakowaniu.

8. Opakowanie wodoodporne, tatwe do otwierania (posiadajgce naciecia
utatwiajgce otwieranie). Preferowane jest opakowanie podci$nieniowe.

9. Opakowanie w ciemnym kolorze: zielonym, oliwkowym, brgzowym iub
szarym.

10. Przechowywanie: nie wymaga specjalnych warunkéw przechowywania,
utrzymywana jest stabilno$¢ fizykochemiczna w réznych warunkach
atmosferycznych.

11. Rekomendacja CoTCCC (Komitetu Tactical Combat Casaulty Care).

12. Instrukcja stosowania w jezyku polskim lub piktogramy uzycia na
opakowaniu.

13. Okres waznosci minimum 5 lat.

Opaska zaciskowa (staza taktyczna): 2 szt

WET- Plecak Ratownika-Sanitariusza (PRS)
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przypadku amputacji urazowych lub silnych krwotokéw tetniczych w celu
zatrzymania krwotoku przez Zotnierzy przeszkolonych w zakresie udzielania
pierwszej pomocy wedtug procedur ratownictwa w warunkach taktycznych
okreslonych w aktualnych wytycznych TCCC.

2. Konstrukcja opaski zaciskowej:

a) jednoczesciowa;

b) umozliwiajgca zatozenie jedng reka na kazdej konczynie, w
szczegoblnosci w ramach samopomocy przez poszkodowanego;

c) system naciggowy opaski skiada sie z paska okalajgcego korczyne
oraz obrotowego elementu z tworzywa sztucznego lub metalu typu
kotowrot z mozliwoscia ptynnej regulacji sity naciggu oraz mozliwoscig
blokowania kotowrotu (po zacisnieciu opaski),

d) bezgtosna praca mechanizmu naciggowego;

e) zapinanie opaski realizowane za pomocg tasmy samozaczepnej typu
,rzep” lub przy pomocy metalowego elementu blokujacego (zaczepu):

f) opaska wyposazona w mechanizm Iub element konstrukcyjny
zabezpieczajgcy opaske przed przypadkowym rozpieciem lub
poluzowaniem naciagu;

g) szerokosé tasmy uciskajgcej kornczyne min 3 cm;

h) kolor czarny lub ciemnozielony. Dopuszcza sie wstawki innego koloru
np. miejsce do zapisania godziny zatozenia, etykieta itp.

3. Opakowanie tatwe do otwierania, umozliwiajace wyjecie opaski z opakowania
jedna reka.

4. MozliwosC noszenia opaski bez opakowania na zewnatrz oporzgdzenia
Zotnierza (wysoka odpornosé na rézne warunki atmosferyczne).

5. Instrukcja stosowania w jezyku polskim lub piktogramy uzycia naniesiona na
opakowaniu lub umieszczona wewnatrz lub na zewnatrz opakowania
(zalecane sg piktogramy uzycia).

6. W przypadku okreslonej daty waznosci okres waznosci minimum 5 lat. W
przypadku okredlonej daty waznosci okres waznos$ci minimum 5 lat.
Dopuszczalne jest zaoferowanie opaski zaciskowej (stazy taktycznej) bez
okreslonej przez producenta daty waznosci.

7. Rekomendacja CoTCCC (Komitetu Tactical Combat Casaulty Care).

Opatrunek brzuszny:
1. Zastosowanie: tamowanie krwotokow i opatrywanie ran w obrebie jamy
brzuszne;j
2. Konstrukcja opatrunku:
a) elastyczny bandaz wyposazony w tampon,
b) bandaz koloru zielonego, oliwkowego, szarego lub piaskowego,
c) tampon powleczony z jednej strony materialem zapobiegajacym 1 szt
przywieraniu, a z drugiej materiatem przeciwdziatajgcym wysychaniu
opatrywanego miejsca, dopuszczalne jest inne réownowazne
rozwigzanie w tym zakresie,
d) tampon o wymiarach 30-50 x 30-50 cm.
Opatrunek sterylny, w hermetycznym, prézniowym opakowaniu.
Opakowanie w ciemnym kolorze: zielonym, oliwkowym, brazowym, khaki,

how
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5.
6.

piaskowym lub szarym.
Instrukcja stosowania w jezyku polskim lub piktogramy uzycia na opakowaniu.
Okres waznos$ci minimum 5 lat.

1.

w

8.

Gaza wypetniajaca:

Zastosowanie: zaopatrzenie rany poprzez wypetnienie rany gazg i tamowanie
krwotoku przez wywieranie ucisku.

Gaza w kolorze biatym, 100% baweiny, o wysokiej chtonnosci.

Gaza sterylna.

Wymiary gazy musza by¢ dostosowane do jej przeznaczenia, tj. takie
wypetnienie rany gazg, zeby pod wplywem wywieranego ucisku zatamowaé
krwotok.

Klasa wyrobu medycznego 2A, zaopatrywanie i wypetnianie ran gtebokich.
Gaza zwinieta w rolke lub ztozona w formie ,Z” w opakowaniu.

Opakowanie  wodoodporne, podciénieniowe, tfatwe do otwierania
(posiadajgce nacigcia utatwiajgce otwieranie).

Okres waznos$ci minimum 5 lat.

4 szt.

1.

2.

Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej:

Zastosowanie: zaopatrzenie ran penetracyjnych (w tym postrzatowych) klatki
piersiowej przez zotnierzy przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej
pomocy wedtug procedur ratownictwa w warunkach taktycznych okreslonych
w aktualnych wytycznych TCCC.

Konstrukcja opatrunku:

a) ksztatt okragly o $rednicy minimum 14 c¢cm lub owalny o wymiarach
minimum 17 cm x 14 cm 110% Iub w ksztalcie prostokata o
wymiarach minimum 15 x 20 cm £10% z zaokraglonymi naroznikami
lub w ksztaicie kwadratu o wymiarach minimum 15 x 15 cm +10% z
zaokraglonymi naroznikami;

b) wentylowy: z tréjdzielng zastawkg jednokierunkowg lub
wykorzystujacy zastawkowg metode opatrywania odmy otwartej
poprzez pokrycie otworu rany tworzywem sztucznym (folig) z wylotem
(lub wylotami) powietrza poza obszarem rany (folia musi w sposéb
skuteczny spetniac funkcje zastawki/zaworu jednokierunkowego);

c) opatrunek posiada uchwyt (lub uchwyty) utatwiajgce oddzielenie
opatrunku samoprzylepnego od folii ostaniajgce;j;

d) opatrunek zawiera gaze lub wtdknine do oczyszczenia rany z ptynéw i
zabrudzenia przed jego przyklejeniem. Dopuszczalne sa opatrunki
bez gazy lub wibkniny.

e) samoprzylepny, z kiejem o wysokiej lepkosci, mozliwos¢ przyklejenia
opatrunku na mokre ciato (pot, krew).

Opatrunki sterylne.

Opakowanie wodoodporne, fatwe do otwierania (posiadajgce naciecia
utatwiajgce otwieranie). Dopuszczaine jest opakowanie podci$nieniowe.
Dopuszczalne jest opakowanie chronigce przed zamoczeniem typu foliowo-
papierowe, bez nacieé utatwiajgcych otwieranie.

Instrukcja stosowania w jezyku polskim lub piktogramy uzycia na

4 szt.
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opakowaniu.
6. Okres waznosci minimum 4 lat.
Opaska elastyczna:

1. Wymiary 12 cm x 4 m o wiasciwosciach adhezyjnych w opakowaniu.

7 . . : . 4 szt.

2. Dopuszczalna jest opaska elastyczna o wymiarach min. 10 cm x min. 4m.

3. Dopuszczalna jest opaska elastyczna kohezyjna.

8 | Gaza opatrunkowa jatowa 0,25 m? w opakowaniu. 2 szt.
9 | Gaza opatrunkowa jatowa 1 m? w opakowaniu. 2 szt
Przylepiec bez opatrunku:

1. Przylepiec na jedwabiu z hipoalergicznym klejem o duzej przylepnosci réwniez
po zamoczeniu.

10 2. Wymiary 2,5cm x5 m. 2 szt

3. tatwy dzielenie bez uzycia nozyczek (obustronnie zgbkowane brzegi), ’
nawinigty na plastikowg szpule (tuleje) bez ostony (kotnierza).

4. Dopuszczalny jest przylepiec na szpuli wykohanej z utwardzonej tektury /
papieru.

Plaster z opatrunkiem:
11 1. Plaster wykonany z materiatu o duzej przepuszczalnosci pary wodnej i 1 szt
powietrza, hipoalergiczny, klej o duzej przylepnosci nawet po zamoczeniu. '

2. Wymiary6cmx 1 m.

Rurka nosowo-gardtowa:

1. Zastosowanie: udraznianie gérnych drég oddechowych przez Zotnierzy
przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy wedtug procedur
ratownictwa w warunkach taktycznych okreslonych w aktualnych wytycznych
TCCC.

2. Wykonana miekkiego PVC medycznego, silikonowana, bez lateksu i ftalanow,
sterylna. tacznie

12 3. Rozmiar - $rednica wewnetrzna: 7 mm — 1 szt.; 7,5 mm ~— 1 szt. 2 szt.,

4. Ksztalt anatomicznej krzywizny kanatu nosowo-gardtowego. wg

5. Posiadajgca ogranicznik chronigcy przed wsunieciem w gtab drég opisu
oddechowych i pozycjonujacy rurke.

6. Wyrob steryiny.

7. Opakowanie chronigce przed zamoczeniem typu foliowo-papierowe, tatwe do
otwierania, umozliwiajgce dowolne formowanie ksztattu, o wymiarach
maksymalnie 10 cm x 22 cm.

8. Okres wazno$ci rurki nosowo-gardtowej minimum 5 lat.

Lubrykant w zelu:

1. Ulatwiajgcy zaktadanie rurki nosowo-gardiowe;.

13 2. Obojetny farmakologicznie. 2 szt.

3. Jednorazowe opakowanie 2,7+5 g.

4. Okres waznos$ci lubrykantu minimum 3 lata.

[ 14 [Maska twarzowa do sztucznego oddychania: 1 szt.
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1. Wykonana z przezroczystego tworzywa sztucznego i wyposazona w miekki
kofnierz przylegajacy do twarzy.

2. Ustnik z filtrem i zastawka kierunkowa.

3. Gumka do mocowania na twarzy.

4. Etui z tworzywa sztucznego.

Opatrunek hydrozelowy:

1. Opatrunek przeznaczony do stosowania na twarz, posiada specjalne wyciecia
i skrzydetka na usta, nos i oczy, rozmiary 28-40x40-60 cm — 2 szt.

2. Opatrunek maty o powierzchni 400 cm?- 2 szt.

3. Opatrunek do natychmiastowego zastosowania po natozeniu na oparzone
miejsce chtodzi je, tagodzi bél i chroni przed zanieczyszczeniem ran.

4. Opatrunek nakiadany bezposrednio na rane, wyréb medyczny klasy 2B.

5. Po zastosowaniu na poparzone miejsce opatrunek mozna wielokrotnie
zdejmowac tak by kontrolowa¢ stan rany - opatrunek nie przykleja sie do
poparzonej powierzchni.

6. Opatrunek przeznaczony jest do wszystkich oparzen termicznych bez wzgledu

na ich stopien. , tacznie
15 7. Opatrunek ma forme materiatu bazowego z naniesionym potptynnym zelem. |4 szt.,

Dopuszczalny jest opatrunek hydrozelowy o konsystencji statej, wg

nierozpuszczalnej w wodzie. opisu

8. Zel jest catkowicie nieszkodliwy dla blon $luzowych i ma dziatanie
bakteriostatyczne. Bezpieczenstwo w zakresie biokompatybilnosci i
cytotoksycznosci potwierdzone badaniami przeprowadzonymi zgodnie z
norma PN-EN ISO 10993-5 przez akredytowany osrodek badawczy oraz
przedstawieniem karty charakterystyki(MSDS).

9. tatwy w transporcie, przechowywaniu i uzyciu (mozliwosé sktadowania w
temperaturze -5/+35 st.C). Dopuszczalny jest opatrunek o temperaturze
przechowywania i stosowania od 0 st.C do 40 st.C.

10. Opakowanie w ciemnym kolorze: zielonym, oliwkowym, brgzowym, khaki,
piaskowym lub szarym.

11. Okres waznosci minimum 5 lat.

Hydrozel w butelce:
1. Opakowanie min 100-150 ml.
16 2. Hydrozel w butelce ma miec takie same wiasciwosci jak opatrunki opisany 1 szt.
opatrunek hydrozelowy, z wytgczeniem nosnika materiatu bazowego.
3. Okres waznosci minimum 5 lat.
Chusta tréjkatna:
1. Bawetniana, w ksztatcie tréjkata rownoramiennego o min. wymiarach
17 96x96x136 cm. 2 szt

2. Dopuszczalna jest chusta trojkatna w rozmiarze 96x96x130 cm lub 95x95x134 )
cm, przy zachowaniu pozostatych wymagan.

3. Kolor zielony, dopuszczalny jest kolor biaty.

Kotnierz ortopedyczny jednorazowy:
18 1. Kotnierz uniwersalny do stabilizacji i unieruchomienia szyjnego odcinka 1 szt.

kregostupa — wielokrotnego uzytku.
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2. Mozliwosci zastosowania — dorosli.
3. Konstrukcja:
a) jednoczesciowy,
b) wykonany z wytrzymatego i elastycznego polimeru,
c) wyscielony miekkg gabks,
d) posiada precyzyjng regulacje wysokosci (min 10 stopni regulacii),
e) konstrukcja umozliwia przechowywanie kotnierza przed uzyciem w
ptaskiej pozycji (dostosowanej do migjsca w plecaku przeznaczonego
do przechowywania), w ktérej kotnierz ma max 57 cm dtugosci.
4. Otwor/otwory umozliwiajgce zbadanie tetna na tetnicach szyjnych.
5. Przenikliwy dia promieni RTG w stopniu umozliwiajacym diagnostyke.
6. Kolor — ciemnozielony, oliwkowy, brgzowy, szary, piaskowy, khaki.

Szyna aluminiowa:
1. Do unieruchomienia ztaman.
2. W miegkkiej ostonie, wersja militarna:

19 . . 2 szt,
a) rozmiar diugi,
b) wymiary db. x szer.: min 90 cm = 10% x min 10 cm + 10%,
¢) kolor ciemnozielony, oliwkowy, brazowy, szary, piaskowy, khaki.
Koc izotermiczny jednorazowy:
1. Folia przeznaczona jest do zapewnienia komfortu termicznego pacjenta
chronigca przed utratg ciepta.
2. Konstrukgja:
a) wykonany z 3-warstwowej folii aluminiowej, falowanej, zapewniajgce;
przeptyw i warstwowg izolacje powietrza pomiedzy poszczegdlnymi
warstwami,
b) zewnetrzna warstwa koca powinna by¢ wodoodporna i nie
przepuszczajgca wiatru, :
c) kolor zewnetrzny koca — zielony, oliwkowy, dopuszcza sie czarne
elementy,
d) koc pakowany prézniowo.
3. Wymiary i waga:
20 a) rozmiar koca roztozonego: 120-190 x 200-240 cm 1 szt.

b) mate rozmiary koca po spakowaniu
c) objetos¢ koca po spakowaniu max. 1,1 |
d) waga koca spakowanego: max 500 g

Dopuszczalny na zasadzie réwnowaznosci jest koc izotermiczny jednorazowy:
1. Folia przeznaczona jest do zapewnienia komfortu termicznego pacjenta
chronigca przed utratg ciepta.
2. Konstrukcja:
a) trojwarstwowa, zapewniajgca przeptyw i warstwowg izolacje powietrza,
b) warstwa zewnetrzna aluminiowa, wodoodporna, nieprzepuszczajgca
wiatru,
c) warstwa $rodkowa —gtéwna odbijajgca ciepto radiacyjne,
d) warstwa wewnetrzna ~migkka, pochtaniajaca ptyny ustrojowe oraz wode

WET- Plecak Ratownika-Sanitariusza (PRS)

Strona 15z 18




i nie dopuszczajgca do ich zbierania na powierzchni materiatu.
3. Wymiary i waga:
a) rozmiar koca 200 x 120 cm,
b) mate rozmiary po spakowaniu,
c) wagado 200 g,
d) pakowany prézniowo,
e) kolor zielen wojskowa.

Koc izotermiczny jednorazowy:

1. Folia przeznaczona jest do zapewnienia komfortu termicznego pacjenta.

2. Mozliwo$¢ zastosowania:
a) ochrona przed utratg ciepta,
b) ochrona przed nadmiernym przegrzaniem.

21 3. Konstrukcja: 4 szt
a) folia typu NRC,
" b) metalizowana warstwowo (ztoto-srebrna powioka metaliczna).
4. Wymiary po roztozeniu min:
a) szerokos$é 160 cm,
b) dlugosé 210 cm.
Rekawice ratownicze:
1. Jednorazowego uzytku, niesteryine.
2. Nitrylowe.
22 3. Hipoalergiczne, nielateksowe, niepudrowane. 5 par
4. Przediuzony mankiet.
5. Kolor niebieski
6. Rozmiar L
Nozyczki ratownicze:
1. Ostrze wykonane z tytanu lub twardej stali z powtoka teflonowg, umozliwiajgce
ciecie tkaniny ubraniowej, materiatow opatrunkowych, paséw bezpieczenstwa,
skory oraz innych twardych przedmiotow.
2. Zabkowane ostrze, nie wymagajace ostrzenia.
23 3. Wygiety ksztalt utatwiajacy ciecie. 1 szt
4. Nozyczki na koricu dolnego ostrza posiadajg zaokraglenie, ktére chroni przed
skaleczeniem w czasie stosowania.
5. Dtugosc¢ powierzchni tngcej minimum 4 cm, dtugo$c¢ catkowita 16-20 cm.
6. Kolor ostrza i rekojesci matowy: czarny, brazowy lub szary. Dopuszczaina jest
rekojes¢ w innych ciemnych kolorach.
24 | Blok/notes wodoodporny, niezadrukowane kartki, format zblizony do AB. 1 szt.
Marker permanentny:
1. Mozliwos¢ pisania po kazdej powierzchni, w tym na tkaninie i na skérze
o5 (poszkodowanego). 1 szt

2. Niezmywalny, odporny na dziatanie wody.
Kolor tuszu: czarny.
4. Grubos¢ kreski: od 3 mm do 8 mm.

w
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Latarka:
1. Konstrukcja:
a) zrodto swiatta — diody,
b) kompaktowa,
c) wodoszczelna — min IP65,
d) mozliwo$¢ mocowania za pomoca $cigganej tasmy typu ZIP lub
sznurek typu ZIP lub opaski elastycznej,

e) blokada wigcznika chronigca przed przypadkowym uruchomieniem.

2. Parametry techniczne:
a) swiatlo biate, jedna lub trzy diody, o zasiegu $wiatta min 10 m,
b) $wiatto czerwone (dyskretne o$wietlenie),
¢) 2 poziomy oéwietienia: ekonomiczny - czas $wiecenie min 12 h i
maksymalny - czas $wiecenia min 9 h,
d) 2 tryby pulsujace: biaty i czerwony,
e) masa latarki max 50 g z bateriami,
f) temperatura pracy: -20 st.C do +50 st.C,
g) zasilanie - 2 baterie litowe typu CR2032.
3. Zapasowy komplet baterii

1 szt.

27

Sygnalizator swietlny:
1. Czas $wiecenia min 12 godz.
Swiatto chemiczne
Dtugos¢ 15 cm
Wodoodporny, nieiskrzacy, niepalny i nietoksyczny
Kolor zielony
Kolor zéity
Kolor czerwony

o0 A wN

~

tacznie 9
szt.
(po 3
szt.
kazdego
koloru)

28

Materiat informacyjny w formie zeszytu formatu A5 lub A6 dotyczacy wytycznych
postepowania w zakresie ratownictwa na polu walki wg aktualnych wytycznych
Tactical Combat Casualty Care. Wydruk na papierze wodoodpornym.

1 szt.

Integralng czg$cig wymagar taktyczno-technicznych sa rysunki techniczne opakowania/plecaka PRS.

Tolerancja wymiaréw podanych w wymaganiach taktyczno-technicznych powinna byé zgodna z PN-EN 20286,
klasa doktadnosci IT16-IT18 i wynika z niedokiadnosci recznego wykonania. Tolerancja ta nie dotyczy wymiarow
uzytych materiatow, dla ktérych standardowa tolerancja okresiona zostata przez producentow tych materiatow
oraz systemu montazowego, ktory musi by¢ kompatybilny z systemem MOLLE.

Klauzula kodyfikacyjna:
1. Przedmiot zaméwienia w postaci wyrobow wyszczegodlnionych w umowie wraz
z czeSciami zamiennymi, materiatami eksploatacyjnymi, konserwacyjnymi
i narzedziami, podlega kodyfikacji zgodnie =z zasadami Systemu
Kodyfikacyjnego NATO (NCS — NATO Codification System).
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2.

Wykonawca - na wniosek Zamawiajgcego - zobowiagzany jest do:

1.1 Wykonania identyfikacji wstepnej oraz udostepnienia aktualnych danych
technicznych wyrobéw wyszczegélnionych w pkt. 1., wykorzystujac
aktualne dane wlasne Iub pozyskane od podwykonawcow
i poddostawcow.

1.2 Sporzadzenia w umowie wykazu wszystkich wyrobow bedacych
przedmiotem zaméwienia z uwzglednieniem: Numeru Referencyjnego -
RN (oznaczenia wyrobu pod jakimi jest on rozpoznawany przez
Wykonawce - producenta, dostawce, podwykonawce); Numeru
Magazynowego NATO - NSN (jezeli zostat juz przydzielony); Kodu
Podmiotu Gospodarki Narodowej - NCAGE (jezeli zostat przydzielony)
lub - gdy brak NCAGE - danych teleadresowych odpowiednio:
producenta lub dostawcy, podwykonawcy.

1.3 Przekazania danych, o ktérych mowa w ppkt. 2.1. i 2.2. w terminie
do 30 dni od momentu otrzymania wniosku, w uzgodnionej formie i bez
dodatkowych optat.

Odbiorcg danych okreslonych w ppkt. 2.1. i 2.2. w imieniu Zamawiajgcego, bedzie
polskie biuro kodyfikacyjne ( NCB of Poland — POL NCB ) — Wojskowe Centrum
Normalizacji, Jako$ci i Kodyfikacji, ul. Nowowiejska 28a, 00-909 Warszawa, tel.

261 845 700; fax. 261 845 891. W przypadku, gdy wyroby wyszczegolnione w pkt. 1.
sg dostarczane przez dostawcow zagranicznych, odbiorcg danych bedzie biuro
kodyfikacyjne kraju producenta/dostawcy tych wyrobéw.

Propozycja zapiséw w SIWZ, ktére nie dotycza WET:

1.

HwN

Okres waznosci $rodkéow materiatowych (posiadajacych okreslony termin
waznosci) w dniu sktadania ofert lub w dniu dostawy okre$lony zgodnie z
procedurg Zamawiajgcego. Zalecany okres waznosci nie powinien byé
krotszy, niz 80% catkowitego okresu waznosci.

Zakres i okres gwarancji okreslony przez Zamawiajgcego.

Instrukcja w jezyku polskim dostarczona wraz z wyrobem.

Sposéb weryfikacji spetnienia parametrow dla materiatow opakowania
okreslonych w wymaganiach technicznych (zasady odbioru) ustali
Zamawiajacy — np. karta techniczna/certyfikat materiatu wystawiony przez
producenta lub badania materiatu w akredytowanym laboratorium..
Dostarczany wyréb powinien byé oznakowany zgodnie z decyzjg nr 3/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 03.01.2014 r. w sprawie wytycznych
okreslajgcych wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyroboéw
dostarczanych do resortu obrony narodowej — Dz. Urz. MON z 07.01.2014,
poz. 11.

W zakresie wyrobéw medycznych wymagane przedstawienie dokumentac;ji:
deklaracja zgodnosci CE, Certyfikat CE, zgtoszenie do URPLWMiPB.

Opracowat:

SZEF

ODDZIALU GESTORSTWA | ROZWOJU

wz. pptk Bogdan STACHOWSKI
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