w sprawie wprowadzenia do Sit Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

KONTENERA CHLODNICZEGO 1 CC z GENERATOREM PRADU

Na podstawie § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 Instrukcji o wprowadzaniu do Sit
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uzbrojenia i sprzetu wojskowego oraz wycofywaniu
uzbrojenia i sprzgtu wojskowego nie odpowiadajgcego wymaganiom wojska, stanowiacej
zalgcznik do decyzji Nr 74/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lutego 2007 r. (Dz. Urz.
MON Nr 4, poz.48.)

polecam:

1. Wprowadzié do Sit Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Kontener chlodniczy 1 CC z generatorem pradu

o numerze indeksowym: 625341

2. Do nadzoru eksploatacji UiSW wyznaczam:

1) gestor UiSW — Szefostwo Stuzby Zywnosciowej Inspektoratu Wsparcia Sit
Zbrojnych,

2) centralny organ logistyczny — Szefostwo Shuzby Zywno$ciowej Inspektoratu

Wsparcia Sit Zbrojnych.
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ARKUSZ UZGODNIEN

do polecenia o wprowadzeniu do Sit Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

KONTENERA CHELODNICZEGO 1 CC z GENERATOREM PRADU

Wyzej wymieniony sprzet wojskowy moze zosta¢é wprowadzony do Sit Zbrojnych

Rzeczypospolitej Polskie;j.
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KARTA KATALOGOWA

. PELNA NAZWA UiSW.
Kontener chtodniczy 1 CC z generatorem pradu.

. NUMER INDEKSOWY.
625 341

. NUMER UN, KOD KLASYFIKACYJNY (wg ADR).
Nie dotyczy.
. WIDOK OGOLNY UiSW (ZDJECIA).
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fot. 1 Kontener chtodniczy z zamontowanym generatorem pradu — widok od strony
agregatu chtodniczego.

fot. 2 Kontener chtodniczy— widok od strony drzwi zatadunkowych.
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fot. 3 Generator pradu.

. PRZEZNACZENIE LUB ZASTOSOWANIE.

Kontener chiodniczy z generatorem pradu przeznaczony jest do czasowego
przechowywania zywnosci w temperaturze od minus 18 °C do plus 7 °C w warunkach
garnizownowych i polowych z zapewnieniem niezaleznego (wlasnego) zrodta pradu.

. OPIS UiSW 1 JEGO WYPOSAZENIE.

Opis sprzetu.

Kontener chlodniczy 20 stopowy serii 1 CC wyposazony jest w agregat chtodniczy
i moze byC zasilany elektryczne z sieci zewnetrznej stacjonarnej lub z wilasnego
generatora pradu, agregatow pradotworczych i instalacji elektrycznej okretowe;.
Przystosowany jest do przewozu wszystkimi rodzajami transportu (ladowym, morskim
i lotniczym).

Dostosowany do pracy w roznych strefach klimatycznych w temperaturach od minus
30 °C do plus 50 °C. Poszycie wewnetrzne kontenera wykonane jest z blachy
nierdzewnej i spelnia wymagania sanitarno-higieniczne dla urzadzen do transportu
i przechowywania zywnosci.

Wykaz czesci zamiennych.

1) programator -1 szt.
2) termostat - kontroler -1 szt.
3) stycznik - 1 szt.
4) tramsformator -1 szt.
5) czujka termostatu - 1 szt.
6) sprezarka - 1 szt
7) silnik wentylatora parownika - 1 szt.
8) silnik wentylatora skraplacza -1 szt.
9) wytacznik -1 szt.
10) osuszacz -1 szt.
11) $rodek (czynnik) chtodniczy - 1 szt. (min. 12 kg).

Z uwagi na mozliwo$¢ zmian konstrukcyjnych konteneréw chiodniczych dokonywanych
przez Producenta, wykaz czesci zamiennych, moze by¢ zweryfikowany przez Gestora
sprzetu podczas organizacji procedur zakupu.



7. ZASADNICZE DANE TAKTYCZNO - TECHNICZNE.

Wymiary zewngtrzne gabarytowe kontenera chiodniczego zgodne z normg PN-ISO
668/1999 Kontenery tadunkowe serii 1 — Klasyfikacja, wymiary i maksymalne masy
brutto. Wymiary wnetrza komory, otworu drzwiowego, fadownosci i masy wlasnej moga
ulega¢ odchyleniom w zaleznosci od zmian konstrukcyjnych i materiatowych
wprowadzanych przez Producentow.

Wymiary zewnegtrzne:

— dhugosc - 6 058 mm;

— szerokos$c -2 438 mm;

- wysokos¢ -2591 mm.
Wymiary wnetrza komory tadunkowej:

— dlugosc - 5450 mm,;

— szerokosc - 2294 mm;

- wysokos$c -2273 mm.
Wymiary otworu drzwiowego:

— szerokosé -2 290 mm;

—  wysokos$¢ - 2264 mm.
Drzwi tylne dwuskrzydiowe otwierane o kat 270°.
Fadownos¢ -27 540 kg.
Masa wiasna kontenera chtodniczego -2 940 kg.
Maksymalna masa brutto -30480kg.

Praca w zakresie uzyskiwanych temperatur od minus 18 °C do plus 25 °C.

Uzyskiwana temperatura wnetrza przy temperaturze otoczenia plus 30 °C
- do minus 18 °C.

Czas wychtodzenia pustej komory do 0 °C przy temperaturze otoczenia plus 25 °C
- do 60 minut.

Rodzaj czynnika chlodniczego — R 404 A, R 409 A lub R 134 A (do transportu
lotniczego) — okresla w procedurze zakupu Gestor.

Zasilanie silnika elektrycznego — 380/460 V, 50/60 Hz.

Agregat chlodniczy.

Wymiary i charakterystyka pracy zgodnie z dokumentacja Producenta, gwarantujacy
uzyskanie normatywnych parametrow pracy.

Generator pradu.

Wymiary i charakterystyka pracy zgodnie z dokumentacja Producenta z zachowaniem
nw. parametrow:

— wytwarzane napiecie - 460 V AC/60 Hz o minimalnej mocy 15 kW,

— sterowanie elektroniczne,

— silnik generatora - diesel,

— pojemnos¢ zbiornika paliwa - min. 450 1.,

— nieprzerwany czas pracy przy pelnym zbiorniku paliwa - min. 75 godz.,

— mocowanie przystosowane do kontenera chtodniczego 20 stopowego serii 1 CC,
zapewniajgce niezakidcong prace w warunkach transportu ladowego i morskiego.



8.

10.

11.

12.

13.

14.

PODSTAWOWE NORMY EKSPLOATACYINE.

Kontener chtodniczy 1CC eksploatowany bedzie zgodnie z normami przyjetymi
w ,Katalogu norm eksploatacji uzbrojenia i sprzetu wojskowego Wojsk Ladowych”
sygn. Szt. Gen. 1458/95:

— norma eksplatacji docelowej w latach - 20 lat,
— norma eksplatacji do I remontu gtownego w km - nie przewiduje sig,
— norma eksplatacji do I remontu giéwnego w latach - nie przewiduje sig,

— norma eksplatacji do remontu konserwacyjnego w latach - 10 lat,
-~ minimalny zapas resursu dla pojazdow w
przechowywaniu w kilometrach - nie przewiduje sig,
— normy migdzyobstugowe -00-1 12 miesiecy,
-00-2 48 miesiecy
z uwzglednieniem czynnosci wynikajacych z zapisow instrukcji obstugi.

INSTRUKCJE EKSPLOATACYIJNE.

Instrukcja obstugi (eksploatacji) kontenera i agregatu chiodniczego oraz generatora
pradu.

WYMAGANIA DOTYCZACE UZYTKOWANIA, OBSLUGIWANIA, NAPRAW.
PRZECHOWYWANIA, MASKOWANIA I TRANSPORTOWANIA.

Kontener moga uzytkowa¢ i obstugiwaé osoby uprzednio przeszkolone i zapoznane
z instrukcja obstugi.

Naprawy biezace beda realizowane sitami wiasnymi jednostek wojskowych,
z wylaczeniem okresu gwarancji, a naprawy S$rednie i gléwne w ramach oceny
eksploatacji wedtug stanu technicznego poprzez wyspecjalizowane zakiady remontowe.

W zaleznosci od planowanego okresu przechowywania odpowiednio stosuje sie:

— przechowywanie krotkoterminowe - na okres do 1 roku,
— przechowywanie dlugoterminowe - na okres powyzej roku.

Szczegblowe  wymagania  dotyczace  uzytkowania,  obshigiwania,  napraw,
przechowywania i transpotrtowania okreslone sa w insrtukcji obshugi kontenera
chiodniczego i generatora pradu.

WYMAGANIA DOTYCZACE KONIECZNOSCI TWORZENIA ZAPASOW
TECHNICZNYCH SRODKOW MATERIALOWYCH.

Zapasy materialowe nie beda tworzone poprzez COL. Kontener chiodniczy zostanie
wyposazony w apteczke techniczng (zestaw czesci zamiennych).

WYMAGANIA NORMATYWNO - ETATOWE:

Wprowadzenie sprzetu na wyposazenie Sit Zbrojnych RP nie pociaga za sobg zmian
etatowych, strukturalnych fub dyslokacyjnych.

ZLECENIODAWCA.
Szefostwo Stuzby Zywnos$ciowej Inspektoratu Wsparcai Sit Zbrojnych.

INSTYTUCJA PROWADZACA PRACE ROZWOJOWA LUB WDROZENIOWA,

Nie prowadzono prac badawczo-rozwojowych.



15. ROK ROZPOCZECIA PRODUKCJI SERYINEJ (DOSTAW DO WOJSK).
2008 r.

16. CENA SPRZETU W ROKU ROZPOCZECIA PRODUKCII SERYINEJ (DOSTAW).
152 000,00 zt

17. KOD CPV — WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN.
29231300-0

18. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA METROLOGICZNEGO.

Przyrzady pomiarowe uzytkowe stanowigce integralne wyposazenie (zainstalowane
trwale, wbudowane, bgdace nieodtacznym elementem):
— czujniki temperatury, czujniki wilgotnosci, amperomierz

kontenera chiodniczego z generatorem pradu poddawane sa kontroli metrologicznej
podczas remontu sprzetu. Wiarygodno$¢ tych przyrzadow w  okresach
migdzyremontowych oceniana jest na podstawie wynikéw wykonywanych sprawdzen
eksploatacyjnych w ramach prowadzonych obshugiwan okresowych kontenera
chiodniczego z generatorem pradu.

Przyrzady pomiarowe wykorzystywane w procesie obshigi i remontu kontenera
chiodniczego z generatorem pradu, podlegaja obowiazkowej kontroli metrologicznej
na zasadach i w okresach zgodnych z przepisami obowiazujacymi dla przyrzadéw
pomiarowych przeznaczonych na cele obronnosci panstwa.

19. INNE USTALENIA.

Kod PKWiU 29.20.21
GESTOR

SZ{EF
SZEFOSTWA SLUZBY ZYWNOSCIOWEJ
INSPEKTORATU WSPARCIA SZ

plk Adam BARANSKI
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