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WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE
DLA KONTENERA MIESZKALNEGO (SOCJALNEGO)
PRZESTRZENNEGO- NIESKLADANEGO

I. Przeznaczenie
Kontener mieszkalny (socjalny) przestrzenny (niesktadany) przeznaczony
jest na wyposazenie jednostek wojskowych, jako okresowe (tymczasowe)
pomieszczenie zapewniajace bytowanie w warunkach niestacjonarnych
w przypadku braku dostepu do infrastruktury statej. Przeznaczony
do funkcjonowania samodzielnie lub jako element kontenerowych obiektow
modutowych.

Il. Wymagania techniczne.

1. Opis funkcjonalny kontenera.

1.1. Konstrukcja kontenera musi umozliwia¢ budowe obiekiéw kontenerowych
w minimum dwoch kondygnacjach naziemnych.

1.2. Kontener musi by¢ przystosowany do ustawienia w wyréwnanym terenie
nieutwardzonym o podfozu piaszczystym lub trawiastym (tzn. posiadac
Srubowy mechanizm umozliwiajgcy stabilne wypoziomowanie).

1.3. Kontener musi byé przystosowany do funkcjonowania w nastepujgcych
warunkach klimatycznych:

1.3.1. w zakresie temperatur od — 20 °C do + 40 °C;

1.3.2. w czasie intensywnych opadéw do 180 mm/m? (deszczu, $niegu lub
gradu);

1.3.3. przy predkosci wiatru do 20 m/sek.

1.4. Kontener musi posiada¢ potwierdzenie spetnienia wymogéw opisanych
w pkt. 1.3. w formie os$wiadczenia producenta zawierajgcg kalkulacje
i wyliczenia konstrukcyjne przeprowadzone w oparciu o zastosowang
technologie i uzyte materiaty.

1.5. W przypadku budowy obiektéw kontenerowych wielokondygnacyjnych,
konstrukcja kontenera musi umozliwia¢ mocowanie schodoéw oraz podestow
(ciggow komunikacyjnych) do gornej kondygnacji na zewnatrz kontenera.
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1.6. Kontener musi posiadacé instalacje uziemiajaca, przewdd
i bagnet do uziemienia w warunkach polowych (z przewidzianym miejscem
na przechowywanie bagnetu).

1.7. Kontener musi by¢ przystosowany do transportu samochodowego, oraz
posiada¢ mozliwos¢ przetadunku przy uzyciu podnosnika widtowego.

1.8. Konstrukcja kontenera oraz jego elementy skiadowe muszg spetniac¢
wymagania bezpieczenstwa pozarowego jak dla budynkéw lub ich czesci
zakwalifikowanych co najmniej do klasy ,E” odpornosci pozarowej zgodnie
Z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych okreslonych
w ,Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie” (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z p6Zn. zm.)".

1.9. Konstrukcja kontenera musi by¢ oparta na materiatach niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wplywem ognia
lub samogasngcych dopuszczonych do budowy pomieszczeri mieszkalnych.

1.10. Konstrukcja kontenera - rama no$na podtogi i stropodachu potgczone ze sobg
trwale stupkami naroznymi. Rama podiogi wykonana z ksztattownikow
stalowych, do ramy przyspawane elementy no$ne podtogi. Rama stropodachu
wykonana z ksztattownikow stalowych. Wszystkie powierzchnie konstrukgii
muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg.

1.11.Dtugo$¢ i szeroko$¢ kontenera powinny odpowiadaé kontenerowi
20 stopowemu typu 1CC okreslonymi w polskiej normie PN-IS0668:2018-05
I musza wynosi¢ nominalnie:

a) dtugosé - 6058 mm,

b) szerokos¢ - 2438 mm,

c) wysoko$¢ zewnetrzna — max 2910 mm,
d) wysoko$¢ wewnetrzna — min 2500 mm.

1.12. Kontener musi mie¢ mozliwosc taczenia w wieksze pomieszczenia dtuzszymi
Scianami.

1.13. Kontener musi spetnia¢ wymagania zawarte w normach: PN-ISO 668:2018-
05; PN-ISO 830:2001; PN-ISO 6346:1999; PN-ISO 1161:2018-05; PN-ISO
1496-1:2018-06.

1.14. Kontener musi by¢é wyposazony w naroza zaczepowe, stuzgce
do podnoszenia i tgczenia konteneréw podczas transportu jak i potaczenia
w grupy konteneréw (obiekty kontenerowe) w konfiguracji pionowej
i poziomej.

1.15.Kontener musi by¢ przystosowany do bezpiecznego przemieszczania przy
pomocy wozkéw widtowych, kieszeft w ramie kontenera do przemieszczania
przy pomocy wozkéw widtowych powinna mie¢ wymiary zgodne z norma
PN-1SO 1496- 1:2018-06 (115 x 3565 mm i rozstawie osiowym 2050 +/- 50 mm).

1.16. Kontener nalezy wyposazy¢ w klimatyzator (okienny, typu split lub monoblok)
oraz urzadzenie grzewcze (grzejnik elektryczny) zapewniajgce utrzymanie
temperatury wewnatrz kontenera (min. +20°C), niezaleznie od zewnetrznych
warunkow atmosferycznych zawartych w punkcie 1.3.
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1.17. Klimatyzator okienny umieszczony w trzecim dodatkowym oknie, klimatyzator
typu monoblok lub split umieszczone w miejscu nie stwarzajagcym zagrozenia

i nie utrudniajgcym uzytkowania kontenera. Jednostka zewnetrzna typu split

umieszczona pod oknem.

1.18.Kontener, oprocz grzejnika elektrycznego musi by¢é przystosowany
do ogrzewania cieptym powietrzem z zewnetrznego urzadzenia grzewczego

przewodem elastycznym o $rednicy 200 mm.

1.19.Kontener musi by¢ wyposazony w czujnik tlenku wegla i detektor dymu z
alarmem dzwiekowym i Swietlnym z zasilaniem bateryjnym.

1.20. Kontener musi posiadaé przepust kablowy umozliwiajacy wejscie przewodami
teleinformatycznymi z wtyczkami o nastepujacych cechach:

a) $rednica przepustu: 120-130 mm,

b) umiejscowienie: 300-350 mm nad poziomem podtogi kontenera na obu
$cianach szczytowych po jednym przepuscie — na przekatnej kontenera,

c) brzegi przepustu kablowego powinny by¢ zabezpieczone (np. dtawnicami
kablowymi) aby uniemozliwi¢ uszkodzenie izolacji kabla, a w momencie
dostawy zaslepione z zewnatrz i wewnatrz w sposob umozliwiajgcy tatwe
usuniecie zaslepienia,

d) dopuszcza sie wykonanie przepustu o $rednicy otworu w $cianie 120-125
mm bez zabezpieczenia brzegdw i wéwczas srednicy wewnetrznej 110 mm
z zabezpieczeniem brzegow.

1.21. Kontener musi posiada¢ mozliwos¢ tgczenia w zestawy poziome — rowniez
tworzenie wiekszych pomieszczenn oraz stanowigcych krotnos¢ jednego
kontenera pietrowanie (do dwoch kondygnaciji).

Strona3z10



2. Opis techniczny kontenera.

2.1. Konstrukcja Konstrukcja stalowa oparta na ramie kontenera
20 stopowego o wymiarach zewnetrznych 6058x
2438x2910 mm (dopuszcza sie tolerancje okreslone
dla kontenerow 20’ serii ICC w normie PN-ISO 668:
2018-05), z ksztattownikow gietych na zimno, spawana,
zabezpieczona antykorozyjnie, malowana na kolor biaty
RAL 9010. Powtoka antykorozyjna spetniajgca warunki
5 letniej trwatosci oraz gwarancji producenta. Wysokosé
wewnetrzna kontenera min. 2500 mm.

2.2. Sciany Sciany zewnetrzne — wykonane z ptyt warstwowych —
ocieplane, o wspdtczynniku przenikalnosci cieplnej
do 0,2 W/m?K, malowane na kolor biaty RAL 9010:
a) warstwa zewnetrzna - blacha stalowa
o odpowiedniej grubosci (zapewniajgcej
sztywno$¢ i bezpieczenstwo  konstrukciji),
obustronnie ocynkowana i pokryta powloka
ochronna malarska, profilowana;
b) wypetnienie — rdzen konstrukcyjno — izolacyjny
z materiatow lekkich.
c) warstwa wewnetrzna - Dblacha stalowa
0 gruboséci zapewniajgcej sztywnosé
i bezpieczenstwo  konstrukcji,  obustronnie
ocynkowana i pokryta powlokg poliestrowg w
kolorze biatym RAL 9010, profilowanie gtadkie;

Stropodach  wykonany w  ukladzie warstwowym,
z konstrukcjg ramy dachu malowana na kolor biaty RAL
9010. Dach musi by¢é wyposazony w system
odprowadzania wody deszczowej (niedopuszczalne jest
rozwigzanie zaktadajace przelewanie sie wody deszczowej
z dachu bezposrednio po Scianach kontenera a

2.3. Dach

rozwigzanie nie moze ogranicza¢ mozliwosci zestawiania

konteneréw ze sobg oraz ich pietrowania).

a) warstwa zewnetrzna z blachy stalowej ocynkowanej
lub przettaczanej;

b) wypeinienie z materiatbw lekkich o grubosci
zapewniajgcej wspotczynnik przenikalnosci cieplnej
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nie wyzszy niz 0,15 W/m?K oraz klase odpornosci
pozarowej jak dla budynkow mieszkalnych;

c) warstwa wewnetrzna (sufit obiektu) wg. rozwigzania
konstrukcyjnego producenta — kolor biaty RAL 9010.

W konstrukcji technologicznej stropodachu winny byé
umieszczone otwory do mocowania koncoéwek haka lub lin
odciggowych dzwigu. Umieszczenie tych otworow nie
moze ogranicza¢ mozliwosci spietrzenia konteneréw.

Konstrukcja dachu musi umozliwiaé taczenie (spietrzanie)
kontenerébw oraz posiada¢ elementy umozliwiajgce
mostkowanie uziemienia pomiedzy kontenerami.

Dopuszczalne obcigzenie stropodachu - min. 100 kg/m?.

2.4. Podloga Wykonana w uktadzie warstwowym, z konstrukcjg ramy,

izolowana, pokryta materiatem antyposlizgowym (nie

dopuszcza sie zastosowanie blachy antyposlizgowej),

o odporno$ci na poslizg 20,3 wg EN13893 Ilub

R9 wg DIN51130:

a) warstwa denna z blachy cynkowane] o grubosci
min. 0,5 mm, profilowanej, lakierowanej;

b) wypetnienie z materiatdbw lekkich o grubosci
zapewniajacej wspbtczynnik przenikalnodci cieplnej
nie wyzszy niz 0,30 W/m?K (z wylaczeniem
powierzchni nad kieszeniami transportowymi);

c) warstwa wewnetrzna wg. rozwigzania konstrukcyjnego
producenta.

Podtoga izolowana, pokryta materiatem antyposlizgowym,
nienasigkliwym, zmywalnym, wykonanym z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wpltywem ognia lub samogasngcych
dopuszczonych do budowy pomieszczen mieszkalnych.

Dopuszczalne obciazenie uzytkowe podtogi — min. 200
kg/mZ.

2.5. Okna Kontener powinien posiada¢é 2 oddzielne okna
o powierzchni min. 0,95 m? kazde, umiejscowione
na krotszej $cianie przeciwlegtej do $ciany zawierajgcej
drzwi wejsciowe, oraz dodatkowe okno przystosowane
do montazu klimatyzatora umiejscowione na krétkim boku

kontenera, na ktérym umiejscowiono drzwi kontenera —
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okno zlokalizowane na panelu obok drzwi. Okna muszg bys
wyposazone w moskitiery.

Wymagana minimalna powierzchnia okna ma byé
mierzona po zewnetrznym obrysie okna z roleta.

Okna z co najmniej wewnetrzng szyba bezpieczng
wykonane z profili PCV w kolorze kontenera, przeszklone
szybg zespolong (U, = 0,9 W/m?K — wspotczynnik okna).

a) okno uchylno-rozwieralne, z roletami aluminiowymi 2 szt

zewnetrznymi w kolorze kontenera.
b) okno — przystosowane pod montaz klimatyzatora. 182,
W  przypadku zastosowania klimatyzatora typu split
dodatkowe trzecie okno pod montaz klimatyzatora nie jest

wymagane.

2.6. Drzwi Drzwi stalowe z samozamykaczem, o wymiarach 900 x
2000 mm, ocieplane (wewnatrzwarstwowe), malowane na
kolor jak sciany kontenera. Wspétczynnik przenikalnosci
cieplnej drzwi nie wyzszy niz 1,3 W/m?K, wyposazone w
trzpienie przeciwwywazeniowe po stronie zawiaséw (min 3
zawiasy), po dwa rézne zamki z wktadkami patentowymi,
szyld z klamkag, po 3 klucze do kazdego zamka. 1 szt.

2.7. Instalacje: e grawitacyjna: (nawiewna, wywiewna) kratki wentylacyjne

. otwierane przepustnicami.
1) wentylacyjna

Instalacja elektryczna odbiorcza niskiego napiecia musi
zapewnia¢ odbiorcom dostawe energii w sposéb
niezawodny i catkowicie bezpieczny, © napieciu
znamionowym 400/230 V, w ukfadzie TN-S, w wykonaniu

2) elektryczna
i grzewcza

hermetycznym i sposobie ochrony urzadzen przed
szkodliwymi  oddziatywaniami  Srodowiska  IP-44.
Podlaczenie instalacji odbiorczej (gniazda wejscia,
wyjécia) do zewnetrznej zasilajgcej sieci kablowej
niskiego napiecia (ze wzgledu na tatwos¢ tgczenia)
zrealizowa¢ poprzez gniazdo wtykowe 3-fazowe,
umieszczone na zewnagtrz w taki sposéb, aby nie
wystawato poza obrys scian kontenera i po podtgczeniu
byta mozliwo$¢ jego ostony (zamkniecia).

Instalacja elekiryczna winna by¢ wykonana w taki

sposbb, aby zapewniata:
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a) wiasciwe natezenie Swiatta dla tego typu pomieszczen
(min. 2 punkty swietine — typu LED);

b) o$wietlenie awaryjne (akumulatorowe, tadowane z
instalacji kontenera, LED o strumieniu swietinym min.
400 Im). Wymagany jest min. jednogodzinny czas
podtrzymywania o$wietlenia awaryjnego;

c¢) zasilanie klimatyzatora o mocy min. 2,5 KW;

d) zasilanie dla grzejnika elekirycznego o mocy
2,0 kW;

e) zasilanie instalacji gniazd wtykowych
zabezpieczonych bezpiecznikami o wielkosci nie
wieksze] niz 10 A dla kazdego gniazda (min. 6x
gniazda podwojne, w tym dwa umiejscowione na
wysokosci od 400-600 mm, w odlegtosci 500-1000 mm
od rogu Sciany, na ktérej zamontowano okna tj. na
$cianach dtuzszych kontenera);

f) wymiane elementéw instalacji bez koniecznosci
naruszania konstrukcji kontenera.

Iinstalacja elektryczna musi posiadac:

a) rozdzielnie z zabezpieczeniami poszczegdlnych
obwodow;

b) wytacznik réznicowo pradowy;

c) instalacje uziemiajgca.

3) elektryczna a) rozdzielnia 1 szt.
i grzewcza — :

b) oéwietlenie min. 40 W typu LED FELEY

2 szt

c) Wytgcznik swiecznikowy 1 szt.

d) gniazdo podwdéjne 6 szt.

e) gniazdo wtykowe 3-fazowe (63 A) (wejscie, wyjscie) 2 szt.

f) grzejnik elektryczny (o mocy grzewczej zapewniajacej| 1 szt.
temperature w kontenerze 20°C) pod oknem;

g) klimatyzator — moc chtodnicza nie mniejsza niz 2,5| 1 szt.
kW, zasilanie elektryczne jednofazowe 230 V (50 Hz),
z mozliwoscig regulacji wydajnosci. Klimatyzator typu
split lub monoblok powinien by¢ zamontowany,
napetniony s$rodkiem chtodniczym 1 gotowy do

uzytkowania.
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h) kabel z gniazdem i wtyczkg (63 A) do faczenia| 1 szt.
kontenerow ustawionych obok siebie diuzszymi

bokami.

2.8. wyposazenie 1) Skrzynia (pojemnik) - zawierajgca wyposazenie dla 1| 1 kpl.
szt. kontenera: klimatyzator, grzejnik, kabel z gniazdem
i wtyczka (63 A) do tgczenia konteneréw ustawionych
obok siebie dtuzszymi bokami, stopy regulowane, itp.
Konstrukcja skrzyni musi umozliwia¢ transport pionowy
i poziomy przy zastosowaniu wozka widtowego lub
paletowego. Wymiary podstawy skrzyni (pojemnika) nie
wieksze niz 1200 mm x 1000 mm).

*Uwaga: w przypadku zamontowania w kontenerze,
wyposazenie nie bedzie wystepowato w skrzyni.

2) Gasnica GP2. 1 kpl.

3) Czujnik tlenku wegla i detektor dymu z alarmem i sl
szt.

dzwiekowym i swietlnym z zasilaniem bateryjnym.
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Inne wymagania.

o1

3.2

3.3.

3.4.

3:8.

3.6.

Kontener musi by¢ fabrycznie nowy oraz wyprodukowany w roku dostawy
z materiatdw nowych nie uzywanych i nie starszych niz wyprodukowane
w roku poprzednim.

Kontener i urzadzenia wchodzgce w sktad ukompletowania majg posiadac

dopuszczenie do obrotu na terenie Polski, zgodnie z dyrektywami UE oraz

deklaracje WE (znak CE).

Materialy uzyte do produkcji kontenera oraz wyposazenie kontenera muszg

posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajgce do obrotu handlowego

i stosowania na terytorium RP, ktére Wykonawca musi dostarczy¢ wraz

z wyrobem (art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Dz. U. 2024 r. poz. 725).

Okres gwarancyjny na kontener mieszkalny oraz na wszystkie elementy

w nim zabudowane lub zamontowane musi wynosi¢ minimum 24 miesigce.

Trwato$¢ powtok lakierniczych wewnetrznych i zewnetrznych musi wynosi¢

minimum 5 lat.

W przypadku reklamacji transport kontenera na terenie kraju do naprawy

i po naprawie odbywa sie na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

Wyposazenie kazdego kontenera:

3.6.1. Instrukcja kontenera (w formie wydawnictwa i wersji elektroniczne;j)
musi zawierac:

— opis budowy;

— wykaz czynnosci obstugowych i konserwacyjnych wykonywanych
w czasie przeglgdéw technicznych oraz wykaz potrzebnych czesci
zamiennych i materiatow technicznych;

— schemat instalacji elektrycznej;

— wykaz ukompletowania podstawowego;

— atesty, metryki urzadzen w nim zamontowanych;

— zestawienie mocy energii pobieranej przez zabudowane
w kontenerze odbiorniki;

— opis taczenia konteneréw w zestawy poziome i pionowe;

— dopuszczalng ilos¢ warstw w przypadku pietrowania kontenerdw;

~ katalog czesci zamiennych — moze stanowi¢ cze$ci instrukcji
obstugi.

3.6.2. Stozki stabilizacyjne — 4 szt. tzw. ,Stacking cones” wykorzystywane w
czasie transportu i przechowywania kontenerow.

3.6.3. Wyposazenie i elementy umozliwiajgce tgczenie kontenerdw
w poziome i pionowe moduty - zestawy w ilosci 1 kpl. zabezpieczajacy
potaczenie 2 kontenerow.

3.6.4. W kazdym kontenerze ma by¢ zamontowana za pomocg uchwytow
do &ciany — 1 gasnica GP2, o ktorej mowa w punkcie 2.8.2).

3.6.5. W kazdym kontenerze ma by¢ zamontowany czujnik tlenku wegla i
detektor dymu z alarmem dzwiekowym i Swietinym z zasilaniem
bateryjnym, o ktérym mowa w punkcie 2.8.3).
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.6.6. Skrzynia (pojemnik), o ktérym mowa w : Il. Wymagania ogdlno-
techniczne; 2. Opis techniczny kontenera 2.8.1) skrzynia (pojemnik).
Kontener musi gwarantowa¢ bezpieczne uzytkowanie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.
Kontener musi posiada¢ trwate oznakowanie i cechowanie wykonane
na tabliczce znamionowej z naniesionym oznakowaniem, umieszczonym
w widocznym miejscu, trwale przymocowanej do kontenera.
Tabliczka przytwierdzona wewnatrz kontenera na elemencie no$nym w
poblizu drzwi wejsciowych. Dopuszcza sie zamontowanie tabliczki na ptytach
sufitowych lub w innym miejscu na wewnetrznej powierzchni $cian
kontenera. Ponadto numery identyfikacyjne kontenera muszg by¢ naniesione
w sposob trwaly poza tabliczkg znamionowg w sposob umozliwiajgcy ich
odczytanie po zestawieniu ich w obiekt kontenerowy na nastepujgcych
elementach, w co najmniej dwdch miejscach:

— stupy, stezenia, zastrzaty;

elementy/panele $cian, dachu, podtogi;

klimatyzator (tylko w jednym miejscu);

grzejniki (tylko w jednym miejscu).

Numery mogg by¢ naniesione na dwoch wybranych miejscach sposrod wyzej
wymienionych.

Materiaty zastosowane do budowy i wykonczenia kontenera musza zapewni¢
nalezytg estetyke, duza odpornos¢ na warunki klimatyczne, niskie koszty
konserwacji, mozliwos¢ wielokrotnego uzycia, okres eksploatacji nie krotszy
niz 15 lat. Ponadto, muszg by¢ odporne na wilgo¢ i tatwe do utrzymania
czystosci przy uzyciu standardowych srodkow.

Dostawca zapewni bezptatne szkolenie w zakresie konserwaciji i bezpiecznej
obstugi konteneréw mieszkalnych realizowane w miejscu dostawy
kontenerow.

|
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