ZATWIERDZAM

SZEPOSTWA

MA%I\.IIA(EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE (WET)
DLAKONTENERA Z INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

. Przeznaczenie.

Kontener z instalacjg wodno-kanalizacyjng przeznaczony jest dla jednostek wojskowych,
jako pomieszczenie techniczne zapewniajgce mozliwo§é prania w warunkach

niestacjonarnych, w przypadku braku dostepu do stalej infrastruktury pralnicze;j.

Il. Wymagania techniczne.

1. Opis ogoiny.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Konstrukcja kontenera musi umozliwia¢é budowe obiektow kontenerowych
w minimum dwéch kondygnacjach naziemnych.

Kontener musi by¢ przystosowany do ustawienia w wyréwnanym terenie
nieutwardzonym o podtozu piaszczystym lub trawiastym z wykorzystaniem
bloczkéw betonowych.

Kontener musi by¢ przystosowany do funkcjonowania w nastepujacych warunkach
klimatycznych:

1.3.1. w zakresie temperatur od — 20 °C do + 40 °C;

1.3.2. w czasie intensywnych opadéw do 180 mm/m? (deszczu, $niegu lub gradu);
1.3.3. przy predkosci wiatru do 20 m/sek.

Kontener musi posiadac potwierdzenie spetnienia wymogow opisanych w pkt. 1.3.
w formie o$wiadczenia producenta.

W przypadku budowy obiektéw kontenerowych w dwoch kondygnacjach
naziemnych, konstrukcja kontenera musi umozliwiaé mocowanie schodéw oraz
podestow (ciggdbw komunikacyjnych) do gornej kondygnacji na zewnatrz kontenera.
Kontener musi posiada¢ instalacje uziemiajgca, przewod i bagnet do uziemienia
kontenera w warunkach polowych (z przewidzianym miejscem na przechowywanie
bagnetu).

Kontener musi by¢ przystosowany do transportu samochodowego, oraz posiadaé
mozliwos¢ przetadunku przy uzyciu podnosnika widtowego.
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1.8. Kieszen w ramie kontenera do przemieszczania przy pomocy woézkéw widtowych
powinna mie¢ wymiary zgodne z normg PN-ISO 1496- 1:2018-06 (115 x 355 mm
i rozstawie osiowym 2050 +/- 50 mm).

1.9. Konstrukcja kontenera oraz jego elementy skladowe muszg spetnia¢ wymagania
bezpieczenstwa pozarowego jak dla budynkéw lub ich czesci zakwalifikowanych co
najmniej do klasy ,,E” odpornosci pozarowej zgodnie z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych okreslonych w ,Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z pd6zn. zm.).

1.10. Konstrukcja kontenera musi by¢ oparta na materiatach niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wplywem ognia lub samogasnacych
dopuszczonych do budowy pomieszczen sanitarnych.

1.11.Konstrukcja kontenera — rama nosna podfogi i stropodachu potgczone ze soba
trwale stupkami naroznymi. Rama podtogi wykonana z ksztattownikéw stalowych,
do ramy przyspawane elementy no$ne podiogi. Rama stropodachu wykonana
z ksztattownikow stalowych. Wszystkie powierzchnie konstrukcji musza byé
zabezpieczone przed korozjg.

1.12.Wymiary zewnetrzne: dtugo$¢ 6 058 mm, szeroko$¢ 2438 mm, wysokos¢
2591 mm.

1.13. Kontener musi spetnia¢ wymagania zawarte w normach: PN-ISO 668:2018-05; PN-
ISO 830:2001; PN-ISO 6346:1999; PN-ISO 1161:2018-05; PN-ISO 1496-1:2018-
06.

1.14. Kontener musi by¢é wyposazony w naroza zaczepowe, stuzgce do podnoszenia
i tgczenia konteneréw podczas transportu jak i potgczenia w grupy konteneréw
(obiekty kontenerowe) w konfiguracji pionowej i poziomej, spetniajace wymagania
okreslone w normach: PN-ISO 1161:2018-05; PN-ISO 1496-1:2018-06.

1.15. Kontener nalezy wyposazy¢ w klimatyzator typu split oraz dwa urzadzenia grzewcze
(dwa grzejniki elektryczne) zapewniajgce utrzymanie temperatury wewnatrz
kontenera od +16°C do +20°C, niezaleznie od zewnetrznych warunkéw
atmosferycznych zawartych w punkcie 1.3.

1.16.Klimatyzator typu split umieszczony w miejscu niestwarzajgcym zagrozenia i nie
utrudniajgcym uzytkowania kontenera. Jednostka zewnetrzna typu split
umieszczona pod cknem.

1.17.Kontener, oprocz dwoch grzejnikdw elektrycznych musi byé przystosowany do
ogrzewania cieplym powietrzem z zewnetrznego urzgdzenia grzewczego
przewodem elastycznym o $rednicy 200 mm.
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1.18. Kontener musi posiada¢ 2 oddzielne okna z roletami zewnetrznymi w kolorze
kontenera.

1.19. Kontener musi posiadaé mozliwos¢ tgczenia w zestawy pionowe - pietrowanie do
dwéch kondygnacji.

1.20. Kontener musi posiadaé¢ mozliwo$é tgczenia w obiekty dwumodutowe poprzez
demontaz jednej diugiej Sciany.

1.21. Kontener musi posiada¢ zestaw obrébek i uszczelek do potaczenia w zestaw.

1.22. Odprowadzenie $ciekéw musi by¢é zapewnione przez zlagcze @ 110. Kontener musi
posiada¢ instalacje umozliwiajace podtgczenie 6 pralek i 6 suszarek (ustawionych
na sobie — suszarka na pralce), tj. doprowadzenie zimnej do kazdej z nich wody
zakonnczone zaworami katowymi z gwintem %" oraz doprowadzenie instalacji
kanalizacyjnej. Instalacja kanalizacji ma umozliwia¢ podtaczenie zarowno odpiywu
z kazdej pralki, jak i suszarki.

Ponadto kontener ma posiadaé dwustanowiskowy zlew techniczny z bateriami
stojgcymi z wyciggang wylewka prysznicowa.

Urzadzenia sanitarne, tj. zlew techniczny wykonane z blachy nierdzewne;.

1.23.Materiaty uzyte do produkcji kontenera muszg posiada¢ stosowne dokumenty
dopuszczajace do obrotu handlowego i stosowania na terytorium RP, ktére
Wykonawca musi dostarczy¢ wraz z wyrobem (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, Dz. U. 2006 r., nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.).

2. Opis techniczny kontenera.

2.1. Konstrukcja Konstrukcja stalowa oparta na  konstrukcji  kontenera
20 stopowego o wymiarach zewnetrznych 6058 x 2438 x 2591 mm
(dopuszcza sie tolerancje okreslone dla konteneréw 20’ serii ICC
w normie PN-ISO 668:2018-05), z ksztattownikéw gietych na zimno,
spawana, zabezpieczona antykorozyjnie, malowana na kolor biaty
RAL 9010. Powtoka antykorozyjna spefniajgca warunki 5 letniej
trwato$ci oraz gwarancji producenta.

2.2. Sciany Sciany zewnetrzne — wykonane z plyt warstwowych — ocieplane,
o wspdtczynniku przenikalnosci ciepinej do 0,20 W/m?K, malowane
na kolor biaty RAL 9010:
a) warstwa zewnetrzna — blacha stalowa o odpowiedniej grubosci
(zapewniajgcej sztywnos¢ i bezpieczenstwo konstrukciji),
obustronnie ocynkowana i pokryta powitokg poliestrows,
profilowana;
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b) wypelnienie — rdzen konstrukcyjno-izolacyjny z materiatéw
lekkich;

¢) warstwa wewnetrzna — blacha stalowa o grubo$ci zapewniajgce;j
sztywno$¢ i  bezpieczenstwo  konstrukcji, obustronnie
ocynkowana i pokryta powtoka poliestrowa, profilowanie gtadkie.

2.3. Dach Stropodach wykonany w ukfadzie warstwowym, z konstrukcjg ramy
dachu malowang na kolor biaty RAL 9010. Dach musi by¢é
wyposazony w system odprowadzania wody deszczowej
(niedopuszczalne jest rozwigzanie zakfadajgce przelewanie sie
wody deszczowej z dachu bezposrednio po Scianach kontenera,
arozwigzanie nie moze ograniczaé mozliwosci zestawiania
konteneréw ze sobg oraz ich pigtrowania).

o warstwa zewnetrzna z blachy stalowej ocynkowanej lub
przettaczanej;

e wypetnienie z materiatdbw lekkich o grubosci zapewniajgcej
wspotczynnik przenikalnosci cieplnej nie wyzszy niz 0,15 W/m?K
oraz klase odpornosci pozarowej jak dla budynkéw mieszkalnych;

e warstwa wewnetrzna (sufit obiektu) wg. rozwigzania

konstrukcyjnego producenta — kolor biaty RAL 9010 musi byé
wykonana z materiatu odpornego na dziatanie wilgoci.

W konstrukcji technologicznej stropodachu winny byé umieszczone
otwory do mocowania koncéwek haka iub lin odciggowych dzwigu.
Umieszczenie tych otworéw nie moze ogranicza¢ mozliwosci

spietrzenia kontenerow.

Konstrukcja dachu musi umozliwiaé tgczenie (spietrzanie)
konteneréw oraz posiadaé elementy umozliwiajgce mostkowanie
uziemienia pomiedzy kontenerami.

Dopuszczalne obcigzenie stropodachu — min. 100 kg/m?.

2.4. Podtoga Wykonana w ukfadzie warstwowym, z konstrukcjg ramy, izolowana,
pokryta materialtem antyposlizgowym (nie dopuszcza sig

zastosowania blachy antyposlizgowej), o odpornosci na poslizg 20,3
wg EN13893 lub R9 wg DIN51130.

e warstwa denna z blachy cynkowanej o grubosci min. 0,5 mm,
profilowanej, lakierowanej;

e wypehienie z materiatdw lekkich o grubosci zapewniajacej
wspotczynnik przenikalno$ci cieplnej nie wyzszy niz 0,30 W/m2K
(z wytaczeniem powierzchni nad kieszeniami transportowymi);

e plyta podiogowa cementowo-widrowa o0 grubosci minimum
20 mm.
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Podloga izolowana, pokryta materialem antyposlizgowym,
nienasigkliwym, zmywalnym, wykonanym z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wplywem
ognia lub samogasnacych dopuszczonych do budowy pomieszczen
sanitarnych.

Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe podiogi — min. 200 kg/m?.

2.5. Okna Kontener musi posiada¢ 2 oddzielne okna z roletami zewnetrznymi
w kolorze kontenera wyposazone w nawiewniki. Ponadto okna
muszg byé wyposazone w moskitiery. 2 szt.
Okna z co najmniej wewnetrzng szyba bezpieczng wykonane
z profili PCV w kolorze kontenera, przeszklone szyba zespolong
(U = 0,9 W/m3K — wspéiczynnik okna).

e uchylno-rozwieralne, z roletami aluminiowymi zewnetrznymi

w kolorze kontenera.

2.6. Drzwi Drzwi stalowe, o wymiarach 900 x 2000 mm, ocieplane, malowane
na kolor kontenera umiejscowione na krétkim boku kontenera.
Wspoiczynnik przenikalnosci cieplnej drzwi nie wyzszy niz
1,3W/m?K, wyposazone w samozamykacze, trzpienie| 1 szt.
przeciwwywazeniowe po stronie zawiaséw, po dwa rdzne
zamki z wkladkami patentowymi, szyld z klamka, po 3 klucze do
kazdego zamka.

2.7. Instalacje e grawitacyjna — (nawiewna, wywiewna) kratki wentylacyjne

- wentylacyjna otwierane przepustnicami. Dodatkowo wentylator wywiewny
higrosterowany.

- elektryczna Instalacja elektryczna odbiorcza niskiego napiecia musi zapewniaé

i grzewcza odbiorcom dostawe energii w sposdb niezawodny i catkowicie

bezpieczny, o napieciu znamionowym 400/230 V, w ukfadzie TN-S,
w wykonaniu hermetycznym i sposobie ochrony urzadzen przed
szkodliwymi oddziatywaniami srodowiska IP-44. Wykonana zgodnie
z PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
(lub z rozwigzaniem réwnowaznym zgodnie z wyzej wymieniong
norma). Podigczenie instalacji odbiorczej (gniazda wejscia, wyjscia)
do zewnetrzne] zasilajacej sieci kablowej niskiego napiecia (ze
wzgledu na tatwos¢ tgczenia) zrealizowaé poprzez gniazdo wtykowe
3-fazowe o wilasciwym pradzie znamionowym, umieszczone na
zewnatrz w taki sposéb, aby nie wystawato poza obrys $cian
kontenera i po podiaczeniu byta mozliwosé jego ostony
(zamkniecia).

Instalacja elektryczna winna by¢é wykonana w taki sposéb by

zapewniata;
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e wiasciwe natezenie $wiatta dla tego typu pomieszczer (min. |
2 punkty $wietine — typu LED); L
e zasilanie dla jednego przeptywowego podgrzewacza wody;

e zasilanie dla 2 grzejnikow elekirycznych o mocy min 1,5 kW |
kazdy;

| e zasilanie instalacji gniazd wtykowych przy kazdej pralce
i suszarce;

e wymiane elementéw instalacji bez koniecznosci naruszania
konstrukgji kontenera.

Instalacja elektryczna kontenera musi posiadaé:

e rozdzielnie z zabezpieczeniami poszczegblnych obwoddéw
(osobne obwody dla kazdego z zestawéw pralka + suszarka);

o wytacznik réznicowo pradowy;

¢ instalacje uziemiajgca.

¢ klimatyzator o mocy chtodniczej min. 2,5 kW 1 szt.
- elektryczna ¢ rozdzielnia; 1 szt
i grzewcza e oprawa oswietleniowa hermetyczna; 2 szt.
o wylgcznik; 1 szt.
e gniazda wtykowe 3-fazowe (63 A); (wejscie, wyjscie); 2 szt.
¢ gniazdo pojedyncze; 16 szt. |
e grzejniki elektryczne (o0 mocy grzewczej zapewniajgcej| 2 szt. |
temperature w kontenerze 20°C) zamontowany na state;
¢ wszelkie ztgcza majg zapewni¢ tatwy montaz i trwate 1 kpl.
potgczenia.
. -wodno- Podgrzewacz wody do zlewéw technicznych - elekiryczny| 1 kpl.

kanalizacyjna | Pojemnosciowy podgrzewacz wody min. 10 |. Wymagana jest
réwniez instalacja doprowadzajgca wode zimna.

Zasilanie w wode musi by§ zapewnione poprzez
1 zlagcze zewnetrzne @ 32 (z gwintem 17).

Wewnetrzna instalacja wod-kan z zaworami musi byé
doprowadzona do kazdego urzadzenia osobno (6 pralek,
6 suszarek, 1 zlew dwustanowiskowy techniczny).

W podtodze umiesci¢ 2 wpusty podtogowe.
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2.8. Inne*

instalacji wodno-kanalizacyjne;j;

1 szt. kontenera (narzedzia, przewody, itp.) oraz zestaw obrobek
i uszczelek do potaczenia kontenerow w zestaw dwumodutowy.
Konstrukcja skrzyni musi umozliwia¢ transport pionowy i poziomy przy
zastosowaniu wézka widtowego lub paletowego.

*Uwaga: w przypadku zamontowania w kontenerze, wyposazenie nie
bedzie wystepowato w skrzyni.

PRALKI | SUSZARKI NIE WCHODZA W ZAKRES DOSTAWY.

lll.Inne wymagania.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Kontener musi byé fabrycznie nowy oraz wyprodukowany w roku dostawy
z materiatow nowych nie uzywanych i nie starszych niz wyprodukowane w roku
poprzednim.

Kontener i urzadzenia wchodzace w skitad ukompletowania majg posiadac
dopuszczenie do obrotu na terenie Polski, zgodnie z dyrektywami UE oraz
deklaracje WE (znak CE).

Materiaty uzyte do produkcji kontenera oraz stanowigce wyposazenie kontenera
muszg by¢ wykonane z materiatbw konstrukcyjnych i wykoniczeniowych
spetniajgcych warunki wynikajgce z Polskich Norm. Materialy muszg posiadac
stosowne dokumenty dopuszczajgce do obrotu handlowego i stosowania na
terytorium RP, ktére Wykonawca musi dostarczy¢é wraz z wyrobem (art. 10
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. 2006 r. nr 156 poz. 1118
z pézn. zm.).

Okres gwarancyjny na kontener oraz na wszystkie elementy w nim zabudowane
lub zamontowane minimum 24 miesigce. Trwato§¢ powitok Iakierniczych
wewnetrznych i zewnetrznych minimum 5 lat.

W przypadku rekiamacji transport kontenera na terenie kraju do naprawy i po
naprawie odbywa sie na koszt i odpowiedzialno§é Wykonawcy.

Wyposazenie kazdego kontenera:

3.6.1. Instrukcja kontenera (w formie wydawnictwa i wersji elektronicznej) musi

zawierac, m. in.:
e opis budowy;
e opis montazu i demontazu wyposazenia i urzadzen kanalizacyjno-wodnych;
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 podstawowe narzedzia do montazu i demontazu urzadzen i osprzetu | 1 kpl.

e skrzynia (pojemnik) — zawierajgca wyposazenie dodatkowe dla | 1 kpl.




3.7.

3.8.

3.9.

e wykaz czynnosci obstugowych i konserwacyjnych wykonywanych w czasie
przegladéw technicznych oraz wykaz potrzebnych czesci zamiennych i materiatow
technicznych;

¢ schemat instalacji elektrycznej;

¢ wykaz ukompletowania podstawowego;

o atesty, metryki urzadzen w nim zamontowanych;

¢ zestawienie mocy energii pobieranej przez zabudowane w kontenerze odbiorniki;
e opis taczenia konteneréw w zestawy poziome;

o dopuszczalng ilo§¢ warstw w przypadku pietrowania konteneréw;,

¢ katalog czesci zamiennych — moze stanowi¢ czes$¢ instrukcji obstugi.

3.6.2. Zestaw narzedzi potrzebnych do montazu, demontazu oraz konserwagc;ji
urzadzen i osprzetu instalacji wodno-kanalizacyjne;.

3.6.3. Skrzynia (pojemnik) , o ktorej mowa w Il. Wymagania techniczne.

Kontener musi gwarantowac¢ bezpieczne uzytkowanie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami sanitarnymi oraz przepisami dla budownictwa.

Kontener musi posiadac¢ trwate oznakowanie i cechowanie wykonane na tabliczce
umieszczonej w widocznym miejscu, nienarazonej na uszkodzenie badz zerwanie.
Materiaty zastosowane do budowy i wykonczenia kontenera muszg zapewnic
nalezyta estetyke, duza odporno$¢ na warunki klimatyczne, niskie koszty
konserwaciji, mozliwo$é wielokrotnego uzycia, okres eksploatacji nie krotszy niz
15 lat. Ponadto, muszg by¢ odporne na wilgo¢ i tatwe do utrzymania czystosci przy
uzyciu standardowych srodkow.

3.10. Dostawca zapewni bezptatne szkolenie w zakresie konserwacji i bezpiecznej

trybie I.

obstugi kontenera.

IV. Ocena zgodnos$ci wyrobu na potrzeby OiB.

Ocene zgodnosci wyrobu na potrzeby OiB nalezy przeprowadzi¢ wedtug zasad okreslonych
w ustawie z dnia 17 listopada 2006 roku o systemie oceny zgodno$ci wyrobow
przeznaczonych na potrzeby obronnosci i bezpieczenstwa paristwa (t.j. Dz.U z 2022, poz.
747) oraz zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013
r. w sprawie szczegdtowego wykazu wyrobéw podiegajgcych ocenie zgodnosci oraz
sposobu i trybu przeprowadzenia oceny zgodno$ci wyrobéw przeznaczonych na potrzeby
obronnosci panstwa (t.j. Dz.U z 2021, poz. 1628), ocene zgodnosci przeprowadza sie¢ w
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Zatacznik: 1 na 1 str. — Kontener pralni 20’
Zatacznik: 2 na 1 str. — Kontener pralni 20' DUO
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