SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-10.01.01

MUR OPOROWY Z ZELBETOWYCH ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem muru oporowego z zelbetowych
elementow prefabrykowanych typu ,,Ll” w zwigzku z przebudowsa drogi gminnej relacji osiedle Judyty-ul. 3-go
Maja w gminie Dzierzgon.

1.2. Zakres stosowania SST Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawowy dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robét zwigzanych z wykonaniem muru oporowego z zelbetowych elementéw prefabrykowanych typu
,L” owys.0,6;1,0; 1,2 1,5 m. (doktadng wysokos¢ elementéw prefabrykowanych nalezy dobraé¢ w
oparciu o dostepne wymiary elementow w ofercie ich producenta).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mur oporowy - budowla utrzymujgca w stanie statecznosci uskok naziomu gruntéw rodzimych lub
nasypowych albo innych materiatéw rozdrobnionych.

1.4.2. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00
»,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV:

Grupa robét: 452 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyrdwnywanie terenu

Klasa robét: 4526 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

Kategoria robot 45262 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich
pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Zelbetowe elementy prefabrykowane Mur oporowy nalezy wykonaé z zelbetowych elementéw
prefabrykowanych spetniajgcych wymagania ujete w Rozporzadzeniu MTiGM z 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 63 z 3 sierpnia 2000 r.). Orientacyjna wysokos¢ zelbetowych elementow
prefabrykowanych typu ,,L” jest nastepujaca: 0,6; 1,0; 1,2 i 1,5 m. (doktadng wysokos$¢ elementéw
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prefabrykowanych nalezy dobra¢ w oparciu o dostepne wymiary elementéw w ofercie ich producenta).
Klasa betonu w elementach prefabrykowanych min. B 30. Zbrojenie elementdéw — stal zgodnie z
obliczeniami statycznymi i wymogami producenta elementdéw. Ksztatt i wymiary zelbetowych
elementow prefabrykowanych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Odchytki wymiarowe
prefabrykatéw powinny odpowiada¢ PN-B-02356 [4] wedtug 7 klasy:

Wymiar elementu, mm Tolerancja wymiaru,
mm od 300 do 900 10
od 900 do 3000 12
od 3000 do 9000 16

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie, bez rakéw, pekniec i rys. Dopuszcza sie drobne pory o
gtebokosci do 5 mm jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i wodzie. Elementy nalezy sktadowac
na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu. Poszczegdlne rodzaje elementéw powinny by¢
sktadowane oddzielnie. Warunkiem dopuszczenia do stosowania zelbetowych elementéw
prefabrykowanych w budownictwie drogowym jest spetnienie wymogdéw ustawy o wyrobach
budowlanych.

2.3. Kruszywo stabilizowane cementem Materiat wg SST 04.05.01. ,Podbudowa i ulepszone podtfoza z
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”.

2.4. Materiaty izolacyjne Do izolacji murow oporowych mozna stosowac nastepujgce materiaty:
a) lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620 [29],

b) roztwér asfaltowy do gruntowania powierzchni Scian przed utozeniem wiasciwej powtoki izolacyjnej
wg PNB-24622 [30],

c) lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco wg PN-B-24625 [31],

d) asfaltowa emulsje kationowg do gruntowania powierzchni wg BN-71/6771-02 [54],
e) emulsje asfaltowag wg BN-82/6753-01 [53],

f) kit asfaltowy uszczelniajgcy wg PN-B-30175 [33],

g) pape asfaltowg na tekturze budowlanej wg PN-B-27617 [32],

h) pape asfaltowa termozgrzewalng na osnowie z wtdkniny/tkaniny szklanej lub poliestrowej wg BN-
87/6751-04 [52],

i) inne materiaty izolacyjne posiadajgce aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
Zastosowane materiaty izolacyjne muszg byc¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania murdéw oporowych Wykonawca przystepujacy do wykonania muru oporowego
powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: — koparek, — sprzetu do
roztadunku i wbudowania zelbetowych elementéw prefabrykowanych, - zageszczarek ptytowych
wibracyjnych, — ubijakéw recznych i mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport elementéw prefabrykowanych Transport powinien odbywac sie samochodami o
gabarytach dostosowanych do prefabrykowanych scianek. Sktadowanie elementéw powinno odbywac
sie w pozycji wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania muru oporowego

Mur oporowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowaq i SST. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic do akceptacji Inzynierowi szczegétowe rozwigzania projektowe z wymaganiami odbioru
robot dla brakujgcych w dokumentacji projektowej elementdw muru oporowego. Mur oporowy z
zelbetowych elementéw prefabrykowanych posadowiony bedzie bezposrednio na podbudowie z
kruszywa stabilizowanego cementem o Rm =5 MPa grubosci 10 cm. Warunki posadowienia powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-83/B-03010.

5.3. Wykopy fundamentowe Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykopy pod mur
oporowy mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Dopuszcza sie wykonanie wykopu recznie do
gtebokosci nie wiekszej niz 2 m. Wykonanie wykopu ponizej wéd gruntowych bez odwodnienia
wgtebnego jest dopuszczalne tylko do gtebokosci 1 m ponizej poziomu piezometrycznego wad
gruntowych. W gruntach osuwajacych sie nalezy wykonywaé wykop ze skarpg zapewniajgca statecznos¢
lub stosowac inne metody zabezpieczenia wykopu, zaakceptowane przez Inzyniera. Roboty ziemne
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050 [11]. GArna warstwa gruntu w dole fundamentowym
powinna pozostac o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza: - w
planie + 10 cm i -5 cm, - rzedne dna wykopu = 5 cm. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na
miejsce odktadu lub rozplantowaé w poblizu miejsca budowy.

5.4. I1zolacja muréw oporowych Izolacje nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowsg, SST.
Izolacje wykonuje sie na powierzchni muru od strony gruntu lub materiatu zasypowego. Jesli w
dokumentacji projektowej, SST lub w instrukcji producenta prefabrykatow nie okreslono sposobu
wykonania izolacji, to mozna jg wykonaé poprzez dwu lub trzykrotne natozenie na powierzchnie $ciany
ptynnych materiatéw izolacyjnych okreslonych w pkt 2.4. Kazda warstwa izolacji powinna tworzy¢
jednolitg, ciggta powtoke przylegajacg do powierzchni sciany lub do uprzednio utozonej warstwy izolacji.
Wystepowanie ztuszczen, spekan, pecherzy itp. wad oraz stosowanie uszkodzonych materiatéw
rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna by¢ chroniona od uszkodzern mechanicznych.
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Styki elementéw prefabrykowanych nalezy uszczelnié przez wypetnienie stykdw odpowiednim
materiatem trwale plastycznym lub wypetnienie zaprawg cementowg zgodng z PN-B-14501i przez
zatozenie paséw papy termozgrzewalnej szer. min. 30 cm. Materiaty (stosowaé materiaty dopuszczone
do stosowania na obiektach mostowych) i sposéb wykonania izolacji muszg by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

5.5. Zasypywanie wykopu Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac gruntem z dokopu, warstwami o
grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania gruntu, ktéra to grubos$¢ nie powinna
przekraczac: — przy zageszczaniu recznym i watowaniu - 20 cm, — przy zageszczaniu ubijakami
mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm, — przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych -
60 cm. Zageszczanie gruntu przy zasypywaniu urzadzen lub warstw odwadniajgcych powinno odbywac
sie recznie do wysokosci okoto 30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy odwadniajacej.

5.6. Roboty odwodnieniowe Odwodnienie powierzchniowe powinno zabezpieczaé przed powstawaniem
obszaréow bezodptywowych. Spadek powierzchni terenu powyzej sciany oporowej powinien wynosi¢ co
najmniej 1 %, a w pasie o szerokosci 1,5 m przylegajgcym do Sciany, co najmniej 3 %.

5.7. Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporowego Dopuszcza sie nastepujgce odchylenia
wymiarow w stosunku do podanych w dokumentacji projektowej:

a) rzednych wierzchu Sciany * 10 mm,
b) w przekroju poprzecznym + 10 mm,

c) odchylenie krawedzi od linii prostej nie wiecej niz 10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej dtugosci,
d) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od ptaszczyzny lub zatozonego szablonu) nie
wiecej niz 10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej powierzchni muru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 6. Wszystkie badania i pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien
sprawdzié, czy producent zelbetowych elementdéw prefabrykowanych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1
niniejszej SST. Poza tym, przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie
wymagan podanych w pkt 2.2 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Kontrola wykonania wykopéw fundamentowych Kontrole robét ziemnych w wykopach
fundamentowych nalezy przeprowadzaé z uwzglednieniem wymagan podanych w punkcie 5.3.

6.4. Kontrola wykonania muru z zelbetowych elementéw prefabrykowanych Przy wykonywaniu muru z
zelbetowych elementéw prefabrykowanych nalezy dokonaé sprawdzen w zakresie i z tolerancjg podang
ponizej:

a) sprawdzenie prawidtowosci utozenia zelbetowych elementéw prefabrykowanych w planie — pomiary
ciagty,
b) sprawdzenie grubosci spoin pomiedzy zelbetowymi elementami prefabrykowanymi — spoiny nie

szersze niz5 mm,
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c) sprawdzenie prawidtowosci wykonania muru z zelbetowych elementéw prefabrykowanych: -
odchylenie krawedzi od linii prostej: nie wiecej niz 10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na 10 m, -
odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: nie wiecej niz 6 mm,

6.5. Kontrola izolacji muru oporowego Izolacja przeciwwilgotnosciowa powinna by¢ sprawdzona przez
ogledziny i by¢ zgodna z wymaganiami punktu 5.4.

6.6. Kontrola prawidtowos$ci zasypywania wykopu muru oporowego Sprawdzenie prawidtowosci
zasypania przestrzeni za murem oporowym nalezy przeprowadzac systematycznie w czasie
wykonywania robdt w zgodnosci z wymaganiami punktu 5.5.

6.7. Kontrola prawidtowosci wykonania robét odwodnieniowych Roboty odwodnieniowe za murem
oporowym oraz odwodnienie powierzchniowe nalezy sprawdzac zgodnie z punktem 5.6.

6.8. Ocena wynikéw badan Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zostac rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowsa jest m (metr) wykonanego muru oporowego.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena 1 m muru oporowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup i dostarczenie materiatéw w tym elementéw prefabrykowanych,

- wykonanie robdt ziemnych,

— wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem grub. 10 cm,
- ustawienie zelbetowych elementéw prefabrykowanych,

- wykonanie izolacji przeciwwilgotnosciowej,

- zasypanie wykopu, — roboty wykonczeniowe i uporzagdkowanie terenu,
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— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.

12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.

PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wedtug
wtasnosci fizyczno-mechanicznych

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw
budowlanych z betonu

PN-B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednia
PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na sciskanie

. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu na Sciskanie za pomocg mtotka Schmidta
typu N

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych
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