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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace regulacji
wysokoséciowej istniejgcych studni kanalizacyjnych, zasuw wodociagowych i wpustow kanalizacyjnych przy
przebudowie drogi gminnej relacji osiedle Judyty-ul. 3-go Maja w gminie Dzierzgon.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwiazanych
z regulacja wysoko$ciowa studzienek i zasuw dla urzadzen podziemnych oraz przetozenia nawierzchni zjazdow
i zatok postojowych.
Zakres prac obejmuje:
— Regulacje wysokosciowa studni kanalizacyjnych oraz zasuw;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej i sg zgodne z
obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00.
“Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne” punkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano
w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogoélne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materialow do regulacji wysoko$ciowej studzienek dla urzadzen podziemnych
Materiatami stosowanymi przy regulacji wysokosciowej studzienek dla urzadzen podziemnych sa:

- elementy deskowania,
- beton i jego sktadniki,

2.3. Elementy deskowania

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251.
Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatdw odpowiadajacych nastgpujacym normom:
- drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich wg PN-D-95017,
- tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000,
- tarcica iglasta do drobnych elementdw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002,
- gwozdzie wg BN-87/5028-12,
- sruby, wkrety do drewna i podktadki do $rub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505 i
PN-M-82010,
Dopuszcza si¢ wykonanie deskowan z innych materiatdw, pod warunkiem akceptacji Inspektora
Nadzoru.

2.4. Rodzaje materialéw do regulacji wysokoSciowej istniejacych nawierzchni

Materiatami stosowanymi przy regulacji wysokosciowe;j istniejacych nawierzchni zjazdow i zatok
postojowych sa:

- materiat na podbudowe;
- materiat na podsypke;
- kostka betonowa;

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robot moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru:

- betoniarki,

- zageszezarki ptytowe wibracyjne,

- ubijaki reczne i mechaniczne,

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogo6lne” punkt
4,

4.2. Transport materialéw

Transport cementu powinien odbywaé si¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatlami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Drewno i elementy deskowania mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczajacych je przed
korozja.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne” punkt 5.
5.2. Wykonanie regulacji wysokosciowej studzienek dla urzadzen podziemnych

Regulacja wysoko$ciowa polega na zdjeciu pokrywy studzienki, wpustu, zasuwy i ewentualnym
usunieciu uszkodzonych fragmentow studzienki. Nastepnie nalezy zaszalowaé elementy studzienki regulujace
wysoko$¢ pokrywy do projektowanej wysokosci. Po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymatosci betonu nalezy
usunag¢ deskowanie i osadzi¢ usuni¢ta pokrywe, wpust. Mozna regulacje przeprowadzi¢ za pomoca pier§cieni
betonowych lub z tworzywa sztucznego. W przypadku uszkodzenia pokrywy podczas jej zdejmowania lub
uszkodzenia komory koszt naprawy lub wymiany ponosi Wykonawca.

5.2. Wykonanie przelozenia istniejacych nawierzchni.

Roboty zwiazane z przetozeniem istniejacych nawierzchni (z kostki betonowej, z ptyt IOMB, z plyt
Trylinka) nalezy wykonywacé w sposob reczny. W pierwszej fazie nalezy rozebrac istniejacg nawierzchnig tak,
by nie uszkodzi¢ pojedynczych elementéw prefabrykowanych, a nastgpnie ztozy¢ w sztaple jeden na drugi do
wysokos$ci 0,75m. Po wykonaniu nowej podbudowy nalezy ponownie wbudowa¢ elementy nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli, jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania og6lne” punkt 6.
6.2. Kontrola jako$ci wykonanych robét
Kontrola jakos$ci robot polega sprawdzeniu rzednych, tolerancja wynosi £1cm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robdt zwiazanych regulacje wysoko$ciowa studzienek i zasuw dla urzadzen
podziemnych jest szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
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Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne” punkt 8.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne dotyczace podstawy platnosSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne”

punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji wysokosciowej studzienek dla urzadzen podziemnych robét obejmuje:

wyznaczenie elementéw do regulacji,

zdjecie pokrywy,

oczyszczenie i ewentualne rozebranie uszkodzonej gornej czesci studzienki wraz z
zatadunkiem, odwozem na wysypisko i utylizacja materialow z rozbiorki,
wykonanie deskowania,

ulozenie i zaggszczenie betonu,

rozebranie deskowania,

osadzenie pokrywy, wpustu, zasuwy

uporzadkowanie miejsca robot.

Cena wykonania regulacji wysokos$ciowej nawierzchni obejmuje:

wyznaczenie zakresu robot,

rozbiorka nawierzchni,

ztozenie materiatu (kostka betonowa, ptyty IOMB, ptyty Trylinka) z rozbidrki w sztaple,
wykonanie lub uzupetnienie podbudowy,

ponowne wbudowanie materiatu (kostka betonowa, ptyty IOMB, ptyty Trylinka) w

nawierzchnie,

uporzadkowanie miejsca robot,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw

2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

4, PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania

8. BN-80/6775-03/03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Ptyty
chodnikowe.

9. BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne
wykonania i odbioru.

10. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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