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Opis Techniczny

stala organizacja ruchu na zadaniu pn. przebudowa
drogi gminnej relacji osiedle Judyty — ul. 3 Maja

1. Podstawa opracowania:
Dokumentacje opracowano na zlecenie inwestora w oparciu o:

e Mapy topograficzne,

o Wizje¢ w terenie,

e Uzgodnienia z zamawiajacym,

e Normy, normatywy 1 wytyczne w tym zakresie,

e Ustawe o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r., z pdzniejszymi

zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w

sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem,

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1

Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow 1 sygnatow

drogowych, z pdzniejszymi zmianami, o Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowych

warunkow technicznych dla znakow i1 sygnatow drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow

umieszczania na drogach, z p6zniejszymi zmianami



2. Zakres Przedsiewziecia:

Dokumentacja statej organizacja ruchu na zadaniu pn. przebudowa
drogi gminnej relacji osiedle Judyty — ul. 3 Maja

Przewidywane okres wprowadzenia stalej organizacji ruchu czerwiec
2025 — czerwiec 2026.

Trasa nie przebiega przez obszary chronione.

3. Stan istniejacy:
3.1 Charakterystyka drogi:

e Droga gminna nr 220028G (odcinek E-F dlugosci okoto 300 mb) w
przekroju poprzecznym sktada si¢ z jednego pasa jezdni o dwoch
pasach ruchu oraz nie posiada chodnikow. Nawierzchnia drogi jest
czesciowo utwardzona o nawierzchni z elementéw betonowych 1
gruntowa o szerokosci od 3 do 4 m w stanie przejezdnym z
wystepujacymi skoleinowaniami.

e Drogi wewngetrzna odcinek A-B diugosci 264,42 m, odcinek C-D
dtugosci 140,38 m, odcinek G-H dlugosci 97,58 m, odcinek I-J
dtugosci 330 m, odcinek E-F dtugosci 630 m (w km 0+033-0+973)
w przekroju poprzecznym sktada si¢ z jednego pasa jezdni o dwoch
pasach ruchu oraz nie posiada chodnikow. Nawierzchnia drogi jest
czgsciowo utwardzona o nawierzchni z kruszywa, elementow
betonowych 1 gruntowa o szeroko$ci od 3 do 4 m w stanie

przejezdnym z wystepujacymi skoleinowaniami.

3.2 Charakterystyka ruchowa:

e Natezenie ruchu na drodze gminnej nr 220028G 1 drogach
wewnetrznych jest mate, gldéwnie samochody osobowe.



4. Rozwigzania projektowe:

Projekt statej organizacji ruchu obeymuje:

Wykonanie oznakowanie pionowego w/g planu sytuacyjnego. Giéwnym
zatozeniem projektu jest wykonanie oznakowania drogowego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawnymi.

Oznakowanie nalezy wykona¢ zachowujac odpowiednig skrajni¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania
na drogach, z p6zniejszymi zmianami.

Znaki nowe nalezy wykonac z blachy ocynkowanej pokrytej folig odblaskowg
typu II, wielkos$ci: $rednie 1 mate (CPR). Montaz powinien by¢ zapewniony
przy pomocy obejm do stupkow stalowych ocynkowanych §r 60 mm
zamontowanych w tawie fundamentowej jak dla typowych znakow
drogowych.

4.1 Zbiorcze zestawienie elementdéw oznakowania:
Na oznakowanie sktadajg si¢ nastepujace elementy:

e Znak B33 (30): 5 szt.

e Znak D6 : 6 szt.

e Znak D6D : 8 szt.

e Znak C13/16¢: 9 szt.

e Znaki Cl3a: 3 szt.

e Znaki C11: 1 szt.

e Znak B2: 1 szt.

e Znak B18: 5 szt.

e Tabliczka inf T (Nie dotyczy rolnictwa, mieszkancow 1
stuzb komunalnych)

e Znaki B22: 2 szt.

e Znaki D42: 4 szt.

o Znaki D43: 4 szt.

e Znaki E17: 4 szt.

e Znaki D17a: 4 szt.

e Znaki A7:9 szt.

e ZnakiAlla: 18 szt.



4.2 Plan sytuacyjny wraz z opisem:
Na planie sytuacyjnym pokazano lokalizacje znakow

Plan Orientacyjny 1: 25 000




