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Judyty kan sanitarna.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 SIEC KANALIZACII SANITARNEJ.
1.1 Roboty montazowe.
1|KNNR 4 Kanaty z rur PCW o $rednicy 160mm tgczone na wcisk m
d.1./1308-02
1
30.55 m 30.550
RAZEM 30.550
2|KNNR 4 Kanaty z rur PCW o $rednicy 200mm fgczone na wcisk m
d.1./1308-03
1
297.57 m 297.570
RAZEM 297.570
3|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $rednicy 1000mm i gtebokosci 3m w |studnie
d.1./1413-01 gotowym wykopie
1
11 studnie 11.000
RAZEM 11.000
1.2 Roboty ziemne.
4|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o po-|m3
d.1./0210-03 jemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na gtebokos$¢ do 3m w gruncie kategorii III-IV
2
(30.55)*1.5%2.2 m3 100.815
(297.57)*1.5*%2.2 m3 981.981
RAZEM 1082.796
5|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemnosci chwytaka [m3
d.1.|0207-01 0,25m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
2 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km - wywdz
nadmiaru gruntu
73.827 m3 73.827
98.436 m3 98.436
RAZEM 172.263
6|KNNR 1 Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci m3
d.1./0208-02 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV
2 po drogach o nawierzchni utwardzonej - wywdz nadmiaru gruntu (krotno$¢ wg
indywidualnych zatozen)
Krotnos$¢ = 9
172.263 m3 172.263
RAZEM 172.263
7|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich o grubosci 15cm - podsypka [m3
d.1.|1411-02
2
(30.55)*1.5*0.15 m3 6.874
(297.57)*1.5*0.15 m3 66.953
RAZEM 73.827
8|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich o grubosci 20cm - obsypka |[m3
d.1./1411-03
2
(30.55)*1.5*0.20 m3 9.165
(297.57)*1.5*0.20 m3 89.271
RAZEM 98.436
9|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.|0214-02 péw obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubo$ci warstwy w stanie luznym
2 30cm z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1082.796 m3 1082.796
-73.827 m3 -73.827
-98.436 m3 -98.436
RAZEM 910.533

Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11507




