Przedsigbiorstwo Projektowo-Ustugowe 82-440 Dzierzgon, ul. Kajki 4
MARKUB Tomasz Hrynkiewicz

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

NAZWA INWESTYCII Przebudowa drogi gminnej relacji osiedle Judyty- ul. 3-go Maja - ODCINEK I-J w km 0+000-0+227 KWALI-
FIKOWANE
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 rowninnym
0.227 km 0.227
RAZEM 0.227
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 + |spycharek
KNR 2-01 z wywozem na odl.do 5 km
0126-02 +
KNR 2-01
0211-02
2300 m?2 2300.000
RAZEM 2300.000
3|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm) z utylizacja szt.
d.1/0103-01
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
4|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) z utylizacja szt.
d.1|0105-01
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
5/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1{0105-07
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia z utylizacjg ha
d.1{0108-05
0.12 ha 0.120
RAZEM 0.120
2 Roboty ziemne
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.2|/0202-05 + |gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosc¢
KNR 2-01 do 10 km
0214-04
3974-1221 m3 2753.000
RAZEM 2753.000
8|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2|0235-01 z.sz.|kat. I-II Wskaznik zageszczenia Js = 0.97
2.5.2. 9907
821.9-214 m3 607.900
RAZEM 607.900
3 Podbudowy
9|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  |m?2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2166+350+816+200+144+300-687-115-255-100 m?2 2819.000
RAZEM 2819.000
10|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny 25/ (m2
d.3|0101-01 25 kN/m
2819 m?2 2819.000
RAZEM 2819.000
11|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny 72/ (m2
d.3|0101-01 72 kN/m - MATERAC
115%4*10.8+115*0.5*%4 m?2 5198.000
RAZEM 5198.000
12|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie  |m3
d.3|0235-01 z.sz. |kat. I-II - wypetnienie materaca
2.5.2. 9907
115*10.8*0.8 m3 993.600
RAZEM 993.600
13|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy mroroodporna w korycie lub na |m?
d.3|0104-07 + |catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 30 cm
KNR 2-31
0104-08
2819 m2 2819.000
RAZEM 2819.000
14|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi |m?2
d.3|0111-03 - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm- C3/4
(227-114)*6.6 m2 745.800
RAZEM 745.800
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15|KNR 2-31 Podbudowa z KESM - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm - droga [m?2
d.3|0114-05 + |i zjazdy
KNR 2-31
0114-06
2166+124-687-95 m?2 1508.000
RAZEM 1508.000
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3/0114-05 15 cm- CPR
816-255 m?2 561.000
RAZEM 561.000
4 Nawierzchnie
17|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.4/0511-03 towo-piaskowej - zjazdy kolor grafit
124-95 m?2 29.000
RAZEM 29.000
18|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.4/0511-03 towo-piaskowej - droga
2166-687 m?2 1479.000
RAZEM 1479.000
19|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.4/0511-02 towo-piaskowej
816-255 m?2 561.000
RAZEM 561.000
5 Elementy ulic
20|KNR 2-31 tawa pod krawezniki zoporem C12/15 m3
d.5|0402-03
(450+14+8)*0.06+231*0.05 m3 39.870
RAZEM 39.870
21|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.5|0403-03 wo-piaskowej
450 m 450.000
RAZEM 450.000
22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsyp- |m
d.5|0403-03 ce cementowo-piaskowej
14 m 14.000
RAZEM 14.000
23|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej |m
d.5|0403-06
8 m 8.000
RAZEM 8.000
24|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5|0407-05
346-115 m 231.000
RAZEM 231.000
25|KNR 2-31 Barierki z pochytami z rur stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo |m
d.5/0701-03
analogia
23 m 23.000
RAZEM 23.000
6 Oznakowanie
26|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 60 mm szt.
d.6|0702-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
27|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.6/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
28|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farbg |m2
d.6/0706-06 chlorokauczukowa
52 m?2 52.000
RAZEM 52.000
7 Roboty wykonczeniowe
29(KNR 2-01 Trawniki z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m?2
d.7|/0510-01 +
KNR 2-01
0510-02
analogia
110 m?2 110.000
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RAZEM 110.000
30(KNR 2-31 Nawierzchnia z kamienia lamanego - pobocza gr 10 cm m?2
d.7|0204-05 +
KNR 2-31
0204-06
227*0.75 m?2 170.250
RAZEM 170.250
31|KNNR 1 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi 60x40x10 cm m?2
d.7|0514-01
373 m?2 373.000
RAZEM 373.000
32|KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce ptytowe (z przejsciem dla |m?2
d.7|0209-03 pieszych) z tworzywa sztucznego
1.8%¥2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
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