OPIS TECHNICZNY
USUNIECIE KOLIZJI SIECI CIEPLNEJ PREIZOLOWANEJ Z
PROJEKOTWANYM FUNDAMENTEM POD STRZELNICE

Opis projektowanego rozwigzania

Usuniecie kolizji sieci cieptowniczej wysokoparametrowej bedzie realizowane na dziatce nr 5/1, arkusz 25,
obreb ewidencyjny: tazarz.

Miejscem wigczenia nowego odcinka sieci cieplnej bedzie istniejaca na terenie Taborowa 22 sie¢ cieplna
wysokoparametrowa, wykonana z rur stalowych 2 x Dn 80, kazda z rur osobno preizolowana. Miejsce
wykonania odciec i nowych potaczen pokazano na rys. P-01 (plik pn. ,Plan zagospodarowania dziatki”).
Wtaczenie wykona¢ poprzez dwa odciecia istniejacej sieci i wykonanie odgatezien preizolowanych
kolanowych 2 x Dn80 w miejscu zaznaczonym na mapie zagospodarowania terenu.

Do usunigcia kolizji nalezy zastosowacé rurociagi preizolowane 88,9/160 mm (DN80 mm).

Podczas realizacji inwestycji nalezy dokonac¢ catkowitej wymiany gruntu.

Usuniecie kolizji prowadzi¢ zgodnie z wymogami Veolia Energia Poznan S.A.

Projektowane rurociagi sq klasy A zgodnie z PN-EN 13941.

1.1. Opis systemu rur preizolowanych — wymagania
Rura preizolowana sktada sie z trzech integralnych czesci: rury stalowej, otaczajacej jq pianki
poliuretanowej oraz rury zewnetrznej wykonanej z twardego polietylenu spetniajgce aktualne wymogi
normy PN-EN 253. Projektowane rurociggi muszg spetnia¢ ponizsze wymagania.

1.1.1.  Rura stalowa
Rura stalowa ze szwem wykonana jest ze stali P235Gh. Wszystkie rury uzyte do
prefabrykaciji i produkcji musza by¢ dostarczane co najmniej z certyfikatem 3.1 B wg EN
10204.
Producent zobowigzany jest do przedstawienia certyfikatow.
Srednice rur, tolerancje grubosci $cianki oraz zewnetrznej $rednicy i stanu powierzchni
muszq spetnia¢ wymogi aktualnej normy PN-EN 253.

1.1.2.  Pianka poliuretanowa, mufy
Wymaga sig, aby poliuretanowa pianka izolacyjna posiadata wspdtczynnik A50=0,0275
W/mK lub lepszy (potwierdzony badaniami dla zespotu rurowego) o wymaganiach
okreSlonych w aktualnej PN-EN 253. Zastosowa¢ mufy sieciowane radiacyjnie
z korkami wtapianymi. Na mufach wykona¢ probe ci$nienia powietrzem na ci$nienie
p=0,02 MPa.

1.1.3. Rurazewnetrzna
Rura zewnetrzna wykonana jest z twardego polietylenu HDPE spetniajacego wszystkie
wymagania najnowszej normy PN-EN 253.

114  Zespot rurowy
Produkt powinien posiadac aprobate techniczng na 150 °C, spetniaé warunki okreslone w
aktualnej normie PN-EN 253 oraz by¢ odporny na naprezenia osiowe 300MPa.

115  Ksztattki
Wszystkie elementy prefabrykowane muszg odpowiada¢ aktualnie obowigzujacej normie
PN-EN 448 i posiadajg wytrzymato$¢ na naprezenia 300 MPa.



1.1.6  Poduszki kompensacyjne
Nalezy zastosowa¢ poduszki kompensacyjne z miekkiej pianki poliuretanowej,
niewchtaniajacej wilgoci i posiadajacej state w czasie zdolnosci kompensacyjne.

Roboty ziemne

Wykopy

Wykopy wykonywac jako waskoprzestrzenne z zastosowaniem typowych szalunkéw stalowych. Prace
ziemne w poblizu skrzyzowan z innym uzbrojeniem, bez wzgledu na to, czy istniejace uzbrojenie jest
zagtebione powyzej czy ponizej projektowanej sieci prowadzi¢ recznie.

Rurociggi ukfadac nalezy w wykopie o wymiarach zapewniajgcych minimalny odstep pomiedzy rurami
zewnetrznymi 150 mm oraz po 150 mm od powierzchni rur zewnetrznych do krawedzi bocznych wykopu.
Bezwzglednie nalezy zachowa¢ powyzsze wymiary w celu zapewnienia dostepu do wykonania spawania
oraz montazu muf.

Na dnie wykopu wykona¢ podsypke z piasku nie zawierajacego gliny, ostrych kamieni i innych ciat
mogacych uszkodzi¢ rure zewnetrzng. Granulacja piasku powinna wynosi¢ 0+8 mm.

Rury uktada¢ nalezy ze spadkami. Po zamontowaniu rur oraz sprawdzeniu potgczen i ich szczelno$ci
nalezy je przysypac 10 cm warstwg piasku oraz utozy¢ taSme ostrzegawcza.

Wykopy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401,
rozdziat 3).

Montaz sieci cieplnej nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow probnych, aby zlokalizowac istniejace nie
zinwentaryzowane instalacje podziemne.

Roboty instalacyjne

3.1. Laczenie rur
Rury nalezy taczy¢ przez spawanie gazowe. Do spawania nalezy stosowac druty i elektrody
przeznaczone do stali P235Gh.
Po wykonaniu rob6t spawalniczych nalezy dokona¢ sprawdzenia ich jakosci poprzez wykonanie
proby radiologicznie wszystkich spawdw w gruncie oraz wykonanie proby hydraulicznej na zimno na
cisnienie ppr=2,4MPa lub p=1,5xprob. Dopuszcza sie¢ wykonanie proby za pomoca sprezonego
powietrza zgodnie z PN-EN 13941.
Badania spawdw przeprowadzi¢ zgodnie PN-EN13941 oraz PN-EN 489.
Po wykonaniu pozytywnej préby szczelnoSci rur, mozna przystapi¢ do zaktadania muf zgodnie z
wymogami producenta. Nalezy zastosowa¢ mufy sieciowane radiacyjnie z korkami wtapianymi.
Zastosowane mufy muszg posiada¢ $wiadectwo typu zgodnie z wymogami aktualnej normy PN-EN
489.

3.2. Instalacja alarmowa - impulsowa
Rury preizolowane zaopatrzone sg w dwa przewody alarmowe zatopione w piance poliuretanowe;:
miedziany i ocynowany o przekroju 1,5mmz2, ktére umozliwiajg ciagty nadzor nad rurociggiem.
Rury w czasie montazu ukfadac tak, aby druty alarmowe znalazty si¢ naprzeciw siebie w pozycji
zgodnej z zatgczonym rysunkiem. Patrzac od strony zasilania przewdd ocynowany powinien by¢ po
prawej stronie. Przewody nalezy taczyC za pomocg ztgczek, a nastepnie lutowa¢ wg schematu
instalacji. Druty umiesci¢ na podtrzymkach. Cato$¢ umocowa¢ do rury przy pomocy tasmy
papierowe;.
Sposdb utozenia ustali¢ na etapie realizacji z Veolia Energia Poznan S.A.
Nalezy dokona¢ zgtoszenia instalacji alarmowej projektowane;j sieci do odbioru koncowego.

3.3. Kompensacja wydtuzen
Zaprojektowano uktad rurociggow, wykorzystujac kompensacje naturaina.
W miejscach montazowym montowa¢ poduszki kompensacyjne.



4. Prace odtworzeniowe
Po zakoriczeniu robét teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

5. Plukanie sieci cieplnej preizolowanej
W czasie montazu zwroci¢ uwage na czystos¢ wnetrza rur. Po zakoniczeniu prac montazowych w danym
dniu na ostatni rurocigg natozy¢ korki zaporowe.
W przypadku przedostania si¢ zanieczyszczen nalezy dodatkowo wykona¢ ptukanie wnetrza rur. Ptukanie
wykona¢ odcinkami mieszankg wodno-powietrzna, oddzielnie dla kazdej z rur.
W czasie otwierania zawordw spustowych w miejscu wyptywu strumienia wody nie mogg znajdowac sie
zadne osoby. Strumien skierowa¢ w miejsce poza strefa przebywania ludzi.
Ptukanie prowadzi¢ tak dtugo az zawarto$¢ zawiesiny nie bedzie przekracza¢ 5,0mg/dma3.



