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LARYS

elastoDERM F-IV
opatrunek do kaniul, foliowy, z ramka,
wycieciem U, samoprzylepny, jatowy

zat.nr3dop.2pp.2.3

rewizja 2

data: 2016-06-03

TD-18

zmiana: 2023-02-01

WYTWORCA:

ZASTOSOWANIE:

mocowanie i zabezpieczanie kaniul dozylnych
zatozonych do zyt obwodowych i centralnych,
obwodowych wejs¢ do zyt centralnych

mocowanie cewnikéw zaktadanych do tetnicy ptucne;j,
cewnikow do hemodializy oraz cewnikow stosowanych
w czasie procedur anestezjologicznych i
kardiologicznych

WLASCIWOSCI:

wykonany z folii poliuretanowej

pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym
przezroczysty - umozliwia obserwacje miejsca aplikacji
bez koniecznosci zdejmowania opatrunku
paroprzepuszczalny, zapewniajacy prawidtowg
wymiane gazowg miedzy opatrunkiem a skéra, ktora
zostaje zabezpieczona przed nadmiernym
gromadzeniem sie wilgoci i maceracja

stanowi bariere dla drobnoustrojow i bakterii
minimalizujgc ryzyko infekcji

mozliwos$¢ pozostawienia na skérze do 7 dni

bardzo cienki i elastyczny - dopasowuje sie do ksztattu
ciata, zapewnia swobode ruchu

posiada system aplikacji typu ,,ramka” utatwiajgcy
precyzyjne i skuteczne zatozenie opatrunku
wodoodporny

samoprzylepny

hipoalergiczny

okres trwatosci: 3 lata

ZARYS International Group spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig spotka komandytowa

posia

' ~¢

datasme do opisu

S gnatyreNoI Ve

ROZMIAR | KOD
NUMER ROZMIAR OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE OPAKOWANIE HANDLOWE OPAKOWANIE
KATALOGOWY PAPIER-PAPIER KARTONIK TRANSPORTOWE
812006 6cmx7cm 1szt. 100 szt. 30 x 100 szt.
Materiat marketingowy przeznaczony dla oséb wykonujgcych zawdd medyczny. stronal/1
Opracowanie: W.W. — Product Manager ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k.
Zadna czes¢ dokumentu nie moze by¢ zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. rev.2023.01
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ZARYS

Karta techniczna zat. nr 6 do p. 1pp. 11

Wydanie Il

TD-12 data: 2018-07-24

GAZA lux S Gaza opatrunkowa kopertowa, jatowa zmiana z dnia: 2022-01-11

INFORMACJE DOTYCZACE WYROBU MEDYCZNEGO:

NR KATALOGOWY

CG13255QM-SS
CG13055QM-SS
CG1315QM-SS

CG17255QM-5S
CG17055QM-SS
CGI71SQM-SS

WYTWORCA ZARYS International Group spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscia spotka komandytowa, Polska
KLASYFIKACJA Klasa Il a REGUEA Reguta 7
RODZAJ

Para wodna KOD RODZAJOWY WG UMDNS | 11859
STERYLIZACJI

»  0golne zaopatrywanie ran w warunkach ambulatoryjnych, na blokach operacyjnych, oddziatach

zabiegowych

= zewnetrzne opatrywanie ran - jako bariera mechaniczna i materiat chtonacy krew i wysiek z ran
WEASCIWOSCI = jako materiat inwazyjny stosowany $rodoperacyjnie do absorpgji krwi i ptyndw ustrojowych z ran
DZIALANIA operacyjnych

= przeznaczone do krétkotrwatego uzytku do stosowania w trakcie zabiegdw chirurgicznych w
otworach ciata wykonanych w trakcie zabiegdw operacyjnych oraz do opatrywania réznego
rodzaju ran ciata cztowieka

DLA WYROBU MAJA
ZASTOSOWANIE
AKTUALNE NORMY

PN-EN 14079

TECHNICZNE
DANE TECHNICZNE:
SUROWCE bawetna 100%
/ MATERIALY przedza TEX 15
GRAMATURA 13Nz 17g/m’
17N> 23g/m?
KOLOR biaty
= wykonana z hydrofilowej gazy bawetnianej bielonej metoda bezchlorkowa z uzyciem wody
utlenionej
= Czas toniecia < 10 sekund
CECHY = posiada jednorodng strukture, na powierzchni gazy nie wystepuja luzne wiokna
*  materiat niepylacy
= miekka i bardzo chtonna
= posiada zatozone do wewngtrz brzegi zapobiegajace sie wysnuwaniu luznych nitek
WARIANTY = liczba nitek: 13N, 177N
SAALEHONE zgodnie z zatacznikiem nr 6.001
WYMIARY
= Vm?
ROZMIAR Yo 2
= om
/ POJEMNOSC
= I
llos¢ sztuk wyrobu Materiat opakowania Rozmiar opakowania
Opak i
COFIS CIRRNOBHAN . pakowanie 1 szt. papier - folia 138x122mm
jednostkowe
Opracowanie: W.G. — Product Manager ZARYS International Group sp. z 0.0. Sp.k. strona1/2
Zadna czes¢ dokumentu nie moze by¢ zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. rev.2021.01
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ZARYS

Karta techniczna

zat. nr6dop. 1pp. 11

TD-12

Wydanie Il

data: 2018-07-24

GAZA lux S Gaza opatrunkowa kopertowa, jatowa

zmiana z dnia: 2022-01-11

CG1325SQM-SS 140x120x350mm
100 x 1 szt.

CG17255QM-SS 140x120x390mm

Opakowanie CG1305SQM-SS ) 140x120x330mm

. 50 x 1szt. kartonik — tektura ptaska

zbiorcze CG17055QM-SS 140x120x345mm

CG131SQM-SS 140x120x300mm
25 x 1 szt.
CG171SQM-SS 140x120x325mm
- 58x37x35

CG13255QM-SS 50 % 100 szt. x37x35cm
CG17255QM-SS 58x37x40cm

Opakowanie CG13055QM-SS _ 58x37x34cm

12 x 50 szt. karton — tektura falista
transportowe CG17055QM-SS 58x37x35,5cm
- 58x37x31
CG131SQM-SS 1y 25 st x37x37cm
CG171SQM-SS 58x37x33,5cm
WARUNKI Temperatura: 50C - 40°C
PRZECHOWYWANIA | Wilgotnos¢: 30% - 80%

Opracowanie: W.G. — Product Manager ZARYS International Group sp. z 0.0. Sp.k.
Zadna czes¢ dokumentu nie moze by¢ zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k.

strona2 /2

rev.2021.01
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ZARYS

Karta techniczna

zat. nr6dop. 1pp. 11

TD-12

Wydanie |

data: 2020-03-10

GAZA lux Gaza opatrunkowa kopertowa, niejatowa

zmiana z dnia: 2022-01-11

INFORMACJE DOTYCZACE WYROBU MEDYCZNEGO:

CG1325sQM CG17255QM
NR KATALOGOWY CG13055QM CG17055QM

CG131SQM CG171sQM
WYTWORCA ZARYS International Group spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscia spotka komandytowa, Polska
KLASYFIKACJA Klasa Il a REGUEA Reguta 7
RODZA) n/a KOD RODZAJOWY WG UMDNS | 11859
STERYLIZACJI

»  0golne zaopatrywanie ran w warunkach ambulatoryjnych, na blokach operacyjnych, oddziatach

zabiegowych

»  zewnetrzne opatrywanie ran - jako bariera mechaniczna i materiat chtonacy krew i wysiek z ran
WEASCIWOSCI *  po wyjatowieniu jako materiat inwazyjny stosowany srodoperacyjnie do absorpdji krwi i ptynow
DZIALANIA ustrojowych z ran operacyjnych

przeznaczone do krétkotrwatego uzytku do stosowania w trakcie zabiegdw chirurgicznych w
otworach ciata wykonanych w trakcie zabiegéw operacyjnych oraz do opatrywania réznego
rodzaju ran ciata cztowieka

DLA WYROBU MAJA
ZASTOSOWANIE
AKTUALNE NORMY

PN-EN 14079

TECHNICZNE
DANE TECHNICZNE:
SUROWCE bawetna 100%
/ MATERIALY przedza TEX 15
GRAMATURA 13Nz 17g/m’

17N> 23g/m?
KOLOR biaty

»= wykonana z hydrofilowej gazy bawetnianej bielonej metoda bezchlorkowa z uzyciem wody

utlenionej

= Czas toniecia < 10 sekund
CECHY = posiada jednorodng strukture, na powierzchni gazy nie wystepuja luzne wiokna

*  materiat niepylacy

= miekka i bardzo chtonna

= posiada zatozone do wewngatrz brzegi zapobiegajace sie wysnuwaniu luznych nitek
WARIANTY = liczba nitek: 13N, 177N

= Vim?
ROZMIAR Yo 2

az = om

/ POJEMNOSC

= 1m?

llos¢ sztuk wyrobu Materiat opakowania Rozmiar opakowania

Opakowanie _ _

. 1szt. papier - folia 138x122mm
OPIS OPAKOWANIA | jednostkowe

140x120x350
Opakowanie CG132550M 100 x 1 szt. kartonik — tektura ptaska e mm
CG17255QM 140x120x390mm

Opracowanie: W.G. — Product Manager ZARYS International Group sp. z 0.0. Sp.k. strona1/2
Zadna czes¢ dokumentu nie moze by¢ zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. rev.2021.01
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ZARYS

Karta techniczna

zat. nr6dop. 1pp. 11

TD-12

Wydanie |

data: 2020-03-10

GAZA lux Gaza opatrunkowa kopertowa, niejatowa

zmiana z dnia: 2022-01-11

zbiorcze CG13055QM 0% 1 szt 140x120x330mm
X 1 SZL.
CG17055QM 140x120x345mm
CG131SQM 140x120x300mm
25 x 1szt.
CG171SQM 140x120x325mm
58x37x35cm
CG1325SQM 50 100 ot X37X
CG17255QM 58x37x40cm
Opakowanie CG13055QM _ 58x37x34cm
12 x 50 szt. karton — tektura falista
transportowe CG17055QM 58x37x35,5cm
58x37x31
CG131SQM 1% 25 oot x37x31cm
CG171SQM 58x37x33,5cm
WARUNKI Temperatura: 50( - 40°C
PRZECHOWYWANIA | Wilgotnos¢: 30% - 80%

Opracowanie: W.G. — Product Manager ZARYS International Group sp. z 0.0. Sp.k.
Zadna czes¢ dokumentu nie moze by¢ zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k.

strona2 /2

rev.2021.01




) . . TD-45-1.2.c-1.1
Opaska podtrzymujaca dziana, niejatowa wydanie |

elastoBAND BASIC data 2021-05-26

zmiana z dnia: N/A

vita

PRODUCENT: ZARYS International Group spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig spétka komandytowa

KLASYFIKACJA wyréb medyczny klasy | zgodny z Rozporzgdzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

= przeznaczona do unieruchomienia, przymocowania, podtrzymywania wszelkich
opatrunkow pierwotnych, nieprzylepnych

WEASCIWOSCI

= opaska podtrzymujaca, dziana

= delikatna, lekka, przepuszcza powietrze oraz promienie RTG
= kolor biaty

= hipoalergiczna

= mozliwos¢ sterylizacji — para wodna w nadcisnieniu

= jednorazowego uzytku

= njesterylna

= okres trwatosci: 3 lata

NUMER ROZMIAR OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE TOREBKA OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
KATALOGOWY PAPIEROWA KARTON

0D05400 5 cmx4 m 250x1 szt

0OD15400 1Semx4m ‘ 100 x 1 szt.

Materiat marketingowy przeznaczony dla osob wykonujgcych zawdd medyczny.
Opracowanie: W.G. — Product Manager ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k.

Zadna czes¢ dokumentu nie moze by¢ zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. rev.2021.01

stronal/1




Opaska podtrzymujaca elastyczna, tkana TD-45-1.2.-1.2

. . . wydanie |
v
Yifa niejatowa data 2021-05-26

EIaStOBAN D FLEX zmiana z dnia: N/A

PRODUCENT: ZARYS International Group spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig spdtka komandytowa

- KLASYFIKACJA wyrdb medyczny klasy | zgodny z Rozporzgdzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

= przeznaczona do przytrzymywania opatrunkéw oraz do podtrzymywania i
uciskania czesci ciata w celu leczenia zwichnie¢ i nadwyrezen, obrzekow

limfatycznych oraz wzmacniania powtok skérnych po zabiegach operacyjnych V \?

WEASCIWOSCI

= opaska podtrzymujgca elastyczna, tkana

= dzieki duzej zawartosci bawetny jest bezpieczna dla skory i bardzo dobrze
tolerowana przez osoby sktonne do alergii

= delikatna, lekka

= rozciggliwos$é min. 150%
= dobrze dopasowuje sie do ksztattéw ciata

= mozliwos¢ sterylizacji - para wodna w nadcisnieniu, tlenek etylenu
= wyposazona w zapinke do umocowania (opaska o szerokosci 15 cm wyposazona }‘

w 2 zapinki) Y
= wielokrotnego uzytku
= niesterylna
= okres trwatosci: 5 lat

i, s T e
OE08400-E 8cmx4m kartonik 124 x 1 szt.
OE10400-E 10cmx4m kartonik 108 x 1 szt.
OE12400-E 12cmx4m kartonik 96x 1 s2t.
OE15400-E 15cmx4m kartonik 72x1szt.
OE08500-E 8cmx5m kartonik 124x1 szt.
OE10500-E 10cmx5m kartonik 108 x1 szt.
OE12500-E 12cmx5m kartonik 96x 1 szt.
OE15500-E 15cmx5m kartonik 72x1szt.

Materiat marketingowy przeznaczony dla osob wykonujgcych zawdd medyczny.
Opracowanie: W.G. — Product Manager ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k.
Zadna czes¢ dokumentu nie moze by¢ zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. rev.2021.01

stronal/1
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ZARYS

Karta techniczna zat. nr 6 do p. 1pp. 11

Wydanie Il

TD-12 data: 2021-03-15

TUPFER lux S Tupfer gazowy z nitkg RTG, jatowe zmiana z dnia: 2022-01-11

INFORMACJE DOTYCZACE WYROBU MEDYCZNEGO:

NR KATALOGOWY

TF959505-SSXR
TF959510-SSXR
TF151505-SSXR
TF151510-SSXR
TR121205-SSXR
TR181810-SSXR
TK151510-SSXR
TK202010-SSXR
TK303010-SSXR

WYTWORCA ZARYS International Group spdtka z ograniczona odpowiedzialnoscia spotka komandytowa, Polska
KLASYFIKACJA lla REGUEA 7

RODZAJ STERYLIZACII para wodna KOD RODZAJOWY WG UMDNS | 11028

\S/;Iiiill\\l/\l/ﬁ(\)sc' Absorpgja krwi i ptyndw ustrojowych ran operacyjnych i miejsc trudno dostepnych

DLA WYROBU MAJA
ZASTOSOWANIE
AKTUALNE NORMY

PN-EN 14079

TECHNICZNE
DANE TECHNICZNE:
SUROWCE = 100% bawetna
/ MATERIALY » Przedza TEX 15
GRAMATURA 17N> 23g/m?
KOLOR biaty
= wykonany z hydrofilowej gazy bawetnianej bielonej metoda bezchlorowa z uzyciem wody
utlenionej
= czas toniecia < 10 sekund
= dostepny w wersji z nitkg kontrastujgca w promieniach RTG pozwalajacg na szybkg i
nieinwazyjna identyfikacje tupfera pozostawionego w polu operacyjnym
CECHY = obecno$¢ podwajnej etykiety przeznaczonej do wklejenia do dokumentacji medycznej
zawierajacej cztery podstawowe informacje: numer referencyjny (REF) wyrobu, data waznosdi,
data produkgji (LOT) oraz identyfikacja producenta w postaci strony internetowej
= dostepne rozmiary: 9,5 cm x 9,5 cm (fasolka); 15 cm x 15 cm (fasolka); 12 cm x 12 cm (rozek); 18
cm x 18 cm (rozek); 15 cm x 15 cm (kula); 20 cm x 20 cm (kula); 30 cm x 30 cm (kula)
= dostepny ksztatt: kula, fasolka, rozek
ROZMIAR Zgodnie z zatacznikiem nr 6.001
loé¢ sztuk wyrobu Materiat opakowania
OPIS OPAKOWANIA TF959505-SSXR 5szt.
TF959510-SSXR 10szt. Papier-folia
Opakowanie jednostkowe TF151505-SSXR 5szt.
Opracowanie: W.G. — Product Manager ZARYS International Group sp. z 0.0. Sp.k. strona1/2
Zadna czes¢ dokumentu nie moze by¢ zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. rev.2021.01




Karta techniczna

zat. nr6dop. 1pp. 11

Wydanie Il

data: 2021-03-15

LARYS TUPFER lux S Tupfer gazowy z nitkg RTG, jatowe zmiana z dnia: 2022-01-11
TF151510-SSXR 10szt.
TR121205-SSXR 5szt.
TR181810-SSXR 10szt.
TK151510-SSXR 10szt.
TK202010-SSXR 10szt.
TK303010-SSXR 10szt.
TF959505-SSXR 50 x 5szt.
TF959510-SSXR 25 x 10szt.
TF151505-SSXR 25 x 5szt.
TF151510-SSXR 20 x 10szt.
) TR121205-SSXR 15x 5szt. Kartonik — tekstura ptaska
Opakowanie handlowe
TR181810-SSXR 15 x 10szt.
TK151510-SSXR 20 x 10szt.
TK202010-SSXR 20 x 10szt.
TK303010-SSXR 10 x 10szt.
TF959505-SSXR 12x500pak.
TF959510-SSXR 12x250pak.
TF151505-SSXR 12x250pak.
TF151510-SSXR 12x200pak.
Opakowanie transportowe | TR121205-SSXR 12x150pak. Karton —tektura falista
TR181810-SSXR 12x150pak.
TK151510-SSXR 12x200pak.
TK202010-SSXR 12x200pak.
TK303010-SSXR 12x100pak.
WARUNKI Temperatura: 50C - 40°C
PRZECHOWYWANIA Wilgotnos¢: 30% - 70%

Opracowanie: W.G. — Product Manager ZARYS International Group sp. z 0.0. Sp.k.

Zadna czes¢ dokumentu nie moze by¢ zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k.

strona2 /2

rev.2021.01
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ZARYS

Karta techniczna

zat. nr6dop.1pp.1.1

TD-12

Rewizja 4

data: 2021-01-11

KOMPRI lux S Kompresy z gazy bez nitki RTG, jatowe

zmiana z dnia: 2024-02-12

INFORMACJIE DOTYCZACE WYROBU MEDYCZNEGO:

GS1705082-SS
GS1705083-SS
GS1705085-SS
GS17050810-SS
GS17050820-SS

GS1710082-SS
GS1710083-SS
GS1710085-SS
GS17100810-SS
GS17100820-SS

GS1775123-SS
GS1775125-SS
GS17751210-SS
GS17751220-SS
GS1710123-SS

GS1705163-SS
GS1705165-SS
GS1775163-SS
GS1775165-SS
GS17751610-SS
GS17751620-SS
GS1710163-SS

NR KATALOGOWY GS1710125-SS
GS1775082-5S GS1705122-SS GS17101210-5 GS1710165-SS
GS1775083-SS GS1705123-SS GS17101220-55 GS17101610-SS
GS1775085-SS GS1705125-SS CS171020123.55 GS171020163-SS
GS17750810-SS GS17051210-SS GS171020125-5 GS1710201610-SS
GS17750820-SS GS1775122-SS 651710201210-SS GS179020062-SS
GS179020065-SS
(GS179040062-SS
WYTWORCA ZARYS International Group spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig spotka komandytowa, Polska
KLASYFIKACJA Ila REGULA 7
Para wodna / zgodny z norma
RODZAJ STERYLIZACII KOD RODZAJOWY WG UMDNS 10966

PN-EN 1SO-17655-1

WtASCIWOSCI
DZIALANIA

= ogdlne zaopatrywanie ran w warunkach ambulatoryjnych, na blokach operacyjnych, oddziatach

zabiegowych

=  zewnetrzne opatrywanie ran - jako bariera mechaniczna i materiat chtongcy krew i wysiek z ran
= jako materiat inwazyjny stosowany srodoperacyjnie do absorpcji krwi i ptynéw ustrojowych z ran

operacyjnych

= przeznaczone do krotkotrwatego uzytku do stosowania w trakcie zabiegéw chirurgicznych w otworach
ciata wykonanych w trakcie zabiegdw operacyjnych oraz do opatrywania réznego rodzaju ran ciata

czfowieka
DLA WYROBU MAIA | £y 14079
ZASTOSOWANIE EN ISO 11607-1
AKTUALNE NORMY N 1773
TECHNICZNE ;
DANE TECHNICZNE:
SUROWCE = 100% bawetna
/ MATERIALY » przedza TEX 15
GRAMATURA 17N> 23g/m?
KOLOR biaty
= wykonany z hydrofilowej gazy bawetnianej bielonej metoda bezchlorowa z uzyciem wody
utleniongj
» posiada podwdjnie podwijane brzegi tzw. sktadanie typu ,ES” zapobiegajace sie wysnuwaniu
luznych nitek
CECHY = czas toniecia < 10 sekund
= dostepne z wskaznikiem sterylizacyjnym umieszczonym na opakowaniu wyrobu
= dostepne w wersji z podwdjna etykietg typu TAG przeznaczong do wklejenia do dokumentacji
medycznej zawierajacg cztery podstawowe informacje: numer referencyjny (REF) wyrobu, data
waznosci, data produkgji (LOT) oraz identyfikacja producenta w postaci strony internetowej

Opracowanie: B.W. — Product Manager ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k.
Zadna czes¢ dokumentu nie moze by¢ zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k.

strona1/5

rev.2021.01
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ZARYS

Karta techniczna

zat. nr6dop.1pp.1.1

TD-12

Rewizja 4

data: 2021-01-11

KOMPRI lux S Kompresy z gazy bez nitki RTG, jatowe

zmiana z dnia: 2024-02-12

WARIANTY

= nitkowosé: 17N
= |iczba warstw: 8, 12, 16

= rozmiary: 5¢cm x5¢m, 7,5¢mx7,5¢m, 10cmx10cm, 10cmx20cm

» liczba sztuk w opakowaniu: 2szt., 3szt., 5szt., 10szt., 20szt.

SZCZEGOrOWE
WYMIARY

zgodnie z zatacznikiem nr 6.007

RYSUNEK
TECHNICZNY

&

L

SPECYFIKACJA

REF

Rozmiar

A B

Liczba nitek

Liczba warstw

GS1705082-SS
GS1705083-SS
GS1705085-SS
GS17050810-5S
GS17050820-SS

5cm 5cm

17

GS1775082-SS

GS1775083-SS

GS1775085-SS

GS17750810-SS
GS17750820-SS

7,5cm 7,5cm

17

GS1710082-SS
GS1710083-SS
GS1710085-SS
GS17100810-SS
GS17100820-5S

10cm 10cm

17

GS1705122-SS
GS1705123-SS
GS1705125-SS
GS17051210-SS

5cm 5cm

17

12

GS1775122-SS

GS1775123-SS

GS1775125-SS

GS17751210-SS
GS17751220-SS

7,5cm 7,5cm

17

12

GS1710123-SS
GS1710125-SS
GS17101210-SS

10cm 10cm

17

12

Opracowanie: B.W. — Product Manager ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k.
Zadna czes¢ dokumentu nie moze by¢ zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k.
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TD-12

Rewizja 4

data: 2021-01-11

KOMPRI lux S Kompresy z gazy bez nitki RTG, jatowe

zmiana z dnia: 2024-02-12

GS17101220-SS
GS171020123-SS
GS171020125-SS 10cm 20cm 17 12
GS1710201210-SS
GS1705163-SS
GS1705165-55 >cm >cm V 16
GS1775163-SS
GS1775165-SS
GST7751610-SS 7,5cm 7,5cm 7 16
GS17751620-SS
GS1710163-SS
GS1710165-SS 10cm 10cm 17 16
GS17101610-SS
GS171020163-SS
GS1710201610-55 10cm 20cm i 10
GS179020062-SS
GS179020065-SS s0em 20em 7 6
GS179040062-SS 90cm 40cm 7 6
llo$¢ sztuk wyrobu Materiat opakowania Rozmiar opakowania
GS1705082-SS 2szt.
GS1705083-SS 3szt.
GS1705085-55 Ssat. 88<72mm
GS17050810-SS 10szt.
(GS17050820-SS 20szt. 140x84mm
GS1775082-SS 2szt.
GS1775083-SS 3571,
GS1775085-55 Ssat. 113:38mm
GS17750810-SS 10szt.
GS17750820-SS 20szt. 249x133mm
GS1710082-SS 257t
OPIS GS1710083-SS 3szt. B
S7CZEGOLY GS17100810-SS 10szt.
ZAWARTOSCI . GS17100820-SS 20szt. 249x133mm
ETYKIETY Opakowanie GS1705122-SS 2szt. sapier-folia
) jednostkowe GS1705123-SS 3szt.
zgodnie 2 GS1705125-55 Ssat. 88«72mm
zatgcznikiem nr GS17051210-55 10571,
6.001 GS1775122-S5 2szt.
GS1775123-SS 3szt.
GS1775125-55 Ssat. 113:08mm
GS17751210-SS 10szt.
GS17751220-SS 20szt. 249x133mm
GS1710123-SS 3szt.
GS1710125-SS 5szt. 138x122mm
GS17101210-SS 10szt.
GS17101220-SS 20szt.
GS171020123-SS 3szt. > 49%133mm
GS171020125-SS 5szt.
GS1710201210-SS 10szt.
GS1705163-SS 3szt. 88x72mm
Opracowanie: B.W. — Product Manager ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. strona3/5
Zadna czes¢ dokumentu nie moze by¢ zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. rev.2021.01
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Rewizja 4

data: 2021-01-11

KOMPRI lux S Kompresy z gazy bez nitki RTG, jatowe

zmiana z dnia: 2024-02-12

GS1705165-SS 5s7t.
GS1775163-SS 3s7t.
GS1775165-SS 5szt. 13x98mm
GS17751610-SS 10szt.
GS17751620-SS 20szt. 249mmx133mm
(GS1710163-SS 357t
(GS1710165-SS 5s7t. 138x122mm
GS17101610-SS 10szt.
GS171020163-SS 3szt.
GS1710201610-S5 10szt. 24933mm
(GS179020062-SS 2571, 255x133mm
(GS179020065-SS 5szt. 255x133mm
(GS179040062-SS 2571, 255x133mm
(GS1705082-SS 50 x 2szt. 90x75x170mm
(GS1705083-SS 50 x 3szt. 90x75x235mm
(GS1705085-SS 20 x 5szt. 90x75x140mm
(GS17050810-SS 40 x 10szt. 135x90x270mm
GS17050820-SS 20 x 20szt. 140x85x280mm
GS1775082-SS 50 x 2szt. 115x100x180mm
GS1775083-SS 50 x 3szt. 115x100x250mm
GS1775085-SS 20 x 5szt. 115x100x150mm
GS17750810-SS 40 x 10szt. 185x115x280mm
GS17750820-SS 20 x 20szt. 250x135x280mm
GS1710082-SS 50 x 2szt. 140x125x185mm
GS1710083-SS 50 x 3szt. 140x125x250mm
GS1710085-SS 50 x 5szt. 230x140x180mm
(GS17100810-SS 40 x 10szt. 230x140x280mm
(GS17100820-SS 10 x 20szt. 250x135x140mm
GS1705122-SS 50 x 2szt. 90x75x200mm
GS1705123-SS 50 x 3szt. 90x75x280mm
GS1705125-SS 20 x 5szt. 90x75x170mm
GS17051210-SS 20 x 10szt. 185x115x170mm
Opakowanie GS1775122-SS 50 x 2szt. " ik " 1k 115x100x210mm
handlowe GS1775123-55 50 x 3szt. artonik — tektura praska 115x100x290mm
GS1775125-SS 20 x 5szt. 115x100x180mm
GS17751210-SS 40 x 10szt. 185x115%335mm
GS17751220-SS 20 x 20szt. 250x130x330mm
(GS1710123-SS 50 x 3szt. 140x125x290mm
(GS1710125-SS 20 x 5szt. 140x125x180mm
(G517101210-SS 20 x 10szt. 230x140x170mm
(GS17101220-SS 20 x 20szt. 250x130x330mm
(5171020123-SS 50 x 3szt. 250x135x290mm
(5171020125-SS 20 x 5szt. 240x140x170mm
(GS51710201210-SS 10 x 10szt. 250x130x160mm
(GS1705163-SS 50 x 3szt. 135x90x190mm
GS1705165-SS 30 x 5szt. 135x90x185mm
GS1775163-SS 50 x 3szt. 185x115x190mm
GS1775165-SS 20 x 5szt. 115x100x250mm
GS17751610-SS 16 x 10szt. 185x115x185mm
GS17751620-SS 10 x 20szt. 225x250x130mm
GS1710163-SS 50 x 3szt. 230x140x190mm
GS1710165-SS 30 x 5szt. 230x140x185mm
GS17101610-SS 20 x 10szt. 230x140x240mm
Opracowanie: B.W. — Product Manager ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. strona4/5
Zadna czes¢ dokumentu nie moze by¢ zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. rev.2021.01
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KOMPRI lux S Kompresy z gazy bez nitki RTG, jatowe

zmiana z dnia: 2024-02-12

GS171020163-SS 50 x 3szt. 255x250x195mm
(GS1710201610-SS 10 x 10szt. 250x135x240mm
(GS179020062-SS 40 x 2szt. 470x260mmx260mm
(GS179020065-SS 16 x 5szt. 470x260mmx240mm
(GS179040062-SS 20 x 2szt. 470x260mmx240mm
(GS1705082-SS 16 x 500pak. 380x315x180mm
(GS1705083-SS 16 x 500pak. 380x315x245mm
GS1705085-SS 16 x 200opak. 380x315x150mm
GS17050810-SS 10 x 400pak. 470x280x280mm
GS17050820-SS 10 x 10opak. 445x290x290mm
GS1775082-SS 12 x 500pak. 360x210x370mm
GS1775083-SS 12 x 500pak. 480x310x260mm
GS1775085-SS 12 x 20opak. 360x210x310mm
GS17750810-SS 10 x 400pak. 595x380x290mm
GS17750820-SS 10 x 20opak. 695x510x290mm
GS1710082-SS 8 x 50opak. 295x260x385mm
GS1710083-SS 8 x 50opak. 520x290x260mm
GS1710085-SS 8 x 50opak. 580x240x370mm
GS17100810-SS 10 x 400pak. 720x470x290mm
GS17100820-SS 6 x 100pak. 420x260x290mm
GS1705122-SS 16 x 500pak. 380x315x210mm
GS1705123-SS 16 x 500pak. 380x315x290mm
GS1705125-SS 16 x 200pak. 380x315x180mm
GS17051210-SS 12 x 200pak. 570x240x350mm
GS1775122-SS 18 x 500pak. 360x310x430mm
GS1775123-SS 12 x 500pak. 480x310x300mm
Opakowanie GS1775125-SS 12 x 200pak. A 360x210x370mm
sbiorcze GS17751210-SS 10 x 400pak. karton - tekstura falista 594x380x345mm
GS17751220-SS 10 x 200pak. 670x510x340mm
GS1710123-SS 8 x 500pak. 520x290x300mm
GS1710125-SS 8 x 200pak. 295x260x375mm
GS17101210-SS 6 x 200pak. 470x435x180mm
GS17101220-SS 4 x 20opak. 515x270x340mm
GS171020123-SS 8 x 50opak. 560x510x300mm
GS171020125-SS 8 x 20opak. 520x280x360mm
GS1710201210-SS 8 x 100opak. 515x270x330mm
GS1705163-SS 16 x 500pak. 380x280x390mm
GS1705165-SS 12 x 300opak. 560x280x195mm
GS1775163-SS 12 x 500pak. 570x240x390mm
GS1775165-SS 12 x 200opak. 480x310x260mm
GS17751610-SS 12 x 160pak. 570x240x380mm
GS17751620-SS 8 x 10opak. 510x270x460mm
GS1710163-SS 8 x 50opak. 475x290x390mm
GS1710165-SS 6 x 30opak. 435x240x380mm
GS17101610-SS 8 x 200pak. 580x240x490mm
GS171020163-SS 4 x 500pak. 520x260x400mm
GS1710201610-SS 8 x 10opak. 560x260x490mm
GS179020062-SS 4 x 400pak. 540x480x540mm
GS179020065-SS 4 x 16opak. 540x480x500mm
GS179040062-SS 4 x 200opak. 540x480x500mm
WARUNKI Temperatura: 50C - 40°C
PRZECHOWYWANIA | Wilgotnos¢: 30% - 70%
Opracowanie: B.W. — Product Manager ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. strona5/5
Zadna czes¢ dokumentu nie moze by¢ zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. rev.2021.01
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data: 2021-03-15

KOMPRI lux S Kompresy z gazy z nitkg RTG, jatowe zmiana z dnia: 2025-03-10

INFORMACIE DOTYCZACE WYROBU MEDYCZNEGO:

NR KATALOGOWY

GS17750810-SSXR
GS17750820-SSXR
GS17100810-SSXR
GS1705125-SSXR
GS17051210-SSXR
GS1775125-SSXR

GS17101210-SSXR
GS17101220-SSXR
GS1710201210-SSXR
GS1710201220-SSXR
GS17751210-SSXR
GS17051610-SSXR

GS17051610-SSXR
GS1775165-SSXR
GS17751610-SSXR
GS1710165-SSXR
GS17101610-SSXR

WYTWORCA ZARYS International Group spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig spotka komandytowa, Polska
KLASYFIKACJA Ila REGULA 7
RODZAJ STERYLIZACII para wodna KOD GMDN 38496

WEASCIWOSCI
DZIALANIA

= ogdlne zaopatrywanie ran w warunkach ambulatoryjnych, na blokach operacyjnych, oddziatach
zabiegowych i innych

= materiat chtongcy krew i wysiek z ran

= jako materiat inwazyjny stosowany srddoperacyjnie do absorpcji krwi i ptyndw ustrojowych z ran
operacyjnych

= przeznaczone do krotkotrwatego uzytku do stosowania w trakcie zabiegdw chirurgicznych w
otworach ciata wykonanych w trakcie zabiegéw operacyjnych oraz do opatrywania réznego rodzaju
ran ciata cztowieka

DLA WYROBU MAIA
ZASTOSOWANIE
AKTUALNE NORMY

EN 14079 Nieaktywne wyroby medyczne -- Wymagania funkcjonalne i metody badan dotyczace gazy
higroskopijnej z bawetny i mieszanek bawetny z wiskoza

TECHNICZNE
DANE TECHNICZNE:
SUROWCE = gaza - 100% bawetna
/ MATERIALY = nitka RTG - 38% polipropylen, 61% siarczan baru, 1% barwnik
GRAMATURA = 23g/m?
KOLOR = biaty
= wykonany z hydrofilowej gazy bawetnianej, bielong metoda bezchlorowg z uzyciem wody utlenionej
= obecnosc nitki kontrastujgcej w promieniach RTG pozwala na szybka i identyfikacje kompresu
pozostawionego w polu operacyjnym
= posiada podwdjnie podwijane brzegi tzw. sktadanie typu ,ES” zapobiegajgce wysnuwaniu sie luznych
CECHY nitek
= dostepne z wskaznikiem sterylizacyjnym umieszczonym na opakowaniu wyrobu
= dostepne w wersji z podwdjng etykietg typu TAG przeznaczong do wklejenia do dokumentacji
medycznej zawierajgcg cztery podstawowe informacje: numer referencyjny (REF) wyrobu, data
waznosci, data produkcji (LOT) oraz identyfikacja producenta w postaci strony internetowej
= liczba nitek: 17
Lt = |iczba warstw: 8,12, 16
SZCZEGOLOWE zgodnie z zatgcznikiem nr 6.001
WYMIARY

Opracowanie: W.Cz. — Specjalista ds. Jakosci i Zgodnosci Regulacyjnej ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k.
Zadna czesé¢ dokumentu nie moze by¢ zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k.
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data: 2021-03-15

KOMPRI lux S Kompresy z gazy z nitkg RTG, jatowe

zmiana z dnia: 2025-03-10

RYSUNEK TECHNICZNY

1

2
‘s

OPIS CZESCI 1. Kompres z gazy
SKtADOWYCH WYROBU 2. Nitka RTG - kontrastujgca w promieniach RTG, pozwala na szybkg identyfikacje kompresu
I ICH FUNKCJI pozostawionego w polu operacyjnym
REF Rozmiar Liczba nitek Liczba warstw F)pakowanle
jednostkowe
GS1705125-SSXR 5cm x 5cm 17 12 5szt.
GS17051210-SSXR 5cm x 5cm 17 12 10szt.
GS17051610-SSXR 5cm x 5cm 17 16 10szt.
GS17750810-SSXR 7,5cm x 7,5cm 17 8 10szt.
GS17750820-SSXR 7,5cm x 7,5cm 17 8 20szt.

P GS1775165-SSXR 7,5cm x 7,5cm 17 16 5szt.
SHUCHETR NS GS17751610-SSXR 7,5cm x 7,5cm 17 16 10szt.
WYMIARY GS1775125-SSXR 7,5cm x 7,5cm 17 12 5 szt.

/ SPECYFIKACJA
GS17751210-SSXR 7,5cm x 7,5cm 17 12 10szt.
GS17100810-SSXR 10cm x 10cm 17 8 10szt.
GS17101210-SSXR 10cm x 10cm 17 12 10szt.
GS17101220-SSXR 10 cm x 10 cm 17 12 20 szt.
GS1710165-SSXR 10cm x 10cm 17 16 5szt.
GS17101610-SSXR 10cm x 10cm 17 16 10szt.
GS1710201210-SSXR | 10cm x 20 cm 17 12 10 szt.
GS1710201220-SSXR | 10cm x 20 cm 17 12 20 szt.
., Materiat . .
llo$¢ sztuk wyrobu . Rozmiar opakowania
opakowania
GS1705125-SSXR 5szt. 88x72mm
GS17051210-SSXR 10szt. 113x98mm
GS17051610-SSXR 10szt. 113x98mm
GS17750810-SSXR 10szt. 113x98mm
GS17750820-SSXR 20szt. 249x133mm
GS1775165-SSXR 5szt. 113x98mm
OPIS OPAKOWANIA X GS17751610-SSXR 10szt. 113x98mm
Opakowanie
X GS1775125-SSXR 5szt. 84x82mm
IStpe s GS17751210-SSXR 10szt. 84x82mm
(GS17100810-SSXR 10szt. papier-folia 138x122mm
(GS17101210-SSXR 10szt. 138x122mm
GS17101220-SSXR 20 szt. 206x109 mm
GS1710165-SSXR 5szt. 138x122mm
(GS17101610-SSXR 10szt. 138x122mm
(GS1710201210-SSXR 10 szt. 206x109mm
Opracowanie: W.Cz. — Specjalista ds. Jakosci i Zgodnosci Regulacyjnej ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. strona2/3
Zadna czes¢ dokumentu nie moze by¢ zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. rev.2023.01
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zmiana z dnia: 2025-03-10

GS1710201220-SSXR 20 szt. 206x109mm
GS1705125-SSXR 20 x 5szt. 90x70x160mm
GS17051210-SSXR 40 x 10szt. 185x115x330mm
GS17051610-SSXR 30 x 10szt. 185x115x330mm
GS17750810-SSXR 40 x 10szt. 185x115x280mm
GS17750820-SSXR 20 x 20szt. 250x135x280mm
GS1775165-SSXR 20 x 5szt. 185x115x125mm
GS17751610-SSXR 16 x 10szt. 185x115x185mm
Opakowanie GS1775125-SSXR 20 x 5szt. ) 115x100x180mm
kartonik — tektura
handlowe GS17751210-SSXR 10 x 10szt. plaska 115x100x170mm
GS17100810-SSXR 40 x 10szt. 230x140x280mm
GS17101210-SSXR 20 x 10szt. 230x140x170mm
GS17101220-SSXR 20 x 20szt. 250x130x330mm
GS1710165-SSXR 30 x 5szt. 230x140x185mm
GS17101610-SSXR 20 x 10szt. 230x140x240mm
GS1710201210-SSXR 10 x 10szt. 230x130x170mm
GS1710201220-SSXR 6 x 20szt. 250x130x195mm
GS1705125-SSXR 16 x 200pak. 380x295x170mm
GS17051210-SSXR 10 x 400pak. 595x380x340mm
GS17051610-SSXR 10 x 30opak. 595x380x310mm
GS17750810-SSXR 10 x 400pak. 595x380x290mm
GS17750820-SSXR 10 x 200pak. 695x510x290mm
GS1775165-SSXR 12 x 200pak. 480x195x390mm
GS17751210-SSXR 12 x 10opak. 360x210x350mm
Opakowanie GS17751610-SSXR 12 x 160pak. karton — tektura 570x240x380mm
zbiorcze GS17100810-SSXR 10 x 400pak. falista 720x470x290mm
GS1775125-SSXR 12 x 200pak. 480x195x390mm
GS17101210-SSXR 8 x 200pak. 475x290x350mm
GS17101220-SSXR 4 x 200pak. 515x270x340mm
GS1710165-SSXR 6 x 300pak.. 435x240x380mm
GS17101610-SSXR 8 x 200pak. 580%x240x490mm
GS1710201210-SSXR 8 x 10opak. 515x270x350mm
GS1710201220-SSXR 8 x bopak. 515x270x410mm
WARUNKI Temperatura: 5°C-40°C
PRZECHOWYWANIA Wilgotnosé: 30% - 70%
Opracowanie: W.Cz. — Specjalista ds. Jakosci i Zgodnosci Regulacyjnej ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. strona3/3
Zadna czes¢ dokumentu nie moze by¢ zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. rev.2023.01




Karta techniczna zat. nr6 do p. 1pp. 1.1

( | % TD-12 Wydanie Il

data: 2021-01-11
LARYS KOMPRI lux Kompresy z gazy bez nitki RTG, niejatowe | zmiana z dnia: 2024-01-11

INFORMACJE DOTYCZACE WYROBU MEDYCZNEGO:

GS1305081 GS1305125 GS1310125 GS171020081 GS1775125 GS1705161
R ETALGIEO GS1375081 GS1375121 GS1705081 GS1705121 GS1710121 GS1775161
(GS1310081 GS1375125 GS1775081 GS1705125 GS1710125 GS1710161
GS1305121 GS1310121 GS1710081 GS1775121 GS171020121 GS171020161
WYTWORCA ZARYS International Group spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig spotka komandytowa, Polska
KLASYFIKACJA Il'a REGULA 7
RODZAJ STERYLIZAC | N/A KOD RODZAJOWY WG UMDNS | 10966

» 0golne zaopatrywanie ran w warunkach ambulatoryjnych, na blokach operacyjnych, oddziatach

zabiegowych i innych
WEASCIWOSCI

DZIAFANIA * materiat chtongcy krew i wysiek z ran

* po wyjatowieniu — jako materiat inwazyjny stosowany srodoperacyjnie do absorpdji krwi i ptynéw
ustrojowych z ran operacyjnych

DLA WYROBU MAJA EN 14079
ZASTOSOWANIE EN 1SO 11607-1
AKTUALNE NORMY

TECHNICZNE ENT773
DANE TECHNICZNE:
SUROWCE = 100 % bawetna
/ MATERIALY » przedza TEX 15
= 13N> 17g/m2
GRAMATURA . N> 23g/m?
KOLOR = bialy
= wykonane z hydrofilowej gazy bawetnianej, bielong metodg bezchlorowa z uzyciem wody
utleniongj
CECHY = posiadajg podwajnie podwijane brzegi tzw. sktadanie typu ,ES” zapobiegajace wysnuwaniu sie
luznych nitek
= Czas toniecia < 10 sekund
* moga byc sterylizowane z zastosowaniem pary wodnej, tlenku etylenu lub radiacyjnie
VORI = liczba nitek: 13, 17
» liczba warstw: 8, 12, 16
SZCZEGOLOWE zgodnie z zatacznikiem nr 6.001
WYMIARY
Opracowanie: B.W. — Product Manager ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. strona1/3
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Wydanie Ill

data: 2021-01-11

ZARYS KOMPRI lux Kompresy z gazy bez nitki RTG, niejatowe | zmiana z dnia: 2024-01-11
F 3
A
RYSUNEK
TECHNICZNY
Y
B
Rozmiar
REF Liczba nitek Liczba warstw
A B
(GS1305081 5cm 5cm 13 8
GS1375081 7,5cm 7,5cm 13 8
(GS1310081 10cm 10cm 13 8
GS1305121 5cm 5cm 13 12
GS1305125 5cm 5cm 13 12
GS1375121 7,5cm 7,5cm 13 12
GS1375125 7,5cm 7,5cm 13 12
(GS1310121 10cm 10cm 13 12
GS1310125 10cm 10cm 13 12
GS1705081 5cm 5cm 17 8
SPECYFIKACJA GS1775081 7,5cm 7,5cm 17 8
GS1710081 10cm 10cm 17 8
GS171020081 10cm 20cm 17 8
GS1705121 5cm 5cm 17 12
GS1705125 5cm 5cm 17 12
GS1775121 7,5cm 7,5cm 17 12
GS1775125 7,5cm 7,5cm 17 12
GS1710121 10cm 10cm 17 12
GS1710125 10cm 10cm 17 12
GS171020121 10cm 20cm 17 12
GS1705161 5cm 5cm 17 16
GS1775161 7,5cm 7,5cm 17 16
GS1710161 10cm 10cm 17 16
GS171020161 10cm 20cm 17 16
llo$¢ sztuk wyrobu Materiat opakowania Rozmiar opakowania
GS1305081 100szt. 50x50x100mm
GS1375081 100szt. 75x75x100mm
OPIS OPAKOWANIA | Opakowanie GS1310081 100szt. , 100x100x100mm
. torebka papierowa
jednostkowe GS1305121 100szt. 50x50x130mm
GS1375121 100szt. 75%75x130mm
GS1310121 100szt. 100x100x130mm
Opracowanie: B.W. — Product Manager ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. strona2/3
Zadna czes¢ dokumentu nie moze by¢ zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. rev.2021.01
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TD-12

Wydanie Ill

data: 2021-01-11

KOMPRI lux Kompresy z gazy bez nitki RTG, niejatowe

zmiana z dnia: 2024-01-11

GS1705081 100szt. 50x50x130mm
GS1775081 100szt. 75x75x130mm
GS1710081 100szt. 100x100x130mm
GS171020081 100szt. 100x200x130mm
GS17057121 100szt. 50x50x160mm
GS1775121 100szt. 75x75x160mm
GS1710121 100szt. 100x100x160mm
GS171020121 100szt. 100x200x160mm
GS17057161 100szt. 50x50x190mm
GS1775161 100szt. 75x75x190mm
GS1710161 100szt. 100x100x190mm
GS171020161 100szt. 100x200x190mm
GS1305125 500szt. 100x100x165mm
GS1375125 500szt. 75x150x330mm
GS1310125 500szt. 200x100x330mm
GS1705125 500szt. 100x100x220mm
GS1775125 500szt. 150x150x220mm
GS1710125 500szt. 200x200x220mm
GS1305081 250 x 100szt. 52x26,5x53cm
GS1375081 60 x 100szt. 47x39x22cm
GS1310081 40 x 100szt. 52x41,5x22cm
GS1305121 80 x 100szt. 41,5x26,5x27,5cm
GS1375121 40 x 100szt. 39x31,5x28,5cm
GS1310121 20 x 100szt. 52x21,5x27,5cm
GS1705081 80 x 100szt. 42x26,5x26Ccm
GS1775081 90 x 100szt. 47x39x41,5cm
GS1710081 40 x 100szt. 52x41,5x28cm
GS171020081 40 x 100szt. 52x41,5x54,5cm
GS1705121 96 x 100szt. 42x31,5%x33,5cm
Opakowanie GS1775121 60 x 100szt . 46,5x39x35,5cm
. karton - tekstura falista
zbiorcze GS1710121 20 x 100szt. 51,5x41,5x18,5cm
GS171020121 20 x 100szt. 51x41x35cm
GS1705161 96 x 100szt. 42x31,5x40cm
GS1775161 60 x 100szt. 46,5x39x40cm
GS1710161 40 x 100szt 57,5x41,5x40cm
GS171020167 20 x 100 szt. 57,5x41x40cm
GS1305125 4 x 500szt. 22x21,5x17,5cm
GS1375125 4 x 500szt. 32x16,5x34cm
GS1310125 4 x 500szt. 41,5x21,5%34,5cm
GS1705125 4 x 500szt. 22x21,5%23cm
GS1775125 4 x 500szt. 32x31,5x23cm
GS1710125 4 x 500szt. 42x%41,5x23cm
WARUNKI Temperatura: 50C - 40°C
PRZECHOWYWANIA | Wilgotnos¢: 30% - 80%

Opracowanie: B.W. — Product Manager ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k.
Zadna czes¢ dokumentu nie moze by¢ zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k.
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rev.2021.01




BLAKPOL Sp. z 0.0.42-200Czestochowaul. J.J. Sniadeckich 9

KATALOG

08. Kompresy z gazy sterylne 16w17N+Rtg
Sterylizacja cieptem wilgotnym w nadcisnieniu
Lp Nr katalogowy/REF Rozmiar llos¢

1 020800-5x5 5x5cm 1szt
2 020800-7,5x7,5 7,5x7,5cm 1szt
3 020800-10x10 10x10cm 1szt
4 020800-10x20 10x20cm 1szt
5 020801R 5x5¢cm 2szt
6 020802R 7,5x7,5cm 2szt
7 020803R 10x10cm 2szt
8 020804R 10x20cm 2szt
9 020805R 5x5¢cm 3szt
10 020806R 7,5x7,5cm 3szt
11 020807R 10x10cm 3szt
12 020808R 10x20cm 3szt
13 020809R 5x5¢cm 5szt
14 020810R 7,5x7,5cm 5szt
15 020811R 10x10cm 5szt
16 020812R 10x20cm 5szt
17 020813R 5x5¢cm 10szt
18 020814R 7,5x7,5cm 10szt
19 020814R/PO 7,5x7,5cm 10szt
20 020814RPO/P1x10 7,5x7,5cm 1x10szt
21 020814R/P1x10 7,5x7,5cm 1x10szt
22 020815R 10x10cm 10szt
23 020815R/P1x10 10x10cm 1x10szt
24 020815RPO/P1x10 10x10cm 1x10szt
25 020816R 10x20cm 10szt
26 020817R 5x5cm 20szt
27 020817R/2x10 5x5¢cm 2x10szt
28 020818R 7,5x7,5cm 20szt
29 020818R/PO 7,5x7,5cm 20szt
30 020818RPO/P2x10 7,5x7,5cm 2x10szt
31 020818R/2x10 7,5x7,5cm | 2x10szt
32 020818R/P2x10 7,5x7,5cm | 2x10szt
33 020819R 10x10cm 20szt
34 020819R/2x10 10x10cm 2x10szt
35 020819R/P2x10 10x10cm 2x10szt
36 020819RPO/P2x10 10x10cm 2x10szt
37 020820R 10x20cm 20szt
38 020821R 5x5cm 25szt
39 020822R 7,5x7,5cm 25szt
40 020823R 10x10cm 25szt
41 020824R 10x20cm 25szt
42 020825R 5x5cm 30szt
43 020826R 7,5x7,5cm 30szt
44 020826R/3x10 7,5x7,5cm | 3x10szt
45 020827R 10x10cm 30szt
46 020828R 10x20cm 30szt
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BLAKPOL Sp. z 0.0.42-200Czestochowaul. J.J. Sniadeckich 9 KATALOG
47 020829R 5x5¢cm 40szt
48 020830R 7,5x7,5cm 40szt
49 020830R/4x10 7,5x7,5cm 4x10szt
50 020830R/P4x10 7,5x7,5cm 4x10szt
51 020831R 10x10cm 40szt
52 020831R/P4x10 10x10cm 4x10szt
53 020831R/P 10x10cm 4x10szt
54 020832R 10x20cm 40szt
55 020833R 5x5¢cm 50szt
56 020833R/5x10 5x5cm 5x10szt
57 020834R 7,5x7,5cm 50szt
58 020834R/P5x10 7,5x7,5cm 5x10szt
59 020834R/PO 7,5x7,5cm 50szt
60 020835R 10x10cm 50szt
61 020835R/5x10 10x10cm 5x10szt
62 020835R/P5x10 10x10cm 5x10szt
63 020836R 10x20cm 50szt
64 020837R 5x5cm 60szt
65 020838R 7,5x7,5cm 60szt
66 020838R/P6x10 7,5x7,5cm 6x10szt
67 020839R 10x10cm 60szt
68 020839R/6x10 10x10cm 6x10szt
69 020839R/P6x10 10x10cm 6x10szt
70 020839RPO/P6x10 10x10cm 6x10szt
71 020840R 10x20cm 60szt
72 020841R 5x5cm 70szt
73 020842R 7,5x7,5cm 70szt
74 020843R 10x10cm 70szt
75 020844R 10x20cm 70szt
76 020845R 5x5cm 80szt
77 020846R 7,5x7,5cm 80szt
78 020847R 10x10cm 80szt
79 020848R 10x20cm 80szt
80 020849R 5x5¢cm 90szt
81 020850R 7,5x7,5cm 90szt
82 020851R 10x10cm 90szt
83 020852R 10x20cm 90szt
84 020853R 5x5cm 100szt
85 020854R 7,5x7,5cm 100szt
86 020855R 10x10cm 100szt
87 020855R/PO 10x10cm 100szt
88 020856R 10x20cm 100szt

P-przewigzane nitkg

PO-podwdjne opakowanie papier-folia

Etykieta TAG tréjdzielna z dwoma naklejkami do dokumentacji medycznej zawerajgca dane:
numer REF, numer LOT, data waznosci, identyfikacja producenta

Opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe z oznakowanym kierunkiem otwierania

zgodnie z normag PN-EN 868-5
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(7 -2
ZARYS SERVI lux S serweta op_e:achna zgazy, znitka RTG, | o
jatowa

INFORMACJE DOTYCZACE WYROBU MEDYCZNEGO:

NR KATALOGOWY

LS17454542-SSXB
LS17454545-SSXB
LS17454563-SSXB
LS17454582-SSXB
LS17454585-SSXB
LS17457042-55XB
LS17457043-55XB
LS17457045-SSXB
LS17457062-SSXB
LS17759041-SSXB
LS17759042-55XB

WYTWORCA ZARYS International Group spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscia spotka komandytowa, Polska
KLASYFIKACJA lla REGULA VI

RODZAJ STERYLIZACII para wodna KOD RODZAJOWY WG ... 13700

WEASCIWOSCI = Jako materiat inwazyjny stosowany srddoperacyjnie do odsaczania duzej ilosci krwi i ptynéw
DZIALANIA ustrojowych z ran operacyjnych

DLA WYROBU MAJA
ZASTOSOWANIE
AKTUALNE NORMY

spetnia wymagania normy PN-EN 14079

TECHNICZNE
DANE TECHNICZNE:
Serweta gazowa Nitka .kohtrastUJaca " Tasiemka
SUROWCE promieniach RTG
= 38% polipropylen
/ MATERIALY = 100 % bawetna 4
. = 61% siarczan baru = 100 % bawetna
=  TEXmin. 15 .
= 1% barwnik
GRAMATURA 23g/m?
= Dialy
KOLOR = nitka RTG w kolorze niebieskim
= tasiemka w kolorze niebieskim
= wykonana z hydrofilowej gazy bawetnianej bielonej metoda bezchlorowa
= posiada element kontrastujacy w promieniach RTG w formie nitki, pozwalajacy na szybka
identyfikacje serwety pozostawionej w polu operacyjnym
" wyposazona w tasiemke umozliwiajgcg umocowanie poza polem operacyjnym
CECHY = przeszycie w centralnej czesci zapobiega rozwarstwianiu sie serwety gazowej i zapewnia

odpowiednie wzmocnienie jej struktury
= wewnetrzne zszycie bokdw uniemozliwia wysnuwanie sie luznych nitek gazy oraz wplecionej w
strukture gazy nitki RTG

= jatowa
Opracowanie: W.G. — Product Manager ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. strona1/3
Zadna czes¢ dokumentu nie moze by¢ zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. rev.2021.01
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Wydanie |

data: 2019-03-13

SERVI lux S serweta operacyjna z gazy, z nitkg RTG,

jatowa

zmiana z dnia: 2022-01-11

= dostepna w opakowaniu zawierajgcym 2 etykiety samoprzylepne typu TAG stuzace do

archiwizacji danych. Na kazdej etykiecie samoprzylepnej znajduja sie nastepujace informacje:

numer REF, data waznosci, LOT, identyfikacja wytworcy

= liczba nitek: 17

WARIANTY = liczba warstw: 4, 6, 8
SACAEGO U Zgodnie z zatacznikiem nr 6.001
SPECYFIKACJA
RYSUNEK TECHNICZNY
1. Serweta gazowa niejatowa
2. Nitka RTG
3. Tasiemka
: 1. Serweta stuzy do absorpcji duzej ilosci krwi i ptyndw ustrojowych z ran operacyjnych
OPIS CZESCI . A o : L .
2. Nitka kontrastujgca w promieniach RTG pozwala na szybka identyfikacje serwety gazowej
SKEADOWYCH

WYROBU | ICH FUNKCJI

pozostawionej w polu operacyjnym
3. Tasiemka umozliwia bezpieczne umocowanie poza polem operacyjnym

REF Rozmiar Liczba nitek Liczba warstw
LS17454542-SSXB 45 cm x 45 cm 17 4
LS17454545-SSXB 45 cm x 45 cm 17 4
LS17454563-SSXB 45 cm x 45 cm 17 6
L S17454582-SSXB 45 cm x 45 cm 17 8
SZCZEGOrOWE S17454585-SSXB 45 cm x 45 cm 17 8
WYMIARY LS17457042-SSXB 45 cmx 70 cm 17 4
LS17457043-SSXB 45 cmx 70 cm 17 4
LS17457045-SSXB 45 cm x 70 cm 17 4
LS17457062-SSXB 45 cm x 70 cm 17 6
LS17759041-SSXB 75 cm x 90 cm 17 4
LS17759042-SSXB 75cm x 90 cm 17 4
Qpracowanie: W.G. = Product Manager ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. strona2/3
Zadna czes¢ dokumentu nie moze byc¢ zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. rev.2021.01
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Wydanie |

data: 2019-03-13

ZARYS SERVI lux S serweta operacyjna z gazy, z nitkg RTG, a2 dria: 20290111
jatowa
llo$¢ sztuk wyrobu Materiat opakowania
LS17454542-SSXB 2 szt.
LS17454545-SSXB 5 szt.
LS17454563-SSXB | 3 szt.
LS17454582-SSXB | 2 szt.
LS17454585-SSXB | 5 szt.
Opakowanie jednostkowe LS17457042-SSXB | 2 szt. Papier- folia
LS17457043-SSXB | 3 szt.
LS17457045-SSXB | 5 szt.
LS17457062-SSXB | 2 szt.
LS17759041-SSXB 1szt.
LS17759042-SSXB | 2 szt.
LS17454542-SSXB 20 x 2 szt.
LS17454545-SSXB 8 x 5 szt.
LS17454563-SSXB | 5x 3 szt.
LS17454582-SSXB 4 x5 szt
LS17454585-SSXB 4 x5 szt
OPIS OPAKOWANIA Opakowanie handlowe LS17457042-SSXB | 20 x 2 szt. Karton- tektura ptaska
LS17457043-SSXB 10 x 3 szt.
LS17457045-SSXB 8 x 5 szt.
LS17457062-SSXB | 10 x 2 szt.
LS17759041-SSXB 15 x 1szt.
LS17759042-SSXB | 10 x 2 szt.
LS17454542-SSXB 4 x 20 opak.
LS17454545-SSXB 4 x 8 opak.
LS17454563-SSXB | 4 x 5 opak.
LS17454582-SSXB 4 x 4 opak.
LS17454585-SSXB 6 x 4 opak.
Opakowanie transportowe | LS17457042-SSXB | 4 x 20 opak. Karton — tektura falista
LS17457043-SSXB 3 x 8 opak.
LS17457045-SSXB 4 x 8 opak.
LS17457062-SSXB | 6 x 10 opak.
LS17759041-SSXB 3 x 15 opak.
LS17759042-SSXB | 4 x 10 opak.
WARUNKI Temperatura: 50C - 40°C
PRZECHOWYWANIA Wilgotno$¢: 30% - 70%

Opracowanie: W.G. — Product Manager ZARYS International Group sp. z 0.0. Sp.k.
Zadna czes¢ dokumentu nie moze by¢ zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k.
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BLAKPOL Sp. z 0.0.42-200 Cze

1. J.J. $ni

KATALOG

Nr kat / REF

Rozmiar

llos¢ w.

llosé szt.

10. serweta chirurgiczna sterylna
Sterylizacja cieptem wilgotnym w nadcisnieniu

17 nitkowa, z kontrastem rtg i tasiemka lub bez.

031019/6/RT/1 45x45cm 6w 1
031019/6/R/2 45x45cm 6w 2
031019/6/RT/2 45x45cm 6w 2
031019/6/RT/3 45x45cm 6w 3
031019/6/RT/4 45x45cm 6w 4
031019/6/RT/5 45x45cm 6w 5
031019/6/RT/PO/5 45x45cm 6w 5
031019/8/R/1 45x45cm 8w 1
031019/8/RT/1 45x45cm 8w 1
031019/8/RT/2 45x45cm 8w 2
031019/8/R/2 45x45cm 8w 2
031019/8/RT/3 45x45cm 8w 3
031019/8/RT/4 45x45cm 8w 4
031019/8/RT/5 45x45cm 8w 5
031019T/8/RT/5 45x45cm 8w 5
031019/8/R/5 45x45cm 8w 5
031019/12/R/1 45x45cm 12w 1
031019/12/R/2 45x45cm 12w 2
031019/12/R/5 45x45cm 12w 5
031020/4/R/1 45x70cm 4w 1
031020/4/R/2 45x70cm 4w 2
031020/4/R/3 45x70cm 4w 3
031020/4/R/5 45x70cm 4w 5
031020/4/R/10 45x70cm 4w 10
031020/4/RT/1 45x70cm 4w 1
031020/4/R/2 45x70cm 4w 2
031020/4/RT/2 45x70cm 4w 2
031020/4/RT/WP/2 45x70cm 4w 2
031020/4/RT/3 45x70cm 4w 3
031020/4/RT/WP/3 45x70cm 4w 3
031020/4/RT/5 45x70cm 4w 5
031020/4/RT/WP/5 45x70cm 4w 5
031020/4/RT/PO/5 45x70cm 4w 5
031020/6/RT/1 45x70cm 6w 1
031020/6/RT/2 45x70cm 6w 2
031020/6/RT/3 45x70cm 6w 3
031020/6/RT/5 45x70cm 6w 5
031020/8/RT/2 45x70cm 8w 2
031020/8/RT/5 45x70cm 8w 5
031020/10/RT/2 45x70cm 10w 2
031020/12/RT/1 45x70cm 12w 1
031021/4/RT 45x75cm 4w
031022/4/RT 50x50cm 4w
031022/4/R/1 50x50cm 4w 1
031022/4/RT/1 50x50cm 4w 1
031022/6/R/2 50x50cm 6w 2
031022/4/RT/3 50x50cm 4w 3
031022/4/R/4 50x50cm 4w 4
031022/4/R/5 50x50cm 4w 5
031022/4/RT/5 50x50cm 4w 5
031022/4/R/6 50x50cm 4w 6
031022/10/R/1 50x50cm 10w 1
031022/10/R/2 50x50cm 10w 2
031022/10/RT/2 50x50cm 10w 2
031022/10/R/2 50x50cm 10w 2
031022/4/R/2 50x60cm 4w 2
031023/4/R/5 50x60cm 4w 5
031023/6/R/2 50x60cm 6w 2
031026/2/RT/2 75x75¢cm 2w 2
031026/2/R/3 75x75cm 2w 3
031026/2/RT/5 75x75¢cm 2w 5
031026/4/RT 75x75cm 4w

03. Serwety gazowe wielowarstwowe
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BLAKPOL Sp. z 0.0.42-200 Cze

1. J.J. $ni

ho KATALOG
031027/2/RT/2 75x90cm 2w 2
031027/2/RT/5 75x90cm 2w 5
031027/4/R/1 75x90cm 4w 1
031027T/4/R/1 75x90cm 4w 1
031027/4/RT/1 75x90cm 4w 1
031027/4/RT/2 75x90cm 4w 2
031027/4/R/2 75x90cm 4w 2
031027/4/RT/3 75x90cm 4w 3
031027/4/RT/5 75x90cm 4w 5
031027/4/RT/2x3 75x90cm 4w 2s7tx 3
031027/6/RT/1 75x90cm 6w 1
031027/6/RT/5 75x90cm 6w 5
031027/8/RT/2 75x90cm 8w 2
031027/8/R/2 75x90cm 8w 2
031027/4/RT/5 75x90cm 4w 5
031050/16/RT/1 25x25mm 4w 1

R-element kontrastowy
T-tasiemka

WP - serweta poddana technologicznemu praniu wstepnemu

PO - podwojne opakowanie jednostkowe

Etykieta TAG tréjdzielna z dwoma naklejkami do dokumentacji medycznej zawerajaca dane:
numer REF, numer LOT, data waznosci, identyfikacja producenta
Etykieta centralna z kodem kreskowym i piktogramem wyrobu

03. Serwety gazowe wielowarstwowe
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SERWETA CHIRURGICZNA 2 WARSTWOWA

zat.nr3dop. 2 pp. 2.3

. rewizja 2
Ja"owa data: 2017-10-19
Al PHAtex TD-11 zmiana: 2023-02-01

WYTWORCA: ZARYS International Group spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig spétka komandytowa

ZASTOSOWANIE:

=  Obtozenie pola operacyjnego

=  Przeznaczone do stosowania w obrebie sali operacyjnej

= Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych

= Jako nieprzemakalna bariera dla ptynéw oraz drobnoustrojéw

= Pochtaniajg nadmiar ptynow podczas zabiegéw chirurgicznych

=  Eliminacja pylenia dzieki zastosowaniu materiatéw niezawierajgcych bawetny

WEASCIWOSCI:

=  Serweta dwuwarstwowa wykonana z laminatu o gramaturze 40 g/m?

= Warstwa wtdkniny pochtania wysiek, warstwa folii zapobiega przemakaniu
= Sterylna, jednorazowego uzytku

= Stanowigca bariere przed przenikaniem drobnoustrojow

= Spetniajgca wymogi normy EN 13795-1

= Nieprzylepna

= Opakowanie papier-folia

= Etykieta wyposazona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG stuzace do archiwizacji danych. Na kazdej etykiecie samoprzylepnej znajdujg

sie nastepujgce informacje: numer ref., data waznosci, nr serii, dane wytwaorcy oraz kod kreskowy

ROZMIAR | KOD

OPAKOWANIE OPAKOWANIE OPAKOWANIE
NUMERRATALOGOWY ROZMIAR JEDNOSTKOWE HANDLOWE TRANSPORTOWE

AT-NF-S1E 45cm x 45cm 1 szt. 100 x 1 szt. 4 x 100 szt.
AT-NF-S21E 37cm x 45cm 1 szt. 100 x 1 szt. 4 x 100 szt.
AT-NF-S3 E 45cm x 60cm 1 szt. 100 x 1 szt. 4 x 100 szt.
AT-NF-S4 E 45cm x 75cm 1 szt. 100 x 1 szt. 4 x 100 szt.
AT-NF-S5E 75cm x 75¢cm 1 szt. 50 x 1 szt. 4 x 50 szt.
AT-NF-SO E 75cm x 90cm 1 szt. 50 x 1 szt. 4 x 50 szt.
AT-NF-S13 E 100cm x 150cm 1 szt. 50 x 1 szt. 4 x 50 szt.
AT-NF-S15E 150cm x 180cm 1 szt. 20 x 1 szt. 4 x 20 szt.

Materiat marketingowy przeznaczony dla osob wykonujgcych zawdd medyczny.

Opracowanie: K.I. — Product Manager ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. strona1/1

Zadna czes¢ dokumentu nie moze by¢ zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. rev.2023.01




( NONVI lux S zat.nr 3 do p. 2 pp. 2.3
/ . . rewizja 4

% kompresy z wtdkniny, jatowe data: 2020-01-31

ZARYS TD-13 zmiana: 2023-02-01

WYTWORCA:

ZARYS International Group spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig spotka komandytowa

ZASTOSOWANIE:
= ogdlne opatrywanie ran w warunkach ambulatoryjnych, na blokach

operacyjnych, oddziatach zabiegowych
=  jako materiat inwazyjny stosowany srodoperacyjnie do absorpcji krwi i

ptyndw ustrojowych z ran operacyjnych

WEASCIWOSCI:

= wykonane z hydrofilowej wtékniny medycznej o gramaturze 30 lub 40 g/m?
= A4-warstwowe
= miekkie, niestrzepigce sie i wytrzymate
=  REF oznaczone* dostepne sg w opakowaniu zawierajgcym 2 etykiety
samoprzylepne typu TAG stuzgce do archiwizacji danych. Na kazdej etykiecie
samoprzylepnej znajdujg sie nastepujgce informacje : numer ref., data
waznosci, identyfikacja wytworcy
= okres trwatosci: 5 lat

ROZMIAR | KOD

NUMER NUMER OPAKOWANIE OPAKOWANIE
KAs:cr:rl;ﬁch)j\;W s::r-\r/ﬂlz-gc(j;aor\)l;/:a ROZMIAR GRAMATURA JEDNOSTKOWE ZBIORCZE Tlg :ﬁgggﬁgwE
tlenkiem etylenu wodna PAPIER-FOLIA KARTONIK
NLO52-S NLO52-SS* 5cmx5cm 30 g/m? 2 szt. 25 x 2 szt. 60 x 25 opak.
NLO53-S NLO53-SS 5cmx5cm 30 g/m? 3 szt. 25 x 3 szt. 45 x 25 opak.
NLO55-S NLO55-SS* 5cmx5cm 30 g/m? 5 szt. 25 x 5 szt. 36 x 25 opak.
NLO510-S NLO510-SS 5cmx5cm 30 g/m? 10 szt. 10 x 10 szt. 32 x 10 opak.
NLO52-S-40 NLO52-SS-40 5cmx5cm 40 g/m? 2 szt. 25 x 2 szt. 60 x 25 opak.
NLO53-S-40 NLO53-SS-40 5cmx5cm 40 g/m? 3 szt. 25 x 3 szt. 45 x 25 opak.
NLO55-S-40 NLO55-SS-40 5cmx5cm 40 g/m? 5 szt. 25 x 5 szt. 24 x 25 opak.
NLO510-S-40 NLO510-SS-40 5cmx5cm 40 g/m? 10 szt. 10 x 10 szt. 32 x 10 opak.
NL752-S NL752-SS 7,5cmx7,5cm 30 g/m? 2 szt. 25 x 2 szt. 48 x 25 opak.
NL753-S* NL753-SS* 7,5cmx7,5cm 30 g/m? 3 szt. 25 x 3 szt. 36 x 25 opak.
NL755-S NL755-SS* 7,5cmx7,5cm 30 g/m? 5 szt. 25 x 5 szt. 24 x 25 opak.
NL7510-S NL7510-SS* 7,5cmx 7,5 cm 30 g/m? 10 szt. 10 x 10 szt. 12 x 10 opak.
NL752-S-40 NL752-SS-40 7,5cmx7,5cm 40 g/m? 2 szt. 25 x 2 szt. 48 x 25 opak.
NL753-S-40 NL753-SS-40 7,5cmx7,5cm 40 g/m? 3 szt. 25 x 3 szt. 24 x 25 opak.
NL755-S-40 NL755-SS-40 7,5cmx 7,5 cm 40 g/m? 5 szt. 25 x 5 szt. 18 x 25 opak.
NL7510-S-40 NL7510-SS-40 7,5cmx 7,5 cm 40 g/m? 10 szt. 10 x 10 szt. 12 x 10 opak.
- NL7520-SS-40 7,5cmx7,5cm 40 g/m? 20 szt. 5x 20 szt. 12 x 5 opak.
NL102-S NL102-SS* 10cmx 10 cm 30 g/m? 2 szt. 25 x 2 szt. 30 x 25 opak.
NL103-S NL103-SS 10cm x 10 cm 30 g/m? 3 szt. 25 x 3 szt. 24 x 25 opak.
NL105-S NL105-SS* 10cmx 10 cm 30 g/m? 5 szt. 20 x 5 szt. 12 x 20 opak.
NL1010-S NL1010-SS* 10cm x 10 cm 30 g/m? 10 szt. 10 x 10 szt. 12 x 10 opak.
NL102-S-40 NL102-SS-40 10cm x 10 cm 40 g/m? 2 szt. 25 x 2 szt. 30 x 25 opak.
NL103-S-40 NL103-SS-40 10cm x 10 cm 40 g/m? 3 szt. 25 x 3 szt. 18 x 25 opak.
NL105-S-40 - 10cm x 10 cm 40 g/m? 5 szt. 20 x 5 szt. 12 x 20 opak.
NL1010-S-40 NL1010-SS-40 10cmx 10 cm 40 g/m? 10 szt. 10 x 10 szt. 12 x 10 opak.
- NL1020-SS-40 10cmx 10 cm 40 g/m? 20 szt. 5x 20 szt. 12 x 5 opak.
Materiat marketingowy przeznaczony dla oséb wykonujgcych zawdd medyczny.
Opracowanie: W.W. — Product Manager ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. strona1/1
Zadna czes¢ dokumentu nie moze byc zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. rev.2023.01




( / Chusta tréjkatna, bawetniana TD-08-1.2.c-1.1
/ wydanie |
f/l

niesterylna data 2021-05-26
ZARYS elaStOSLlNG zmiana z dnia: 2021-12-22

PRODUCENT: ZARYS International Group spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig spdtka komandytowa

_ KLASYFIKACJA wyréb medyczny klasy | zgodny z Rozporzadzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

= przeznaczona do tymczasowego unieruchomienia i odcigzenia
konczyn w przypadku wszelkich urazéw lub do podtrzymywania
réznych opatrunkdéw nieprzylepnych na ranie A A ‘

WEASCIWOSCI |

= chusta w ksztatcie trojkata wykonana z bawetny

= cienka, lekka i elastyczna - wygodna dla pacjenta, dopasowuje sie
do ksztattu ciata, zapewnia swobode ruchu

= mozliwos¢ potaczenia kilku chust celem uzyskania wiekszego
unieruchomienia

= hipoalergiczna

= jednorazowego uzytku

= niejatowa

= okres trwatosci: 5 lat

NUMER OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE OPAKOWANIE POSREDNIE OPAKOWANIE TRANSPORTOWE

KATALOGOWY WOREK FOLIOWY KARTON

ROZMIAR (HANDLOWE)
WOREK STRUNOWY
CHTB9696130 96 cm x 96 cm x 130 cm 1 szt. 12x 1 szt. 20x 12 szt.

Materiat marketingowy przeznaczony dla osob wykonujgcych zawdd medyczny.
Opracowanie: W.G. — Product Manager ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k.

Zadna czes¢ dokumentu nie moze by¢ zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. rev.2021.01

stronal/1




TD-04-1.2.c-1.2
( /A' orthoBAND NORMAL e

opaska gipsowa data 2021-04-22

ZARYS zmiana z dnia: 2021-12-22

PRODUCENT: ZARYS International Group spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig spétka komandytowa

! KLASYFIKACJA wyréb medyczny klasy | zgodny z Rozporzgdzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

= przeznaczony do wykonywania usztywnien/unieruchomien w postaci
opatrunku petnego lub niepetnego w procedurach ortopedycznych,
ambulatoryjnych oraz chirurgicznych

WEASCIWOSCI

= nosnik substancji gipsowej wykonany z 100 % gazy bawetnianej

= min. 94% biatego gipsu naturalnego, nosnik dwukrotnie natryskiwany
masa gipsowa — obustronne pokrycie nosnika

= nosnik nawiniety na plastikowy trzpien z wypustkami

= przed zatozeniem wymaga zamoczenia w naczyniu z wodg o zalecanej
temperaturze 20°C przez okoto 5 sekund

=  (zas wigzania wstepnego: 5-6 minut

= catkowite usztywnienie opaski gipsowej zachodzi w ciggu 24h

= dostepna z brzegiem prostym (6 cm, 8 cm) lub zagbkowanym (10 cm, 12
cm, 14 cm, 15 cm, 20 cm)

= nie absorbuje promieniowania RTG

= nie wywotuje reakcji alergicznych

= kolor biaty

=  jednorazowego uzytku

= niesterylny

= okres trwatosci: 5 lat

NUMER OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE
KATALOGOWY ‘ ROZMIAR (HANDLOWE) TOREBKA FOLIOWA OPAKOWANIE TRANSPORTOWE KARTON
OB06300-N

24 x 1 szt.

0OB10300-N

0OB14300-N

0OB20300-N 20cmx3m

Materiat marketingowy przeznaczony dla osob wykonujgcych zawod medyczny.
Opracowanie: W.G. — Product Manager ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k.
Zadna czes¢ dokumentu nie moze by¢ zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. rev.2021.01

stronal/1




(// orthoSYNTHETIC TD‘°4(;'-2-°'2'1
. wydanie |
A podktad podgipsowy syntetyczny, St 2091.04.22

ZARYS pOIieStrOWY zmiana z dnia: 2021-12-22

PRODUCENT: ZARYS International Group spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig spdtka komandytowa

- KLASYFIKACJA wyrdéb medyczny klasy | zgodny z Rozporzadzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

= przeznaczony do wyscietania od wewnatrz opaski gipsowe;j
minimalizujac ryzyko powstawania otar¢ i podraznien naskérka

WEASCIWOSCI

= miekki, przyjemny dla skory

= wykonany z poliestru

= oddychajacy

. spoista struktura odporna na rozwarstwienia utatwia zatozenie
opatrunku unieruchamiajgcego

= dobrze przylega, dopasowuje sie do ksztattow ciata

= nie absorbuje promieniowania RTG

=  fatwo dzielony recznie lub przy uzyciu nozyczek

= minimalizuje ryzyko wystgpienia otar¢ i podraznien skory pod
opaska gipsowa

= mozliwosc sterylizacji z uzyciem tlenku etylenu, pary wodnej lub

radiacyjnie

=  pojedyncza sztuka zabezpieczona papierowa ostonkg z
nadrukiem

= kolor biaty

. hipoalergiczny

= jednorazowego uzytku
= niesterylny

= okres trwatosci: 5 lat

NUMER ROZMIAR OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE OPAKOWANIE HANDLOWE OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
KATALOGOWY OStONKA PAPIEROWA WOREK FOLIOWY KARTON
05-63 12x1 sz 40x 12 szt

0S-253 25cmx3m 10 x 6 szt.
Materiat marketingowy przeznaczony dla osob wykonujgcych zawdd medyczny.
gowy p y y jgcy yezny. stronal/1

Opracowanie: W.G. — Product Manager ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k.
Zadna cze$¢ dokumentu nie moze by¢ zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. rev.2021.01




elastopor STERIL zat.nr 3dop. 2 pp. 2.3

( % opatrunek z wktadem chtonnym rewizja 2
‘ data: 2020-10-29

7ARYS wtdkninowy, samoprzylepny, jatowy

TD-09 zmiana: 2023-02-01

WYTWORCA: ZARYS International Group spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig spotka komandytowa

ZASTOSOWANIE:

= opatrywanie ran z matg i srednig iloscig wysieku

= zalecany szczegdlnie do pokrywania ran pooperacyjnych
charakteryzujgcych sie prostym cieciem i natozeniem mniejszej lub wiekszej
liczby szwéw skornych w linii proste;j

WEASCIWOSCI:

= samoprzylepny opatrunek z wktadem chtonnym

= czeS$¢ samoprzylepna wykonana z hydrofobowej wtdkniny

=  mikropory w strukturze wtékniny - zapewniajg odpowiedni wspdtczynnik
paroprzepuszczalnosci, dzieki czemu zachodzi prawidtowa wymiana gazowa
miedzy opatrunkiem, a skorg

= centralnie umieszczony wktad chtonny - chtonie umiarkowany wysiek z rany

= wktad chtonny powleczony siateczky z polietylenu - zapobiega przywieraniu
wktadu do rany i utatwia usuniecie opatrunku

= hypoalergiczny

= elastyczny - opatrunek jest wygodny dla pacjenta, dopasowuje sie do
ksztattow ciata, zapewnia swobode ruchow

= fatwy do zamocowania na skorze

= zaokragglone brzegi - zapobiegajg przypadkowemu odklejeniu opatrunku

= pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym bez zawartosci tlenku cynku,
kauczuku, lateksu, naniesionym rownomiernie na catej powierzchni, o
bardzo dobrej odpornosci na wilgo¢ zapewniajgcy dobrg stabilizacje
opatrunku w miejscu aplikacji

= posiada warstwe zabezpieczajgca z papieru silikonowanego utatwiajgcg
precyzyjng, bezbolesng i skuteczng aplikacje

= jatowy - sterylizowany tlenkiem etylenu

= okres trwatosci: 5 lat

ROZMIAR | KOD

NUMER ROZMIAR OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE OPAKOWANIE HANDLOWE OPAKOWANIE
KATALOGOWY PAPIER-PAPIER KARTONIK TRANSPORTOWE
801001E 5cmx7,2cm 1 szt. 100 szt. 24 x 100 szt.
801012E 6 cmx 10 cm 1 szt. 50 szt. 45 x 50 szt.
801002E 8cmx10cm 1 szt. 30 szt. 36 x 30 szt.
801013E 10cm x 10 cm 1 szt. 30 szt. 24 x 30 szt.
801021E 10cmx 12 cm 1 szt. 30 szt. 30 x 30 szt.
801014E 10cmx15cm 1 szt. 30 szt. 24 x 30 szt.
801003E 6 cmx 15cm 1 szt. 50 szt. 24 x 50 szt.
801004E 8cmx15cm 1 szt. 30 szt. 24 x 30 szt.
801005E 8cmx20cm 1 szt. 30 szt. 18 x 30 szt.
801015E 10cmx 20 cm 1 szt. 25 szt. 18 x 25 szt.
801016E 10cmx25cm 1 szt. 25 szt. 18 x 25 szt.
801017E 10cmx30cm 1 szt. 25 szt. 12 x 25 szt.
801018E 10cm x35cm 1 szt. 25 szt. 12 x 25 szt.

Materiat marketingowy przeznaczony dla oséb wykonujgcych zawdd medyczny.
Opracowanie: W.W. — Product Manager ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k.
Zadna czes¢ dokumentu nie moze by¢ zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. rev.2023.01
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TD-03-1.2.c-1.1

_) Podktad chtonny wydanie |

data: 2021-05-26
BETAtex zmiana z dnia: N/A

PRODUCENT: ZARYS International Group spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig spétka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze; tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84; www.zarys.pl

- KLASYFIKACJA wyréob medyczny klasy | zgodny z Rozporzadzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR) ‘

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

= wyrob medyczny jednorazowego uzytku stuzy do pochtaniania

moczu i innych ptyndw ustrojowych. Stosowany na tézku
medycznym w celu bezposredniego zabezpieczenia i ochrony
pacjenta przed zanieczyszczeniami i zakazeniami g7

WEASCIWOSCI g’ '

= wktad chtonny pikowany

= zfozony w warstw: wtéknina polipropylenowa, warstwa
celulozowa, pulpa celulozowa, warstwa celulozowa, folia PE

= wktad chtonny w kolorze biatym

= warstwa foliowa w kolorze niebieskim

= jednorazowego uzytku

= niesterylny

= okres trwatosci: 5 lat

NUMER KOLOR RODZAJ OPAKOWANIA Jggﬁg\gg\\l/l\i OPAKOWANIE
TRANSPORTOWE
KATALOGOWY ROZMIAR JEDNOSTKOWEGO (HANDLOWE)

BT-PC4060 40 x 60 cm 4 x 25 szt.

biaty/ niebieski

BT-PC6090 60x90cm 4 x 25 szt.

Materiat marketingowy przeznaczony dla osob wykonujgcych zawod medyczny.
Opracowanie: A.K. — Product Manager ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k.
Zadna czes¢ dokumentu nie moze by¢ zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. rev.2021.01

stronal/1




WATA CELULOZOWA W PtATACH

PRODUCENT: | STERIWUND Sp. z o.0.

e wykonywanie czynnosci pielegnacyjnych,
zabiegéw medycznych, higienicznych i
kosmetycznych

ZASTOSOWANIE:

g i

e miekka, przyjemna w dotyku, delikatna dla skory

WEASCIWOSCI: pacjenta ‘
e wysoce absorpcyjna /
e kolor biaty — bielona bezchlorowo

REF ROZMIAR OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (FOLIOWE)
1003 40 cm x 60 cm 1x5kg
1024 40 cm x 60 cm 1x1kg
ROZMIAR | KOD:
1004 20cm x30cm 1x1kg
1011 20cmx30cm 1x0,5kg
1010 15cm x 20 cm 1x5kg
OPRACOWANO

NA PODSTAWIE: Materiatéw marketingowych firmy: STERIWUND Sp. z 0.0.

Materiat marketingowy przeznaczony dla oséb wykonujacych zawdd medyczny

A data opracowania: 2023.07.03

( / Dystrybutor:
/’ ZARYS International Group Sp. z 0. o. spétka komandytowa

ZARYS ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 376 07 50 -55 fax. +48 32 376 07 56 stronalz1



Torunskie Zaktady mﬂl(}p‘g
Materiatéw Opatrunkowych S.A.
ul. Zétkiewskiego 20/26, Torun

LIGNINA MATOCELL i MATOCELL PLUS

Wata celulozowa w zwijkach i arkuszach pochodzaca z Torunskich Zakladow
Materialow Opatrunkowych S.A. jest produkowana tylko z ekologicznych wlékien
drzew iglastych i liSciastych bieclonych metoda bezchlorowa.

W procesie technologicznym waty celulozowej uzywana jest tylko czysta woda
z gorskich studni glebinowych.

Ekologicznie czyste wlokna polaczone z krystalicznie czysta woda gorska
gwarantujg bardzo wysoki poziom czystosci chemicznej produktu, bez
domieszek barwnikdw czy substancji zapachowych.

Produkcja jest okreslona mianem ,czystej produkcji” — przyjaznej
i nieszkodliwej dla srodowiska.

Materiat opatrunkowy stuzacy do miejscowej dezynfekcji skory przed
zabiegami 1 iniekcjami. Dzigki swoim wlasciwosciom chlonnym stosowany jest
réwniez do zaopatrywania drobnych zranien oraz do odsgczania wydzielin np.
$liny w stomatologii.

Nie powoduje podraznien skory i reakcji alergicznych.

Wata celulozowa naszej produkcji jest biata, migkka, delikatna, niepylaca
i nietamliwa.

Spelnia wymagania ustawy o wyrobach medycznych.

Pakowana w opakowanie foliowe chronigce przed wilgocia i zabrudzeniem.

kod rozmiar opakowanie jednostkowe
MA-073-A005-004 arkusze 40 cm x 60 cm A’5 kg
MA-073-A150-004 w zwojkach A’150 g
MA-073-A005-010 15 cm x 20 cm A’5 kg
MA-073-A500-007 30 cm x 20 cm A’0,5 kg
MA-073-A001-004 40 cm x 60 cm A’l kg

Producent: TZMO S.A.



WATA OPATRUNKOWA

WYTWORCA: | STERIWUND sp. z 0.0.

Sterimvedt
{ Sawvimand

Vata obvazova m?d ::\zuwa

® Przeznaczona do opatrywania ran, wchtaniania Sdicand

ZASTOSOWANIE: ptyndow i wysiekdw na powierzchni ciata =

e Powszechnie stosowana do celéw higienicznych
oraz kosmetycznych

rvh e el adera

s [t smssne EIEE5
o o
= wykonana z mieszanki wiskozy i bawetny lub
bawetny Sarwand o)
= miekka, przyjemna w dotyku, delikatna dla skory il Vata obvazovi
. ) pacjenta - T
WEASCIWOSCL: |« olor biaty St

Veta wwvismad b sdenk

= bezzapachowa

= jednorazowego uzytku
= wyrodb niesterylny

= okres waznosci: 5 lat

? == Q==
e
OPAKOWANIE OPAKOWANIE

KOD WAGA SKEAD JEDNOSTKOWE TRANSPORTOWE

1029 200 g 50% bawetna, 50%wiskoza 1szt. 25 x 1 szt.
ROZMIAR 1 KOD: 1031 500 ¢g 50% bawetna, 50%wiskoza 1 szt. 14 x 1 szt.

1170 100 g 50% bawetna, 50%wiskoza 1szt. 50 x 1 szt.

1412 500 g 100% bawetna 1 szt. 14 x 1 szt.

OPRACOWANO

NA PODSTAWIE: Materiatéw marketingowych firmy: STERIWUND sp. z 0.0.

Materiat marketingowy przeznaczony dla oséb wykonujgcych zawdd medyczny

A  data opracowania: 2024-01-10

('//’ mporter

ZARYS International Group Sp. z 0. 0. spétka komandytowa
ZARYS ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 376 07 50 -55 fax. +48 32 376 07 56 stronalz1



Przylepiec mocujacy z wtdknin
(% ylep jacy y

7ARYS SOFTplast

TD-06-1.2.c-5.6b

Rewizja 3

data 2021-05-26

zmiana z dnia: 2024-03-21

PRODUCENT: ZARYS International Group spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig spétka komandytowa

! KLASYFIKACIA wyréb medyczny klasy | zgodny z Rozporzadzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

= Przylepiec wtékninowy przeznaczony do stabilizacji, zabezpieczania i mocowania
drendw, cewnikéw, rurek medycznych niewymagajgcych specjalistycznego
umocowania w miejscu ich zatozenia oraz opatrunkdéw pierwotnych
(kontaktowych), nieprzylepnych, natozonych bezposrednio na rany i uszkodzenia
skory

WEASCIWOSCI

= wykonany z wtokniny

= biaty

= nawiniety na rolke

= pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym naniesionym metodg ciagta
= mozliwo$¢ dzielenia wzdtuz i w poprzek takze bez uzycia nozyczek

= proste wykoriczenie brzegu przylepca

= dobra przepuszczalno$¢ powietrza i pary wodnej

= dobra przylepnosé

= cienki, elastyczny, dopasowuje sie do ksztattow ciata, zapewnia swobode ruchow
= hipoalergiczny

= jednorazowego uzytku

= niejatowy

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE
ROZMIAR (HANDLOWE)
KARTONIK

NUMER
KATALOGOWY

OPAKOWANIE TRANSPORTOWE

KARTON

SNW12505W 1,25cmx5m 24 x 1 szt.

SNW25005W 2,5cmx5m 12 x 1 szt.

SNW50005W 5cmx5m 6 x 1 szt.

12 x 24 szt.

12 x 12 szt.

12 x 6 szt.

Materiat marketingowy przeznaczony dla osob wykonujgcych zawod medyczny.
Opracowanie: B.W. — Product Manager ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k.

stronal/1

Zadna czesé niniejszego dokumentu nie moze by¢ zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. rev.2022.01




('/ Przylepiec mocujacy ze sztucznego TD':‘;";?-CZ'S-Z
. . ewizja
% Jedwablu data 2021-05-26

ZARYS SILKplast zmiana z dnia: 2023-10-10

PRODUCENT: ZARYS International Group spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig spétka komandytowa

- KLASYFIKACIA wyréb medyczny klasy | zgodny z Rozporzgdzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

= przeznaczony do stabilizacji, zabezpieczania i mocowania drendw, cewnikow, rurek
medycznych niewymagajgcych specjalistycznego umocowania w miejscu ich
zatozenia oraz opatrunkow pierwotnych (kontaktowych), nieprzylepnych, natozonych
bezposrednio na rany i uszkodzenia skory

WEASCIWOSCI

= wykonany ze sztucznego jedwabiu

= biaty

= nawiniety na rolke

= pokryty klejem akrylowym naniesionym metodg ciggta

= mozliwo$¢ dzielenia wzdtuz i w poprzek takze bez uzycia nozyczek
= zgbkowane wykorniczenie brzegu przylepca

= dobra przepuszczalnos$¢ powietrza i pary wodnej

= dobra przylepnosé

= cienki, elastyczny, dopasowuje sie do ksztattéw ciata, zapewnia swobode ruchow
= hypoalergiczny

= jednorazowego uzytku

= niejatowy

NUMER OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE OPAKOWANIE TRANSPORTOWE

ROZMIAR (HANDLOWE)
KATALOGOWY KARTONIK KARTON

$512505W 1,25cmx5m 30 x 24 szt.

Materiat marketingowy przeznaczony dla osob wykonujgcych zawdd medyczny.
Opracowanie: B.W. — Product Manager ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k.

Zadna czesé niniejszego dokumentu nie moze byc¢ zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. rev.2022.01
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. . v TD-06-1.2.c-5.1
% Przylepiec mocujacy z folii Rewizja 3

data 2021-05-26
ZARYS FI LM pIaSt zmiatna: 2024-03-21

PRODUCENT: ZARYS International Group spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia spétka komandytowa

- KLASYFIKACIA wyréb medyczny klasy | zgodny z Rozporzgdzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

= przeznaczony do stabilizacji, zabezpieczania i mocowania drendw, cewnikow, rurek
medycznych niewymagajacych specjalistycznego umocowania w miejscu ich

zatozenia oraz opatrunkow pierwotnych (kontaktowych), nieprzylepnych, natozonych ‘
bezposrednio na rany i uszkodzenia skéry

WEASCIWOSCI

= wykonany z folii polietylenowej
= przezroczysty
= nawiniety na rolke
= pokryty klejem akrylowym naniesionym metoda ciagta
= mozliwo$¢ dzielenia wzdtuz i w poprzek takze bez uzycia nozyczek
= mikroporowata struktura
proste wykonczenie brzegu przylepca
= dobra przepuszczalnos¢ powietrza i pary wodnej
= dobra przylepnos¢
= cienki, elastyczny, dopasowuje sie do ksztattow ciata, zapewnia swobode ruchow
= wodoodporny
= hypoalergiczny
= jednorazowego uzytku

= niejatowy
NUMER ROZMIAR OPAKOV{:E;IEDJL%)V%S)STKOWE OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
KATALOGOWY KARTONIK KARTON
SPE12505W 1,25cmx5m 24 x 1 szt. 12 x 24 szt.
SPE25005W 2,5cmx5m 12 x 1 szt. 12 x 12 szt.
SPE50005W 5cmx5m 6x 1 szt. 12 x 6 szt.

Materiat marketingowy przeznaczony dla oséb wykonujgcych zawdd medyczny.
Opracowanie: B.W. — Product Manager ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k.
Zadna czesé niniejszego dokumentu nie moze by¢ zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. rev.2022.01
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( /" Tasma opatrunkowa, wtdkninowa, TD-:6-'_-?-CZ-1-2
. . ewizja
/’ Samoprzylepnal nlejal‘owa data 2021-05-26

ZARYS elaStOpor E zmiana z dnia: 2024-03-28

PRODUCENT: ZARYS International Group spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig spétka komandytowa

- KLASYFIKACJA wyréob medyczny klasy | zgodny z Rozporzadzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

= przeznaczony do stabilizacji, zabezpieczania i mocowania drendw, cewnikow, rurek
medycznych oraz opatrunkéw pierwotnych (kontaktowych), nieprzylepnych,
natozonych bezposrednio na rany i uszkodzenia skory

WEASCIWOSCI

= miekka, przyjemna dla skory

= mikropory w strukturze wtokniny - zapewniajg odpowiedni wspétczynnik
paroprzepuszczalnosci, dzieki czemu zachodzi prawidtowa wymiana gazowa
miedzy opatrunkiem, a skéra

= elastyczna - dobrze przylega, dopasowuje sie do ksztattow ciata

= nie absorbuje promieniowania RTG

= fatwo dzielona przy uzyciu nozyczek

= klej akrylowy naniesiony metoda ciagta na catej powierzchni tasmy

= posiada warstwe zabezpieczajaca z papieru silikonowanego z przecieciem falistym
oraz oznaczeniem graficznym - tj.; podziatkag metryczna, utatwiajacg dzielenie
tasmy oraz precyzyjna, bezbolesng i skuteczng aplikacje

= jedna sztuka o dtugosci 10 m pakowana w kartonik — dyspenser umozliwiajgcy
wykorzystanie tasmy bez wyjmowania z kartonika

= hipoalergiczna

= jednorazowego uzytku

= niejatowa

NUMER O ONIAIE IO 2 OPAKOWANIE TRANSPORTOWE

KATALOGOWY ROZMISE EVDILOE KARTON
KARTONIK - DYSPENSER

806009E 2,5cmx10m 1 szt. 50 x 1 szt.

806011E 10cmx10m 1szt. 20 x 1 szt.

806013E 20cm x 10 m 1 szt. 15 x 1 szt.

806015E 30cmx 10 m 1szt. 15 x 1 szt.

Materiat marketingowy przeznaczony dla osob wykonujgcych zawod medyczny.
Opracowanie: B.W. — Product Manager ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k.
Zadna czesé niniejszego dokumentu nie moze by¢ zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. rev.2022.01
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. . . TD-06-1.2.c-5.5
Przylepiec mocujacy z tkaniny Rewizja 3

SENSIplast data 2021-05-26

zmiana: 2024-03-21

PRODUCENT: ZARYS International Group spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig spétka komandytowa

! KLASYFIKACIA wyréb medyczny klasy | zgodny z Rozporzadzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

= Przylepiec tkaninowy przeznaczony do stabilizacji, zabezpieczania i mocowania
drendw, cewnikéw, rurek medycznych niewymagajgcych specjalistycznego
umocowania w miejscu ich zatozenia oraz opatrunkdéw pierwotnych
(kontaktowych), nieprzylepnych, natozonych bezposrednio na rany i uszkodzenia
skory

WEASCIWOSCI

= przylepiec na tkaninowym podfozu bawetnianym

= biaty

= nawiniety na szpule

= pokryty klejem akrylowym naniesionym metoda ciagta

= mozliwo$¢ dzielenia wzdtuz i w poprzek takze bez uzycia nozyczek
= zabkowane wykorniczenie brzegu przylepca

= dobra przepuszczalnos$¢ powietrza i pary wodnej

= dobra przylepnosé

= cienki, elastyczny, dopasowuje sie do ksztattow ciata, zapewnia swobode ruchow
= hipoalergiczny

= jednorazowego uzytku

= niejatowy

NUMER OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE OPAKOWANIE TRANSPORTOWE

ROZMIAR (HANDLOWE)
KATALOGOWY KARTONIK KARTON

STA25005W-L* 2,5cmx5m 12 x 1 szt. 12 x 12 szt.

*wersja z mocniejszym klejem akrylowym

Materiat marketingowy przeznaczony dla osob wykonujgcych zawdd medyczny.
Opracowanie: B.W. — Product Manager ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k.
Zadna czesé niniejszego dokumentu nie moze by¢ zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. rev.2022.01
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elastoDERM F zat.nr3do p. 2 pp. 2.3

( i// opatrunek foliowy, z ramka, samoprzylepny, rewizja 4
‘ jatowy data: 2021-04-21
ZARYS

TD-18 zmiana: 2024-04-29

WYTWORCA: ZARYS International Group spdétka z ograniczong odpowiedzialnoscig spétka komandytowa

ZASTOSOWANIE:

=  mocowanie i zabezpieczanie kaniul dozylnych zatozonych do zyt
obwodowych i centralnych, obwodowych wejs¢ do zyt centralnych

=  mocowanie cewnikdw zaktadanych do tetnicy ptucnej, cewnikéw do
hemodializy oraz cewnikdéw stosowanych w czasie procedur
anestezjologicznych i kardiologicznych

=  jako opatrunek wtorny, podtrzymujgcy nieprzylepne opatrunki
pierwotne, zaktadane bezposrednio na rane

= ochrona skory narazonej na otarcia, powstanie odlezyn jako tzw.
»druga skéra”

= zabezpieczenie niewielkich: otar¢ naskdrka, zranien, odlezyn w fazie
zaczerwienienia, powierzchownych uszkodzen skory

WHASCIWOSCI: -
= wykonany z folii poliuretanowej I
= przezroczysty - umozliwia obserwacje miejsca aplikacji bez

koniecznosci zdejmowania opatrunku .

=  paroprzepuszczalny, zapewniajacy prawidtowg wymiane gazowa
miedzy opatrunkiem a skérg, ktdéra zostaje zabezpieczona przed
nadmiernym gromadzeniem sie wilgoci i maceracjg -

=  stanowi bariere dla drobnoustrojow i bakterii minimalizujgc ryzyko
infekcji

=  bardzo cienki i elastyczny - dopasowuje sie do ksztattu ciata, zapewnia
swobode ruchu

= posiada system aplikacji typu ,,ramka” ufatwiajacy precyzyjne i
skuteczne zatozenie opatrunku oraz warstwe zabezpieczajacy z
papieru silikonowanego

= tasma do opisu zapewniajgca zanotowanie np. daty zatozenia
opatrunku

=  mozliwos¢ pozostawienia na skérze do 7 dni

=  wodoodporny

= pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym

= samoprzylepny

= hipoalergiczny

= okres trwatosci: 3 lata

ROZMIAR | KOD

NUMER ROZMIAR OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE OPAKOWANIE HANDLOWE OPAKOWANIE
KATALOGOWY PAPIER-PAPIER KARTONIK TRANSPORTOWE
812003 4,4 cmx4,4cm 1 szt. 100 szt. 36 x 100 szt.
812005 6cmx7cm 1 szt. 100 szt. 30 x 100 szt.
812008 10cmx 12 cm 1 szt. 100 szt. 20 x 100 szt.
812011 10cmx 15cm 1 szt. 100 szt. 20 x 100 szt.
812018 10cm x 25 cm 1 szt. 25 szt. 8 x 25 szt.
812023 20cm x30cm 1 szt. 25 szt. 8 x 25 szt.

Materiat marketingowy przeznaczony dla oséb wykonujgcych zawdd medyczny.
Opracowanie: B.W. — Product Manager ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k.
Zadna czes¢ dokumentu nie moze by¢ zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. rev.2023.01
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, TD-06-1.2.c-7.2
Zestaw plastréw wodoodpornych rewizja 3

AQUApro data 2021-03-10

zmiana z dnia: 2024-07-01

vita

PRODUCENT: ZARYS International Group spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig spétka komandytowa

! KLASYFIKACJA wyréb medyczny klasy | zgodny z Rozporzadzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

= Zestaw plastréw wodoodpornych przeznaczony do zabezpieczania
przed zanieczyszczeniami drobnych ran, urazow skéry, skaleczen,
rozciec, zranien z matg i Srednig iloscig wysieku.

vitahealth . zuws

WASCIWOSCI ' /

= plastry wykonane z perforowanej folii PE w kolorze cielistym oraz w ey
wersji transparentnej

= miekka i elastyczna struktura plastrow zapewnia petng swobode
ruchéw oraz wtasciwg aplikacje

= cienka, oddychajaca struktura plastrow zapewnia wtasciwe warunki ¢
sprzyjajgce procesom gojenia ran

= nieprzywierajgcy wktad chtonny zapewnia bezbolesng zmiane
opatrunku, stanowi bariere dla zanieczyszczen

= przyjazne dla skér podatnych na uczulenia, delikatne dla skér
wrazliwych narazonych na podraznienia

= zaokraglone brzegi plastréw zmniejszajg ryzyko odklejenia sie
opatrunku z miejsca aplikacji

= wodoodporny

= kazdy plaster w zestawie posiada opakowanie papier-papier [ :|
= hipoalergiczny klej akrylowy ( )

- Je.d'n?razowego uzytku T,2emx 1,9 cm =8 T.2emx 3 cmxd
= niejatowe

3Acmx 3B emxd T.ecmx 5 cmx2

OPAKOWANIE TRANSPORTOWE

NUMER
ILos¢ KARTON

KATALOGOWY ROZMIAR ‘ OPAKOWANIE HANDLOWE KARTONIK

3,8cmx 3,8 cm

_ 60 x 18 szt.
VrzAQ 7,2cmx 1,9 cm m

Materiat marketingowy przeznaczony dla osob wykonujgcych zawod medyczny.
Opracowanie: B.W. — Product Manager ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k.
Zadna czesé niniejszego dokumentu nie moze byc¢ zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. rev.2022.01
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Comfeel Plus

Opatrunek hydrokoloidowy

WYTWORCA:

Coloplast A/S

ZASTOSOWANIE:

e stosowany jako pierwotny lub wtérny opatrunek

e zaopatrywanie czystych  ran  powierzchniowych,
czesciowo zagojonych oparzen, miejsc po pobraniu
tkanki do przeszczepdw, ran pooperacyjnych oraz otaré
naskorka

e pofprzepuszczalny  opatrunek  hydrokoloidowy  z
alginianem wapnia

e pochfania niewielka ilos¢ wysieku z rany wraz ze
znajdujacymi sie w niej drobnoustrojami

e w kontakcie z wysiekiem tworzy lepki, wchtaniajacy

NA PODSTAWIE:

Materiatéw marketingowych firmy: COLOPLAST A/S

WEASCIWOSCI: wysiek zel

e zapewnia ochrone rany

e umozliwia monitorowanie stanu rany

e zapewnia wilgotne Srodowisko gojenia

e sterylny

e mozliwos¢ utrzymania na ranie do 7 dni

KOD ROZMIAR OPAKOWANIE HANDLOWE
331100 10cm x 10 cm 1x 10 szt.
ROZMIAR | KOD: 331 150 15cmx15cm 1 x5 szt.
331200 20cm x 20 cm 1x5szt.
331460 dcmx6cm 1 x 30 szt.
OPRACOWANO

Materiat marketingowy przeznaczony dla oséb wykonujgcych zawéd medyczny

( / Dystrybutor:
/’ ZARYS International Group Sp. z 0. o. spétka komandytowa

ZARYS ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 376 07 50 -55 fax. +48 32 376 07 56

data opracowania: 2022.08.03
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Rudastrip®
paski do bezurazowego zamykania ran

WYTWORCA: NOBAMED Paul Danz AG

e mogg by¢ stosowane samodzielnie
jako pierwotne zamkniecie rany i
zastgpi¢ w czesci przypadkow,
konieczno$¢ zatozenia tradycyjnego
szwu skornego

ZASTOSOWANIE: o+ mogg by¢ stosowane w potaczeniu
ze szwami chirurgicznymi lub
staplerami
e do zamykania brzegéw ran $wiezych,
cietych o niewielkich rozmiarach lub
drobnych ran pooperacyjnych

e samoprzylepne paski tzw. ,szwy

zewnetrzne” przepuszczalne, wykonane

z elastycznego poliamidu -

wzmocnionej, nylonowej widkniny typu

spunbond

e pokryte klejem akrylowym

e zapewniajg bezbolesne zamkniecia

rany

o zastosowanie paskow bez uzycia
WEASCIWOSCT:  Szwow tradycyjnych pozwala

zmniejszy¢ ryzyko wystgpienia infekcji

oraz obnizy¢ koszty leczenia

e bardzo cienkie i elastyczne -

dopasowujg sie do ksztattu ciata,

zapewniajg swobode ruchu

¢ system aplikacji umozliwiajgcy tatwa

i szybka aplikacje

¢ hipoalergiczne

e Kkolor biaty

o jatowe

065406 38 mm x 6 mm 6 szt. 50 x 6 szt.

065803 75 mm x 3 mm 5 szt. 50 x 5 szt.
ROZMIAR IKOD: 065806 75 mm x 6 mm 3 szt. 50 x 3 szt.

066006 100 mm x 6 mm 10 szt. 50 x 10 szt.

066012 100 mm x 13 mm 6 szt. 50 x 6 szt.

066225 100 mm x 25 mm 4 szt. 50 x 4 szt.

OPRACOWANO
NA PODSTAWIE:

% Dystrybutor:
ZARYS International Group Sp. z 0. 0. spdtka komandytowa

ZARYS ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 376 07 50 -55 fax. +48 32 376 07 56

materiatéw marketingowych firmy: NOBAMED Paul Danz AG

Data opracowania: 2017.11.15



TD-45-1.2.c-3
ye| lowBAND rewizja 2

SPORT bandaz kohezyjny data: 2021-05-26
zmiana z dnia: 2023-06-12

PRODUCENT: ZARYS International Group spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig spétka komandytowa
ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze; tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84; www.zarys.pl
KLASYFIKACIA wyrdb medyczny klasy | zgodny z Rozporzgdzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

= WYyrdb przeznaczony do nieprzylepnego mocowania opatrunku,
mocowania szyn unieruchamiajgcych, tworzenia opatrunku
kompresyjnego lub zmniejszania zakresu ruchu stawu po urazie.

WEASCIWOSCI

= jednowarstwowa, wtdkninowa opaska

= kohezyjna — przyczepia sie sama do siebie (nie ma potrzeby
stosowania zapinek), nie przyczepia sie do skory, wtosow itp.

= oddychajaca

= opaska nie posiada wtasciwosci leczniczych, jest produktem
wspomagajacym proces leczenia

= moze byc¢ dzielona na mniejsze odcinki, nie ma potrzeby uzywania
nozyczek, bandaz mozna rozerwac w rekach

= dostepne rozmiary: 2,5cm x 4,5m; 5cm x 4,5m; 10cm x 4,5m; 15cm
x 4,5m

= opakowana w folie zabezpieczajgcg przed zabrudzeniem,
odwinieciem, zawilgoceniem.

= nie zawiera lateksu.

= jednorazowego uzytku

= niesterylny

= okres trwatosci: 3 lata

R ROZMIAR OLOR OPAKOWA OPAKOWA
ATALOGO ANDLO RANSPORTO
YCB-2545-B 2,5cm x 4,5m niebieski 36 szt. 16 x 36 szt.
YCB-2545-IP 2,5cm x4,5m intensywny réz 36 szt. 16 x 36 szt.
YCB-2545-JG 2,5cm x 4,5m soczysta zielen 36 szt. 16 x 36 szt.
YCB-2545-1LB 2,5cm x 4,5m jasnoniebieski 36 szt. 16 x 36 szt.
YCB-2545-V 2,5cm x 4,5m fioletowy 36 szt. 16 x 36 szt.
YCB-2545-X 2,5cm x4,5m czarny 36 szt. 16 x 36 szt.

YCB-545-B 5cm x 4,5m niebieski 12 szt. 24 x 12 szt.
YCB-545-BC 5cmx 4,5m niebieski moro 12 szt. 24 x 12 szt.
YCB-545-G 5cm x 4,5m zielony 12 szt. 24 x 12 szt.
YCB-545-GC 5cm x4,5m zielone moro 12 szt. 24 x 12 szt.
YCB-545-GP 5cmx4,5m zielony w tapki 12 szt. 24 x 12 szt.
YCB-545-1G 5cm x 4,5m intensywny zielony 12 szt. 24 x 12 szt.
YCB-545-10 5cm x 4,5m intensywny pomaranczowy 12 szt. 24 x 12 szt.
YCB-545-IP 5cmx4,5m intensywny réz 12 szt. 24 x 12 szt.
YCB-545-JG 5cm x 4,5m soczysta zielen 12 szt. 24 x 12 szt.
YCB-545-LB 5cm x4,5m jasnoniebieski 12 szt. 24 x 12 szt.
YCB-545-PH 5cm x4,5m rézowy w serca 12 szt. 24 x 12 szt.
YCB-545-R 5cmx4,5m czerwony 12 szt. 24 x 12 szt.
YCB-545-S Scm x 4,5m cielisty 12 szt. 24 x 12 szt.
YCB-545-V 5cm x4,5m fioletowy 12 szt. 24 x 12 szt.
YCB-545-VP 5cmx4,5m fioletowy w tapki 12 szt. 24 x 12 szt.
YCB-545-W 5cmx4,5m biaty 12 szt. 24 x 12 szt.

Materiat marketingowy przeznaczony dla osob wykonujgcych zawod medyczny.
Opracowanie: W.W. — Product Manager ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k.
Zadna czes¢ dokumentu nie moze by¢ zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. rev.2022.01
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yellowBAND

TD-45-1.2.c-3

rewizja 2

SPORT bandaz kohezyjny data: 2021-05-26
zmiana z dnia: 2023-06-12
YCB-545-X 5cm x4,5m czarny 12 szt. 24 x 12 szt.
YCB-545-XP 5cmx4,5m czarny w tapki 12 szt 24 x 12 szt.
YCB-545-Y 5cm x4,5m 2061ty 12 szt. 24 x 12 szt.
YCB-7545-B 7,5cm x 4,5m niebieski 12 szt. 16 x 12 szt.
YCB-7545-BC 7,5cm x 4,5m niebieski moro 12 szt. 16 x 12 szt.
YCB-7545-G 7,5cm x 4,5m zielony 12 szt. 16 x 12 szt.
YCB-7545-GC 7,5cm x 4,5m zielone moro 12 szt. 16 x 12 szt.
YCB-7545-GP 7,5cm x 4,5m zielony w tapki 12 sz. 16 x 12 szt.
YCB-7545-1G 7,5cm x 4,5m intensywny zielony 12 szt. 16 x 12 szt.
YCB-7545-10 7,5cm x 4,5m intensywny pomarariczowy 12 szt. 16 x 12 szt.
YCB-7545-IP 7,5cm x 4,5m intensywny réz 12 szt. 16 x 12 szt.
YCB-7545-JG 7,5cm x 4,5m soczysta zielen 12 szt. 16 x 12 szt.
YCB-7545-LB 7,5cm x 4,5m jasnoniebieski 12 szt. 16 x 12 szt.
YCB-7545-PH 7,5cm x 4,5m rézowy w serca 12 szt. 16 x 12 szt.
YCB-7545-R 7,5cm x 4,5m czerwony 12 szt. 16 x 12 szt.
YCB-7545-S 7,5cm x 4,5m cielisty 12 szt. 16 x 12 szt.
YCB-7545-V 7,5cm x 4,5m fioletowy 12 szt. 16 x 12 szt.
YCB-7545-VP 7,5cm x4,5m fioletowy w tapki 12 szt. 16 x 12 szt.
YCB-7545-W 7,5cm x 4,5m biaty 12 szt. 16 x 12 szt.
YCB-7545-X 7,5cm x 4,5m czarny 12 szt. 16 x 12 szt.
YCB-7545-XP 7,5¢cm x 4,5m czarny w tapki 12 szt. 16 x 12 szt.
YCB-7545-Y 7,5cm x 4,5m 261ty 12 szt. 16 x 12 szt.
YCB-1045-B 10cm x 4,5m niebieski 12 szt. 12 x 12 szt.
YCB-1045-BC 10cm x 4,5m niebieski moro 12 szt. 12 x 12 szt.
YCB-1045-G 10cm x 4,5m zielony 12 szt. 12 x 12 szt.
YCB-1045-GP 10cm x4,5m zielony w tapki 12 szt. 12 x 12 szt.
YCB-1045-1G 10cm x 4,5m intensywny zielony 12 szt. 12 x 12 szt.
YCB-1045-10 10cm x 4,5m intensywny pomarariczowy 12 szt. 12x12 szt.
YCB-1045-I1P 10cm x 4,5m intensywny roz 12 szt. 12 x 12 szt.
YCB-1045-1G 10cm x 4,5m soczysta zieler 12 szt 12 x12 szt
YCB-1045-LB 10cm x 4,5m jasnoniebieski 12 szt. 12 x 12 szt.
YCB-1045-PH 10cm x 4,5m rézowy w serca 12 szt. 12 x 12 szt.
YCB-1045-R 10cm x 4,5m czerwony 12 szt. 12 x 12 szt.
YCB-1045-S 10cm x 4,5m cielisty 12 szt. 12 x 12 szt.
YCB-1045-V 10cm x 4,5m fioletowy 12 szt. 12 x 12 szt
YCB-1045-VP 10cm x 4,5m fioletowy w tapki 12 szt. 12 x 12 szt.
YCB-1045-W 10cm x 4,5m biaty 12 szt. 12 x 12 szt.
YCB-1045-X 10cm x 4,5m czarny 12 szt. 12 x 12 szt.
YCB-1045-XP 10cm x 4,5m czarny w tapki 12 szt. 12 x 12 szt.
YCB-1045-Y 10cm x 4,5m 26tty 12 szt. 12 x 12 szt.
YCB-1545-B 15cm x 4,5m niebieski 12 szt. 8 x12 szt.
YCB-1545-R 15cm x 4,5m czerwony 12 szt. 8x12 szt.
YCB-1545-X 15cm x 4,5m czarny 12 szt. 8x 12 szt.
Materiat marketingowy przeznaczony dla osob wykonujgcych zawod medyczny.
Opracowanie: W.W. — Product Manager ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. strona 2 /2
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Przylepiec mocujacy z wtdkniny z
vita perforacja
POREplast

TD-06-1.2.c-5.4a

Rewizja 2

data 2022-05-09

zmiana z dnia: 2023-10-10

PRODUCENT: ZARYS International Group spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig spétka komandytowa

- KLASYFIKACJA wyréb medyczny klasy | zgodny z Rozporzgdzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

= Przylepiec wtékninowy przeznaczony do stabilizacji, zabezpieczania i
mocowania drendw, cewnikow, rurek medycznych niewymagajacych
specjalistycznego umocowania w miejscu ich zatozenia oraz opatrunkéw
pierwotnych (kontaktowych), nieprzylepnych, natozonych bezposrednio

na rany i uszkodzenia skéry @

WEASCIWOSCI

= przylepiec na wtdkninowym podtozu

= miekka i elastyczna struktura przylepca zapewnia petng swobode ruchow
oraz wtasciwg aplikacje

= cienka, oddychajaca struktura przylepca zapewnia wtasciwe warunki
sprzyjajgce procesom gojenia ran

= przyjazny dla skér podatnych na uczulenia, delikatny dla skér wrazliwych
narazonych na podraznienia

= hipoalergiczny klej akrylowy

= przylepiec nawiniety na plastikowa szpule

= przylepiec zabezpieczony plastikowg ostonka

= jednorazowego uzytku

= niejatowy

NUMER ROZMIAR OPAKOWANIE HANDLOWE OPAKOWANIE POSREDNIE OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
KATALOGOWY OStONKA KARTONIK KARTON
VH-POPP 2,5cmx5m rézowy 1 szt. 24 x 1 szt. 24 x 24 szt.
VH-POPG 2,5cmx5m zielony 1 szt. 24 x 1 szt. 24 x 24 szt.
Materiat marketingowy przeznaczony dla 0sob wykonujgcych zawdd medyczny.
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Opracowanie: B.W. — Product Manager ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k.

Zadna czesé niniejszego dokumentu nie moze by¢ zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp.
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elastoKIDS IV zat.nr 3dop. 2 pp. 2.3

M . .. 2
‘ % opatrunek do mocowania kaniul rewizja
‘ data: 2020-01-16

7ARYS wtdkninowy, samoprzylepny, jatowy

TD-09 zmiana: 2023-02-01

WYTWORCA: ZARYS International Group spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig spotka komandytowa

ZASTOSOWANIE:
=  stabilizacja, zabezpieczanie i fiksowanie dozylnych
kaniul obwodowych posiadajgcych port pionowy

WHASCIWOSCI:

= samoprzylepny witdkninowy opatrunek posiadajacy
wyciecie na port pionowy dozylnej kaniuli obwodowej

= centralnie umieszczony wktad chtonny - zabezpiecza
przed przywieraniem wtékniny do miejsca wktucia -

=  podktadka wtékninowa - dotgczona do opatrunku, P
przeznaczona do umieszczenia pod skrzydetkami —
kaniuli. Zapobiega uszkodzeniu skéry przez tworzywo o
kaniuli

=  zaokraglone brzegi - zapobiegajg przypadkowemu
odklejeniu opatrunku

= posiada warstwe zabezpieczajgca z papieru
silikonowanego utatwiajaca precyzyjng, bezbolesng i
skuteczng aplikacje

= pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym

= jatowy - sterylizowany tlenkiem etylenu

= okres trwatosci: 5 lat

ROZMIAR | KOD

NUMER ROZMIAR OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE OPAKOWANIE HANDLOWE OPAKOWANIE
KATALOGOWY PAPIER-PAPIER KARTONIK TRANSPORTOWE
811001A 51cmx7,6cm 1 szt. 100 szt. 20 x 100 szt.

Materiat marketingowy przeznaczony dla oséb wykonujgcych zawdd medyczny.
Opracowanie: W.W. — Product Manager ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k.
Zadna czes¢ dokumentu nie moze by¢ zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z 0.0. sp.k. rev.2023.01
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