Belka podwalinowa (przekrd] poprzeczny)
Wymiar przekroju 24x80cm
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Dt. LACZNA [m]

NR | ¢ |DLUGOSC LOSC
POZ. oRETA| [mm] | [m] - A=IIN
PRETOW| x PQZ. | RAZEM o6 ‘ @12
Poz. Bpl — Belka podwalinowa — 51.5 mb
1 12 | 52,100 | 4 1 4 208,40
301 2 12 | 51,500 | 4 1 4 206,00
3 6 1,820 | 207 | 1 | 207 | 376,74
4 6 | 0,240 | 414 | 1 | 414 | 99,36
DrUGOSC RAZEM [m] 476,10 | 414,40
MASA JEDNOSTKOWA [kg,/m] 0,222 | 0,888
MASA [kq] 105,69 | 367,99
MASA CALKOWITA [kg] 473,68

1) Opis ksztaftu preta: PN—EN ISO 3766
(gabarytowo)

2) Opis dfugosci haka: gabarytowy

3) Diugose preta L: suma wymiardow gabarytowych

Stupek podwaliny bram (przekrd] poprzeczny)

Wymiar 24x40x80cm
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UWACA: Zestawienie stali podano dla jednej stopy
fundamentowej.
Beton C25/30 W8 (B30)
Stal A-IIIN (RB500W)
Otulina: 30mm (géra i boki fundamentu), 50mm (sp6d
ZESTAWENIE STALI ZBROJENIOWE ytulina: Somm (gora thok > (spod)
NR ) DKUGOéC \LOéC DE. KACZNA [mJ : E:gzg 2&25238: f&i@j;ﬁfr:vtéive‘éetigém -
PO/. A—IIIN . Zaktadow nie nalezy wykonywa¢ w jednym przekroju
PRETA [mm} [m] PRETOW « POZ. | RAZEM 6 ‘ ) . ’\ZAAeSAtow;'emedrme lu/wzg\ﬁ?mc‘\jo prett(zw cé%%otkowych(pomocmczych)
. . inmmaina ugosc zakfgau prgtow
. o o o ; ; o Wymiary podano w [mm)]
07. — Sfupek bramy — 6 szt
b 1 12 0,770 6 6 36 27,72 dedostha projedona: (‘\‘h ul. Stgska 2 lok 14, 06-400 Ciechandw
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! ! ALFA PROJ :KT www.alfaprojekty.com.pl, biuro@alfaprojekty.com.pl
DLUGOSE RAZEM [m] 35 10 5777 BILRO PROJEKTOWE NIP: 566-186-00-87, REGON: 141078501
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 | 0,888 o
MASA [kq] 7,86 2462 Dyrekcja Rozbdowy Miasta Gaariska Saclowa 11
MASA CAFKOWITA [kg] 32,47 dZ/a/a/qcaAm:h;n;/t‘eang/d/a/;;lgechmmy 87%565%

1) Opis ksztaftu preta: PN—EN ISO 3766
(gabarytowo)
2) Opis dfugosci haka: gabarytowy

3) Dfugosc preta L: suma wymiardw gabarytowych

Obieat: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych

zlokalizowanego w Gdansku przy ul. Uczniowskief

Adres inwestyci -

dz. nr ewid. 505/ 11, obreb 0045, ul. Uczniowska, 80-530 Gdarisk

Nazwa rysunku:

PODWALINY —  MAGAZYN ODPADOW NIEBEZPIECZNYCH, ZSEE, ODPADOW DO
PONOUWNEGO UZYCIA

Imig I Nazwisko Nr upr. Podpis:

Projektant:

Konstr.~budonl.: | mgqr inz. Karol Peplowski MAZ,/0379/PWBKb/ 16

Sprawdzajacy:

Konstr.~budowl.: | mgr inz. Adrian Wroriski

MAZ/0335 /PWBKb /23

Stadium:
Projekt techniczny

Skalo:
1:20

Specjalnosc: Data:

Konstrukcja 16 grudnia 2024r.
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