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Wymagane parametry techniczne

Biurko regulowane z
nadstawka

1 szt.

Cechy charakterystyczne:

Catkowite wymiary blatu: 120+£5*67+5cm,
Wymiary pochylanej czesci: 80+5*42+5 cm,
Wymiary nieruchomej czesci: 40£5*42+5 cm,
Wysokos¢ blatu: 60£10-80£10 cm,
Pochylenie blatu: od 0 do 60 stopni,

Kolor : jasne odcienie drewna.

Krzesto do biurka regulowane

1 szt.

Regulacja wysokosci zagtowka,

Regulacja wysokosci siedziska,

Regulacja 3D podtokietnikow (géra-dot, przoéd-tyt, wychylenie na boki),
Regulacja wysokosci oparcia dla kregéw ledzwiowych,

Samo wazgcy mechanizm odchylania SYNCHRON, blokada w 3 pozycjach
Zagtéwek i oparcie tapicerowane siatka,

Siedzisko tapicerowane tkaning materiatowg (szare lub czarne),

Podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon).

Szafa biurowa

1 szt.

Z zamkiem, 200£10x100+£10x35 +10 cm,
Laminat,

5 potek,

Kolor : jasne odcienie drewna.

Regat na literature tematyczng

1 szt.

Szafa zamykana z przesuwnymi drzwiami, 6 potek,
wysokos¢ 185+10 cm,

szerokos¢ 9010 cm,

gtebokos¢ 45+10 cm

Kolor: jasne odcienie drewna.
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Biurko proste 160+10x80+£10 cm, laminat,

Dtugosc¢: 160+£10 cm,

Wysokos¢: 80+10 cm,

Szerokosé: 80210 mm,

Kontenerek na kétkach, laminat, 3 szuflady, 60£10x40+£10x60+10 cm,

Biurko komputerowe 1 szt. Wysokos¢: 60+10 cm,
Szerokosé: 40£10 cm,
Gtebokosc¢: 60+10 cm,
Zamykanie: z zamkiem,
Kolor : jasne odcienie drewna .
Stolik jedno osobowy 8 szt,
Blat stotu wykonany z ptyty laminowanej o gr. min 18 mm wykonczony
obrzezem PCV 2 mm,
Zatyczki zabezpieczajgce podtoge przed zarysowaniem,
Stoliki dostarczamy zmontowane ze ztozonymi nogami do $rodka,
Stolik 1-0s. posiada blat o wymiarze 600-800 x400-600 mm,
W zestawie dostepny w rozmiarze regulowanym,
tawka szkolna wykonana z profili zamknietych malowana proszkowo
Krzesto warsztatowe : szt. 8,
Krzesto ma by¢ wykonane z pianki integralnej o bardzo wysokiej odpornosci
Stolik z krzestem 8 szt.

na zanieczyszczenia chemiczne.

Wymagania techniczne:

kolumna gazowa pozwalajgca na prace krzesta w systemie 3-zmianowym,
metalowa podstawa — pieciondg krzesta

siedzisko potgczone z oparciem solidnym mechanizmem

piastra — wspornik, mocujgcg siedzisko od spodu, wyttaczang z jednego,
grubszego kawatka
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Wymagane parametry:
Wymiary: wysokos¢, od 780 do 840mm, dtugos¢ 4000 mm lub 2x 2000 mm,
gtebokos¢ 800 mm,
Stét naprawczy 2 szt konstrukcja stalowa
) regulacja wysokosci min 50 mm,

Blat o grubosci min 40 mm pokryty materiatem zwiekszajgcym odporno$¢ na
uszkodzenia, ktory fatwo utrzymuje czystosc.




