
 

Część 9 Meble do pracowni szkolnych 

Lp. 
Nazwa Ilość Wymagane parametry techniczne 

1. 
Biurko regulowane z 
nadstawką 

1 szt. 

Cechy charakterystyczne: 
Całkowite wymiary blatu: 120±5*67±5cm, 
Wymiary pochylanej części: 80±5*42±5 cm, 
Wymiary nieruchomej części: 40±5*42±5 cm, 
Wysokość blatu: 60±10-80±10 cm, 
Pochylenie blatu: od 0 do 60 stopni, 
Kolor : jasne odcienie drewna. 

2. 
Krzesło do biurka regulowane 
 

1 szt. 

Regulacja wysokości zagłówka, 
Regulacja wysokości siedziska, 
Regulacja 3D podłokietników (góra-dół, przód-tył, wychylenie na boki), 
Regulacja wysokości oparcia dla kręgów lędźwiowych, 
Samo ważący mechanizm odchylania SYNCHRON, blokada w 3 pozycjach 
Zagłówek i oparcie tapicerowane siatką, 
Siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową (szare lub czarne), 
 Podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon). 

3. Szafa biurowa 1 szt. 
Z zamkiem, 200±10x100±10x35 ±10 cm, 
Laminat, 
5 półek, 
Kolor : jasne odcienie drewna. 

4. Regał na literaturę tematyczną 1 szt. 
Szafa zamykana z przesuwnymi drzwiami, 6 półek, 
wysokość 185±10 cm, 
szerokość 90±10 cm, 
głębokość 45±10 cm , 
Kolor: jasne odcienie drewna. 



 

5. 
Biurko komputerowe 1 szt. 

Biurko proste 160±10x80±10 cm, laminat, 
Długość: 160±10 cm, 
Wysokość: 80±10 cm, 
Szerokość: 80±10 mm, 
Kontenerek na kółkach, laminat, 3 szuflady, 60±10x40±10x60±10 cm,  
Wysokość: 60±10 cm, 
Szerokość: 40±10 cm, 
Głębokość: 60±10 cm, 
Zamykanie: z zamkiem, 
Kolor : jasne odcienie drewna . 

6. Stolik z krzesłem 8 szt. 

Stolik jedno osobowy 8 szt, 
Blat stołu wykonany z płyty laminowanej o gr. min 18 mm wykończony 
obrzeżem PCV 2 mm, 
Zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem, 
Stoliki dostarczamy zmontowane ze złożonymi nogami do środka, 
Stolik 1-os. posiada blat o wymiarze 600-800 x400-600 mm, 
W zestawie dostępny w rozmiarze regulowanym, 
Ławka szkolna wykonana z profili zamkniętych malowana proszkowo 
Krzesło warsztatowe : szt. 8, 
Krzesło ma być wykonane z pianki integralnej o bardzo wysokiej odporności 
na zanieczyszczenia chemiczne. 

Wymagania techniczne: 
kolumna gazowa pozwalająca na pracę krzesła w systemie 3-zmianowym, 
metalowa podstawa – pięcionóg krzesła 
siedzisko połączone z oparciem solidnym mechanizmem 
piastra – wspornik, mocującą siedzisko od spodu, wytłaczaną z jednego, 
grubszego kawałka 
 
 



 

7. Stół naprawczy 2 szt. 

Wymagane parametry: 
Wymiary: wysokość, od 780 do 840mm, długość 4000 mm lub 2x 2000 mm, 
głębokość 800 mm, 
konstrukcja stalowa 
regulacja wysokości min 50 mm, 
Blat o grubości min 40 mm pokryty materiałem zwiększającym odporność na 
uszkodzenia, który łatwo utrzymuje czystość.  

 

 

 

 


