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Czesc 6 Specjalistyczne stoly do pracowni elektrycznej

Lp.

Nazwa

llosé

Wymagane parametry techniczne

Stét pomiarowy
z wyposazeniem

3 szt.

konstrukcja metalowa pokryta farbg o podwyzszonej wytrzymatosci,

Konsola zasilajgca na blacie,

Zasilanie AC/DC dostepne z konsoli umieszczonej na stole,

Modut bezpieczenstwa wyposazony w przycisk bezpieczenstwa (grzybek) pozwalajgcy
na natychmiastowe odtgczenie zasilania na catym stole,

Przyciski START/STOP odpowiedzialne za zatgczenie napiecia trojfazowego

i jednofazowego oraz lampki sygnalizacyjne informujgce o zatgczeniu stotu(mogg byc¢
w przyciskach),

Wbudowany wytgcznik réznicowo-prgdowy, na obwdd jednofazowy i tréjfazowy -
25A/30mA,

Wbudowany wytgcznik nadmiarowo prgdowy obwdd jednofazowy 16A1P,

wytgcznik nadmiarowo prgdowy obwdd trojfazowy C16A 3P,

Wymiary blatu: szerokos¢ od 1900mm do 2000mm, gtebokos¢ od 750mm do 800mm
Wysokos¢ robocza blatu 800 mm,

Gniazdo jednofazowe tablicowe L/N/PE - 16A 230V AC -min 4 szt. zasilanie
nieregulowane,

Gniazdo trojfazowe 16A 400V 3L/N/PE - 1szt. zasilanie nieregulowane,

Zasilacz gtébwny: Regulowany zasilacz DC 0-270V/0-8A (izolowany od zrodta poprzez
transformator) z zabezpieczeniem przecigzeniowym i przeciwzwarciowym.
Wbudowane mierniki napiecia i prgdu. Wyjscie w postaci zaciskow laboratoryjnych
gniazda 4mm,

Regulowany autotransformator 3 fazowy napiecie 0-430V, prad min 8A wyjscie

w postaci zaciskow laboratoryjnych gniazda 4mm . Zabudowa noga techniczna.
Regulacja za pomocg pokretta umieszczonego na zewnatrz nogi technicznej.
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Wbudowane mierniki napiecia i prgdu obwdd AC i DC. Zakresy dostosowane do
parametréw zasilacz i autotransformatora.

Zasilanie pomocnicze: Pomocniczy zasilacz DC. Parametry 0-250V, prgd min 2,5A,
izolowany od zrodta. Wbudowane zabezpieczenie przecigzeniowe oraz
przeciwzwarciowe. Wbudowane mierniki napiecia i pradu. Przycisk kontrolny ON/OFF,
lampka wskazujgca prace zasilacza. W konsoli wbudowany przetgcznik zatgczajacy
Wyijscie DC lub wyjscie AC regulowany autotransformator,

Regulowany autotransformator 1 fazowy, min 10A, 0-250V.

Zabudowa noga techniczna,

Odporny na uszkodzenia blat.

Stét montazowy z
konsola 230V/400V

3 szt.

Stanowisko przeznaczone dla dwéch oséb, ktére mogg pracowac niezaleznie,
Wymiary blatu: szerokos¢ od 1400mm do 1500mm, gtebokos¢é od 750mm do 800mm,
Wysokos¢ robocza blatu: od 800 mm do 830mm,

konstrukcja stotu metalowa malowana proszkowo kolor szaro-pomaranczowy,
stét wyposazony w dwa panele montazowe oraz w dwie konsole zasilajgce,
Parametry konsoli zasilajgcej

wyjscie zasilania:

gniazdo trojfazowe 16A 400V 3L/N/PE - 1szt (lampka sygnalizujgca obecnosc¢
napiecia) gniazda 1-fazowe 230V L/N/PE - 2szt. lampka sygnalizujgca obecnos¢
napiecia,

przycisk bezpieczenstwa odcinajacy zasilanie oraz wtgcznik START/STOP,
izolowane wyjscie 24VAC, dwa izolowane gniazda laboratoryjne,

konsola metalowa panel przedni z ptyty PCV,

trwate oznaczenia wyjs¢ konsoli w jezyku polskim,

wyjscie gniazd 3-f i 1-f zabezpieczone wytgcznikiem RCD 30mA i zwarciowym,
Konsola mocowana do blatu stotu pionowo,

Przewody zasilajgce prowadzone w konsoli.
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Konsola umieszczona na catej dtugosci stotu.

konsole zasilajgce ustawione pionowo

Panel montazowy mocowany do blatu i konsoli zasilajgce;j

Wymiary panelu: wysokos¢ od 900mm do1000 mm / szerokos$¢ od 700mm do 750
mm

Konstrukcja panelu wykonania z zamknietego profilu metalowego malowanego
proszkowo

Stét elektrotechniczny

8 szt.

konstrukcja metalowa pokryta farbg o podwyzszonej wytrzymatosci,

Panel/konsola montowany z prawej strony stotu,

Konsola zasilajgca na blacie,

Skrzynka rozdzielcza z zabezpieczeniami wbudowana w panel przedni.

Modut bezpieczenstwa wyposazony w przycisk bezpieczenstwa (grzybek) pozwalajgcy
na natychmiastowe odtgczenie zasilania na catym stole,

przyciski START/STOP odpowiedzialne za zatgczenie napiecia trojfazowego

i jednofazowego oraz lampki sygnalizacyjne informujgce o zatgczeniu stotu (mogag byc¢
w przyciskach),

Wbudowany wytgcznik réznicowo-prgdowy zabezpieczajgcy obwodd jednofazowy

i tréjfazowy - 25A/30mA,

Wbudowany wytgcznik nadmiarowo prgdowy zabezpieczajgcy obwdd jednofazowy
B16A1P,

Wbudowany wytgcznik nadmiarowo prgdowy zabezpieczajgcy obwadd trojfazowy
C10A 3P.

wymiary blatu: szerokos¢ od 1900mm do 2000mm, gtebokosé od 750mm do 800mm,

Wysokos¢ robocza blatu 800 mm,

Stabilizacyjny regulowany zasilacz pradu statego 0-30V / 5A zatgczany
przetgcznikiem. I1zolowany od zrodta. Wbudowane zabezpieczenie przecigzeniowe
oraz przeciwzwarciowe. Wyjscie w postaci zaciskoéw laboratoryjnych gniazda 4mm
Gniazda jednofazowe L\N\PE tablicowe 16A - 4szt.
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Gniazdo trojfazowe 16A 400V 3L/N/PE - zasilanie nieregulowane 1szt.

Gniazdo jednofazowe tablicowe proste 16A 2P+Z 230V 1P44/54 Wskaznik potozenia
styku ochronnego:6 h - 1szt.

Odporny na uszkodzenia blat,

Zasilanie stotu : przewod zasilajgcy zakonczony wtyczka tréjfazowa - 16A 3L/N/PE.

Stét do badania silnikéw
elektrycznych

2 szt.

konstrukcja metalowa pokryta farbg o podwyzszonej wytrzymatosci,

Konsola zasilajgca na blacie ,
Zasilanie AC/DC dostepne z konsoli umieszczonej na stole,

Modut bezpieczenstwa wyposazony w przycisk bezpieczenstwa (grzybek) pozwalajgcy
na natychmiastowe odtgczenie zasilania na catym stole,

Przyciski START/STOP odpowiedzialne za zatgczenie napiecia trojfazowego i
jednofazowego oraz lampki sygnalizacyjne informujgce o zatgczeniu stotu (mogg by¢
w przyciskach),

Wbudowany wytgcznik réznicowo-prgdowy, na obwod jednofazowy i trojfazowy -
25A/30mA

Wbudowany wytgcznik nadmiarowo prgdowy obwdd jednofazowy 16A1P

wytgcznik nadmiarowo prgdowy obwaod trojfazowy C16A 3P

Wymiary blatu: szerokos¢ od 1900mm do 2000mm , gtebokosé od 750mm do 800mm
Wysokos¢ robocza blatu 800 mm

Gniazdo jednofazowe tablicowe L/N/PE - 16A 230V AC -min 4 szt. zasilanie
nieregulowane

Gniazdo tréjfazowe 16A 400V 3L/N/PE - 1szt. zasilanie nieregulowane

Zasilacz gtéwny: Regulowany zasilacz DC 0-270V/0-8A (izolowany od zZrodta poprzez
transformator) z zabezpieczeniem przecigzeniowym i przeciw zwarciowym.
Wbudowane mierniki napiecia i prgdu. Wyjscie w postaci zaciskow laboratoryjnych
gniazda 4mm
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Regulowany autotransformator 3 fazowy napiecie 0-430V,prad min 5A wyjscie
w postaci zaciskow laboratoryjnych gniazda 4mm . Zabudowa noga techniczna.
Regulacja za pomocg pokretta umieszczonego na zewnatrz nogi techniczne;j.
Przetgcznik wyboru rodzaju napiecia 3F AC/DC

Wbudowane mierniki napiecia i prgdu obwdd AC i DC. Zakresy dostosowane do
parametréw zasilacz i autotransformatora.

Zasilanie pomocnicze: Pomocniczy zasilacz DC. Parametry 0-250V, prad min 2,5A,
izolowany od zrodta. Wbudowane zabezpieczenie przecigzeniowe oraz
przeciwzwarciowe. Wbudowane mierniki napiecia i prgdu. Przycisk kontrolny ON/OFF,
lampka wskazujgca prace zasilacza. W konsoli wbudowany przetgcznik zatgczajgcy
wyjscie DC lub wyjscie AC regulowany autotransformator,

Regulowany autotransformator 1 fazowy, min 10A, 0-250V.

Zabudowa noga techniczna,

Odporny na uszkodzenia blat.




