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Czesc 5 Sprzet i materiaty dydaktyczne do pracowni samochodowej

Lp.

Nazwa

llosé

Wymagane parametry techniczne

Myjka do czesci
samochodowych

1 szt.

pojemnos¢ wanny na ptyn: minimum 80 litréw,

zamykana kabina robocza,

wymiary kabiny roboczej wys. min. 40 cm x gteboko$¢ min. 60 cm x dtugos$é
min. 90cm,

regulacja powietrza,

dysza wysokiego cisnienia (ciSnienie robocze na dyszy min. 5 bar),

pedzel niskiego ci$nienia,

pneumatyczny pistolet,

oSwietlana kabina,

ciSnienie robocze sprezonego powietrza w zakresie: od 3,5 do 10 bar,
rekawice robocze odporne na dziatanie ptynu myjgcego, zintegrowane

z urzgdzeniem, odolejacz.

Dodatkowo minimum 60 litréw ptynu do myjki z podgrzewaniem, posiada nie
ttusty inhibilator koroz;ji

Nagrzewnica indukcyjna

1 szt.

Podgrzewacz stuzgcy do szybkiego bezptomieniowego rozgrzewania metali
zelaznych i aluminium metodg indukcyjna.

e Sposob chiodzenia: Ciecz chtodzgca,

e Moc: od 3 KW do 6 KW,

e Napiecie:230 [V],

e Dtugosc¢ przewodu roboczego:1,5 [m] do 3[m],

o W zestawie dwa komplety koncowek wymiennych.

Narzedzia do obstugi i naprawy
aut elektrycznych

1 kpl.

Ubrania ochronne do prac przy pojazdach z bateriami
wysokonapieciowymi 10 zestawow:

- rekawice,

- okrycie wierzchnie,
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- nakrycie gtowy.

Urzadzenia do pomiaréw umozliwiajace:

- kontroli wyrébwnania potencjatéw,

- pomiar napie¢ DC w dowolnych punktach, takze masy pojazdu,

- aktywny pomiar rezystancji izolacji do 1000 V,

- pomiar rezystanciji izolacji zgodnie z normg SAE J1766,

- kontrola jakosci stykéw elektrycznych,

- pomiar pojemnosci elektrycznej,

- test diod,

- natychmiastowe przerwanie pomiaru w przypadku wykrycia usterki lub
przypadkowego dotkniecia sond,

- pomiar dowolnych napiec¢ (nie tylko wzgledem masy nadwozia),

- oprogramowanie wspomagajgce przed dokonaniem pomiaru jak i w trakcie
- autotest przyrzadu przed kazdym pomiarem.

Przyrzad do pomiaru rezystancji modutdw baterii trakcyjne;j:

- inteligentne wykrywanie kontaktu,

- ochrona przed odwrotng polaryzacja,

- parametryzowane typy modutéw z rozbudowanymi funkcjami
zabezpieczajgcymi,

- wskazowki dla mechanika/diagnosty dotyczgce pomiarow,

- raport z pomiaréw oraz archiwizacja wynikow.

Urzadzenie do tadowania i roztadowywania modutéw baterii trakcyjnej
¢ indywidualne monitorowanie i kondycjonowanie ogniw,
e obstuga modutéw z interfejsem analogowym lub cyfrowym,
e fadowanie do 80A,
e napiecie, klasa B1, 75V.

Przyrzad do kontroli szczelnosci obudowy baterii trakcyjne;j,
Mobilny nozycowy podnosnik stotowy min. 1000 kg,
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Zestaw narzedzi izolowanych ,S 68-VDE” lub odpowiednik,
Narzedzia z certyfikatem VDE przy napieciach elektrycznych w zakresie do
1000 - 1500V AC.

Zestaw zabezpieczen e-mobility,
Obstugiwanie i naprawy e-pojazdow wymagajg specjalnego zabezpieczenia
personelu oraz stanowiska pracy.
Charakterystyka:
e cztery stupki wydzielenia stanowiska,
tancuch poliamidowy (25m),
przytbica z ostong gtowy,
rekawice elektroizolacyjne,
nakfadki izolacyjne na obuwie,
fartuch elektroizolacyjny,
mata izolacyjna 1x1 m,
magnetyczna piramidka ostrzegawcza,
tabliczka ostrzegawcza do ogrodzenia,
magnetyczna tabliczka, identyfikator,
ktddka zabezpieczajgca z kluczykami oraz nylonowg szekla.

Zestaw ratowniczy:
e Drazek ratowniczy,
e Skrzynke nascienng,
¢ Rekawice elektroizolacyjne z ochrong mechaniczng,
e Gasnice do akumulatoréw Li-lon.

Myjka ultradzwiekowa

1 szt.

pojemnos¢c od 5do 6 1,

moc ultradzwiekowa (max/okres) 2 x 240 W,
czestotliwos¢ 40 kHz,

moc uktadu grzania ~300 W,
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regulator temperatury 30-80°C,

uktad czasowy 0-30 min,

Kosz do myjki ultradzwiekowej,

W zestawie ptyny do myijki, min. 5 litrow.

Piaskarka kabinowa + piasek

1 szt.

Pojemno$¢ minimum 450 |,

wigcznik nozny,

ci$nienie robocze w zakresie od 3,5 do 9 bar,

odcigg cyklonowy,

oswietlenie pola roboczego z wytgcznikiem,

zasilanie urzadzenia 230 V /50Hz z wytgcznikiem,

reduktor ci$nienia z odwadniaczem,

2 rekawice robocze wykonane z gumy,

zintegrowane z urzadzeniem,

pistolet do piaskowania z 4 wymiennymi ceramicznymi dyszami,

co najmniej 4 szt. wymiennej folii ochronnej na okno,

wizjer lub rezerwowe szyby, wizjery.

drzwi frontowe z gumowymi uszczelkami obwodowymi dla zapewnienia bez-
pytowej pracy,

Dodatkowo — $cierniwo do piaskowania minimum 200 kg, o granulacji 0,2-1,4
mm.

tadowarka do aut
elektrycznych

1 szt.

tadowanie pojazdéw EV i PHEV,
Zasilanie 380V+/-20V /32 A,

Ztgcze Typ 2,

Mocowanie nascienne,

Dtugosé¢ przewodu tadowania min. 5m,
Moc min. 3kW max 22kW,

Stopien ochrony IP 66,

Wyswietlacz z parametrami tadowania.
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Podnosnik typu ,,zaba” 3 tony

2 szt.

Udzwig 3 tony,

Min podnoszenie 75 mm,
Max podnoszenie 505 mm,
guma ochronna na podpore,
sitownik dwuttokowy.

Klucz udarowy na baterie
2700Nm/ Akumulatorowy klucz
udarowy

2 szt.

Pojemnos$¢ akumulatoréw: 5,0 Ah,

ilos¢ akumulatoréw: 2,

typ akumulatora: XR Li-lon,

moc: 610 W lub wiecej,

napiecie: 18 V lub wiecej,

tadowarka do akumulatoréw,

moment obrotowy: min.2700 Nm,
maksymalna $rednica sruby: M20 lub wiecej,
czestotliwos¢ udaru: 0-2400 /min lub wiecej,
lampka LED,

typ silnika: bezszczotkowy,

walizka z tworzywa sztucznego.

Klucz udarowy na baterie
1300Nm/ Akumulatorowy klucz
udarowy

2 szt.

Pojemnos$¢ akumulatoréw: 5,0 Ah,

ilos¢ akumulatoréw: 2,

typ akumulatora: XR Li-lon,

moc: 610 W lub wiecej,

napiecie: 18 V lub wiecej,

tadowarka do akumulatoréw,

moment obrotowy: min.1300 Nm,
maksymalna $rednica sruby: M20 lub wiecej,
czestotliwos¢ udaru: 0-2400/min lub wiecej,
lampka LED,

typ silnika: bezszczotkowy,

walizka z tworzywa sztucznego.
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10.

Klucz udarowy na baterie
330Nm/ Akumulatorowy klucz
udarowy

2 szt.

Pojemno$¢ akumulatoréw: 5,0 Ah,

ilos¢ akumulatoréw: 2,

typ akumulatora: XR Li-lon,

moc: 610 W lub wiecej,

napiecie: 18 V lub wiecej,

tadowarka do akumulatorow,

moment obrotowy: min.330 Nm,
maksymalna Srednica sruby: M20 lub wiecej,
czestotliwos¢ udaru: 0-2400 /min lub wiecej,
lampka LED,

typ silnika: bezszczotkowy,

walizka z tworzywa sztucznego.

11.

Szlifierka katowa

2 szt.

Silnik bezszczotkowy,

Funkcje Drop Control, Fast Brake i KickBack Control,

beznarzedziowo przestawiana ostona tarczy, szybkozaciskowa nakretka
mocujaca,

gtowica o zwezonej konstrukcji do pracy w ciasnych warunkach,
Napiecie akumulatora 18 V,

Predkos¢ obrotowa bez obcigzenia 9.000 min-1,

@ tarczy Sciernej/tngcej 125 mm,

Na wyposazeniu akumulatory 2x5,0 Ah Li-lon.

12.

Urzadzenia i narzedzia do ob-
stugi klimatyzacji

1 zest.

Obstuga czynnika: R1234yf,

Tryb pracy: automatyczny,

Obstuga pojazdow: osobowe, hybrydowe,

Baza danych w zakresie ilosci chtodziwa i oleju dla:
samochoddw osobowych i dostawczych,

Mozliwo$¢é manualnego wprowadzania do bazy danych dowolnych pojazdow

— nosnik karta SD 2GB,
Wyswietlacz TFT, LCD lub LED kolorowy,
Wydruk raportow wykonanych serwiséw,
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Elektroniczne wagi,
Drukarka, Pokrowiec.

Urzadzenie ultradzwiekowe do dezynfekcji uktadéw klimatyzaciji (12V),

13. | Pakiet do klimatyzacji 1 zest. Zestaw ptynéw dezynfekujgcych do urzgdzenia ultradzwiekowego:

- Czynnik do klimatyzacji R1234yf min. 5kg,

- Ptyn do dezynfekcji uktaddéw klimatyzacji 250 ml x 48 szt.,

- Ptyn do usuwania nieprzyjemnych zapachdéw, zapachu odoru,

- Zestaw 3 szt. olejéow PAG 250 ml (PAG 46, PAG 100 i PAG 150)( do

czynnika R1234a, poj. hybrydowych i elekir.),

- Barwnik UV 250 ml (do czynnika R1234yf, poj. hybrydowych i

elektrycznych),

- Uszczelniacz potgczen przewododw klimatyzacii (50 ml),

- Spray do dezynfekcji dtoni (bakteriobodjczy),

- Koncentrat de dezynfekcji powierzchni (1:25) (bakteriobdjczy),

- Spray de dezynfekcji powierzchni (bakteriobodjczy),

Lampa UV z okularami ochronnymi UV,

Ozonator z lampg UV okoto 170 W 20g/h.

Zestaw manometrow do kontroli szczelnosci ( azotem) i pomiar cisnienia
14. | Zestaw do pomiaru szczelnosci 1 zest. w ukfadzie klimatyzacji R134a:

- butla z azotem 8I.,

- ztgczki HP i LP

- walizka.

Tester (do czynnika R1234yf) do oceny jakosci oleju w ukfadzie klimatyzacji,
15. | Zestaw do oceny oleju w 1 zest. obecnosci barwnika oraz stopnia zmieszania oleju z czynnikiem chtodniczym.

uktadzie klimatyzacji

Zestaw do badania nieszczelnosci, rodzaj czynnika chtodzgcego: R1234yf,

16. | Zestaw do badania 1 zest. rodzaj gazu: Azot/Woddr.
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nieszczelnosci
czynnika chtodzacego

17.

Woébzek narzedziowy +
wyposazenie, w tym klucze,
wkretaki, zestawy do prac
warsztatowych

2 szt.

Dopuszczalne obcigzenie wozka minimum 350 kg,

Liczba szuflad: od 7 do 9,

Klucze ptaskie dwustronne min. 8 szt., rozmiary min. od 6 do 32 mm,

Klucze pierscieniowe dwustronne odgiete, min. 8 szt., rozmiary min. od 6 do
21 mm,

Klucze ptasko-oczkowe, min. 19 szt., rozmiary min. od 6 do 24 mm,

Klucze ptaskie dwustronne Torx E, min. 4 szt, rozmiary od E6 do E24,
Klucze z nasadowe, min. 7 szt., rozmiary od 6 do 19 mm,

Klucze ptasko-oczkowe z grzechotkg, min. 12 szt., rozmiary min. od 8 do 19
Klucze do nakretek do ztgczek kielichowych, dwustronne, min. 6 szt., rozmiary
min. od 8 do 18,

Zestaw wkretakéw min. 12 szt., rézne rodzaje, dtugoséci i szerokoséci robocze,
Zestaw dtut, szczypiec, mtotkdw i pilnikdbw: n6z uniwersalny, mtotki —

min. 2 szt. z uchwytem z drewna, w tym jeden sSlusarski min. 400g,
wybijaki/przebijaki min. 5 szt., rézne rozmiary, dtuta/przecinaki min. 2 szt.,
rézne rozmiary, szczypce min. 5 szt. w tym min. szczypce zaciskowe,
szczypce nastawne, szczypce thgce boczne, szczypce wydtuzone,
kombinerki, tasma pomiarowa min. 3 metry, pilniki min. 8", min. 4 szt. w tym
min. tréjkatny, okragty, potokragty, ptaski,

Zestaw kluczy nasadowych 1/2": min. 45 nasadek réznych wielkosci i roznego
przeznaczenia, rgczka

grzechotka 1/2" 45 zebdw, przegub Cardana, przedtuzki min. 2 szt., redukcja
min. 1 szt., pokretto min. 1 szt., koncowki nasadowe (bity) min. 70 szt. w tym
min. hex, torx, torx-e, spilne, ribe,

Zestaw kluczy nasadowych 1/4": min. 13 nasadek roznych wielkosci, rgczka
grzechotka 1/4", przegub
Cardana, przedtuzki min. 2 szt., redukcja min. 1 szt., pokretto min. 1 szt.,
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wkretak do nasadek, koncéwki nasadowe (bity) min. 20 szt. w tym min.
ptaskie, ph, pz, hex, torx,

Zestaw kluczy nasadowych 3/8": min. 25 nasadek réznych wielkosci, rgczka
grzechotka 3/8", przegub

Cardana, przedtuzki min. 2 szt., redukcja min. 1 szt., adapter tréjdrozny,
Chwytak magnetyczny.

Wymienione narzedzia majg by¢é umiejscowione w wkladkach
piankowych lub plastikowych Ilub winno byé zastosowane inne
rozwigzanie, ktére umozliwi zachowanie porzadku w szufladach.

Wyzej wymienione elementy wyposazenia woézka narzedziowego
przedstawia minimalny jeqo zakres. W celu spetnienia wymogu
Zamawiajgcego wszystkie ww. narzedzia winny znajdowac _sie
w_zestawie, jednakze w wyposazeniu _moga znajdowac sie réwniez
innego rodzaju narzedzia nie wymienione powyzej.




