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Czesc¢ 7 Sprzet i materiaty dydaktyczne do pracowni elektrycznych

Nazwa llosé Wymagane parametry techniczne
Lp.
Kontroler inteligentnego domu — 1 szt.
Oprogramowanie narzedziowe kontrolera dostepne z poziomu przegladarki
internetowej — 1 szt.
Router WiFi — 1 szt.
Tablet - programator bezprzewodowy — 1 szt.
Sterownik zatgczajgcy/wytgczajgcy oswietlenie dwukanatowy — 1 szt.
Sterownik Sciemniajgcy oswietlenie — 1 szt.
Sterownik rolety okiennej — 1 szt.
. Mobilny sterownik do gniazda zasilajgcego 230 V AC — 1 kpl.
Mod_ulowe stanowisko Panel sterujgcy $cienny — 1 szt.
1. Inteligentny dom —modut 3 szt. Pilot steruiacy bezorzewodowy — 1 szt

podstawowy ! 1qcy bezp y g
Zestaw przyciskow bezprzewodowych (jednokanatowy, dwukanatowy) — 1 kpl.
Multisensor - 1 szt.
Zestaw odbiornikdw réznego rodzaju (roleta z napedem, oswietlenie min. 5 szt. itp.) —
1 kpl.
Instalacja elektryczna z zestawem zabezpieczen (instalacja szkoleniowa) — 1 kpl.
Schemat instalacji — 1 szt.
Zasilanie: 230 V AC
Dokumentacja techniczna i instrukcja obstugi — 1 sz
Konstrukcja stanowiska: mobilny stelaz z panelem montazowym pionowym;

Modutowe stanowisko Termostat bezprzewodowy pokojowy sterujgcy urzgdzeniami grzewczymi w zaleznosci

2. Inteligentny dom-modut 3 szt. od mierzonej temperatury — 1 kpl.

rozszerzajacy

Model grzejnika — 1 kpl.
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Termostat bezprzewodowy grzejnikowy — 1 kpl.

Czujka otwarcia okna/drzwi — 1 kpl.

Czujka ruchu, temperatury, natezenia oswietlenia z osprzetem — 1 kpl.
Sygnalizator alarmowy — 1 kpl.

Kontroler scienny — 1 kpl.

Zestaw przyciskow bezprzewodowych (typu ,button”, przetgcznik scienny min. 1 -
kanatowy z odbiornikiem) — 1 kpl.

Mobilny sterownik do gniazda zasilajgcego 230 V AC — 1 kpl.

Instalacja elektryczna z rozdzielnicg i zestawem zabezpieczen (instalacja szkoleniowa)
-1 kpl.

Schemat instalacji — 1 szt.

Dokumentacja techniczna i instrukcja obstugi — 1 szt.

Konstrukcja stanowiska: mobilny stelaz z panelem montazowym pionowym;

Stét warsztatowy
na kétkach

2 szt.

Wymiary stotu :

Szerokosé: od 960 do 1120 mm,

Gtebokosc¢: od 500 do 605 mm,

Wysokos¢: od 880 do 970 mm,

Konstrukcja metalowa malowana,

Blat drewniany(drewnopodobny) o grubosci :przynajmniej 25mm,
udzwig szuflady przynajmniej 40kg,

Obcigzenie stotu przynajmniej 400kg,

Liczba szuflad: min 5szt.

Liczba drzwi: 1 ,zamykane kluczem

Kota: 2 state, 2 skretne z hamulcem

Szuflady na prowadnicach kulkowych, zamykane zamkiem.
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Wyposazenie:

1. WKEAD DO WOZKA KLUCZE PLASKO-OCZKOWE :

» Zestaw kluczy ptasko-oczkowych w rozmiarach przynajmniej od 6-24 mm.

* Wykonane ze stali chromowo-wanadowej (CR-V)

* Klucze ptasko oczkowe przynajmniej: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 24 mm

2. Wkifad do wézka Zestaw Kluczy Nasadowych z Grzechotkg 1/4™ + Nasadki Bity -
Zestaw zawiera:

» Grzechotka 1/4""

* Wkretak do nasadek 1/4™"

* Przedtuzki 1/4"": 50, 150 mm

* Przedtuzka gietka 1/4™"

» Lgcze Cardana 1/4™

* Nasadki 1/4"": 4, 4%, 5,5%,6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

« Bity stal S2 1/4"" ptaski: 4; 5,5; 6,5

* Bity stal S2 1/4"": PH1, PH2, PH3

* Bity stal S2 1/4"": PZ1, PZ2, PH3

* Bity stal S2 1/4"" HEX: H3, H4, H5, H6, H8

* Bity stal S2 1/4"™ TORX: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

* Redukcja 3-stopniowa 3/8"" x 1/4™"

* Redukcja 1/2""x 1/4™"

3. WKLAD do wézka WKRETAKI DO POBIJANIA 4 SZTUKI -

W ZESTAWIE:

» Wkretaki ptaskie o wymiarach: 6mm x 100mm, 8mm x 150mm,

» Wkretaki krzyzowe PH o wymiarach: 2mm x 100mm, 3mm x 125mm

4. WKLAD DO WOZKA SZCZYPCE UNIWERSALNE / TNACE / WYDLUZONE /
CZOLOWE

ZESTAW ZAWIERA:

» kombinerki 180 mm

+ obcinaczki boczne 160 mm
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* szczypce wydtuzone 160 mm

* obcinaczki czotowe 200 mm

5. Pilniki Do Metalu Wktad Do Wézka Warsztatowego

Zestaw zawiera pilniki do metalu:

* Pilnik okragty - 200 mm

* Pilnik potokragty - 250 mm

* Pilnik ptaski - 250 mm

* Pilnik trojkatny - 200 mm

6. Zestaw Szczypiec do Rur Szczypce 300/250/180 mm 3 szt.

Powierzchnie chwytajgca hartowana, twardos¢ zebow ok. 61 HRC
e Szczypce 300

Dtugos¢ catkowita: 300 mm
Rekojes¢: z antyposlizgowego tworzywa sztucznego
Maksymalna $rednica rury: 70 mm

e Szczypce 250

Dtugos¢ catkowita: 250 mm
Rekojesc¢: z antyposlizgowego tworzywa sztucznego
Maksymalna srednica rury: 50 mm

e Szczypce 180

Dtugos¢ catkowita: 180 mm

Rekojes¢: z antyposlizgowego tworzywa sztucznego

Maksymalna $rednica rury: 42 mm

7. Szczypce Segera 180 mm Zestaw

Zestaw zawiera 4 sztuki szczypiec przeznaczonych do zaktadania/zdejmowania
pierscieni Segera.
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Zestaw zawiera:

* 1 szt. szczypce proste zewnetrzne

* 1 szt. szczypce proste wewnetrzne

* 1 szt. szczypce zakrzywione zewnetrzne
* 1 szt. szczypce zakrzywione wewnetrzne.

8. Szczypce Izolowane Dla Elektryka: Tngce, Uniwersalne, P6tokragte
Zestaw zawiera:

Szczypce Uniwersalne 180mm:

» Powierzchnie chwytajgce do materiatdw o wszechstronnym w uzyciu
« Srednio twardy drut: przynajmniej @ 3,3 mm

 Twardy drut: przynajmniej @ 2 mm

* izolowane wg VDE: tak

» dopuszczone do uzycia pod napieciem 1000V AC.

Szczypce potokragte z ostrzem prostym 200mm:

* Dlugos¢ 200mm

« Srednio twardy drut: przynajmniej 3.1mm

* Twardy drut: przynajmniej 2.1mm

* izolowane wg VDE,

» dopuszczone do uzycia pod napieciem 1000V AC.
Szczypce do ciecia bocznego 160mm

* Dlugos¢ 160mm,

« Srednio twardy drut: przynajmniej 2.8mm,

» Twardy drut: przynajmniej 2.0mm,

* izolowane wg VDE,

» dopuszczone do uzycia pod napieciem 1000V AC.
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Zestaw automatyki do
napedu bramy
przesuwnej

6 szt.

Napiecie nasilanie 230V AC 50 Hz,

stopien ochrony: przynajmniej IP44,

Naped przystosowany do bram o wadze: minimum 400kg,

naped samohamowny,

elektroniczny system antyzgnieceniowy/ amperometryczny system wykrywania
przeszkody,

Zestaw powinien zawierac : sitownik z wbudowang centralg - 1szt., radioodbiornik
dwukierunkowy - 1szt , piloty przynajmniej 2szt - przynajmniej 2 kanatowe, fotokomorki
-1kpl (nadajnik + odbiornik), lampe ostrzegawczg LED - 1szt. , listwa zebata 3x1m,
klucz do odblokowania napedu, akcesoria montazowe, ograniczniki krancowe - 1kpl. ,
uniwersalng podstawe pod napedy bram przesuwnych, instrukcje w jezyku polskim —
przeszkolenie,

Uniwersalna podstawa pod napedy do bram przesuwnych regulacja przynajmniej od
11cm do 15¢cm,

Przewody : YKY 3x1,5-5mb OMY 2x1 - 5mb ,Kabel zewnetrzny XzTKMxpw 2x2x0,5 -
25mb, YTDY zelowany 8x0,5...- 25mb,

modut WiFi -1szt.

Zestaw automatyki do
napedu bramy
dwuskrzydiowej

6 szt.

Zasilanie 230V AC 50Hz,

Naped 24V do bram skrzydtowych, o dtugoséci skrzydta przynajmniej 2m i ciezarze
minimum 400kg.

Zestaw jednej firmy powinien zawierac:

Sitownik samoblokujgcy Srubowy z wytgcznikiem krancowym na otwarcie i zamkniecie
- 2szt.

centrala sterujgca ze zintegrowanym radioodbiornikiem 1kpl.,

pilot przynajmniej 2-przyciskowy / 2-kanatowy - 2szt.,

komplet fotokomodrek (para, nadajnik + odbiornik) - 2kpl.,

lampa ostrzegawcza LED - 1szt.,

kpl. uchwytéw mocujgcych do bramy (skrzydta bramy) niewymagajgce spawania
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- 1 kpl.,

kpl. uchwytéw do stupka niewymagajgce spawania -1kpl.,

klucze rozsprzeglenia awaryjnego,

akcesoria montazowe,

Przewody : YKY 4x1,5-10mb , Kabel zewnetrzny XzTKMxpw 2x2x0,5 -25mb, YTDY
zelowany 8x0,5...- 25mb,

instrukcja montazowa w jezyku polskim,

modut wi fi - STEROWANIE BRAMA PRZEZ TELEFON

Kamera powinna zawiera¢ akumulator i tadowarke,

Kamera termowizyjna do 1 szt. Zasilanie: akumulatorowe,
blacli(ania S“"i::éw Zakres pomiarowy: przynajmniej w zakresie : od -15°C do +500°C,
elektrycznyc Rozdzielczos¢ detektora (czujnika podczerwieni) : przynajmniej 240x180px,
Wielkos$¢ wyswietlacza minimum: 3,5,
Ochrona przed pytem i wodg: przynajmniej IP 44,
Mozliwos¢ zapisu obrazu,
Transmisja danych: Wi-Fi, USB,
Opakowanie: walizka lub futerat.
Laser liniowy + statyw,
Poziomica laserowa 360 2 szt. Sposéb wyswietlania wigzki lasera: 3 ptaszczyzny,

ze statywem

llo§¢ wigzek pionowych: 2,
llo§¢ wigzek poziomych: 1,
Zasieg promienia : minimum 30m,
Zasieg $rednica : minimum 60m,

Kolor lasera: odcienie zielonego,
Sposob niwelacji: automatyczna samo poziomowanie,

Ochrona przed pytem i woda: przynajmniej IP 44,
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Temperatura pracy: przynajmniej w zakresie od -10°C do +40°C,
Aluminiowy statyw w zakresie: przynajmniej od 55 do 140cm,
Zasilanie akumulatorowe + tadowarka sieciowa.

Miotowiertarka

3 szt.

Napiecie zasilania sieciowe 230V AC 50Hz,

Energia udaru w zakresie od 3,2J do 3,5J,

Rodzaj uchwytu: wymienny do narzedzi z chwytem SDS - plus,

Dodatkowy szybkomocujgcy uchwyt wiertarski do narzedzi z chwytem walcowym
Maksymalna Srednica wiercenia w betonie wierttami : 28mm,

Maksymalna waga 3,3kg,

Opakowanie: walizka z tworzywa sztucznego.

Zestaw narzedzi do
miotowiertarki (wiertta,
diuta, otwornice do
betonu)

3 szt.

Zestaw w walizce:

Wyposazenie co najmniej: 1 szpicak -250mm, 1 dtuto (przecinak) ptaskie 20x250mm,
1 dtuto(przecinak) szerokie 40x250, wszystko z mocowaniem SDS Plus,

Wiertta z mocowaniem SDS Plus do betonu: przynajmniej $rednica fi 5, 6,8,10 ,12,14
mm, i przynajmniej po 1 sztuce,

Poza walizka:

Koronka/Otwornica 68 mm, z mocowaniem narzedzi SDS-Plus, Dtugos¢ robocza: min

50 mm - 1szt.

Koronka/Otwornica 82 mm,z mocowaniem narzedzi SDS-Plus Diugos¢ robocza: min
50 mm - 1szt.

10.

Zestaw otwornic dla
elektrykéw do metali,
drewna itp.

2 szt.

zestaw pit/otwornic do zastosowan uniwersalnych

Zestaw powinien zawiera¢ przynajmniej:

otwornice o srednicach: 22mm, 25mm, 32mm, 35mm, 51mm, 68mm, 76mm
adapter/adaptery do zamocowania otwornic

wiertto prowadzgce/centrujgce - 2szt.

otwornice o $rednicach: 22mm, 25mm, 32mm, 35mm, 51mm, 68mm, 76mm
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adapter/adaptery do zamocowania otwornic

wiertto prowadzgce/centrujgce - 2szt.

wszystkie elementy zapakowane w walizce,

Zastosowanie: do drewna, MDF, OSB, do ptyt G-K, do tworzyw sztucznych, cegty.

1.

Szlifierka katowa 125mm

3 szt.

napiecie zasilania: 230V AC 50Hz,

moc znamionowa: min 1000W,

Predkos¢ obrotowa: regulowana , ptynna,

Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem,

Srednica tarczy: 125mm,

przewdd zasilajgcy: minimum 3m,

masa: maksymalnie 2,2kg,

Zestaw zawiera przynajmniej: Szlifierke, rekojes¢ boczna, klucz jezeli potrzeba
,ostona, nakretka mocujgca.

12.

Zestaw narzedzi
akumulatorowych

2
zestawy

Kompletacja zawierajgca: szlifierke katowa, wiertarko-wkretarke udarowa,
Szlifierka akumulatorowa: 1szt,

Srednica tarczy: 125mm,

Napiecie akumulatora [V] 18,

Pojemnos¢ akumulatora: 5Ah,

Akumulator w komplecie tak : przynajmniej 1szt,

Zestaw szlifierki powinien zawieraC przynajmniej: Szlifierka, akumulator, fadowarka,
rekojesc¢, nakretke mocujgcg, ostone ochronna.

wiertarko-wkretarka udarowa:
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Wkretarka dwubiegowa: 1 bieg w zakresie przynajmniej od 0 -4000br/min,
2 bieg obroty w zakresie przynajmniej od 0—1600 obr/min,

Maks. liczba udaréw: przynajmniej 24000 ud/min,

Moment obrotowy Maksymalny: przynajmniej S56Nm,

Maks. Srednica wiercenia w stali: 13mm,

Maks. srednica wiercenia w murze: 13mm,

Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min./maks.: 1,5/13mm,
Napiecie akumulatora: 18V.

13.

Wideodomofony zestawy
wraz z okablowaniem

7 szt.

Wideodomofon 2-zytowy z monitorem 7", z matryca IPS,

Stacja bramowa (2-zytowa, natynkowo/podtynkowa) z kamerg 2 Mpx FullHD
z podswietlanym szyfratorem i czytnikiem zblizeniowym,

Zasilacz 230V/12V do monitora,

Min 4 breloki,

Niskoprgdowy elektrozaczep,

Przewod YTDY 2x0.5 mm - 50 mb.

14.

Zestawy alarmowe wraz
z okablowaniem

7 szt.

Centrala alarmowa w ocudowie, z mozliwoscig podtgczenia min 8 czujek,
Manipulator z wyswietlaczem,

Minimum 6 czujek przewodowych PIR + 1 czujka dymu + akustyczna czujka zbicia
szkia,

Zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny,

Akumulator zasilania awaryjnego dedykowany do zestawu alarmowego,

Zasilacz dedykowany do zestawu alarmowego,

Przewod YTDY 6x0.5 mm - 50 mb.

15.

Roleta zewnetrzna

z napedem elektrycznym

7 szt.

Roleta natynkowa potokragta zewnetrzna silnik elektryczny,
Roleta natynkowa - naped elektryczny silnik,

Skrzynia: Natynkowa Skos$na,

Sterowania Elektryczne - Silnik na Wytgcznik,
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Silnik na napiecie 230V 50Hz, moc dostosowana do rolety,
Wymiar 750x750mm (+/- 20 mm)

16.

Sterowniki rolet
pogodowe

(czujniki deszczu, wiatru)

7 kpl.

Czujnik deszczu wraz z zewnetrznym czujnikiem:

Napiecie zasilania w zakresie 220-240V lub inny zakres mieszczacy sie w podanym
AC,

montaz natynkowy.

Czujnik wiatru wraz z zewnetrznym czujnikiem

Napiecie zasilania w zakresie 220-240V lub inny zakres mieszczacy sie w podanym
AC,

montaz natynkowy.

Sterownik STR-3P przeznaczony jest do sterowania rolet (géra/doét)

Napiecie zasilania w zakresie 220-240V lub inny zakres mieszczacy sie w podanym
AC,

montaz dopuszkowy.

17.

Wskazniki napiecia
tréjfazowy do ciggtego
odczytu

8 szt.

Napiecie zasilania przynajmniej w zakresie od 100-450V AC,
Wyswietlacz: 3x3 led,

czestotliwos¢ zasilania 50Hz,

montaz na szynie TH35,

pomiar wartosci napiecia w kazdej z trzech faz,

wskaznik pokazuje warto$¢ napiecia w postaci cyfry.

18.

Wskaznik natezenia
pradu tréjfazowy do
cigglego odczytu

8 szt.

pomiar wartosci prgdu w kazdej z trzech faz,

Napiecie zasilania przynajmniej w zakresie od 110-250V AC,

liczba kanatéw prgdowych 3,

Wyswietlacz dla kazdej fazy 3-cyfrowy LED,

Zakres wskazan - wersja pomiaru bezposredniego przynajmniej 0 + 15 A,
montaz na szynie TH35.
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19.

Zasilacze dopuszkowe
do LED

8 szt.

Zasilacz impulsowy do montazu w puszce podtynkowej,
Napiecie wyjsciowe 12V,

Moc: przynajmniej 60 W,

Napiecie zasilania w zakresie przynajmniej 200+250 V AC,
Montaz w puszce podtynkowej J60.

20.

Zegar programowalny
uniwersalny

8 szt.

Napiecie zasilania 230V AC,

Prad obcigzenia przynajmiej 12A,

Konfiguracja stykow 1 x NO/NC,

Wymiary 2 moduty (35 mm),

Montaz na szynie 35 mm,

Czas podtrzymania pracy zegara: przynajmniej 4lata,

Tryby pracy: automatyczny, pétautomatyczny ,reczny,
przynajmniej 150 programow zatgczania/wytgczania przekaznika.

21.

Programatory
Astronomiczne/

Zegar astronomiczny

8 szt.

Napiecie zasilania 230V AC,

Prad obcigzenia przynajmiej 12A,

Konfiguracja stykow 1 x NO/NC,

Wymiary 2 moduty (35 mm),

Montaz na szynie 35 mm,

Czas podtrzymania pracy zegara: przynajmniej 4 lata,

sterowania odbiornikami elektrycznymi zgodnie z godzinami zachodu i wschodu
stonca.

22,

Programatory
szkolne/Zegar
programowalny szkolny

8 szt.

Napiecie zasilania 230V AC,
Prad obcigzenia minimum 12A,
Konfiguracja stykow 1 x NO/NC,
Wymiary 2 moduty (35 mm),
Typ programowalny szkolny,
Montaz na szynie 35 mm.
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23.

Falownik: Napiecie
wejsciowe 1 x 230V

3 szt.

Napiecie wejsciowe 1 x 230 V AC,

Napiecie wyjsciowe 3 x 230 V AC,

Moc wyjsciowa przynajmniej: 0,75 kW,

Wielofunkcyjny panel sterowniczy poditgczany do falownika,

Zadawanie predkosci: Mozliwos¢ regulaciji predkosci obrotowej silnika za pomocg
potencjometru znajdujgcego sie na panelu przednim falownika,

kabel do falownikow 0,6/1kV UV podwdjny ekran 4x1,5mm2 - 2mb,

Czestotliwos¢ wyjsciowa: przynajmniej od 1Hz do 200Hz,

Sterowanie silnikiem: skalarne U/f i wektorowe (przynajmniej bezczujnikowe).

24,

Falownik: Napiecie
wejsciowe 3 x 400V,
Napiecie wyjsciowe 3 x
400V

3 szt.

falownik do asynchronicznych silnikow tréjfazowych na napiecie 400V,

Napiecie wejsciowe 3x400 V AC,

Napiecie wyjsciowe 3 x 400 V AC,

Moc wyjsciowa: przynajmniej 0,75kW,

Wielofunkcyjny panel sterowniczy podtgczany do falownika ,

Sterowanie silnikiem: skalarne U/f oraz wektorowe(przynajmniej bezczujnikowe),
Funkcja: hamowanie prgdem statym,

Czestotliwos¢ wyjsciowa: przynajmniej od 1Hz do 200Hz,

kabel do falownikow 0,6/1kV UV podwdjny ekran 4x1.5mm2- 2mb,

Zadawanie predkosci: Mozliwos¢ regulaciji predkosci obrotowej silnika za pomocg
potencjometru znajdujgcego sie na panelu przednim falownika.

25.

Uktad tagodnego
rozruchu softstart

3 szt.

Przeznaczenie: silniki asynchroniczne,

Moc znamionowa silnika: przynajmniej 1,5kW przy Un=400V,
Czestotliwos¢ napiecia zasilania 50/60Hz,

Napiecie zasilania: przynajmniej w zakresie od 250 do 440V AC,
Napiecie sterowania: przynajmniej 230V AC,

Liczba faz sieci: 3 fazy,

Regulacja czasu rozruchu: przynajmniej od 1 do 20s,
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Regulacja czasu zatrzymania: przynajmniej od 1 do 20s,
Wbudowany Bypass (stycznik)

Przeznaczenie: silniki asynchroniczne

26. | Uktad tagodnego 1 szt. Moc znamionowa silnika: 5,5kW przy Un=400V
rozruchu softstart Czestotliwo$¢ napiecia zasilania 50/60Hz
. Napiecie zasilania: przynajmniej w zakresie od 250 do 450V AC
zregulacla | Napiecie sterowania: przynajmniej 230V AC
potencjometrami na froncie . ..
Liczba faz sieci: 3 fazy
Regulacja czasu zatrzymania: przynajmniej od 1 do 20s
Posiada regulacje potencjometrami na froncie odpowiadajgcymi za:
Rampe (czas) rozruchu (rozpedzania)
Rampe (czas) hamowania
Napiecie poczatkowe rozruchu
Wbudowany Bypass (stycznik).
Tablica, pozwalajgca na symulacje pomiaréw elektrycznych oraz uszkodzen
27. | Tablica demonstracyjna 2 szt. i nieprawidtowosci w obwodach,
pozwala na symulacje Pozwala na prezentacje pomiarow impedanciji petli zwarciowej,
pomiaréw elektrycznych Pozwala na prezentacje parametrow wytgcznika RCD,
oraz uszkodzen Pozwala na prezentacje rezystanciji izolacji,
i nieprawidtowosci Pozwala na prezentacje pomiaréw uziemienia przynajmniej metodg techniczng 3p,
w obwodach Pozwala na prezentacje ciggtosci potgczen ochronnych i wyréwnawczych,
rodzaj wytgcznika RCD w tablicy: 30 mA typ AC,
Zasilanie tablicy 230V.
Pozwala na symulowanie rezystancji izolacji przewoddw energetycznych,
28. | Symulator kabla 2 szt. Wyposazony w gniazda bananowe,
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Maksymalne napiecie pomiarowe: 1000V DC,
Wartosci rezystancji : od 10MQ do przynajmniej 60MQ.

29. | Skrzynka kalibracyjna 1 szt. Skrzynka kalibracyjna do weryfikacji wskazan miernikow rezystancji izolacji,
zaprojektowana do Maksymalne napiecie pomiarowe: przynajmniej 2500V DC,
weryfikacji wskazan Wartos$ci rezystanciji : od 10MQ do przynajmniej 3GQ,
miernikéw rezystanc;ji Przytgczenie: gniazda bananowe o $rednicy 4 mm.
izolacji
Wykrywanie:
30. | Lokalizator przewodow 1 szt. lokalizacja przerwy w przewodach pod napieciem,
w scianach lokalizowanie i $ledzenie linii i gniazdek,
lokalizowanie przerw w przewodach,
lokalizowanie tras kabli w gruncie,
lokalizowanie tras metalowych rur instalacji wodnych i centralnego ogrzewania,
lokalizowanie wtasciwego zabezpieczenia odpowiedniego obwodu elektrycznego,
przewodow do gt. Przynajmniej 50cm (zastosowanie 2-biegunowe),
przewodow do gt. Przynajmniej 150cm (zastosowanie 1-biegunowe),
Wyposazenie: nadajnik, odbiornik, przewody pomiarowe, adaptery itp.
Rozpoznawanie Innych Elementow.
Przeznaczenie - wykrywane materiaty:
31. | Detektor wykrywacz 1 szt. przewody elektryczne (nie zaleznie czy sg pod napieciem),

przewodoéw i innych
materiatéw w scianach

metale zelazne, metale niezelazne, stal zbrojeniowa,

rury z tworzywa sztucznego,

konstrukcje drewniane,

gtebokos¢ detekciji:

1) pomiaru w stali: przynajmniej 110mm,

2) detekcji metali, przewody pod napieciem: przynajmniej 55mm,
3) detekcji, konstrukcje drewniane, przynajmniej 35mm.
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Mozliwe pomiary w nastepujgcych rodzajach $cian: przynajmniej - cegta, beton,
zabudowa sucha, uniwersalna,

wskaznikiem srodka obiektu,

Zasilanie akumulatorowe,

w zestawie: wykrywacz, akumulator z tadowarkg, walizka transportowa.

Metody pomiarowe rezystancji uziemien miernika:

32. | Miernik rezystancji 1 szt. metoda 2-biegunowa,
uziemienia i Metoda 3-biegunowa,
rezystywnosci gruntu Metoda 4-biegunowa,
Metoda 3-biegunowa z dodatkowymi cegami,
Metoda dwucegowa — pomiar uziemien, gdy nie jest mozliwe zastosowanie sond
pomochniczych,
Rezystywnos¢ gruntu — metoda Wennera,
Zakres pomiarowy rezystancji uziemienia: od 0,6Q lub mniej do 100Q lub wiecej,
Minimalne wyposazenie: przewdd 25m, przewod 50m, Sonda do wbijania w grunt 4szt,
przewdd o dt minimum 1m, przewdd o dtugosci minimum 2m, sonda ostrzowa, kroko-
dylek 1szt, krokodylek lub inny zacisk mocowany do uziemienia, cegi pomiarowe do
metody tréjbiegunowg z dodatkowymi cegami,
Wyposazenie miernika musi pozwala¢ wykonac¢ przynajmniej pomiary: metodg
2-biegunowa, 3-biegunowag, 4-biegunowg, 3-biegunowg z dodatkowymi cegami,
rezystywnosci gruntu - 4sondy ostrzowe (Wennera metoda).
Program do tworzenia protokotéw z pomiaréw (badan bezpieczenstwa instalacji).
Minimum dwa zakresy predkosci obrotowej lub ptynna regulacja obrotéw,
33. | Wiertnica do betonu ze 1 szt. Wiercenie koronkowe metodg na sucho i mokro,

statywem

Statyw dedykowany do wiertnicy,
Regulacja zasiegu prowadnicy min 400mm,
Maksymalna Srednica wiercenia min 150 mm,
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W zestawie min 3 wiertta koronowe, dt min 300mm, rézne srednice w zakresie 60 -
150 mm.

34.

Bruzdownica do muru,
betonu

1 szt.

Napiecie zasilania 230V, silnik min 1400 W,

Srednica tarczy tngcej 150 mm,

Gtebokosc ciecia w zakresie: przynajmniej 10-35 mm regulowana ptynnie,
Szeroko$¢ ciecia w zakresie: przynajmniej 4-35,

Przytacze do odsysania pytow,

Walizka narzedziowa na bruzdownice,

4 tarcze diamentowe (2x beton, 2x cegta/tynk).

35.

Odkurzacz przemystowy

1 szt.

Napiecie zasilania 230V, silnik min. 1300 W,

Pojemnos¢ pojemnika/worka min. 301,

Praca na sucho i mokro,

Gniazdo do elektronarzedzi z automatycznym wytgcznikiem,

Wyposazenie min: 2 rury ssgce 0.5 m, wagz min 2 m z zagietg rekojescig, ssawka
podtogowa, ssawka szczelinowa,

W zestawie min: 1 dodatkowy filtr, 5 workow.

36.

Lokalizator przewodow
i kabli

1 szt.

Lokalizacja przewodow i kabli pod napieciem oraz bez napiecia,
Trasowanie kabli,

Sledzenie przebiegu przewodzgcych rur instalacji wodnej lub C,
Ptynne i doktadne namierzanie obiektu,

Tryb wykrywania fazy,

Praca w szerokim zakresie napiecia znamionowego - do 500 V RMS.

37.

Wielofunkcyjny miernik
parametrow instalaciji
elektrycznych

1 szt.

wielofunkcyjny miernik parametrow instalacji elektrycznych ,

impedancja petli zwarcia (rowniez w obwodach z wytgcznikami RCD),
parametry wytgcznikéw RCD,

rezystancja izolacji, napiecie pomiarowe:przynajmniej (250V, 500V, 1000V)
rezystancja uziemienia (metoda 3-przewodowa),
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ciggtos¢ potgczen ochronnych i wyrbwnawczych,

test kolejnosci faz,

napiecie i prad przemienny, czestotliwosc,

cos@, moc czynna (P), bierna (Q) i pozorna (S) (przy uzyciu cegéw).

Minimum 25 klucze ptasko-oczkowe,

38. | Zestaw kluczy ptasko - 1 szt. Zakres rozmiarowy 6-32 mm,
oczkowych Wykonane ze stali chromo-wanadowe;j,
Opakowanie — ptachta.
Blat o wymiarach: dlugos¢: 70+10 cm , szerokosc¢: 45+10 cm wyposazony w schowki
39. | Wézek narzedziowy — 2 szt.

7 szuflad

o roznych wymiarach i ksztattach,

Okoto 306 elementéw utozonych w 7 szafach,

Wdbzek zamykany na kluczyk,

Kazda szuflada wyposazona dodatkowo w indywidualng blokade.
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Wdbzek powinien zawiera¢ co najmniej:

1 - grzechotki, zestaw kluczy nasadowych 17, (1/4)” , (3/8)" (1/2 )", (3/4)”,

2 - zestaw bitéw (imbusy, Philips krzyzaki, ptaskie, pozdriv, kwadrat, spline, torx, torx
IPN-5 ramion), przedtuzki,

3 — bity jw do wkretarek z nasadka,

4 - wkretaki precyzyjne - SL6*38, PH2*38, SL5*100, PH1*100, SL6*100, SL6*150,
PH3*150 ,

5 - klucze ptasko-oczkowe, ptaskie, oczkowe wygiete rozmiary od 6 - 27 mm,

6 - réznego rodzaju wkretaki izolowane (dla elektrykéw): ptaskie (2,5-8x150mm),
krzyzakowe PHO-3x150mm,

7 — szczypce izolowane boczne, czotowe, okragte, ptaskie, ptaskie wydtuzone,
szczypce uniwersalne (kombinerki), szczypce do sciggania izolacji, szczypce
zaciskowe (praska do zaciskania tulejek 1-16 mm) szczypce MORS- okragte szczeki
i ptaskie szczeki,

8 - miotek zakonnczone gumowymi rgczkami z antyposlizgowg powtoka,

9 - Sciggacze do tozysk.




