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Opis stanu projektowanego

Dla inwestycji zlokalizowanej na dziatce o nr geod. 172/2 potozonej w m. Zawada Gmina

Zamos¢ — lokalizuje sie altane na podbudowie betonowej.

Opis projektowanych elementéw:
FUNDAMENTY

tawa fundamentowa altany — zbrojona o wymiarach 30x60 cm wykonana z betonu B25.
tawa osadzona na chudym betonie

Sciany fundamentowe oraz podwyzszenia podtogi, wykonane z bloczkéw betonowych
12x24x38

o lzolacja przeciwwilgociowa pozioma oraz pionowa do poziomu gruntu — folia
fundamentowa
Scianka z bloczkéw betonowych ponad gruntem wykornczona tynkiem cementowym
Wieniec brtonowy wykonczony poprzez obrébke blacharska
Sciana fundamentowa zwieAczona wiericem betonowym 24x24 cm

KONSTRUKCJA

Konstrukcja na stupach nos$nych o przekroju kwadratowym 16x16 cm
Stupy nosne oraz stupki nizsze, zamontowane na ukrytych kotwach wbetonowanych
W weiniec

o Stupy spiete ptatwami o przekroju 16x16 cm usztywnione zastrzatami oraz jetkami
16x16 cm z krzyzulcem.

o Catos¢ wzmacniajg miecze 16x10 cm

o Krokwie o wymiarach 16x8 cm

o Pota¢ dachowa obita strugang deskg o szerokosci 15 cm, gr. 3,2cm

o Na deskowanie potozona papa podktadowa, nastepnie gont bitumiczny z posypka

ceramiczng w kolorze brgzowym

materiat konstrukcyjny sosna

Drewno wysuszone w suszarni

Elementy drewniane strugane, zaokraglane frezem
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o Drewno podwdjnie impregnowane impregnatami gteboko penetrujgcymi, dodatkowo
altana malowana oraz zabezpieczona przed dziataniem warunkéw atmosferycznych
lakierem wodnym nawierzchniowym

taczenie z fundamentami poprzez kotwy stalowe,

Kolor nalezy ustali¢ z Inwestorem

miedzy papg podktadowa a gontem, okapnik z blachy powlekanej w kolorze gontu

od czota naroznik z blachy powlekanej w kolorze gontu

o O O O O

Orynnowanie fi 125 z blachy stalowej powlekanej lub PCV mocowane do okapu hakami
co 50 cm.

o Rury spustowe fi 100 PCV mocowane do stupa hakami co 100 cm - 4 szt.

SCHODY

o Schody wykonane z kostki betonowej typu Holland 10x20x6

o Konstrukcja schodéw wykonana za pomocg prostokatnej palisady betonowej
28x14x150 oraz 28x14x60 oraz obzezy betonowych 8x25x100 cm

o Przekrdj przez schody:
= KOSTKA BETONOWA TYPU HOLLAND 10x20x6

= PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GRUB. 3-5cm

= PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO GRUB. 15cm
=  WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU GRUB. 75 cm

» OBRZEZE BETONOWE 8X25X100

= tAWA BETONOWA

= PALISADA BETONOWA 28X14X150CM

POSADZKA
o Posadzka altany wykonana z kostki betonowej typu Holland 10x20x6
o Przekrdj przez schody oraz posadzke uszczegdtowiont w czesci technicznej

Przekroéj przez posadzke
= KOSTKA BETONOWA TYPU HOLLAND 10x20x6

= PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GRUB. 3-5cm

= PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO GRUB. 15cm
=  WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU GRUB. 75 cm

* OBRZEZE BETONOWE 8X25X100

= tAWA BETONOWA

=  PALISADA BETONOWA 28X14X150CM

OPASKA ODWADNIAJACA
o Opaska odwadniajgca — zwirowa wygrodzona obrzezem betonowym 8x30 cm

Uwagi koncowe:

Stosowanie materiatow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane
2) Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r.
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w sprawie ustalenia wykazu wyrobdéw podlegajgcych obowigzkowi zgtoszenia do Certyfikacji
na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem.

3) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.
w sprawie aprobaty i kryteriéw technicznych dot. wyrobow bud. (Dz. U. Nr 10).

Biorgc pod uwage przytoczone wyzej akty prawne nalezy je przestrzegaé w sposob
bezwzgledny istosowaé materiaty (wyroby) dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie. A wiec posiadajace:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, czy tez aprobatg techniczng
w przypadku wyrobdw, na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy.

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z:

- projektem

- instrukcjami producentéw urzadzen

- warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

SPIS RYSUNKOW do tomu 3

o 10 — DETAL1, SKALA 1:20
o 11 — DETAL 2- PRZEKROJ PRZEZ SCHODY, SKALA 1:20
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