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CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego
,Projekt altany przy $wietlicy wiejskiej w Zawadzie)”.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot, ktére zostang
wykonane w ramach realizacji zadania p.n. ,Projekt altany przy $wietlicy wiejskiej w Zawadzie)”, ktory zaktada:

e Budowe altany na podwyzszeniu murowanym.

1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamoéwien publicznych i stanowi
zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania
wtasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania ioceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robot.

1.4 Zakres robot objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem niniejszego
zadania i obejmuja:

e wymagania wykonawcze
e wymagania materiatowe
e technologie montazu

e transportiroztadunek

e sktadowanie materiatow
e nadzoriodbiory.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z kosztorysem, specyfikacjg
techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.1  Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie o wykonawstwo roboét przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z
dokumentacjg formalno — prawna.

1.5.2 Zgodnos¢ robdét z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno—prawne przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy, tak jakby byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdlnych
dokumentach, obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystac
btedow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze
skali rysunkéow. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty musza by¢ zgodne ze specyfikacjg
techniczng. Dane okreslone w specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatéw powinny by¢ jednorodne
i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w specyfikacji technicznej to
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nalezy przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie sg w petni zgodne ze specyfikacjg techniczng i wptyneto to niezadawalajgco na jakos¢ robdt, to takie
materiaty i roboty nie mogg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy robdt powinny
by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione wtasciwymi na koszt Wykonawcy.

1.5.3  Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego projekcie organizacji placu budowy, zaplecza i robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: oswietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze,
dozdér mienia i inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczen i dozorowania placu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene za przedmiot umowy.

1.5.4  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. Powinien podja¢ odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

e  zanieczyszczeniami zbiornikdw wodnych i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami,
e  materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, przekroczeniem norm
zanieczyszczenia powietrza pyfami gazami, przekroczeniem norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru.

Ewentualne optaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) okreslonych odpowiednimi przepisami
ochrony Srodowiska obcigzajg Wykonawce robdt. Wody gruntowe i powierzchniowe nie mogg by¢
zanieczyszczone w czasie realizacji robot.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach
socjalno—administracyjnych i magazynowych, w maszynach ipojazdach mechanicznych. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét lub tez przez
pracownikéw Wykonawcy.

1.5.6  Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposodb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreSlonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt muszg miec aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajgcg brak szkodliwego oddziatywania materiatu
na srodowisko.

1.5.7 Ograniczenia obcigzen osi pojazdéw.
Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia
na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt uszkodzonych w wyniku przewozu
nadmiernie obcigzonych pojazdéw i tadunkdw.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepiséw, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg oddzielnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie za przedmiot umowy.
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1.5.9  Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robdt przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie
utrzymywacé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
obiekty i budowle lub ich elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru
ostatecznego.

1.5.10 Stosowanie sie do prawa iinnych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami ibedzie odpowiedzialny za ich
przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania.

1.5.11 Rownowaznos¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne dostarczone
towary, oraz wykonane i zadaneroboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania norm i przepiséw, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogg by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania, pod
warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

1.6 Nazwa i kod robdt objetych zamdwieniem.

Kod CPV

45000000-7 Roboty Budowlane

34928210-3 Wiaty drewniane

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drog

1.7  Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z normami obligatoryjnymi
obowigzujgcymi w Polsce /Rozporzgdzenie Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku
Dz. U. Nr 94 poz. 387/, a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i
odbioréw robot.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu wydajgcego pozwolenie na budowe zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
wykonania robot, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg i
Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i reprezentacji

w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty.

Materiaty — wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robdt, zgodne z ofertowym
i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Polecenie Zamawiajgcego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiajgcego w

formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robdt powinny by¢ nowe oraz powinny mieé: oznakowanie
znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska, wprowadzong
do zbioru Polskich Norm, zeuropejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, uznanego przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo - deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej
wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczerstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, albo - oznakowanie znakiem
budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych
dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, badZ uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany”. Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca odpowiada za sktadowane tymczasowo na budowie materiaty i urzadzenia. Wykonawca
ma obowigzek zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami, tak aby zachowaty jakos¢ i wtasnosci
wymagane w chwili wbudowania lub montazu oraz by byly dostepne w razie kontroli Inwestora. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3 Materiaty do wykonania robot.

Podstawowymi materiatami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji, wedtug zasad niniejszej
specyfikacji, s3:

e drewno konstrukcyjne spetniajgce wymagania norm PN-EN 14081-1:2016-03 — w klasie od C24 do C27 oraz
w klasie sortowniczej min. KG.

¢ mieszanki betonowe klasy B25 (fundamenty), PN-88/B-32250, PN-EN 206+A1:2016-12

e naturalne kruszywa /piasek, zwir, TLUCZEN.../ spetniajagce wymagania norm PN-EN 13139:2003, PN-EN
12620+A1:2010.

* wyroby betonowe (bloczki, palisada, obrzeze

e drut zbrojeniowy

e folia fundamentowa

e blacha do obroébki blacharskiej

e gont bitumiczny

2.4 Materiaty wymagajace certyfikatow Wykonawcow:
e Drewno konstrukcyjne do budowy altany
e wyroby betonowe (bloczki, palisada, obrzeze
e drut zbrojeniowy
e folia fundamentowa
e Dblacha do obrobki blacharskiej
e gont bitumiczny
e  mieszanki betonowe

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robdt winien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.
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Winien takze odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, wynikajacych z przekazanej dokumentacji kontraktowej. 1los¢ i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot. Wyposazenie
bedace w posiadaniu Wykonawcy lub przez niego wynajete do wykonania robdt musi by¢ zgodne z wymaganiami
ochrony s$rodowiska oraz przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Utrzymanie sprzetu w dobrym stanie
i gotowosci do pracy w czasie realizacji zadania lezy po stronie Wykonawcy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptywajg niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robdt w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na wtasny koszt
usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1  Ogodlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznej. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jesli
wymagac tego bedzie Zamawiajgcy poprawione przez Wykonawcg na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidtowos¢.

5.2  Wspotpraca Zamawiajgcego i Wykonawecy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg specyfikacji technicznej oraz
dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on rowniez upowazniony do
kontroli wszystkich robdt i kontroli materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie
spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3 Roboty przygotowawcze

W czasie wykonywania robdt, miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze, jezeli teren
nie bedzie ogrodzony wykonawca robét powinien zapewnic¢ staty jego dozér - roboty pomiarowe powinny by¢
naniesione na plan sytuacyjny

5.4 Roboty ziemne
Przy wykonywaniu wykopow winne by¢ przestrzegane nastepujgce zasady:
e naturalna struktura dna wykopu nie powinna by¢ naruszona;
e przy maszynowym wykonywaniu wykopow, aby zapewni¢ doktadnos¢ wykonania powierzchni podtoza,
nalezy pozostawic¢ na dnie wykopu warstwe, ktorg bedzie usuwana recznie;
e ewentualne fundamenty napotkane w wykopie powinny by¢ rozebrane;
e podczas wykonywania robdt ziemnych i przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji nalezy
niezwtocznie przerwac prace i ustali¢ wtasciwg jednostke zarzgdzajgca dalszy sposdb wykonania robdt;
e uktadanie i zageszczanie zasypki nalezy wykonywaé warstwami o nastepujacej grubosci: przy ubijaniu
recznym lub watowaniu grubos¢ mniejsza niz 20cm, przy wibrowaniu zasypki z gruntow sypkich grubos¢
mniejsza niz 5cm;

e  Zasypywanie wykopow reczne (po wykonaniu stép fundamentowych).
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e Prace wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano -
montazowych” tom 1, czes¢ 1, rozdz.3 ,Roboty ziemne” wyd. Arkady 1989 r.
e Normy przywotane PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane” zmiana w Biuletynie 6/69, poz.8.

5.5 Nawierzchnie

Wokot altany nalezy wykona¢ zwirowa opaske odwadniajgca wydzielong za pomoca obrzeza betonowego 8x25cm.

5.6  Budowa altany.

Prace zwigzane z budowa altany nalezy prowadzi¢ $cisle wedtug wymogdw norm oraz zgodnie ze sztuka
budowlana. Urzadzenia musze by¢ zamontowane na trwate w gruncie. Fundamenty nie moga by¢ widoczne.
Wykonanie faw fundamentowych, wienca i innych elementéw dla elementdw catej inwestycji wykonane z betonu
B25.

PN-63/B-06251 ,Roboty betonowe i Zzelbetowe”,

PN-90/B06242, Domieszki do betonu- domieszki uszczelniajgce”.

Przy realizacji Inwestor dopuszcza stosowanie elementéw zamiennych, tylko w wypadku, gdy ich standard
odpowiadaé bedzie standardowi elementdéw wskazanych w projekcie, w celu zastosowania zamiennikow nalezy
uzyskac zgode Inwestora.

Wszystkie elementy posiadaé¢ beda minimum trzyletni okres gwarancji. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie w

trakcie trwania okresu gwarancyjnego do prowadzenia przegladdw rocznych, w trakcie ktorych wykonane zostane

niezbedne prace konserwujgce i naprawcze, wynikajgce z zakresu gwarancji. Za przeglady coroczne prowadzone

w okresie gwarancji Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie.

Wykaz zadan do zrealizowania :

Budowa altany

CHARAKTERYSTYKA MONTOWANYCH URZADZEN:

ALTANA

Powierzchnia podtogi 35 m2

Altana na podwyzszeniu murowanym z podtogg z kostki betonowej
Dojscie do altany schodami wykonanymi z kostki oraz palisady betonowej
Altana o konstrukcji drewnianej z dachem wielopotaciowym

Ksztatt altany prostokatny o bokach 500x700 cm

Sciany czesciowo wypetnone azurowg kratkg drewniang.

0O 00 0 0 0 0 K

Azurowe wypetnienia: kratka wykonana z listewek 1,5x3 c¢cm w drewnianej ramie, wypetnienia
wykonczone gbrg nad kratkg oraz dotem, kantéwka 4 x 9 cm

tawa fundamentowa altany — zbrojona o wymiarach 30x60 cm wykonana z betonu B25.

Sciany fundamentowe oraz podwyzszenia podtogi, wykonane z bloczkdw betonowych 12x24x38

Sciana fundamentowa zwiericzona wieficem betonowym 24x24 cm

Konstrukcja na stupach nosnych o przekroju kwadratowym 16x16 cm

Stupy nosne oraz stupki nizsze, zamontowane na ukrytych kotwach wbetonowanych w weiniec

Stupy spiete ptatwami o przekroju 16x16 cm usztywnione zastrzatamioraz jetkami 16x16 cm z krzyzulcem.

O 0O 0O 0O O O O

Catos¢ wzmacniajg miecze 16x10 cm
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Krokwie o wymiarach 16x8 cm

Pota¢ dachowa obita strugang deskg o szerokosci 15 cm, gr. 3,2cm

Na deskowanie potozona papa podktadowa, nastepnie gont bitumiczny z posypka ceramiczng w kolorze
brazowym

taczenie z fundamentami poprzez kotwy stalowe,

Kolor nalezy ustali¢ z Inwestorem

miedzy papa podktadowa a gontem, okapnik z blachy powlekanej w kolorze gontu

od czota naroznik z blachy powlekanej w kolorze gontu

Orynnowanie fi 125 z blachy stalowej powlekanej lub PCV mocowane do okapu hakami co 50 cm.
Rury spustowe fi 100 PCV mocowane do stupa hakami co 100 cm - 4 szt.

materiat konstrukcyjny sosna

Drewno wysuszone w suszarni

Elementy drewniane strugane, zaokraglane frezem

Drewno podwajnie impregnowane impregnatami gteboko penetrujgcymi, dodatkowo altana malowana
oraz zabezpieczona przed dziataniem warunkdw atmosferycznych lakierem wodnym nawierzchniowym

SCHODY

(@]

o

Schody wykonane z kostki betonowej typu Holland 10x20x6
Konstrukcja schodéw wykonana za pomoca prostokatnej palisady betonowej 28x14x150 oraz 28x14x60
oraz obzezy betonowych 8x25x100 cm

POSADZKA

(@]

o

Posadzka altany wykonana z kostki betonowej typu Holland 10x20x6
Przekréj przez schody oraz posadzke uszczegdtowiont w czesci technicznej

Szczegdtowy opis projektowanych elementéw:

FUNDAMENTY
o tawa fundamentowa altany — zbrojona o wymiarach 30x60 cm wykonana z betonu B25.
o tawa osadzona na chudym betonie
o Sciany fundamentowe oraz podwyzszenia podtogi, wykonane z bloczkéw betonowych 12x24x38
o lzolacja przeciwwilgociowa pozioma oraz pionowa do poziomu gruntu — folia fundamentowa
o Scianka z bloczkéw betonowych ponad gruntem wykoriczona tynkiem cementowym
o Wieniec brtonowy wykonczony poprzez obrébke blacharska
o Sciana fundamentowa zwiericzona wieicem betonowym 24x24 cm

KONSTRUKCIA

O O 0O O O O O

Konstrukcja na stupach nosnych o przekroju kwadratowym 16x16 cm

Stupy nosne oraz stupki nizsze, zamontowane na ukrytych kotwach wbetonowanych w weiniec

Stupy spiete ptatwami o przekroju 16x16 cm usztywnione zastrzatamioraz jetkami 16x16 cm z krzyzulcem.
Catos¢ wzmacniajg miecze 16x10 cm

Krokwie o wymiarach 16x8 cm

Pota¢ dachowa obita strugang deska o szerokosci 15 cm, gr. 3,2cm

Na deskowanie potozona papa podktadowa, nastepnie gont bitumiczny z posypka ceramiczng w kolorze
brgzowym

materiat konstrukcyjny sosna

Drewno wysuszone w suszarni

Elementy drewniane strugane, zaokraglane frezem
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o Drewno podwdjnie impregnowane impregnatami gteboko penetrujacymi, dodatkowo altana malowana
oraz zabezpieczona przed dziataniem warunkéw atmosferycznych lakierem wodnym nawierzchniowym
o faczenie z fundamentami poprzez kotwy stalowe,
o Kolor nalezy ustali¢ z Inwestorem
o miedzy papa podkfadowa a gontem, okapnik z blachy powlekanej w kolorze gontu
o od czota naroznik z blachy powlekanej w kolorze gontu
o Orynnowanie fi 125 z blachy stalowej powlekanejlub PCV mocowane do okapu hakamico 50 cm.
o Rury spustowe fi 100 PCV mocowane do stupa hakami co 100 cm - 4 szt.
SCHODY
o Schody wykonane z kostki betonowej typu Holland 10x20x6
o Konstrukcja schoddw wykonana za pomoca prostokatnej palisady betonowej 28x14x150 oraz 28x14x60
oraz obzezy betonowych 8x25x100 cm
o  Przekrdj przez schody:
= KOSTKA BETONOWA TYPU HOLLAND 10x20x6
=  PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GRUB. 3-5cm
= PODBUDOWA Z TtUCZNIA KAMIENNEGO GRUB. 15cm
=  WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU GRUB. 75 cm
=  OBRZEZE BETONOWE 8X25X100
=  {AWA BETONOWA
=  PALISADA BETONOWA 28X14X150CM
POSADZKA
o Posadzka altany wykonana z kostki betonowej typu Holland 10x20x6
o Przekrdj przez schody oraz posadzke uszczegdtowiont w czesci technicznej

Przekrdj przez posadzke
= KOSTKA BETONOWA TYPU HOLLAND 10x20x6
=  PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GRUB. 3-5 cm
= PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO GRUB. 15cm
=  WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU GRUB. 75 cm
=  OBRZEZE BETONOWE 8X25X100
= +tAWA BETONOWA
= PALISADA BETONOWA 28X14X150CM

OPASKA ODWADNIAJACA

1.

Opaska odwadniajgca — zwirowa wygrodzona obrzezem betonowym 8x30 cm

WYTYCZNE DO UZYTYCH MATERIALtOW

O
O
O
O

materiat konstrukcyjny sosna

drewno wysuszone w suszarni

elementy drewniane strugane, zaokraglane frezem

drewno podwdjnie impregnowane impregnatami gteboko penetrujgcymi, dodatkowo altana malowana
oraz zabezpieczona przed dziataniem warunkéw atmosferycznych lakierem wodnym nawierzchniowym
kolor impregnatu oraz lakieru ustali¢ z Inwestorem

6. OBMIAR ROBOT

6.1

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Podstawe do wykonania obmiaru robdt stanowi zatgczony do dokumentacji przetargowej PR. Obmiar sporzgdzany
jest przez Wykonawce, po pisemnym zgtoszeniu informacji o jego terminie i zakresie do Inspektora. Zgtoszenie to
powinno mie¢ miejsce na 2-3 dni przed obmiarem.
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Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ petny zakres robot wg dokumentacji projektowej oraz ST. Wyniki z obmiaru
wpisywane sg do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w przedmiarze robdt, DP lub ST nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania wszystkich
niezbednych prac zwigzanych z realizacjg inwestycji.

Dtugosci, odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi punktami powinny by¢ mierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

6.2  JEDNOSTKI OBMIAROWE ZASTOSOWANE W DOKUMENTACH
e dtugos¢ —m
e powierzchnia-m2, ha
e objetos¢-m3, litr
e waga- kg, tona
o ilos¢ - szt., kpl.

6.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét przez Wykonawce do
obmiaru, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W wypadku, gdy urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, Wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Urzagdzenia pomiarowe
muszg by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robdt.

Obmiary robodt realizowane beda z czestotliwoscig i w terminach okreslonych w umowie lub uzgodnionych przez
Wykonawce z Inspektorem Nadzoru. Obmiar prac zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu musi by¢ zrealizowany
bezposrednio po ich wykonaniu, przed zakryciem.

Obmiary robdt prowadzone beda réwniez w terminach poprzedzajgcych czesciowy oraz korncowy odbidr robot,
jak réwniez w wypadku dtugich przerw w prowadzeniu prac budowlanych lub w przypadku zmiany Wykonawcy.

7.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1  Dokumenty budowy
7.1.1  Dokumenty budowy:
a) Dziennik budowy prowadzony na biezgco przez Wykonawce

Dziennik budowy zawiera zapisy dotyczgce przebiegu robdt, stanu bezpieczerstwa oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Wszystkie wpisy do dziennika budowy zostang wykonane chronologicznie w sposéb czytelny,
technice trwatej, opatrzone bedga datg oraz podpisem osoby wykonujgce wpis z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz zajmowanego stanowiska. Pomiedzy nimi nie bedzie luk pozwalajgcych na wprowadzania dopiskdw. Dziennik
prowadzony jest od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy, az do zakonczenia robét. Inwestycja
nie wymaga prowadzenia dziennika budowy bedacego dokumentem w mysl obowigzujgcych przepiséw
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
dziennika budowy wewnetrznego na podstawie umowy z Zamawiajacym. Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub
propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do
wiadomosci i akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Decyzje podjete przez Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

b) Zgtoszenie lub pozwolenie na budowe

c) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy

d) Dokumenty laboratoryjne, raporty z badan, certyfikaty, deklaracje zgodnosci

e) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,
f)  Protokot przekazania terenu budowy

g) Protokoty z narad, ustalen i odbiory robdt
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h) Korespondencja na budowie
i)  Opinie ekspertéw i konsultantow

Dokumenty te bede przechowywane w uzgodnionym z Inwestorem miejscu i dostepne do wglagdu Inspektora
Nadzoru lub uprawnionych przedstawicieli Zamawiajacego, w dowolnym czasie i na kazde zgdanie. W przypadku
zaginiecia lub zniszczenia ktoregokolwiek z dokumentow budowy przewiduje sie jego odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

7.1.2 DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONAWCE W TRAKCIE TRWANIA BUDOWY
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdét Wykonawca ma obowigzek dostarczania na polecenie
nadzorujgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:

rysunkow roboczych realizowanych rozwigzan technicznych,
instrukcji montazu kart technicznych instalowanych na terenie inwestycji
dokumentacji powykonawczej

O O O O

instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen

Szczegotowose wymienionych dokumentéw musi pozwalac na ustalenie zgodnosci z dokumentami stanowigcymi
czes¢ umowy.

Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz
procedur zatozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie bedzie miato wptywu na kwote kontraktu i
wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez Wykonawce, powinny by¢ uwzglednione w
kwocie oferty.

7.1.3  Dokumentacja powykonawcza sporzgdzona wg warunkéw umowy

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na aktualnej ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy przedstawi¢ w postaci kompletu rysunkow i opisow
wytgcznie na to przeznaczonych. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany
nadzorujgcemu realizacje umowy. W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca ma obowigzek
sporzadzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

7.1.4  Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzagdzen
Przed zakonczeniem robdt Wykonawca dostarczy komplet instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla
kazdego urzadzenia.

7.2  Zasady ogdlne kontroli

Wykonawca odpowiada z kontrole ilosci i jakosci robdt oraz materiatdw. Ma obowigzek prowadzenia badan i
pomiarow z czestotliwoscig zapewniajgcy zgodnosé robdt z wytycznymi DP i ST. Czestotliwos¢ kontroli jakosci nie
moze by¢ rzadsza niz minimalna podana w ST, normach oraz wytycznych. Badania muszg by¢ zgodne z wytycznymi
BN i PN. Dla zakreséw, gdzie nie ma okreslonego w normach badania nalezy stosowac wytyczne krajowe lub
procedury okreslone przez Inwestora. Wykonawca ma obowigzek poinformowac o terminach, rodzaju i miejscu
badania Inspektora Nadzoru. Probki wykorzystywane w badaniach bedg pobierane losowo. Informacje o wynikach
badan zostang przekazane w formie pisemnej Inwestorowi.

W ramach prowadzenia kontroli inwestycji Inwestor uprawniony jest do losowego pobierania probek,
dokonywania pomiaréow lub prowadzenia badan materiatow na wtasny koszt. W takim wypadku Wykonawca i jego
dostawcy oraz producenci materiatéw dostarczonych na budowe majg obowigzek zapewnic¢ przedstawicielom
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Inwestora potrzebng do realizacji tego zamiaru pomoc. W wypadku, gdy badania prowadzone przez Inwestora
ujawnig, iz przekazane przez Wykonawce badania i raporty nie sg wiarygodne Inwestor ma prawo przeprowadzi¢
ponowne badania w niezaleznych laboratoriach i instytutach. W takiej sytuacji kosztami powtdérnych badan
obcigzony jest Wykonawca.

7.3  Certyfikaty, atesty i deklaracje
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatow uzytych do realizacji
robot.

Do wykonania robot budowlanych nalezy stosowac ( zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia 7.07.1994 r.-
Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano atest
zgodnos$ci majacy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:

certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie BN i PN, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z obowigzujacg normg lub aprobatg techniczng jezeli nie sg objete
certyfikacjg opisang w pkt. poprzednim.

Ponad to wykorzystane na budowie materiaty majg wykazywac zgodnosc¢ z wytycznymi zawartymi w dokumentach
umowy: DP, ST jak réwniez z BN i PN.

Wszelkie materiaty i elementy budowlane stosowane na budowie wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru , w razie koniecznosci zastosowania materiatdw zamiennych po zatwierdzeniu przez Inspektora,
przedstawiciela Inwestora oraz w konsultacji z Projektantem.

7.4  Kontrola robot
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

sprawdzenie zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacjg;
kontrole prawidtowos¢ wytyczenie robdt w terenie;
sprawdzenie przygotowania terenu;

kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

ANl

ocena poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

8. ODBIOR ROBOT

Terminy i sposdb odbioru robdt zostang okreslone w ramach umowy przez Zamawiajgcego.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczneji w
przedmiarze robot. Dla robdt podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1  Normy
Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowanych na state — wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
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o PN-EN 14081-1:2016-03 , Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne sortowane wytrzymatosciowo
o przekroju prostokgtnym - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne”.
PN-EN 206+A1:2016-12 ,,Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢”.

PN-EN 1340: 2004 ,Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan”.
o PN-EN 12620+A1:2010 ,Kruszywa do betonu”.

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (dz. U. Z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990
r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004

r)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania
wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195. poz. 2011)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

Dyrektywa rady europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych
Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do wyrobdow budowlanych.
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