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Projekt altany przy swietlicy wiejskiej w m. Zawada

Opis stanu projektowanego

Dla inwestycji zlokalizowanej na dziatce o nr geod. 172/2 potozonej w m. Zawada Gmina
Zamos¢ — lokalizuje sie altane na podbudowie betonowej.

Zagospodarowanie terenu dziatki przedstawione zostato na mapie sytuacyjno-wysokosciowej
w skali 1:1000.

Opis projektowanych elementéw:
o ALTANA

Powierzchnia podtogi 35 m2

Altana na podwyzszeniu murowanym z podtogg z kostki betonowej
Dojscie do altany schodami wykonanymi z kostki oraz palisady betonowej
Altana o konstrukcji drewnianej z dachem wielopotaciowym

Ksztatt altany prostokatny o bokach 500x700 cm

0O O O O O O

Sciany czesSciowo wypetnone azurowg kratkg drewniana.
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Azurowe wypetnienia: kratka wykonana z listewek 1,5x3 c¢cm w drewnianej ramie,
wypetnienia wykonczone gorg nad kratka oraz dotem, kantéwka 4 x 9 cm

tawa fundamentowa altany — zbrojona o wymiarach 30x60 cm wykonana z betonu B25.
Sciany fundamentowe oraz podwyzszenia podtogi, wykonane z bloczkéw betonowych
12x24x38

Sciana fundamentowa zwieAczona wiericem betonowym 24x24 cm

Konstrukcja na stupach nosnych o przekroju kwadratowym 16x16 cm

Stupy nosne oraz stupki nizsze, zamontowane na ukrytych kotwach wbetonowanych
w weiniec

Stupy spiete ptatwami o przekroju 16x16 cm usztywnione zastrzatami oraz jetkami
16x16 cm z krzyzulcem.

Cato$¢ wzmacniajg miecze 16x10 cm

Krokwie o wymiarach 16x8 cm

Pota¢ dachowa obita strugang deskg o szerokosci 15 cm, gr. 3,2cm

Na deskowanie potozona papa podktadowa, nastepnie gont bitumiczny z posypka
ceramiczng w kolorze brgzowym

faczenie z fundamentami poprzez kotwy stalowe,

Kolor nalezy ustali¢ z Inwestorem

miedzy papga podktadowa a gontem, okapnik z blachy powlekanej w kolorze gontu

od czofa naroznik z blachy powlekanej w kolorze gontu

Orynnowanie fi 125 z blachy stalowej powlekanej lub PCV mocowane do okapu hakami
co 50 cm.
Rury spustowe fi 100 PCV mocowane do stupa hakami co 100 cm - 4 szt.

materiat konstrukcyjny sosna

Drewno wysuszone w suszarni

Elementy drewniane strugane, zaokraglane frezem

Drewno podwdjnie impregnowane impregnatami gteboko penetrujgcymi, dodatkowo
altana malowana oraz zabezpieczona przed dziataniem warunkéw atmosferycznych
lakierem wodnym nawierzchniowym

SCHODY

o

o

Schody wykonane z kostki betonowej typu Holland 10x20x6
Konstrukcja schodéw wykonana za pomoca prostokatnej palisady betonowe]
28x14x150 oraz 28x14x60 oraz obzezy betonowych 8x25x100 cm

POSADZKA

o

o

Posadzka altany wykonana z kostki betonowej typu Holland 10x20x6
Przekrdéj przez schody oraz posadzke uszczegdtowiont w czesci technicznej

OPASKA ODWADNIAJACA

o

Opaska odwadniajgca — z kostki brukowejbetonowej wraz z obrzezem
betonowym 8x30 cm
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Uwagi koricowe:

Stosowanie materiatéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane

2) Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r.
w sprawie ustalenia wykazu wyrobdéw podlegajgcych obowigzkowi zgtoszenia do Certyfikacji
na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem.

3) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.
w sprawie aprobaty i kryteriéw technicznych dot. wyrobow bud. (Dz. U. Nr 10).

Biorgc pod uwage przytoczone wyzej akty prawne nalezy je przestrzegaé w sposob
bezwzgledny istosowaé materiaty (wyroby) dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie. A wiec posiadajace:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normga, czy tez aprobatg techniczng
w przypadku wyrobdw, na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy.

Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z:

- projektem

- instrukcjami producentéw urzadzen

- warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

SPIS RYSUNKOW do tomu 2

02 — ELEWACIE , SKALA: SCHEMAT

03 — AKSONOMETRIA , SKALA: SCHEMAT
04 — PRZEKROJ A-A, skALA 1:50

05 — PRZEKROJ B-B, skALA 1:50

06 — RzUT PRZYZIEMIA , SKALA 1:50

07 — RzuT PODLOGI, SKALA 1:50

08 — RzZUT DACHU, SKALA 1:50

09 — RzuT WIEZBY DACHOWEJ , SKALA 1:50

o 0O O O O O O O
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Informacja dot. ,,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”

Obiekt budowlany: Projekt altany przy swietlicy wiejskiej w m. Zawada

m. Zawad

obreb: 0031 Zawad
Dz. nrewid. 172/2
Pow. zamojski

Woj. lubelskie

Inwestor: Gmina Zamos¢; 22-400 Zamosé ul. Peowiakdw 92
Opracowata: Joanna Kilian, ul. E. Orzeszkowej 36/49; 22-400 Zamos$¢

Czes¢ opisowa

1.

Projektowe zamierzenie budowlane:

Projekt dotyczy zadania p.n. Projekt altany przy swietlicy wiejskiej w miejscowosci
Zawada

dz. nrewid. 172/2; 22-400 Zamos¢.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Planowana inwestycja zlokalizowana w miejscowosci Zawada na dziatce nr 172/2,
nalezgcej do Gminy Zamos¢, woj. lubelskie.

Dziatka jest potaczona z dziatkg nr ewid. 172/1, na ktdrej zlokalizowana jest Swietlica
wiejska

Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi:

W bliskiej odlegtosci od planowanej altany przebiega przytgcze wody, nalezy zachowad
ostroznos¢ przy pracach ziemnych.

Zagrozenia, ktére mogg wystgpi¢ podczas budowy:

praca z elektronarzedziami, mozliwo$¢ porazenia pragdem;

praca na otwartej przestrzeni, w czasie niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych;
montaz altany przy uzyciu sprzetu mechanicznego;

podczas budowy, fragment teren przewidziany pod inwestycje, nalezy wygrodzi¢

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP (Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 19 marca 2003r. Nr 47, poz.401) oraz pod
nadzorem osoby doswiadczonej i posiadajgcej wystarczajgce kompetencje zawodowe.
Teren prac nalezy wygrodzi¢ i zabezpieczy¢

W obszarze objetym pracami budowlanymi i jego sgsiedztwie nie stwierdzono stref
szczegblnego zagrozenia zdrowia.

Ewentualny dojazd karetki zapewnia droga gminna.
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5. Whnioski koncowe
Budowa winna by¢ prowadzona przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane.
Kierownik budowy powinien opracowac plan ,,BIOZ”.
Plac budowy winien by¢ ogrodzony i niedostepny dla osdb nieupowaznionych.
Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie ze sztuka budowlang przy

zachowaniu zasad BHP. Materiaty i narzedzia powinny posiadaé¢ odpowiednie atesty
i certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B”.
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