doktadnie uzupetni¢

pomiedzy ceownikami umiesci¢

betonem

zarobionym na kruszywie
drobnym lub zap.cem.min.M12

SIATKA RABITZA

(przy podporach i w 1/3
rozpietosci nadproza)

rurki stalowe, zapobiegajace
odksztatceniom w miejscach
faczenia srubami

potaczyé srubami M12
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(przy podporach iw 1/3
rozpietosci nadproza)

wyszpatdowad

i otynkowag
na diugosci belek
stalowych

nadproze stalowe 2x2T100

w $cianach
poduszka K

murowanych .
etonowa na podporze min.10 cm

w §cianach

belki uk’rad%

betonowych | ]
¢ na warstwie wyr6wnawczej

zaprawy cementowej M12 na kruszywie dobnym

Projektowane nadproze nad nowym otworem drzwiowymi i na przewody wentylacji sktada¢ sie bedzie z dwéch
dwuteownikéw stalowych NP 100 osadzanych metoda remontowa. Kolejno$¢ postepowania w tej metodzie jest

nastepujaca:

o Wyciecie z jednej strony $ciany podtuznego gniazda na osadzenie stalowego dwuteownika.
e W Scianach zplyt kanatowych : wypetnienie betonem kanatéw przy podporach napdroza
s Osadzenie dwuteownika z utozeniem na podporach za posrednictwem zaprawy cementowej zarobionej na

kruszywie drobnym.

Po zwigzaniu wypetnienia nad belka stalowg mozna przystapi¢ do wykonywania w podobnej kolejnosci drugiej

belki z drugiej strony tej Sciany. Pomiedzy belkami umiesci€ rurki stalowa w miejscach tgczenia Srubami - by
zapobiec odksztatceniom ceownikéw

UWAGA! belki potgczyé 4 $rubami - przy podporach i w 1/3 rozpigto$ci nadproza, nie dopuszcza sie lokalizac;ji

$rub w $rodkowym odcinku

rozpietosci nadproza

Obie belki osadzi¢ na tym samym poziomie i potaczyé je dla zapewnienia wspétpracy Srubami M12.
Osiatkowanie belki i wypetnienie gniazda nad belkg tak aby nie byto migjsc pustych.
Wyszpatdowanie §ciany bocznej belki.
Otynkowanie tynkiem cem.-wapiennym.

UWAGA: Oparcie na podporze powinno wynosi¢ min. 15cm (optymalnie 25cm) z kazdej strony. Jednocze$nie

nadproze nie moze przecinaé skrajnych zeber plyty kanatowej. Wyznaczajgc dlugo$é nadprozy przyjeto oparcie dt.
25cm, przy zatozeniu, ze $ciany wykonane sg z ptyt szer. 150cm. W przypadku mniejszej szerkos$ci ptyt zmniejszy¢
oparcie (przy zachowaniu min. 15cm).

DETAL NADPROZA "TYP B" - MNIEJSZE OTWORY
INSTALACYJNE W SCIANACH NOSNYCH

SKALA 1:5

ARCHITEKCI

TOTO Architekci - Karolina Paluszyhska -Czekaj
ul. Waojdeloty22/6a, Gdahsk

tel. 500 218 463

PROJEKTANT:

inZ. Andrzej tasifiski
70/El/76 w spec. konsirukcyjno-budowlanej

SPRAWDZAJACY:
inZ. Stanistaw Kutowski
180/EI/78 w spec. konsirukcyjno-budowlanej

PODPIS: TEMAT:

Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania,
remont i ocieplenie (termomodernizacja i
przebudowa infrastruktury technicznej) budynku
Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w
Bydgoszczy w ramach zadania pn. ,,Projekty i
koncepcje pod przyszte inwestycje"

NAZWA RYSUNKU:
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