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1. Przewody instalacji w.z. bytowo-gospodarczej oraz, cwu wykonaé z
rur polipropylenowych tréjwarstowych lub system réwnowazny oraz rur i
ksztaltek stalowych ocynkowanych.

2. Przewody instalaciji ppoz wykonac z rur i ksztattek stalowych
ocynkowanych

3. Przewody cieplej wody, cyrkulacji w.z. izolowa¢ termicznie o
grubos$ciach zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008 zmieniajacego rozporzagdzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
zatacznik nr 2 w sprawie wymagan izolacyjno$ci cieplne;.

4. Przej$cia przewodow instalacyjnych przez §ciany oddzielenia
pozarowego wykona¢ jako systemowe o klasie odporno$ci ogniowej
wymaganej dla tych przegréd. Zastosowac nalezy system przejsé
przeciwpozarowych posiadajgcy odpowiednie dopuszczenia i atesty.

5. Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur i ksztattek PVC-U,PCV
6. Przed kazdym zaworem ze ztgczkg do weza zamontowaé zawor
antyskazeniowy HA

7. Podej$cia kanalizacji sanitarnej pod przybory:

- dla miski ustepowej i wpustu podiogowego: @110

- dla pozostalych przyboréw sanitarnych: @50

8. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakoriczy¢ wywiewka
9. Rurociagi instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ na wierzchu $cian lub
pod stropem.

10. Pozime odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci co najmniej 10 cm powyzej innych przewodow instalcyjnych i 2
cm przy skrzyzowaniach

11.Przejscia przez $ciane wykonaé w rurach ochronnych.

12.Rurocigg gazu prowadzony w warstwie izolacji termicznej prowadzi¢ w
bruzdzie ostonietej nieuszczelnionymi ekranami lub wypetionnej tatwo
usuwalng masg tynkarska, niepowodujacg korozji przewodow.
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Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania,
KUP/0173/PWQS/09 w spec. sanit.

remont i ocieplenie (termomodemizacja i
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mgr inz. Pawet Matynka

KUP/0167/PBS/15 w spec. sanit.
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