Automatyczny zawdr réwnowazgcy
bez sitownika bez kréccéw pomiarowych
DN15LF, N=54,00%
Zawor trojdrozny
z napedem elekirycznym
DN15, kvs=4.00

Pn2
Hp=12,0 kPa
q=1,00 m*h

Automatyczny zawér réwnowazacy
bez sitownika bez kréccéw pomiarowych
DN15LF, N=26,00%

Zawor tréjdrozny
z napedem elektrycznym
DN15, kvs=1.60

Pn3

Hp=20,0 kPa

q=0,48 m*h
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Automatyczny zawdr réwnowazgcy Automatyczny zawdr rdwnowazgcy / Automatyczny zawdr réwnowazgcy /
bez sitownika bez kréccéw pomiarowych bez sitownika z kréccami pomiarowymi bez sitownika z kréccami pomiarowymi
DN15LF, N=12,00% DN25, N=59,00% DN20, N=53,00%
Zawor tréjdrozny
z napedem elektrycznym
DN15, kvs=1.00
Pn3.1 28x1,5
Hp=22,0 kPa 484,2 kg/h
4=0,31 m¥h
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Automatyczny zawdr rdwnowazgcy

i ' N
bez sitownika bez kréccéw pomiarowych Automatyczny zawér réwnowazacy 35x15
DN 15LF, N=11,00% o bez sitownika bez kréccéw pomiarowych 1012,0 kg/h
Automatyczny zawor rdwnowazacy DN15LF, N=9,00%
Zawor trojdrozny bez sitownika z kréccami pomiarowymi
Z napedem elekirycznym: DN15, N=67,00% Automatyczny zawor réwnowazacy
DN15, kvs=1.00 22x15 bez sitownika z kréccami pomiarowymi
305,2 kg/h DN15LF, N=84,00%
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Automatyczny zawor rownowazgcy Parametry obiegu c.t. ) DN40 = medium glikol prCipyl. 35%
bez sitownika z kréccami pomiarowymi Zawor tréjdrozny - medium woda 70°C / 50°C 65°C / 45°C (:>_. ® Qct=32,0 kW
DN15, N=61,00% Z napedem elekirycznym NIWT__ 5 Pn1 Qct=20,0 kW L \ J Hp=25,0 kPa
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v=100 dmz/ POM. WEZtA CIEPLNEGO
. o . Bezobstugowa stacja
Wymiennik ciepta technologicznego uzupelnienia ztadu glikolu
wezla poza zakresem _ Ze zintegrowanym zbiornikiem
niniejszego opracowania o pojemnosci 100dm?
Wymiennik ciepta glikol - woda
NPct1-Naczynie wzbiorcze przeponowe Q = 32,0kW Npct2-Naczynie wzbiorcze przeponowe
0 poj. 18dm? - dobér przy zaworze 70/50°C - 65/45°C 0 poj. 18dm?
bezpieczenstwa 3,5bar Opér strona wodna - 16,5kPa
Opor strona glikol - 18,1kPa
LEGENDA:

Oznaczenie rurociggéw instalacji c.t. z rur stalowych
ocynkowanych zewnetrznie zaciskanych, prowadzi¢ pod
stropem - MEDIUM GLIKOL PROPYLENOWY 35%
Oznaczenie rurociggéw instalacji c.t. z rur stalowych
ocynkowanych zewnetrznie zaciskanych, prowadzi¢ pod
stropem - MEDIUM WODA

Oznaczenie projektowanego zaworu tréjdroznego z sitownikiem
Projektowane zawory odcinajace

Projektowane zawory zwrotne

Projektowane automatyczne odpowietrzniki

Oznaczenie projektowanych automatycznych
zaworéw réwnowazacych i regulacyjnych bez sitownika

Projektowane filtry siatkowe
Wielko$¢ i kierunek spadku przewodow
Oznacznie nagrzewnicy centrali wentylacyjnej

Pompy obiegowe

Manometry i termometry tarczowe

-®
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Przejscie ppoz.

UWAGI:

. Przejécia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢

ppoz poprzez uszczelnienie masg o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.

Przewody izolowa¢ otuling zgodnie z cze$cig opisowg opracowania.

. Zawor z sitownikiem nalezy montowac w pozycji poziomej lub pionowe;j
z sitownikiem do gory. Nie wolno montowac zaworu z sitownikiem
skierowanym na doét.
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ARCHITEKCI

TOTO Architekci - Karolina Paluszynska -Czekaj
ul. Wajdeloty22/6a, Gdansk tel. 500 218 463

PROJEKTANT:
mgr inz. Wojciech Kabacinski
KUP/0173/PWQOS/09 w spec. sanit.

OPRACOWANIE:
mgr inz. Mateusz Janaszek

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Pawet Matynka
KUP/0167/PBS/15 w spec. sanit.

PODPIS: TEMAT:

Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania,
remont i ocieplenie (termomodernizacja i
przebudowa infrastruktury technicznej) budynku
Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w
Bydgoszczy w ramach zadania pn. ,,Projekty i

koncepcje pod przyszte inwestycje”

NAZWA RYSUNKU:

ROZWINIECIA INSTALACJI C.T.
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