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LEGENDA WENTYLACJA

Kanaf czerpny

Kanaf nawiewny
Kanat wywiewny
Kanat wyrzutowy

Kanaf wywiewny sanitariaty
Uwagi montazowe:

1) Montaz centrali zewnetrznej przewidzie¢ w
porozumieniu z branzq budowlang

2) Przewidzie¢ odprowadzenie skroplin z central
oraz jednostek klimatyzacji — wiqczyé przez
zasyfonowanie wodne z mechanicznym
zamknieciem przeciwzapachowym i czyszczakiem.
3) Mocowania kanafow wentylacyjnych oraz
rurociggdw freonowych wykona¢ za pomocgq
systemowych mocowan.
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ARCHITEKCI

TOTO Architekci - Karolina Paluszyhska -Czekaj
ul. Wajdeloty22/6éa, Gdarsk tel. 500 218 463

PROJEKTANT:
mgr inz. Wojciech Kabacihski
KUP/0173/PWQS/09 w spec. sanit.

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Pawet Matynka
KUP/0167/PBS/15 w spec. sanit.

PODPIS: TEMAT:

Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania,
remont i ocieplenie (termomodernizacja i
przebudowa infrastruktury technicznej) budynku
Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w
Bydgoszczy w ramach zadania pn. ,,Projekty i
koncepcje pod przyszte inwestycje”

NAZWA RYSUNKU:

RZUT DACHU - INSTALACJA WENTYLACJI

BRANZA | SANITARNA

MECHANICZNEJ

ADRES: ul. Gabrieli Zapolskiej 16
85-149 Bydgoszcz
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