Granica opracowania-

dowigzac projektowny rurocigg stalowy

do rurociggu istniejgcego stalowego
Istniejgce przytgcze poza opracowaniem

\
Istniejgcy zestaw wodomierzowy z zaworem

antyskazeniowym

pobor wody z sieci miejskiej przy spadku ci$nienia w sieci poniezej 0,20Mpa 75I/min. Przeptyw nominalny 30l/min.
Istniejgcy rurocigg PE obudowa¢ Ppoz. do momentu przejscia na stal.
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Proj. zestaw hydroforowy Automatyczny zmigkczacz wody dla kuchni. , /vro' Jawdr evrkulacyin Szczegot rozdzialu instalacji hydrantowej od wody bytowe; 32 x4,4 ZW SZCZEGOL WLACZENIA W AUTOMATYCZNY ZMIEKCZACZ WODY DLA KUCHNI
Moc znamionowa silnika=2x1,1 kW, 400V, 7,2m3/h H=200 kPa Maksymalna temp. wody +45°C, ilos¢ ztoza 6,51; Srednica o Ty Rurociag stalowy DN50 Rurociag stalowy DNSO - 20 x 2,8 CW .
Hydrofor wyposazy¢ w wytgcznik umozliwiajgcy przytgcza 3/4". Zasilanie 230 V. Przeptyw maksymalny 59 50 Proj. zawdr antyskazeniowy
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rurocigg z.w. prowadzony w bruzdze $ciennej

rurocigg z.w. prowadzony pod stropem

rurocigg ppoz. prowadzony pod stropem oraz jako pion

rurocigg wody uzdatnionej

rurocigg c.w. prowadzony w bruzdze $ciennej

rurocigg c.w. prowadzony pod stropem

rurocigg c.w. po zmieszaniu prowadzony w obudowie/bruzdzie $ciennej
rurocigg cyrkulacji prowadzony pod stropem

== Przejscie instalacyjne zabezpieczone ppoz.
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pion w.z., w.c., cyrkulacji

pion instlacji ppoz.

1. Przewody instalacji w.z. bytowo-gospodarczej oraz, cwu wykonac z
rur polipropylenowych tréjwarstowych lub system réwnowazny oraz rur i
ksztattek stalowych ocynkowanych.

2. Przewody instalacji ppoz wykonac z rur i ksztattek stalowych

ocynkowanych

3. Przewody cieptej wody, cyrkulacji w.z. izolowac¢ termicznie o
grubosciach zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008 zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
zatgcznik nr 2 w sprawie wymagan izolacyjnosci cieplnej.

4. Przejscia przewoddw instalacyjnych przez sciany oddzielenia
pozarowego wykonac¢ jako systemowe o klasie odpornosci ogniowe;j
wymaganej dla tych przegréd. Zastosowac nalezy system przejsc
przeciwpozarowych posiadajgcy odpowiednie dopuszczenia i atesty.
5. Przed kazdym zaworem ze ztgczkg do weza zamontowaé zawor
antyskazeniowy HA
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