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SRUBY WKLEJANE M10,

DLUGOSC KOTWIENIA 8cm

kolorze zielonym zblizonym do np. CAPAROL
PINIE 70, L62 C 40 H114
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RAMA OKNA NISKIEGO -
SKALA 1:20
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RAMA OKNA WYSOKIEGO - WIDOK
SKALA 1:20

wypetnienie z siatki cigto-ciggnionej

(parametry ponizej*) przyspawanej do
obramienia, malowanej proszkowo w kolorze
ramy (zielonym)

faczniki mechaniczne - kotwy wklejane M10, A~

diugos¢ kotwienia 8cm

kgtownik stalowy gr. 4mm,

wym. 30x15¢cm

* PARAMETRY SIATKI CIETO-CIAGNIONEJ:

Ksztalt oczka: romboidalne walcowane lub romboidalne

Dlugos$¢ oczka (mm): ok. 25-30
Szeroko$¢ oczka (mm): ok.10-15
Przeswit: ok. 65-70%

Ulozenie oczka: dlugo$¢ oczka w poziomie (réwnolegia do terenu)

Materiat: stal malowana proszkowo w kolorze ramy
Grubo$¢ (mm): 2
Waga (kg/m2): ok. 5.6

Montaz do ram: spawanie w nieeskponowanych miejscach
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kolorze zielonym zblizonym do np. CAPAROL
PINIE 70, L62 C 40 H114

SRUBY SAMOGWINTUJACE M10,

KATOWNIK STALOWY
GR. 4 mm O WYM. 15x3ch7nx

PIANKA USZCZELNIAJACA

Z tBEM PLASKIM Y

$RUBY WKLEJANE M10, / /

STYROPIAN GR. 4CM

TASMA ROZPREZNA
MASA SILIKONOWA

TASMA ROZPREZNA

MASA SILIKONOWA o o

SRUBY SAMOGWINTUJACE M10,

plus (cieply montaz)

- tasma paroprzepuszczalna (na
zewnatrz)

- taSma paroszczelna (wewnatrz)

3| Z tBEM PLASKIM

TASMA ROZPREZNA
MASA SILIKONOWA

]\

STYROPIAN GR. 4CM ([ ?

KSZTALTOWNIK STALOWY
PODPIERAJACY PARAPET
GR. 4 mm O WYM. 15x30cm |

/

DEUGOSC KOTWIENIA 15¢m H
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zewnatrz)
- taéma paroszczelna (wewnatrz)

SRUBY WKLEJANE M10,

_DETALB | pJANKA USZCZELNIAJACA
plus (cieply montaz)
- taSma paroprzepuszczalna (na o o

MASA SILIKONOWA

TASMA ROZPREZNA

DLUGOSC KOTWIENIA 15¢cm
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DETALC ™

PRZEKROJ PRZEZ RAME OKNA NISKIEGOPODPIERAJACY PARAPET

SKALA 1:20
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$ruby samogwintujgce M10
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_katownik stalowy gr. 4mm,

wym. 30x15¢cm

$ruby samogwintujgce M10

z tbem plaskim

PRZEKROJ PRZEZ RAME
SKALA 1:20

z tbem ptaskim

* PARAMETRY KSZTAt TOWNIKOW POD KONSTRUKCJE RAMY:

Profil stalowy zimnogiety prostokatny

Wymiary (mm): 40x20 (szer. x wys.)

Grubo$¢ (mm): 1,5

Waga (kg/mb): 1,30

Materiat: stal gorgcowalcowana malowana proszkowo

*%

Montaz do $cian budynku: za pomoca kgtownikéw stalowych do konstrukgji

pierwsza Sruba mocujgca kgtownik do §ciany

J
— KSZTALTOWNIK STALT’)WY?Z

KATOWNIK STALOWY
GR. 4 mm O WYM. 15x30cm

SRUBY WKLEJANE M10,
DLUGOSC KOTWIENIA 8cm

PIANKA USZCZELNIAJACA
plus (cieply montaz)

- taSma paroprzepuszczalna (na
zewnatrz)

- tadéma paroszczelna (wewnatrz)

PIANKA USZCZELNIAJACA
plus (ciepty montaz)

- taSma paroprzepuszczalna (na
zewnatrz)

- taéma paroszczelna (wewnatrz)

PRZEKROJ PRZEZ RAME OKNA WYSOKIEGO

GR. 4 mm O WYM. 15x30cm SKALA 1:20

UWAGA: doktadne wymiary ram skoordynowaé z wymiarami stolarki okiennej na podstawie pomiaréw z natury

wykonanych przez Wykonawce Rob6t Budowlanych lub Producenta Stolarki.

Przed wykonaniem ram upewni€ sie co do mozliwo$ci osadzenia stolarki na granicy muru, od strony ocieplenia.

Przed wykonaniem ram i montazem ram nalezy zweryfikowa¢ pod katem konstrukcyjnym mozliwo$¢ montazu

ramy do blczkéw gazobetonowych stanowigcych wypetnienie ram okiennych.

Przed wykonaniem i montazem ram zweryfikowaé u producenta dobranych zaluzji mozliwo§¢ montazu zaluzji z

kasetami_w projektowanych ramach. Dobrane Zaluzje i ich proponowany ich montaz nalezy zatwierdzi¢ u

projektanta.W przypadku wystgpienia problemdéw z montazem zaluzji, nalezy skonsultowac sie z projektantem

w celu dostosowania ram do wybranego modelu.

musi wypas¢ za zbrojeniem ramy zelbetowej

arch.Karolina Paluszyhska-Czekaj
PO/KK/408/2011 w spec. arch.

inzZ. Andrzej tasinski

70/E|/76 w spec. konsirukcyjno-budowiane]
SPRAWDZAJACY:
arch.Agnieszka Kalicka
PO/KK/395/2011 w spec. arch.

inz.Stanistaw Kutowski
100/EI/78 w spec. konsfrukcyjno-budowlanej

| TOTO Architekci- Karolina Paluszyfiska -Czekaj
ARCHITEKCI ul. Wajdeloty22/6éa, Gdarsk tel. 500 218 463
PROJEKTANT: PODPIS: TEMAT:

Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania,
remont i ocieplenie (termomodernizacja i
przebudowa infrastruktury technicznej) budynku
Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskie] 16 w
Bydgoszczy w ramach zadania pn. ,,Projekty i
koncepcje pod przyszte inwestycje”

NAZWA RYSUNKU:

BRANZA | architektura RAMY OKIENNE
ADRES: ul. Gabrieli Zapolskiej 16 FAZA SKALA | ZMIANA| DATA | NRRYS.
85149 Bydgoszcz PW | 1:20 11.2021] A/21




