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1. llo$¢ zaoszczedzonej energii cieplnej : 1 563,93 GJ/rok

Warto$¢ wskaznika zostata oszacowana na podstawie danych zawartych w audycie energetycznym, f.
rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawno$ci Systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) (GJ/rok) oraz rocznego obliczeniowego zuzycia energii koricowej do
przygotowania c.w.u. (GJ/rok).

Zapotrzebowanie na ENERGIE KONCOWA Przed Po
kWhirok 785 530,56 360 066,67
Roczne zapotrzebowanie na energig koricowa dostarczana do budynku lub czgsci budynku dla systemu ogrzewania QgH [k x 7 R
G 827,91 1296,24
T ) ) [kWhirok ] 17 650,00
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa dostarczana do budynku lub czgsci budynku dla systemu przygotowania cwu Quw ; s
N - s - [kWhirok ] 0,00 0,00
Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dostarczana do budynku lub czesci budynku dla systemu chiodzenia Qic - -
> Jirok 0,00 0,00
. . : - . . R kWhirok 41 520,00 18 686,00
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa dostarczang do budynku lub czesci budynku dia systemu ] | ) Qi bl e =
K 149,47 67,27
[kWhirok ] 853 661,67 396 402,67
RAZEM Qg

[GJirok] 3073,18 1427,05

Redukcja rocznego zapotrzebowania na energig koricowa dostarczana do budynku lub czgsci budynku AQ [GJirok] 1646,13

llo¢ zaoszczedzonej energii ciepnej DQyHw [Glirok] 1563,93

2. llos¢ zaoszczedzonej energii elektrycznej : 22 834 kWh/rok
Warto$¢ wskaznika zostata oszacowana na podstawie danych zawartych w audycie o$wietleniowym
dotyczacym zuzycia energii na potrzeby o$wietlenia.

3. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych / nowych mocy wytwérczych instalacji
wykorzystujgcych OZE : 0 kWh/rok
Wartosc wskaznika na podstawie danych zawartych w audycie energetycznym.

4. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych / nowych mocy wytwdrczych

instalacji wykorzystujgcych OZE : 12 730 kWh/rok

Wartosc wskaznika na podstawie danych zawartych w audycie oswietleniowym.

5. Zmniejszenie rocznego zuzycia energii pierwotnej : 587 490,59 kWh/rok

Wskaznik ilosci zaoszczedzonej w wyniku realizacji projektu energii cieplnej i elektrycznej w dystrybucji w ciggu
petnego roku, oszacowany na podstawie wartosci docelowych wskaznikow ,lloS¢ zaoszczedzonej energii
cieplnej” oraz ,llo$¢ zaoszczedzonej energii elektrycznej”, przemnozony przez wspotczynnik konwersji 1,25
(ti. do wytworzenie 1 jednostki energii koricowej potrzeba 1,25 energii pierwotnej)”.

Zapotrzebowanie na ENERGIE PIERWOTNA Przed | Po

Wspélczynnik nakladu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nosnika energii lub energii dia systemu ogrzewania Wy [-] 1,250
Roczne zapotrzebowanie na nieodnawiaing energie pierwoina dostarczana do budynku lub czgsci budynku dla systemu ogrzewania Qe [Glirok] 3534,89 | 1620,30
Wspoélczynnik nakladu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nosnika energii lub energii dla systemu przygotowania cwu Wy [-] 1,250
Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng dostarczang do budynku lub czesci budynku dla systemu przygotowania cwu Qpw [GJirok] 119,75 | 79,43
Wspoélczynnik nakladu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nosnika energii lub energii dla systemu chtodzenia Wc [-] 1,250
Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energig pierwotna dostarczana do budynku lub czesci budynku dla systemu chlodzenia Qpc [GJirok] 0,00 | 0,00
Wspoélczynnik nakladu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie energii elektrycznej wp [-] 1,250
Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna dostarczang do budynku lub czesci budynku dla systemu instalacji o$wietlenia Qpp [GJirok] 186,84 26,80

Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng dla systeméw technicznych Qp [GJirok] 3841,48 1726,53

Redukcja rocznego zapotrzebowania na energie pierwotna dostarczana do budynku lub czesci budynku AQp [kWhirok] 587 490,59
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6. Szacowany roczny spadek emisji gazoéw cieplarnianych : 159,21 tCO2/rok

Wskaznik okreslajacy wplyw gazow cieplarnianych powstatych ze Zrodet energii nieodnawialnej, szacowany
poprzez koszt emisji gazow cieplarnianych przypadajgcych na jednostke produkcji energii ze zrédet nieodna-
wialnych. Warto$¢ wskaznika okre$lono wynikowo, w odniesieniu do miernikow opisujgcych ilos¢ zaoszcze-
dzonej energii koncowey.

Przed Po
Emisja CO2 pochodzaca z procesu spalania paliw
Wskaznik | Udzial | Wskaznik | Udzial
Wskaznik emisji CO2 w zaleznosci od rodzaju spalanego paliwa przez system ogrzewania (1) Wen [tCO2/MWh] 0,3 100% 0,3 100%
Wskaznik emisji CO2 w zaleznosci od rodzaju spalanego paliwa przez system przygotowania cwu t2) Wew [tCO2/MWh] 0,3 100% 0,3 100%
Wskaznik emisji CO2 w zaleznosci od rodzaju spalanego paliwa przez system chiodzenia ) Wec [tCO2/MWh]
Wskaznik emisji CO2 w zaleznosci od rodzaju spalanego paliwa przez system wbudowanej instalacji o$wietlenia 4) W [tCO2/MWh] 0,812 100% 0,812 100%
Wielkos¢ emisji CO2 pochodzaca z procesu spalania paliw przez system ogrzewania Ecozn [tCOrok] 235,66 108,02
Wielkos¢ emisji CO2 pochodzaca z procesu spalania paliw przez system przygotowania cieplej wody uzytkowej Ecoaw [tCOlrok ] 7,98 5,30
Wielkos¢ emisji CO2 pochodzaca z procesu spalania paliw przez system chlodzenia Ecozc [tCOrok ] 0,00 0,00
Wielkos¢ emisji CO2 pochodzaca z procesu spalania paliw przez system wbudowanej instalacji o$wietlenia (z uwzgiednieniem 0ZE) EcozL [tCOfrok] 33,71 4,84
Wielko$¢ emisji CO2 pochodzaca z procesu spalania paliw przez urzadzenia pomocnicze w systemach technicznych Eco2,pom [tCO4rok ] 0,00 0,00
Jednostkowa wielkos¢ emisji CO2 Eco2 [tCOfrok ] 277,36 118,15
Redukcja emisji CO2 AEco2 [tCOrok] 159,21

(1) \Wekasnik emisji prajsty zgodnie 2 wytycznymi regulaminu konkursu =0,3 Mg/MWh

(2) \ekatnik emisji prayiety 2godnie 2 wytycznymi regulaminu konkursu =0,3 Mg/MWh

(%) wekatnik emisji przyjsty 2godnie 2 wytycznymi regulaminu konkursu =0,812 Mg/MWh

7. Dodatkowa zdolnos¢ wytwarzania energii ze zrédet odnawialnych : 13,65 kW

Warto$¢ wskaznika okre$lona na podstawie audytu energetycznego.

8. Redukcja emisji pytu PM10 : 0,150 Mg/MWh

Wartos¢ wskaznika na podstawie danych zawartych w audycie energetycznym i o$wietleniowym oraz
wskaznikow emisji pytu : dla energii elektrycznej = 0,000036 Mg/MWh ( Kobize, grudzieri 2019 ); dla ciepta
sieciowego = 0,0002736 Mg/MWh ( Kawka IIl ). Warto$¢ liczona od energii pierwotnej z uwzglednieniem OZE.

(531,830 MWh/rok + 11,201 MWhirok ) * 0,0002736 Mg/MWh + 28,54 MWh/rok * 0,000036 Mg/MWh =
0,150 Mg

9. Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energie (koncowa) [%] : 53,56 %

Wartosc wskaznika na podstawie danych zawartych w audycie energetycznym i o$wietleniowym.
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