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RZUT PIWNICY SKALA 1:100

LEGENDA - CCTV

STALOWYM

SITUCINEGO Z RUSZTEM STALOWYM

Uwaga: budynek wykonany w systemie prefabrykacji bydgoskiej, z plyt kanatowych. Wykonanie
kazdego otworu (drzwiowego, na przewody wentylacyjne itp.) w stropie lub Scianie zewnetrznej badz
wewnetrznej, konstrukcyjnej nalezy bezwzglednie poprzedzié odrywkami potwierdzajacymi lokalizacje
otworu w plycie (np. skuciem pasa tynku ostaniajgcym styki plyt). Otwory (zwlaszcza wigksze)
powinny by¢ zlokalizowane Srodku plyty - rozmieszczenie otworéw zaprojektowano na podstawie
widocznych rys na stykach plyt $cian zewnetrznych oraz w odsunieciu o modut 150cm od istniejgcych
otworéw. Mozliwe jednak, ze wznoszac obiekt zastosowano miejscowo plyty o innej szerokos$ci lub
wykonano lokalne wzmonienia czy uzupetnienia z innych materiatébw (np. na styku z elementami
Zebletowymi). Najwicksze rozbieznosci mogg wystapi¢ na $cianie wewnetrznej parteru na dlugosci
pomieszczen 0.26 i 0.24 - ze wzgtedu na brak innych poszlakéw, podziat plyt przyjeto zaktadajac, ze
pierwsza plyta przylega do §ciany klatki schodowe;j.

W razie rozbiezno$ci wiekszych niz 5cm, nalezy skorygowac przebieg instlacji tak, by otwor wypadat
w $rodku piyty lub skontaktowaé sie z projektantem, w celu okreslenia czy mozliwa jest inna
lokalizacjia otworu.

LEGENDA

Nalezy stosowac oprawy LED zgodne z normg PN-EN 62471:2010

w ium na terenie Unii

lampi

ie badaf nalezy ié raportem z badafi
A o |Oprawa oéwietieniowa LED 840 1200Im 8W IP66
D e |Oprawa oéwietleniowa LED 840 2500im 18W P66
A3 P
— Oprawa oéwietleniowa LED 840 4000im 25W IP66
A3IAW P
— Oprawa oéwietleniowa LED 840 AW LED 840 27 CTI CNBOP
sl Oprawa o0éwi LED 840 AW LED 840 41 CTI CNBOP
pe Oprawa o$wi LED 840 7400im 47W IP66
ASIAW Oprawa 0§wi LED 840 AW LED 840 49 CTI CNBOP
8 Oprawa o$wi LED 840 2250Im 20W IP54
C2IAW Oprawa oéwietleniowa LED 840 3000Im 29W IP20 AW CTI GNBOP
.m Oprawa o$wietleniowa LED 1400Iim 12W IP54
B Oprawa o$wietleniowa LED 840 1500im 10W IP44
6 Oprawa oéwietleniowa LED 830 2200im 18W IP20
F2
O Oprawa o§wietleniowa LED 830 3400im 26W IP20
F2AW
O Oprawa o$wietleniowa LED 830 3400Im 26W IP20 AW CTI CNBOP
F3/AW
O Oprawa o$wietleniowa LED 830 4600Im 45W |P20 AW CTI CNBOP
&1
DI Oprawa o$wietleniowa LED 1800Im 14W IP54
G1AWCR
Oprawa o$wietleniowa LED 1800Im 23W IP44 AW CR CTI CNBOP
EI Oprawa o$wietleniowa LED 3100Im 24W IP54
G2AVWWD
Oprawa oéwietleniowa LED 3100Im 45W IP44 AW WD CTI CNBOP
H2IAW Oprawa LED LED 840 5000Im 44W IP66 CTI CNBOP pomarariczowy

n

Oprawa o$wietleniowa LED 4700Im 35W IP20

J

[

Oprawa o$wietleniowa LED 840 4100im 41W IP54

JIAW

Oprawa o$wietleniowa LED 840 4100lm 41W P54 CTI CNBOP

Oprawa oéwietleniowa LED 840 2500im 23W IP44

(o]

Kiaw Oprawa oéwietleniowa LED 840 2500im 23W [P44 CTI CNBOP
fadd Oprawa ow. ewakuacyjnego LED 1x1 VWD WH IP65 CTI CNBOP
o Oprawa oéw. ewakuacyjnego LED 1x3 ASYM WH IP65 CTI GNBOP
& Oprawa oéw. ewakuacyjnego LED 1x3 ASYM WH IP65 GT| GNBOP

Oprawa oéw. kierunkowego LED 4,6W IP65 CTI CNBOP

Oprawa oéw. kierunkowego LED 4,6W IP40 CTI CNBOP

Oprawa oéw. kierunkowego LED 8,3W IP40 CTI CNBOP
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