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—_— Kabel F/UTP PVC kat. 5e drut szary 24AWG

p— Switch PoE

GPD szalaRack | |Rejestrator sieciowy

Poziom O Pomieszczenie ADMINISTRACJI
E Wyposazenie 1x monitor 42,5” 439P1/00, klawiatura,
mysz.

O

Ogranicznik przepigé model
Do stosowania w puszkach fqczeniowych kamer
zewnetrznych wg schematu strukturalnego CCTV.

Uwagi:

1) Do kamer zewngtrznych w puszkach lub podstawach
fqczeniowych kamer zewngtrznych montowa¢ modut
achrony przeciwprzepieciowe;j .

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

2) KAMERA WEWNETRZNA — PARAMETRY :

+ Przetwornik 1/3" 4Mpx PS CMOS

+ Kodowanie H.265+/H.264+ /MJPEG

+ Obsfuga dwdch strumieni kodowania

+ Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

* Funkcje AGC, AES, AWB, BLC, HLC, WDR(120B), ROI, 3DNR

+ Obiektyw 2.8mm F1.6

+ Promiennik podczerwieni o zasiggu do 30m

+ Woudowany web serwis, zgodnos¢ z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(i0S,android), P2P, Onvif
+ Detekcja ruchu, maski prywatnosci

+ Funkeje inteligentne: przekroczenie linii, wtargniecie w obszar
+ Obudowa zewngtrzna metalowa IP67, IK10

+ Gniazdo karty pamieci microSD max. 256GB

+ Zasilanie 12V DC i PoE

3) KAMERA ZEWNETRZNA KOPULOWA— PARAMETRY :

* Przetwornik 1/3” 4Mpx PS CMOS

+ Technologia Starlight

* Kodowanie H.265+/H.264+ /H.264B/MJPEG

+ Obstuga dwdch strumieni kodowania

+ Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

* Funkcje AGC, AES, AWB, BLC, HLC, WDR(120dB), ROI,3D DNR
+ Obiektyw staty 2.8mm F1.6

* Promiennik podczerwieni o zasiggu do 30m

+ Woudowany web serwis, zgodnos¢ z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(i0S,android), P2P, Onvif
+ Detekcja ruchu, maski prywatnosci

* Funkeje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnigcie w obszar
+ Woudowany mikrofon » Obudowa zewngtrzna metalowa IP67

+ Gniazdo karty pamieci microSD max. 256GB

+ Zasilanie 12V DC i PoE

4) KAMERA ZEWNETRZNA TUBOWA

+ Przetwornik 1/3” 4Mpx PS CMOS

+ Technologia Starlight

+ Kodowanie H.265+/H.264+ /MJPEG

+ Obsfuga dwdch strumieni kodowania

+ Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

* Funkcje AGC, AES, AWB, BLC, HLC, WDR(120dB), ROI,3DNR

+ Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm F1.5

« Promiennik podczerwieni o zasiggu do 60m

+ Woudowany web serwis, zgodnos¢ z BCS-NVR,CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(i0S,android), P2P, Onvif
+ Detekcja ruchu, maski prywatnosci

+ Funkeje inteligentne: przekroczenie linii, wtargniecie w obszar
+ Obudowa zewngtrzna metalowa IP67

+ Gniazdo karty pamigci microSD max. 256GB

« Zasilanie 12V DC i PoE

5) Rejestrator IP 32-kan

+ H.265+ /H.265/H.264+ /H.264 /MJPEG podwdjny strumiefi kodowania

+ Czterordzeniowy procesor Quad—Core zapewniajqcy jednoczesny podglqd, nagrywanie i zdalne zarzqdzanie
+ Podglqd na zywo w rozdzielczosci Ultra HD 3840 x 2160

+ Jednoczesna praca wyjs¢ HDMI(3B40x2160) z VGA(1920x1080)

+ Dekodowanie 4 kan@BMpx(30K!/s), 16 kan@1080p(30kl/s)

+ Nagrywanie max. do 32 kamer IP: 12 Mpx, 8Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 720p, D1.

+ Maksymalne pasmo przychodzqce 320 Mbps
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Panel kosujacy 19" - 24xRJ45, elranowany, kat. Se, 1u

Poziomy organizator kabil 19* 1U

U nia akiywne 24 ZPoE
SWITCH POE oty

Pélka stata 18", 1U, o gl. 450 mm.

REJESTRATOR CCTV - 32 kanlowy

Panel krosujgey 19" - 48xRUAS, elaanowany, kat. 5e, fu
Poziomy organtzator kabil 18 1U

Panel kosujgey 19” - A8RUAS, olranowany, k. 5e, 1u
Paziomy organizator kabii 19° 1U

Urzgdzenie aktywne 48 portw

zarzazalng

Urzgdzenle aktywne 48 portow

zarzgdzalne

Pdlka stala 18", 1U, 0 gl. 450 mm.
MIEJSCE NA ROUTER INTERNETU

19", modulamy na 24xRJ46

Pélka wysuwna 18", 1U, o gh. 550 mm
ELEMENTY KD

Listwa zas, 19°GXNFCB1(bolec), wiyk DINASA41{uniw.), korr.
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+ Funkeje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnigcie w obszar, pozostawiony/zagubiony obiekt, detekcja twarzy, liczenie osdb, mapa ciepla, detekcja audio

+ Zdalna obsfuga ustawiefi parametrdw nagrywania kamer

+ Wyszukiwanie i konfiguracja kamer IP w sieci

* Obstuga 2 dyskow SATAIl do 20TB (max. 10TB kazdy), 2 porty USB, RS232, RS485
+ 4 wejécia alarmowe / 2 wyjscia alarmowe

+ 1 wejscie audio / 1 wyjscie audio

+ Woudowany Web—Serwer, P2P

6) OKABLOWANIE — PARAMETRY :
— Do kamer nalezy doprowadzi¢ przewdd F/UTP cat. e
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TOTO Architekci - Karolina Paluszyhska -Czekaj
ul. Wajdeloty22/éa, Gdarhsk tel. 500 218 463

PROJEKTANT:

mgr inz. Grzegorz Dudziak
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inz. Mikotaqj Szerewicz
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PODPIS:

TEMAT:
Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania, remont i ocieplenie
(termomodernizacija i przebudowa infrastruktury technicznej)
budynku Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w
Bydgoszczy w ramach zadanic pn. ,,Projekty i koncepcije pod
przyszte inwestycje"
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NAZWA RYSUNKU:
Schemat instalaciji IT, CCTV

ADRES:
ul. Gabrieli Zapolskiej 16
85-149 Bydgoszcz

FAZA SKALA | ZMIANA | DATA NR RYS.

PW -/- ROO 11.2021| E-112




