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RZUT PIETRA SKALA 1:100

lokalizacjia otworu.

Uwaga: budynek wykonany w systemie prefabrykacji bydgoskiej, z ptyt kanatowych. Wykonanie
kazdego otworu (drzwiowego, na przewody wentylacyjne itp.) w stropie lub Scianie zewnetrznej badz
wewnetrznej, konstrukcyjnej nalezy bezwzglednie poprzedzi¢ odrywkami potwierdzajacymi lokalizacje
otworu w plycie (np. skuciem pasa tynku ostaniajgcym styki plyt). Otwory (zwlaszcza wigksze)
powinny by¢ zlokalizowane $rodku plyty - rozmieszczenie otwordéw zaprojektowano na podstawie
widocznych rys na stykach ptyt $cian zewnetrznych oraz w odsunieciu o0 modut 150cm od istniejgcych
otworéw. Mozliwe jednak, ze wznoszac obiekt zastosowano miejscowo plyty o innej szeroko$ci lub
wykonano lokalne wzmonienia czy uzupetnienia z innych materialéw (np. na styku z elementami
Zebletowymi). Najwieksze rozbieznosci mogg wystapi¢ na $cianie wewnetrznej parteru na dlugosci
pomieszczen 0.26 i 0.24 - ze wzgtedu na brak innych poszlakéw, podziat plyt przyjeto zakladajac, ze
pierwsza plyta przylega do $ciany klatki schodowe;j.
W razie rozbieznosci wiekszych niz 5ecm, nalezy skorygowac przebieg instlacji tak, by otwér wypadat
w $§rodku plyty lub skontaktowaé sie z projektantem, w celu okreslenia czy mozliwa jest inna

1. Przyciski ROP rozmieszczono w taki sposéb, aby byly zlokalizowane przy wyjsciach ze
stref pozarowych i z duzych pomieszczen technicznych oraz tak, aby droga dojscia do
najblizszego przycisku nie byta diuzsza niz 30m. Wszystkie przyciski ROP, oddymiania,
wylacznika pradu itd. wymagaja piktogramu nad przyciskiem.

2. W trakcie aranzacji wnetrz przestrzeni uzytkowych wszystkie powstate przestrzenie
migdzystropowe zostang zabezpieczone za pomoca detektoréw optycznych, punktowych,
wyposazonych we wskazniki zadzialania.

3. Rzuty kondygnaciji stanowig integralng caloS¢ z opisem technicznym i stanowig kompletne
opracowanie projektowe instalacji SSP.

4. Przytaczenia obwodéw wykonaé wg schematéw wykonawczych ;

5. Scenariusz pozarowy, matryca pozarowa poza zakresem opracowania .

6. Ochrona od porazefi poprzez szybkie wytaczenie w ukiadzie TN-S.

7. Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

8. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Nie wolno braé zadnego wymiaru
mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w
naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem a stanem
faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do biura projektowego.

9. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta biezaca koordynacija
migdzybranzows.

10. Dla stosowanych w projekcie rozwigzar systemowych dopuszcza sig stosowanie
systeméw réwnowaznych, po uprzedniej akceptacii biura projektowego.

11. Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie zmiany wynikajgce z
uszczegdlowienia rozwigzar funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogéw
stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez
Inwestora <

12. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowianej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw
budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét.

13. Wersja cyfrowa projektu obowigzuje tylko z wydrukiem

14. Projekt chroniony prawem autorskim.

15. Wszystkie przejécia kabli i przewodow przez sciany oddzielenia pozarowego, nalezy
zabezpieczy¢ masg ognioodp. o wytrzymato$ci ogniowej, takiej samej jak $ciana lub strop
oddzielenia pozarowego.

16. Ostateczng lokalizacjg nalezy zweryfikowaé na budowie.

17. Sygnalizator wymaga montazu na puszce PH90

18.Trasy kablowe :

Linie dozorowe nalezy prowadzi¢ kablami typu YnTKSYekw1x2x1,0 w rurce bezhalogenowej.
Kable ognioodporne montowane begda n/t iflub p/t, do $ciany poprzez certyfikowane metalowe
kotwy o takiej samej odpormnosci ogniowej co zastosowany kabel, przy uzyciu tulejek
rozporowych stalowych M6 oraz wkretéw stalowych M6 w odstepach co 30cm zgodnie z
warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczgcej metody badari palnosci cienkich
przewodo6w i kabli.

Instalacje poziome i pionowe wykonane przewodami ognioodpornymi mozna prowadzié¢ w
tynku pod warunkiem przykrycia ich warstwa tynku min.Smm.
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Nalezy stosowac oprawy LED zgodne z normg PN-EN 62471:2010

i i lampi
na terenie Unii

ie badaf nalezy ié raportem z badafi w
A o |Oprawa oéwietieniowa LED 840 1200Im 8W IP66
D e |Oprawa oéwietleniowa LED 840 2500im 18W P66
A3 P
— Oprawa oéwietleniowa LED 840 4000im 25W IP66
A3IAW P
— Oprawa oéwietleniowa LED 840 AW LED 840 27 CTI CNBOP
sl Oprawa o0éwi i LED 840 AW LED 840 41 CTI CNBOP
pe Oprawa o$wi LED 840 7400im 47W IP66
ASIAW Oprawa 0§wi i LED 840 AW LED 840 49 CTI CNBOP
8 Oprawa o$wi LED 840 2250Im 20W IP54
C2IAW Oprawa oéwietleniowa LED 840 3000Im 29W IP20 AW CTI GNBOP
.m Oprawa o$wietleniowa LED 1400Iim 12W IP54
B Oprawa o$wietleniowa LED 840 1500im 10W IP44
6 Oprawa oéwietleniowa LED 830 2200im 18W IP20
F2
O Oprawa o§wietleniowa LED 830 3400im 26W IP20
F2AW
O Oprawa o$wietleniowa LED 830 3400Im 26W IP20 AW CTI CNBOP
F3/AW
O Oprawa o$wietleniowa LED 830 4600Im 45W |P20 AW CTI CNBOP
&1
DI Oprawa o$wietleniowa LED 1800Im 14W IP54
G1AWCR
Oprawa o$wietleniowa LED 1800Im 23W IP44 AW CR CTI CNBOP
EI Oprawa o$wietleniowa LED 3100Im 24W IP54
G2AVWWD
Oprawa oéwietleniowa LED 3100Im 45W IP44 AW WD CTI CNBOP
H2IAW Oprawa LED LED 840 5000Im 44W IP66 CTI CNBOP pomarariczowy

n

Oprawa o$wietleniowa LED 4700Im 35W IP20

J

[

Oprawa o$wietleniowa LED 840 4100im 41W IP54

JIAW
Oprawa oéwietleniowa LED 840 4100im 41W IP54 CTI CNBOP
OK1 Oprawa owietleniowa LED 840 2500im 23W P44
K1/AW . .
Oprawa oéwietleniowa LED 840 2500im 23W IP44 CTI CNBOP
fadd Oprawa ow. ewakuacyjnego LED 1x1 VWD WH IP65 CTI CNBOP
e Oprawa o&w. ewakuacyjnego LED 1x3 ASYM WH IP65 GT| GNBOP
& Oprawa oéw. ewakuacyjnego LED 1x3 ASYM WH IP65 GT| GNBOP
Oprawa oéw. kierunkowego LED 4,6W IP65 GTI GNBOP
Oprawa oéw. kierunkowego LED 4,6W IP40 CTI CNBOP
Oprawa oéw. kierunkowego LED 8,3W IP40 CT| GNBOP
Instalacje
% [@niazdo wiykowe 230V, pojedyficze ¢ [tacanikoswietleniowy 1 - blegowy, IF20 | ¢ [tacanik 1~ blegowy, IP44
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UWAG:

3. Nalszy zopawnit koordynacjs fros

rowadzania instalacj slekirycznych w stosunk do_instolaci innych branz zgodnia

I: Wnavca przed preyshpiarie do ot zokowiceoy fs do zopazni si 2 wepysikid dokumsiaciami branzowym i budowonyi
2 Roboly udovlano-insole, my ez by prowadz

cons 2 réwnolegla biszaca koordynacja miedzybranzowa.
2 obavigzujacq norma i prespisami,

W spranach pie clrdonych doumentac obowiazt, Povo. budowlne, warun] lechnlane, Jokim povinny oapowiadsé. budymel h untiowanle, warink fechiezna wykonanlo 1 odbons robsl

budowlano~montazowych (g Ministershwa'Budownictwa | Instylulu Tachniki Eudowlane]), normy Polskisgo Komitelu Normalizacyjnego (P.KN.)

inshrukcje, wylycan, wiadaciva dopuszazenia, alesty

Instylula Techniki Budovianej, insirukcje, wylyczne i warunki fschniczne produceniow i deslawcéw malerialéw budowlano-instalacyinych, przspisy fschniczns insylucji konlrolujacych jakesé maleriaiow

i wykonywanych robst.
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PROJEKTANT:
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OPRACOWANIE:

inZz. Mikotaj Szerewicz

inz. Michat Zotqdek
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PODPIS:

TEMAT:

Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania, remont i ocieplenie
(termomodemizacija i przebudowa infrastruktury technicznej)
budynku Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w
Bydgoszczy w ramach zadania pn. ,,Projekty i koncepcje pod
przyszte inwestycje"
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