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SCIANA ZEWNETRZNA NADZIEMIA

warstwy
istniejgce
- bez ingerendji

Wykonczenie wewnetrzne (do remontu wg PW)

Sciana istniejaca murowana

Wykoriczenie zewnetrzne istniejgce - tynk cem.-wap.

warstwy

projektowane

SZ3

Styropian EPS 100-031 A=0,031W/mK -15cm

Wykonczenie zewnetrzne projektowane (tynk cienkowarstowy)

SCIANA ZEWNETRZNA COKOU

warstwy

istniejgce

Wykonczenie wewnetrzne (do remontu wg PW)

Sciana istniejaca betonowa

Wykonczenie zewnetrzne istniejgce - tynk cem.-wap.

warstwy

projektowane

SZ1

Hydroziolacja pionowa - wg opisu technicznego

Styropian wodoodpomny, ryflowany, A=0,031W/mK - 15cm

Wykoriczenie zewnetrzne projektowane (tynk cienkowarstowy)

SCIANA ZEWNETRZNA PODZIEMIA

warstwy

istniejgce

Wykonczenie wewnetrzne (czesciowo do wymiany)

Sciana istniejagca betonowa

Wykoriczenie zewnetrzne istniejgce - tynk cem.-wap.

warstwy

projektowane

Hydroziolacja pionowa - wg opisu technicznego

Styropian wodoodporny, ryflowany, A=0,031W/mK - 15cm

Folia kubetkowa

Sz2p

L1
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SCIANA ZEWNETRZNA NADZIEMIA ODDZIELENIA P-POZ

warstwy
istniejace
- bez ingerendji

Wykonczenie wewnetrzne (do remontu wg PW)

Sciana istniejaca murowana

Wykoriczenie zewnetrzne istniejgce - tynk cem.-wap.

warstwy

projektowane

SZ3p

Plyty wetny mineralnej twardej do ocieplerh metodg
lekkga mokrg A=0,036W/mK -15cm

Wykoriczenie zewnetrzne projektowane (tynk cienkowarstowy)

SCIANA ZEWNETRZNA COKOtU ODDZIELENIA P-POZ

warstwy

istniejace

Wykonczenie wewnetrzne (do remontu wg PW)

Sciana istniejaca betonowa

Wykonczenie zewnetrzne istniejgce - tynk cem.-wap.

warstwy

projektowane

Hydroziolacja pionowa - wg opisu technicznego

Plyty welny mineralnej twardej do ocieplert metodg
lekkg mokrg A=0,036W/mK -15cm

Wykonczenie zewnetrzne projektowane (tynk cienkowarstowy)

kominki dachowe w D1| DACH
odpowiedniej 105Ci) warstwy
projektowane | 2xpapa termozgrzewalna, szara, NRO
warstwy | Papa termozgrzewalna, istniejaca
istniejace | istniejaca konstrukcja dachu z piyt
isthiejgcace gzymsy skué koryktowych
SD1 | STROP NAD lll PIETREM
. warstwy | wetna mineralna skalna, A=0,038W/mK - 25cm
projektowane | fglia paroizolacyjna
s12 warstwy | istniejgca konstrukcja stropu nad |ll pietrem
istniejace | Wykonczenie wewnetrzne
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