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nadproze stalowe 2x2T140

w §cianach murowanych )
poduszka hetonowa na podporze min.10 cm
w Scianach betonowych .
belki uktadaé na warstwie wyréwnawczej

zaprawy cegmentowej M12 na kruszywie dobnym
UWAGA! EWENTUALNE OTWORY NA PRZEWODY WENTYLACYJNE NAD NADPROZEM WYKONAC
PO ZWIAZANIU UZUPELNIENIA NAD ELEMENTAMI NOSNYMI

Projektowane nadproze nad nowym otworem drzwiowymi i na przewody wentylacji sktada¢ sie bedzie z dwéch
dwuteownikéw stalowych NP 140 osadzanych metodg remontows. Kolejno$é postgpowania w tej metodzie jest
nastepujaca:

o Wyciecie z jednej strony $ciany podtuznego gniazda na osadzenie stalowego dwuteownika.

e W Scianach zplyt kanatowych : wypetnienie betonem kanatéw przy podporach napdroza

e Osadzenie dwuteownika z utozeniem na podporach za posrednictwem zaprawy cementowej zarobionej na
kruszywie drobnym.

e Po zwigzaniu wypetnienia nad belkg stalowg mozna przystgpi¢ do wykonywania w podobnej kolejnosci drugiej
belki z drugiej strony tej Sciany. Pomiedzy belkami umiesci€ rurki stalowa w miejscach tgczenia Srubami - by
zapobiec odksztatceniom ceownikéw

UWAGA! belki potgczy¢ 4 Srubami, nie dopuszcza sie lokalizacji $rub w srodkowym odcinku rozpieto$ci nadproza

s Obie belki osadzi¢ na tym samym poziomie i potaczy¢ je dla zapewnienia wspétpracy Srubami M12.

o Osiatkowanie belki i wypetnienie gniazda nad belkg tak aby nie byto miejsc pustych.

o Wyszpatdowanie $ciany bocznej belki.

s Otynkowanie tynkiem cem.-wapiennym.

UWAGA: Oparcie na podporze powinno wynosi¢ min. 15cm (optymalnie 25cm) z kazdej strony. Jednocze$nie
nadproze nie moze przecinaé skrajnych zeber plyty kanatowej. Wyznaczajgc dlugo$é nadprozy przyjeto oparcie dt.
25cm, przy zatozeniu, ze $ciany wykonane sg z ptyt szer. 150cm. W przypadku mniejszej szerkos$ci plyt zmniejszy¢
oparcie (przy zachowaniu min. 15cm).

UWAGA: W piwnicach, przy wykonywaniu nadprozy, nalezy na czas ich montazu podeprzeé strop nad otworem.
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