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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
(branza architektoniczna i instalacje zewnetrzne)
- CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

Umowa i ustalenia z Inwestorem

Ustalenia z Uzytkownikiem

Wizja lokalna w terenie

Uchwata nr XLVII/1021/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 maja 2005r. W sprawie
uchwalenia miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego  czesci osiedla
Szwederowo w Bydgoszczy

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie bezpieczehAstwa pozarowego budynku
Przedszkola nr 66 w Bydgoszczy przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 wykonana w sierpniu
2021r.

Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa

OCENA STANU TECHNICZNEGO wykonana w kwietniu 2021r.

Dokumentacja archiwalna z czaséw budowy obiektu

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z podzniejszymi
zmianami

Obowigzujgce normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Zamierzenie budowlane, stanowigce przedmiot niniejszego projektu, obejmuje:

- przebudowe i remont wnetrz catego budynku w celu dostosowania go do
obowigzujgcych przepiséw budowlanych, higieniczno-sanitarnych i ochrony p-poz.

- catosciowg wymiane instalacji wewnetrznych w budynku, w tym instalacji wewnetrznej
gazu i wentylacji mechanicznej

- przebudowe pochylni i przebudowe schodoéw zewnetrznych

— ocieplenie i remont elementéw zewnetrznych budynku

— wymiane stolarki zewnetrzne;j

- prace instalacyjne zwigzane z przebudowg oraz z zwiekszajgce oszczednos¢ energii i
izolacyjnos¢ cieplng obiektu, w tym montaz OZE

W zakresie planowanej inwestycji nie znajdujg sie istotne zmiany w zagospodarowaniu

terenu. Zakres ingerujgcy w zagospodarowanie terenu ogranicza sie do:

e przebudowy schoddéw i pochylni zewnetrznych

e odtworzenia nawierzchni i studni okien piwnicznych (zdemontowanych w celu
wykonania wykopow potrzebnych do odstoniecia scian fundamentowych)



demontazu niedroznych przewodoéw instalacji zewnetrznych kanalizacji sanitarnej i
deszczowej

remontu (wymiany) instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej
wykonania instalacji zewnetrznej gazu

przeniesienia gazomierza z pomieszczenia piwnicznego do skrzynki na Scianie
zewnetrznej budynku.

3 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

3.1

3.2

Lokalizacja

Przedszkole nr 66 miesci sie przy ul. Zapolskiej, 16, w miescie Bydgoszcz, gmina
Bydgoszcz.. Teren przedszkola zajmuje dziatke o nr ew. 109, ob. ew. nr 0496,
jednostka ew. 046101_1. Miasto Bydgoszcz. Dziatka ta jest wtasnoscig Gminy
Miejskiej - Miasta Bydgoszcz (Inwestora).

W.w. dziatka jest dziatkg budowlang.

Teren inwestycji ogranicza sie dziatki o nr ew. 109 i 20/11, na ktorej projektuje sie
wymiane fragmentu instalacji kanalizacji deszczowej. Obie dziatki sg wtasnosciag
Gminy Miejskiej - Miasta Bydgoszcz (Inwestora).

Teren przedszkola znajduje sie dzielnicy zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej i
jednorodzinnej, powstatej w wiekszosci w latach 80tych XX wieku.

Od strony poétnocnej teren przedszkola przylega do ulicy Zapolskiej, ktéra jest mato
uczeszczang uczeszczang ulicg osiedlowg oraz do terenbw zabudowy
mieszkaniowej; od strony wschodniej sasiaduje z parkingiem przy ul. Orzeszkowe;j.
Od strony potudniowej i zachodniej znajdujg sie tereny zielone (trawinki osiedlowe)
a za nimi tereny ustug osiedlowych — szkoty i przychodni.

Najblizsze budynki znajdujg sie w odlegtosci ponad 30m od budynku przedszkola.

Wejscia i wjazdy na teren przedszkola znajdujg sie od strony poétnocnej z ul.
Zapolskiej.

Budynek przedszkola usytuowany jest w potnocno-zachodniej czesci terenu.
Na terenie nie znajdujg sie Zadne inne budynki.

Dla terenu, na ktéorym znajduje sie budynek zostat uchwalony Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwata nr XLVII/1021/05 Rady Miasta
Bydgoszczy z dnia 25 maja 2005r. W sprawie uchwalenia miejscowego panu
zagospodarowania przestrzennego czesci osiedla Szwederowo w Bydgoszczy.

Obiekty przeznaczone do rozbiorki

W ramach inwestycji nie przewiduje sie rozbiérek catych obiektow budowlanych.
Planowana jest rozbiorka niedroznych przewoddw instalaciji zewnetrznej kanalizaciji
sanitarnej i deszczowej (zgodnie z czescig graficzng opracowania).

Planowana jest rozbiorka fragmentéw budynku przedszkola: studni okien
piwniczych, zbyt matego daszku nad wejsciami i istniejgcych schodéw
zewnetrznych przewidzianych do przebudowy.



3.3

Zestawienie powierzchni terenu objetego opracowaniem — dz. nr ew. 109 —

stan istniejacy

Powierzchnia terenu objeta opracowaniem -4943.59 m? (100,00%)

¢ powierzchnia zabudowy - 597,00 m? (12,08%)
e powierzchnia utwardzona komunikacyjna (drog, parkingéw, placéw, chodnikow,

miejsca gromadzenia odpadow) — 918,00 m? (18,57%)

3.4

3.5

¢ powierzchnia nieutwardzona, biologicznie czynna (zieleni) - 3 428,59m? (69,35%)

Opis istniejacych obiektéw budowlanych i uzbrojenia terenu
Na terenie inwestycji znajduje sie budynek przedszkola, stanowigcy przedmiot
projektu.

Na terenie znajdujg sie tez zwigzane z budynkiem utwardzone nawierzchnie (tarasy
i chodniki), urzgdzenia placow zabaw oraz uzbrojenie terenu — przytgcza i instalacje
zasilajgce budynek:

- wodociggowe,

- kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- elektryczne,

- teletechniczne,

- cieptociggu,

- gazowe.

Przez teren inwestycji, w jego wschodniej czesci, przebiegajg przewody uzbrojenia
terenu nie zwigzane z istniejgcg na dziatlce zabudowg lun/i obstugujgce tez obiekty
na innych dziatkach:

e  Kkolektor kanalizacji sanitarnej i deszczowej fi 400/500,

e sieC elektroenergetyczna NN

e wodocigg 150

e siec telekomunikacyjna

Dostep do drogi publicznej i istniejacy uktad komunikacyjny i nawierzchnie
Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej — od strony pétnocnej sagsiaduje
z dziatkg drogowg o nr ew. 23 (ul. Zapolskiej).

Istniejgce wjazdy i wejscia na teren prowadzg z ulicy Zapolskiej, znajdujg sie w
potnocnej czesci dziatki. Wjazdy i istniejgce na terenie nawierzchnie umozliwiajg
dojazd sprzetu budowlanego. Dojscie do wejscia gtdbwnego o nawierzchni
asfaltowej. Ciagi pieszy (utwardzony chodnik na podwdrzu) wykonany z ptytek
betonowych, chodnikowych. Parking, znajdujgcy sie na wschoéd od budynku o
nawierzchni asfaltowej. Schody przy elewacjach bocznych i gtdwnym wejsciu oraz
nawierzchnia tarasow wykonane z betonu. Nawierzchnia placu komunikacyjnego
zlokalizowanego przy kuchni, przy zachodniej granicy terenu przedszkola
asfaltowa. Studzienki doswietlajgce wykonane z betonu lub murowane tynkowane.



4 Projektowane zagospodarowanie dziatki

4.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Nie projektuje sie budowy ani przebudowy urzgdzen budowlanych zwigzanych z obiektami
budowlanymi.

4.2 Sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw

Scieki sanitarne odprowadzone sg do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Ze wzgledu na
przebudowe obiektu, ilos¢ sciekdow zwiekszy sie proporcjonalnie do ilos¢ projektowanych
przyboréw sanitarnych. Zwiekszenie ilosci odprowadzanych Sciekdéw nie jest na tyle duze ,
by wymagato przebudowy przytacza. W zwigzku z niedroznoscig istniejgcej na terenie
szkoly instalacji zewnetrznej kanalizacji, projektuje sie jej remont (w postaci wymiany
przewoddéw) do studni nalezgcej do gestora sieci (MWIK BYDGOSZCZ).

Wody opadowe odprowadzane z dachu oraz odwodnienie terenéw utwardzonych poprzez
zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej do projektowanych zbiornikéw zelbetowych
llos¢ wdéd opadowych nie zmieni sie w zwigzku z przedmiotowg inwestycjg. Na podstawie
wykonanego monitoringu przewodow oraz relacji Uzytkownika, stwierdza sie niedroznosé
istniejgcej na terenie szkoty instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej. W zwigzku z tym
projektuje sie jej remont (w postaci wymiany przewodoéw oraz budowy zbiornikow
magazynujgcych wode opadowg).

4.3 Sposéb dostepu do drogi publicznej

Teren posiada dostep do drogi publicznej — zgodnie z pkt. 3.5 niniejszego opisu. Nie
projektuje sie zmiany stanu istniejgcego.

Na terenie znajduje sie ukfad utwardzonej komunikacji oraz miejsca postojowe. W stanie
obecnym na terenie przedszkola znajduje sie plac parkingowy, zlokalizowany w poétnocno-
wschodniej czedci dziatki, ilos¢ istniejgcych miejsc postojowych jest zgodna z zapisami
MPZP (wymagane jest co najmniej 5 MP na 100 dzieci i zatrudnionych, co dla 226 dzieci i
zatrudnionych daje 12 MP w zaokragleniu w gore). Lokalizacje miejsc postojowych
oznaczono na rysunku PZT.

Nie projektuje sie zmiany stanu istniejgcego.

4.4 Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu

Zaopatrzenie budynku w wode

Przedmiotowy budynek zasilany jest z sieci miejskiej zlokalizowanej w ul. Zapolskiej
przytaczem wodociggowym o $rednicy @63PE. Wejscie wody do budynku znajduje sie w
pomieszczeniu gospodarczym w poziomie piwnicy. Przytgcze wodociggowe zakonczone



jest zaworem zwrotnym antyskazeniowym. Gestorem przytgcza oraz sieci wodociggowe;j
jest MWIK Bydgoszcz. Nie przewiduje sie zmian w zakresie istniejgcego przytgcza wody.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru

Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, dla istniejgcego
budynku, zapewnione jest z istniejgcych hydrantéw zewnetrznych zlokalizowanych w pasie
ulicy Zapolskiej. Dwa najblizsze hydranty zaznaczono na rysunku PZT. Nie przewiduje sie
zmian w zakresie istniejgcej zewnetrznej sieci hydrantowej.

Odprowadzenie sciekow sanitarnych

Scieki sanitarne z budynku odprowadzone sg do istniejgce] sieci kanalizacji sanitarne;
Zlokalizowanej w ulicy Zapolskiej. Na trasie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
posadowione sg studnie zelbetowe. Gestorem przytgcza oraz sieci kanalizacji sanitarnej
jest MWIK Bydgoszcz. Nie przewiduje sie zmian w zakresie istniejgcego przytgcza
kanalizacji sanitarnej. W ramach inwestycji projektuje sie jedynie wymiane instalacji
zewnetrznej kanalizacji sanitarne;.

Zaopatrzenie budynku w ciepto

Budynek zasilany jest z miejskiej sieci cieptowniczej poprzez przytgcze C.O. Gestorem
przytacza jest KPEC Bydgoszcz. Nie przewiduje sie zmian w zakresie istniejgcego
przytacza c.o. Ze wzgledu na zmiane lokalizacji wezta nalezy zaprojektowa¢ nowy wezet
C.O. Przebudowe wezia c.o. projetkuje sie w ramach odrebnego opracowania. W ramach
inwestycji objetej niniejszym projektem planuje sie wymiane wewnetrznych instalacji c.o. o
c.w.u. - wg projektu technicznego.

Zaopatrzenie budynku w gaz

Budynek zasilany jest w gaz przytgczem gazowym o srednicy DN80 z miejskiej sieci
gazowej zlokalizowanej w ulicy Zapolskiej. Gestorem sieci i przylgcze jest Polska Spétka
gazownictwa.

Inwestycja nie wymaga przebudowy przytgcza i zmiany lokalizacji zaworu gtéwnego. W
ramach inwestycji projektuje sie przeniesienie gazomierza na zewngtrz budynku oraz
wykonanie instalacji zewnetrznej i przeniesienie kurka odcinajgcego do projektowanej
skrzyni na scianie zewnetrznej budynku.

Zagospodarowanie woéd opadowych, instalacja kanalizacji deszczowej

Istniejgca instalacja kanalizacji deszczowej odprowadza scieki deszczowe z dachow oraz
terendw utwardzonych w kanale grawitacyjnym. Na trasie zewnetrznej instalacji kanalizaciji
deszczowej posadowione sg studnie Zelbetowe. Kanalizacja deszczowa odprowadzona
jest poprzez przytgcze do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy Zapolskiej. W
ramach niniejszej inwestycji projektuje sie wymiane instalacji zewnetrznej kanalizacji
deszczowej — montaz zbiornikdw zelbetowych na magazynowanie wod deszczowych.



Zaopatrzenie budynku w energie elektryczng
Zasilanie budynku w energie elektryczng istniejgce, bez zmian z sieci energetycznej ENEA.

Inwestycja nie wymaga przebudowy przytacza, projektuje sie wyniesienie uktadu pomiarowego
na zewnatrz budynku.

4.5 Miejsce gromadzenia odpadow statych

Projektowana inwestycja nie bedzie generowata zadnych dodatkowych odpadow. W stanie
obecnym w budynku powstajg jedynie odpady bytowe drobne. Odpady te zbierane sg w
miejscu gromadzenia odpadow (w formie placu zlokalizowanego w pétnocno-wschodniej
czesci dziatki) do typowych pojemnikdw umozliwiajgcych segregacje i sg na biezgco
odbierane przez firme zajmujgca sie odbiorem w/w odpaddw i wywozkg ich w miejsce ich
legalnego sktadowania lub utylizacji. Miejsce gromadzenia odpadéw oznaczono na
rysunku PZT.

Nie projektuje sie zmiany stanu istniejgcego.

4.6 Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni

Teren dziakki jest zasadniczo ptaski, z bardzo delikatnym spadkiem w kierunku potnocno-
zachodnim.

Na terenie urzadzone sg tereny zielone: w czesci dziatki od strony ulicy Zapolskiej w formie
trawnikow i ogrédkoéw edukacyjnych, w gtebi dziatki w formie trawnikéw rekreacyjnych. Na
dziatce rosnie sporo ilo$¢ drzew — wzdtuz granic dziatki, w formie zieleni izolujgcej miedzy
parkingiem a terenem rekreacyjnym dla dzieci oraz kilka drzew w obrebie wspomnianego
terenu rekreacji.

Nie projektuje sie zmiany stanu istniejgcego.

Drzewa rosngce na terenie przeznacza sie, w miare mozliwosci, do pozostawienia.
Wiekszos¢ drzew znajduje sie w znacznym oddaleniu od przewidywanej lokalizaciji
gtebokich wykopdw, mogacych stanowiC¢ zagrozenie dla ich stabilnosci. W kolizji z
projektowang inwestycjg jest 5 drzew iglastych w obrebie ,ogrédka” w zachodniej czesci
terenu — projektuje sie ich wycinke. 3 z tych drzew wymaga uzyskania zgodny na wycinke,
ktora stanowi zatgcznik do projektu.

W celu ochrony, podczas prowadzenia robot, wszystkie drzewa znajduje sie w zasiegu
oddziatywania wykopdéw nalezy zabezpieczy¢ a prace w ich obrebie (czesci nadziemnej

oraz systemu korzeniowego), nalezy prowadzi¢ ostroznie, w razie potrzeby recznie.



5 Zestawienie powierzchni terenu objetego opracowaniem — dz. nr ew. 109 - stan

projektowany

Powierzchnia terenu objeta opracowaniem - 4943,59 m? (100,00%)
e powierzchnia zabudowy - 615,00 m? (12,44%)
e powierzchnia utwardzona komunikacyjna (drog, parkingdw, placow, chodnikéw, miejsca
gromadzenia odpaddéw) — 906,60 m? (18,34%)
e powierzchnia nieutwardzona, biologicznie czynna (zieleni) - 3 421,99m? (69,22%)

6 Informacje i dane

6.1 Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu terenu wynikajace z decyzji o warunkach zabudowy
Na terenie inwestycji nie wystepujg wspomniane ograniczenia i zakazy.

6.2 Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub
czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska
Zgodnie z zapisami MPZP, teren inwestycji nie znajduje sie w granicach strefy ochrony
konserwatorskiej. Budynek przedszkola nie jest objety indywidualng formg ochrony
konserwatorskiej. Zgodnie z zapisami MPZP, teren potencjalnego wystepowania
znalezisk archeologicznych podlega nadzorowi konserwatorskiemu podczas
wykonywani prac ziemnych.

6.3 Informacje i dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke terenu
lub teren zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w
granicach terenu goérniczego
Nie dotyczy.

6.4 Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozeniach dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi

Przedsiewziecie nie bedzie wywieralo znaczgcego zagrozenia dla srodowiska i
zdrowia ludzi, nie jest wymagane dla tego przypadku budowy wydanie decyzji o
uwarunkowaniach srodowiskowych.

Materiaty budowlane, uzyte przy realizacji inwestycji, powinny posiada¢ odpowiednie
atesty, certyfikaty i dopuszczenia do uzytkowania w budownictwie.

Inwestycja nie bedzie zrédtem powstawania jakiegokolwiek promieniowania, hatasu,

wibracji, pola magnetycznego, fal radiowych, zanieczyszczenia itp., ktére mogtyby by¢



zagrozeniem dla higieny i zdrowia ludzkiego, zarowno uzytkownikow projektowanego obiektu
jak i dla jego otoczenia.
Projektowana inwestycja nie bedzie generowata dodatkowych odpaddw.
Dopuszczalny poziom hatasu zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dn. 1
pazdziernika 2012 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. z dn.
08.10.2012 r., poz. 1109) dla terenu projektowanej inwestycji nie zostanie przekroczony.

Przewiduje sie :

= gsegregacje odpaddéw i utylizacje lub wywiezienie na sktadowisko materiatow
rozbidrkowych,

= zastosowanie materiatéw atestowanych,

= zachowanie istniejgcych terenow zielonych, w tym istniejgcego drzewostanu

= prowadzenie roboét ucigzliwych poza okresem legowym ptakow

=  montaz budek legowych dla ptakéw na elewacji budynku.

Przestanianie. O$wietlenie i nastonecznienie.

W zwigzku z projektowang inwestycjg nie zmieni sie obszar cienia rzucanego przez
budynek przedszkola. Zatem inwestycja nie ma negatywnego wptywu na nastonecznienie
pomieszczen znajdujgcych sie w budynkach sasiednich. Ze wzgledu na zwartg bryte, budynek
nie zacienia sam siebie.

W ramach projektowanej przebudowy nie zmienia sie lokalizacji sal zaje¢. Czesciowo
zmienia sie ich powierzchnie, ale (poza salami nr 1.05, 1.19 i 1.16) nie zmniejsza to iloci okien
w poszczegolnych salach. By zapewni¢ wymagany czas nastonecznienia (3h w dniach
réwnonocy w godzinach 8-16) dla sal znajdujgcych sie w pétnocnej czesci budynku, projektuje
sie $wietliki dachowe tunelowe. Swietliki zlokalizowano w miejscach zapewniajgcych 3h
nastonecznienia. W czesci sal projektuje sie powiekszenie powierzchni okien, w celu spetnienia
wymagan dotyczacych jej stosunku do powierzchni podtogi. W przypadku pozostatych
pomieszczen pracy statej (pokojach administracyjnych (pom. 1.06, 1.12, 0.32) i kuchni (po.
0.11) — nie zmienia sie iloS¢ i lokalizacja okien doswietlajgcych pomieszczenia a ich
powierzchnia, w stosunku do powierzchni podtogi, jest zgodna z przepisami.

Sasiednie obiekty znajdujg sie w znacznym oddaleniu od budynku przedszkola.
Odlegtos¢ miedzy wszystkimi oknami budynku przedszkola a sgsiednimi obiektami budowlanymi
umozliwia naturalne oswietlenie pomieszczen przedszkola. Miedzy ramionami kata 60°,
wyznaczonego W pfaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem usytuowanym w wewnetrznym licu
Sciany na osi okna kazdego z pomieszczeh przedszkola, nie znajduje sie przestaniajgca czesc
samego budynku przedszkola ani inny obiekt przestaniajgcy w odlegtosci mniejszej niz
wysokos¢ przestaniania (mierzona od poziomu dolnej krawedzi najnizej potozonych okien

budynku przestanianego do poziomu najwyzszej zacieniajgcej krawedzi obiektu
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przestaniajgcego lub jego przestaniajgcej czesci). Budynek przedszkola nie powoduje tez
przestaniania obiektow sgsiednich.

7 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Dla budynkéw zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia [1] jest wymagane zapewnienie
doprowadzenia odpowiedniej drogi pozarowe;.
Dojazd do budynku dla stuzb ratowniczych stanowi ul. Gabrieli Zapolskiej.

Wymagane_zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, dla budynku, zapewnione jest z

istniejgcych hydrantow zewnetrznych zlokalizowanych w pasie ulicy Zapolskiej — zaznaczonych na rysunku
PZT. Nie przewiduje sie zmian w zakresie istniejacej zewnetrznej sieci hydrantowej.
Szczegotowy opis warunkéw ochrony przeciwpozarowej catosci inwestycji znajduje sie w

dalszej czesci opisowe;.

8 Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy

9 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Zasieg oddzialywania obiektu nie zmieni sie w stosunku do stanu istniejacego.

Zasieg oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w granicach terenu inwestycji (dz.
nr ew. 109 i 20/11) oraz dzietek sgsiednich (dz. nr ew. 95/2, 23)

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o nastepujace akty prawa:

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

+ Uchwata nr XLVII/1021/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 maja 2005r. W sprawie
uchwalenia miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego czesci osiedla Szwederowo w
Bydgoszczy

Projektowana inwestycja nie wplywa na mozliwos¢ zagospodarowania dziatek sgsiednich.

Opracowanie:
arch. Karolina Paluszynska-Czekaj
mgr inz. Wojciech Kabacinski

mgr inz. Grzegorz Dudziak
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

do projektu przebudowy budynku przedszkola Nr 66 przy ul. Zapolskiej
16 w Bydgoszczy

. PODSTAWY OPRACOWANIA

Przepis 1 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z
pbzniejszymi zmianami).

Przepis 2 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
nr 109 poz. 719).

Przepis 3 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drég pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030 —
przepis [3]).

Przepis 4 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 .
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr
2015 poz. 2117 z pézniejszymi zmianami).

Przepis 5 — Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajow innych form
wychowania przedszkolnego, warunkéw tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich
dziatania (Dz. U. Nr 2020 poz. 1520)

Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczenstwa pozarowego budynku Przedszkola nr 66 w
Bydgoszczy przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16, autorstwa inz. Andrzeja Slusarka

Il. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie okresla wymagane techniczne warunki ochrony przeciwpozarowej dla
projektowanej inwestycji, wynikajgce z funkcji uzytkowej obiektu przyjetej w dokumentac;ji
projektowej w zakresie wymaganym do uzgodnienia projektu budowlanego — wg przepisu [4].

Opracowanie wykonano w odniesieniu do Ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego budynku Przedszkola nr 66 w Bydgoszczy przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16, autorstwa
inz. Andrzeja Slusarka (zwanej dalej Ekspertyzg) na podstawie ktérej wydano Postanowienia
uzgadniajgce spetnienie czesci wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposéb
zamienny do obowigzujgcych wymagan technicznych.

lll. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
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Przedmiot niniejszego opracowania stanowi istniejgcy budynek przedszkola Przedszkola nr 66 w
Bydgoszczy przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16

Budynek gtéwny posiada 2 kondygnacje nadziemne uzytkowe (parter, | pietro) oraz 1 podziemng

(piwnice).

Przeznaczenie kondygnaciji:

piwnica:

- pomieszczenia magazynowo-gospodarcze kuchni,
- kuchnia,

- wezet CO,

- pomieszczenia pomocnicze,

- szatnie dla dzieci

parter:

- sale zaje¢ dzieci ( 4 sale) ,

kuchnia,

wezly sanitarne,

pomieszczenia biurowe.

| pigtro:

- sale zaje¢ dzieci (5 sal ),
- wezly sanitarne,

- pomieszczenia biurowe.

llo$¢ oséb przebywajaca w budynku :
- piwnica — personel do 4 oséb (pobyt do 4 oséb personelu kuchennego i technicznego
czasowy)

— parter — 97 dzieci + personel do 17 oséb (pobyt staty)
- pietro — 113 dzieci + personel do 19 oséb (pobyt staty)

tacznie w budynku przebywaé moze do 255 osdb (199 dzieci, 27 pracownikéw oraz do 29 gosci).

Konstrukcja budynku:
* Fundamenty - fawy Zelbetonowe
« Sciany noéne — prefabrykaty z ptyt kanatowych, w miejscu okien i drzwi prefabrykaty okienne
« Sciany dziatowe - cegta petna ceramiczna na zaprawie wapienno-cementowej
* Stropy — z ptyt kanatowych

* Elewacja - tynki
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« Stolarka okna - PCV, drzwi — drewniane i PCV

* Klatki schodowe - Zzelbetonowe wylewane

* Dach stropodach - ptaski, spadek z ptyt korytkowych, przekryty papa

* Wykonczenie od wewnatrz - tynki

* Klatki schodowe wewnetrzne Zelbetowe.

Komunikacja pionowa budynku (klatki schodowe) i wyjscia na zewnatrz

Budynek posiada 3 klatki schodowe. 2 z nich sg szczytowe: K1 prowadzgcg z piwnicy do wyjscia

bezposrednio na zewnatrz budynku i K3 biegngcg od piwnicy na | pietro. Trzecia klatka — K2 —

usytuowana centralnie, biegnie od piwnicy na | pietro i jest glbwng komunikacjg pionowg w

budynku funkcjonujgcg podczas normalnego uzytkowania.

Wszystkie klatki o konstrukcji zelbetowej, biegi o spoczniki wylewane, $ciany zewnetrzne i

wewnetrzne nosne z prefabrykatow.

Na poziomie parteru budynek posiada nastepujgce wyjscia na zewnatrz obiektu:

- wyjscia z klatek schodowych K1 i K3

- wejscie gtéwne od ul. Zapolskiej

- wyjscie na teren rekreacyjny z tytu budynku

Wyposazenie budynku w instalacje techniczne:

* instalacje wodno — kanalizacyjng, hydrantowg 25

* elektryczna,

* centralnego ogrzewania,

» wentylacji grawitacyjna i mechaniczna,

* telekomunikacyjna,

* instalacja odgromowa

* instalacja gazowa — kuchnia

lIl. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
1. DANE BUDYNKU po przebudowie

powierzchnia zabudowy : 615 m?
powierzchnia uzytkowa catkowita — 1427,48m?
kubatura : 6 310,0 m®

ilos¢ kondygnacji — 2 nadziemne + piwnica,

wysokos¢ budynku — 7,40m, budynek zalicza sie do budynkéw niskich (N).
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2.GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO (Q) :
Dla budynkéw ZL, gestosci obcigzenia ogniowego nie okresla sie.
W piwnicy, w pomieszczeniach technicznych wystepuje gestos¢ obcigzenia ogniowego < 500 MJ/

m>.

3. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI :

Zgodnie z §209 rozporzadzenia [1] strefa budynku zakwalifikowana do stref ZL, zalicza sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia, w ktorych jednoczesnie moze przebywac powyzej 50

0so6b.

4. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH :

Zgodnie z §271.1 rozporzadzenia [1] odlegtos¢é miedzy scianami zewnetrznymi budynkéw
niebedagcych scianami oddzielenia przeciwpozarowego dla budynkéw ZL i PM Q < 1000 powinna
wynosi¢ 8m.

Zgodnie z §271 ust.10 i 11 rozporzadzenia [1], przy podziale budynku na strefy pozarowe,
wymagania okreslone w §232 ust.4 i 5 rozporzgdzenia [1] dot. pasa terenu o szerokosci 50% w
odniesieniu do tych scian zewnetrznych obu budynkdéw, ktére tworzg miedzy sobg kat 60 stopni
lub wiekszy, lecz nie mniejszy niz 120 stopni.

Wymagania powyzsze sg spetnione dla istniejgcego budynku i budynkéw sgsiednich.

5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH :

W budynku nie wystepujg substancje, ktére mogg powodowaé zagrozenie wybuchem.

6. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ. WYKONCZENIE WNETRZ | WYPOSAZENIE STALE
PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
Na podstawie §212 ust. 2 rozporzgdzenia [1] budynek niski zaliczony do kategorii ZL || zagrozenia
ludzi powinien by¢ wykonany w klasie ,B” odpornosci pozarowe;j.
Zgodnie z §216.1 rozporzgdzenia [1] dla poszczegodlnych elementéw budynku wymagane klasy
odpornosci oghiowej sg nastepujgce:

e gtdwna konstrukcja nosna — R 120,

e strop — REI 60,

e Sciany wewnetrzne — El 30,

e Sciany zewnetrzne — EI 60,

e konstrukcja dachu — R 30,
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e przekrycie dachu — RE 30.
Oznaczenia:
R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementow budynku,
E - szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia -NRO.

Budynek w stanie obecnym w petni spelnia wymagania klasy ,,B” odpornosci pozarowe;.
Budynek ocieplony bedzie z zastosowaniem styropianu w systemie NRO a w pasach
nadziemnych $cian oddzielenia pozarowego i pasach miedzy-kondygnacyjnych z

zastosowaniem materiatu niepalnego — wetny mineralnej. Wymagania beda spetnione.

Zgodnie z §258 ust. 1 rozporzgdzenia [1] w strefach pozarowych ZLII stosowanie do wykohczenia
wnetrz materiatéw i wyrobdéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione — Istniejace wykonczenie wnetrz zostanie
w pelni wymienione w pomieszczeniach parteru i pietra oraz czesciowo w pomieszczeniach
piwnicy — projektuje sie wykonczenie spetniajace w.w. wymagania. Wykonczenie wnetrz w

pomieszczeniach piwnicy, ktére nie zostang wymienione, obecnie spetnia te wymagania.

Zgodnie z §258 ust. 1a w przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajacych,
w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne
uwaza sie materiaty, ktorych wtasciwosci okredlone sg w badaniach zgodnie z Polskimi Normami
odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtdkiennicze, nie
spetniajg co najmniej jednego z kryteridw:

o ti=4s,

e ts<30s,

e nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

e nie wystepujg ptongce krople.
Istniejace wykonczenie wnetrz zostanie w petni wymienione w pomieszczeniach parteru i
pietra oraz czesciowo w pomieszczeniach piwnicy — projektuje sie wykonczenie spetniajace
w.w. wymagania. Wykonczenie wnetrz w pomieszczeniach piwnicy, ktére nie zostang

wymienione, obecnie spetnia te wymagania.

Zgodnie z §258 ust. 2 rozporzgdzenia [1] na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom

ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

16



Zgodnie z Ekspertyzg wymaganie to jest spetnione. Istniejagce wykonczenie wnetrz zostanie w
petni wymienione w pomieszczeniach parteru i pietra oraz czesciowo w pomieszczeniach
piwnicy — projektuje sie wykonczenie spetniajace w.w. wymagania. Wykonczenie wnetrz w

pomieszczeniach piwnicy, ktére nie zostang wymienione, obecnie spetnia te wymagania.

Zgodnie z §260.1 rozporzgdzenia [1] w pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego
przebywania ponad 50 oséb, stosowanie tatwo zapalnych przegrédd, statych elementéw
wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione — w budynku nie

wstepujg takie pomieszczenia.

Zgodnie z § 260. 2 rozporzgdzenia [1] w pomieszczeniach stref pozarowych ZL Il, stosowanie
wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione. Istniejagce wykonczenie wnetrz
zostanie w petni wymienione w pomieszczeniach parteru i pietra oraz czesciowo w
pomieszczeniach piwnicy — projektuje sie wykonczenie spetniajace w.w. wymagania.
Wykonczenie wnetrz w pomieszczeniach piwnicy, ktére nie zostang wymienione, obecnie

spetnia te wymagania.

Zgodnie z §262 ust 1 rozporzgdzenia [1] oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy
wykonywac z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod
wptywem ognia. Istniejgce wykonczenie sufitow spetnia te wymagania. W czesci
pomieszczen parteru oraz pietra projektuje sufity podwieszane spetniajace w.w.

wymagania.

Zgodnie z §4.1.11. zabronione jest sktadowanie materiatéw palnych na drogach komunikacji
0golnej stuzgcych ewakuacji lub umieszczanie przedmiotéw na tych drogach w sposob
zmniejszajgcy ich szerokosé¢ albo wysokos¢ ponizej wymaganych wartosci okreslonych w

przepisach techniczno-budowlanych — wymaganie bedzie spetnione.

7. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE :

Budynek podzielony bedzie na 2 strefy pozarowe:

- strefe PM, Q < 5000bejmujgcg pomieszczenia techniczne w piwnicy, dostepne z klatki K1, (wezet
c.o. i pom. wodomierza — obecnie przytgcza gazu) — ograniczajgca sie do kondygnacji piwnicy - o
powierzchni wewnetrznej 36,7 m?

- ZLII, ktérg stanowi pozostata cze$¢ budynku — obejmujgcg wszystkie kondygnacje - o fgcznej
powierzchni 1 563,74m?
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Zgodnie z §227.1 rozporzgdzenia [1] dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku
niskim (N), wielokondygnacyjnym :

- zaliczonej do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi wynosi 5000m?. Dla stref pozarowych
obejmujgcych kondygnacje podziemng dopuszczalna pow. strefy ograniczona jest do 50% -
2,500m? - wymaganie spetnione

- zaliczonej do kategorii PM, Q < 500, niezagrozonego wybuchem wynosi 10000m?. Dla stref
pozarowych obejmujgcych kondygnacje podziemng dopuszczalna pow. strefy ograniczona jest do

50% - 5000m? - wymaganie spetnione

Wg § 227 ust. 5 rozporzadzenia [1] dla strefy pozarowej ZL |l o powierzchni przekraczajgcej 750m
2w budynku wielokondygnacyjnym, powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacji ludzi do innej
strefy pozarowej na tej samej kondygnacji. Wymaganie bedzie spetnione poprzez mozliwos¢
ewakuacji do wydzielonej klatki schodowej w sposob opisany w Ekspertyzie i zatwierdzony

Postanowieniem.

Zgodnie z §212.9 rozporzgdzenia [1] odrebne strefy pozarowe powinny stanowi¢ pomieszczenia z
urzgdzeniami przeciwpozarowymi. W budynku wystepujg wystepowac bedzie pomieszczenie
wodomierza (z zaworem pierwszenstwa) na poziomie piwnicy. Jest ono wydzielone w ramach

strefy pozarowej PM obejmujace pom. techniczne w piwnicy.. Wymaganie spetnione.

Zgodnie z §212.8 rozporzadzenia [1] odrebne strefy pozarowe powinny stanowi¢ pomieszczenia
produkcyjne, magazynowe lub techniczne, niepowigzane funkcjonalnie z czescig budynku
zaliczong do ZL. W budynku wystepowa¢ bedg pomieszczenia techniczna — wezet cieplny i pom.
wodomierza (obecnie gazomierza) na poziomie piwnicy. Stanowig one wydzielong strefe

pozarowa.

Zgodnie z §232.1 rozporzadzenia [1] sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia

przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych — wymaganie spetnione.

Gazomierz zlokalizowany w poziomie piwnicy niezgodnie z przepisami (brak wentylacji w
pomieszczeniu). Nieprawidtowos¢ ta zostanie doprowadzona do stanu zgodnego z
przepisami w ramach inwestycji objetej niniejszym projektem. Gazomierz zostanie
przeniesiony do skrzynki gazomierzowej zlokalizowanej na elewacji pétnocnej obok

istniejacej skrzynki SKG

Zgodnie z §209.3 rozporzadzenia [1] wymagania dotyczgce bezpieczenstwa pozarowego

budynkéw oraz czesci budynkéw stanowigcych odrebne strefy pozarowe okreslanych jako PM,
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odnoszg sie rowniez do garazy, hydroforni, kottowni, weztéw cieptowniczych, rozdzielni
elektrycznych, stacji transformatorowych, central telefonicznych oraz innych o podobnym
przeznaczeniu. Wymagania te zostang uwzglednione dla pomieszczenia hydroforu,
projektowanego w ramach inwestycji objetej niniejszym projektem. Hydrofor oraz zawér
pierwszenstwa zostang umieszczone w pomieszczeniu wodomierza, ktore jest wydzielone w

ramach strefy PM w piwnicy.

Zgodnie z §268.1 i 4 rozporzgdzenia [1] maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach
mieszkalnych sredniowysokich i wyzszych oraz w innych budynkach o wysoko$ci powyzej dwdch
kondygnacji nadziemnych powinny by¢ wydzielone Scianami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej El 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30 (nie dotyczy
obudowy urzgdzen instalowanych ponad dachem budynku). W ramach inwestycji objetej
niniejszym projektem projektowana jest wentylacja mechaniczna . Centrale zostana
umieszczone na dachu lub na terenie na zewnatrz budynku, pod sufitami w strefach
pozarowych, ktére obstuguja (bez wydzielenia) lub, w przypadku umieszczenia w innej
strefie, zlokalizowane w pomieszczeniach wydzielonych zgodnie z przytoczonymi wyzej
wymaganiami — rozwigzania wprowadzone zostang na etapie opracowania projektu

technicznego i wykonawczego.

8. WARUNKI EWAKUACJI - ODPOWIEDNIO DO KWALIFIKACJI BUDYNKU :

Warunki ewakuacji z analizowanego budynku przedstawiajg sie w stanie projektowanym

nastepujgco:

8. 1. | Pietro: w obrebie tej kondygnacji, znajdowac sie bedzie sie 5 oddziatow przedszkolnych
wraz z weztami sanitarnymi. Razem na kondygnacji moze przebywac 113 dzieci i 19 opiekunow.
Wystepujgce tutaj przejscie ewakuacyjne prowadzi w dwoch kierunkach, przez nie wiecej niz 3
pomieszczenia i ma max dtugos¢ ok. 17,0 m+25,0m, co jest zgodne z wymaganiami
rozporzadzenia [1]. WyjScia z pomieszczen posiadajg uzytkowg szerokos¢ min.0,8m+0,9 m i
wysokos¢ 1,95+2,0 m oraz otwierajg sie na zewnatrz i do wewnatrz danych pomieszczen. Dojscie
prowadzi do dwdch klatek schodowych, ktore projektuje sie obudowac i jedng z nich (K3)
wyposazy¢ w system oddymiania.

Brak oddymiania w obu klatkach oraz wymiary wyjs¢ z czesci pomieszczeh sg niezgodne z
wymaganiami § 245 oraz § 239 rozporzadzenia [1] — stan taki zostal opisany w Ekspertyzie i

zatwierdzony Postanowieniem.

19



Dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi ok. 32,48 m przy dwoch kierunkach ewakuacji w czesci
przedszkolnej do wyjscia na zewnatrz budynku- co jest zgodne z wymaganiami § 256

rozporzadzenia [1]

8. 2. Parter: w obrebie tej kondygnaciji, znajdujg sie 4 oddziaty przedszkolne wraz z weztem
sanitarnym kuchnia i zaplecze administracyjno-biurowe. Razem na kondygnacji moze przebywac
97 dzieci i 17 opiekundow. Wystepujgce tutaj przejscie ewakuacyjne prowadzi w dwéch kierunkach,
przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia i ma max dlugosc ok. 16m-19m., co jest zgodne z
wymaganiami rozporzadzenia [1]. Wyjscia z pomieszczen posiadajg uzytkowg szerokosé
min.0,8m+0,9 m i wysokos¢ 1,95+2,0 m oraz otwierajg sie na zewnatrz i do wewnatrz danych
pomieszczeh. Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi ok. 5,50m-10,0 m przy dwéch kierunkach
ewakuacji w czeéci przedszkolnej do wyjscia na zewnatrz budynku- co jest zgodne z
wymaganiami § 256 rozporzadzenia [1]

Wymiary wyj$¢ z cze$ci pomieszczen sg niezgodne z wymaganiami § 239 rozporzadzenia [1] —

stan taki zostatl opisany w Ekspertyzie i zatwierdzony Postanowieniem.

8. 3. Piwnica : w obrebie tej kondygnaciji, znajdujg sie cze$¢ magazynowa, szatnie dla dzieci,
kuchnia z zapleczem dla personelu. Razem na kondygnacji moze przebywac do 4 osob (pobyt
czasowy personelu kuchni i technicznego). Wystepujace tutaj przejscie ewakuacyjne prowadzi w
dwach kierunkach, przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia i ma max diugos¢ ok. 8,80m , co jest
zgodne z wymaganiami rozporzadzenia [1]. Wyjscia z pomieszczen posiadajg uzytkowg
szerokos¢ min.0,8m+0,9 m i wysokosc¢ 1,95+2,0 m oraz otwierajg sie na zewnatrz i do wewnatrz
danych pomieszczen. Dojscie prowadzi do trzech klatek schodowych, ktore projektuje sie
obudowac i jedng z nich (K3) wyposazy¢ w system oddymiania.

Brak oddymiania we wszystkich trzech klatkach oraz wymiary wyjs¢ z czesci pomieszczen sg
niezgodne z wymaganiami § 245 oraz § 239 rozporzadzenia [1] — stan taki zostat opisany w
Ekspertyzie i zatwierdzony Postanowieniem.

Dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi ok. 39 m przy trzech kierunkach ewakuacji w czesci
przedszkolnej do wyjscia na zewnatrz budynku- co jest zgodne z wymaganiami § 256

rozporzadzenia [1]

8. 4. Wyjscia z sal oddziatdéw przedszkolnych posiadajg uzytkowg szerokos¢ min. 0,8m-0,9 mi

wysokos¢ 1,95+2,0 m oraz otwierajg sie na zewnatrz i wewnatrz danych pomieszczen.

Wyjscie z klatki schodowej na parterze prowadzi korytarzem bezposrednio na zewnagtrz drzwiami

jednoskrzydtowymi posiadajgcymi uzytkowg szerokos¢ 0,85m i 0,90m, - co jest nie zgodne z
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wymaganiami § 239 i§ 240 ust. 1 rozporzadzenia [1] oraz drzwiami dwuskrzydtowymi posiadajgce
uzytkowa szerokos¢ 1,30m z drzwiami pierwszego otwierania 0,90m - co jest zgodne z
wymaganiami § 239 i § 240 ust. 1 rozporzadzenia [1] Drzwi otwierajg sie na zewnatrz budynku

co jest zgodne z wymaganiami § 239 ust.2 [1].

Wymiary wyj$¢ z czesci pomieszczen, wskazanych wyzej, sg niezgodne z wymaganiami § 239 i
§ 240 rozporzadzenia [1] — stan taki zostat opisany w Ekspertyzie i zatwierdzony

Postanowieniem.

8. 5. Klatki schodowe - w konstrukcji Zzelbetowej tgczg poszczegolne kondygnacje budynku,

bedac jednoczesnie drogg ewakuaciji z | pietra, parteru oraz piwnicy.

Parametry techniczno — uzytkowe klatki schodowej K1 :

- biegi o0 szerokosci 1,19 m — wymaganie § 68 rozporzadzenia [1] nie jest spetnione,

- spoczniki o szerokosci 0,98m+1,09m - wymaganie § 68 rozporzadzenia [1] nie jest spetnione,

- ilo$¢ schodow w biegu 6-11 - wymaganie § 68 rozporzadzenia [1] jest spetnione,

- max wysokos$¢ stopni — 15,0cm-16,7 cm - wymaganie § 68 rozporzadzenia [1] nie jest spetnione,

Parametry techniczno — uzytkowe klatki schodowej K2 :

- biegi o0 szerokosci 1,21 m — 1,24m— wymaganie § 68 rozporzadzenia [1] jest spetnione,

- spoczniki o szerokosci 1,15m+1,40m - wymaganie § 68 rozporzadzenia [1] nie jest spetnione,

- ilo$¢ schodow w biegu 6-10 - wymaganie § 68 rozporzgdzenia [1] jest spetnione,

- max wysokos¢ stopni — 0,13m-0,165m - wymaganie § 68 rozporzgdzenia [1] nie jest spetnione,

Parametry techniczno — uzytkowe klatki schodowej K3 :

- biegi o szerokosci 1,18 m+1,21m— wymaganie § 68 rozporzgdzenia [1] nie jest spetnione,
- spoczniki o szerokosci 0,95m + 1,32- wymaganie § 68 rozporzadzenia [1] nie jest spetnione,
- ilos¢ schodow w biegu 6+11 - wymaganie § 68 rozporzgdzenia [1] nie jest spetnione,

- max wysokos¢ stopni — 0,14m+0,165m - wymaganie § 68 rozporzadzenia [1] nie jest spetnione,

Wskazane powyzej nieprawidtowosci w geometrii klatek schodowych zostaly opisany w

Ekspertyzie i zatwierdzony Postanowieniem.
Biegi i spoczniki schodow stuzgcych do ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatow

niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej R 60 — wymaganie jest spetnione zgodnie z § 249

ust 3 rozporzadzenia [1].
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Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej powinny mieé klase odpornosci

ogniowej REI 60 — wymaganie jest spetnione zgodnie z § 249 ust 1 rozporzadzenia [1].

W schodach zewnetrznych budynku szerokos¢ biegu stopni o wartosci (stan projektowany)

1,2+1,8 m - zgodnos$¢ z wymaganiami § 68 ust 3 rozporzadzenia [1]. W schodach

zewnetrznych budynku szerokos¢ stopni o wartosci (stan projektowany) - 0,35m — zgodnosé z

wymaganiami § 69 ust 5 rozporzadzenia [1] .

8.6. Inne warunki ewakuacji:

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewngtrz pomieszczen
przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob — wymaganie 239.2
rozporzadzenia [1] a zgodnie 238 rozporzgdzenia [1] pomieszczenia przeznaczone do
jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 os6b powinno mie¢ co najmniej 2 wyjscia
ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5m - w budynku nie wystepuja takie
pomieszczenia

W budynku w stanie nie bedg wystepowaé pomieszczenia, ktérych drzwi po ich catkowitym
otwarciu bedg zawezac¢ $wiatto drogi ewakuacyjnej (co jest niezgodne z wymaganiami §
242 rozporzadzenia [1]) — projektuje sie zmiane kierunku otwieranie drzwi lub montaz
samozamykaczy

piwnica powinna by¢ oddzielona od parteru stropem i Scianami o klasie odporno$ci
ogniowej co najmniej REI 60 oraz zamknieta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30
(250.1 rozporzadzenia [1]) — wymaganie w stanie obecnhym nie jest w petni spelnione
(czes¢ drzwi oddzielajgcych piwnice od parteru drzwiami nie posiada odpornosci
ogniowej El 30), w ramach inwestycji objetej niniejszym projektem przewiduje sie
spetnienie wymagania poprzez wymiane odpowiednich drzwi na drzwi w klasie EI30.
zgodnie z 242.1 i2 rozporzadzenia [1] poziome drogi ewakuacyjne powinny posiadac
szerokos¢ co najmniej 1,4m ( w przypadku przeznaczenia do ewakuacji nie wiecej niz 20
0s0b — 1,2m ). Wiekszos¢ drég ewakuacyjnych w budynku spetnia powysze wymagania,
jednak wystepuje tez zawezenie drogi ewakuacyjnej (korytarza) do szerokosci 0,95 m i
1,35m co jest nie zgodne z wymaganiami § 242 ust. 1 rozporzadzenia [1] . Stan taki
zostal opisany w Ekspertyzie i usankcjonowany Postanowieniem.

zgodnie z 242.3 rozporzgdzenia [1] wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co
najmniej 2,2m, natomiast lokalnego obnizenia 2m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka
drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5m - wymaganie bedzie spetnione, w ramach

inwestycji objetej niniejszym projektem przewiduje sie wymiane instalacji
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poprowadzenie ich, w miare mozliwosci technicznych, w sposéb nie zanizajacy
wysokosci drog ewakuaciji.

zgodnie z 241.1 rozporzadzenia [1] obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna
mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla scian wewnetrznych czyli El 30 —
wymaganie bedzie spetnione,

zgodnie z 247.3 rozporzadzenia [1] w podziemnej kondygnacji budynku w ktérej znajduje
sie pomieszczenie przeznaczone dla ponad 100 osob nalezy zastosowac rozwigzania
techniczno-budowlane zapewniajgce usuwanie dymu z tego pomieszczenia i z drog
ewakuacyjnych — wymaganie nie jest spetnione ( w piwnicy, ktéra jest kondygnacjg
podziemna i znajdujg sie szatnie, przeznaczone dla ponad 100 os6b). W budynku nie
wystepuja takie pomieszczenia .

zgodnie z §243.1 rozporzadzenia [1] korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach
pozarowych ZL powinny by¢ podzielone na odcinki nie diuzsze niz 50 m przy zastosowaniu
przegrod z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzgdzen technicznych, zapobiegajgcych
rozprzestrzenianiu sie dymu. Wymaganie jest spetnione, w budynku nie sytpuja tak

diugie korytarze.

9. SPOSOB ZABEZPIECZENIA INSTALACJI UZYTKOWYCH :

Z uwagi na kubature budynku przekraczajgcg 1000m?® zgodnie z §183.1 rozporzadzenia [1]
wymagany jest przeciwpozarowy wytgcznik pragdu. Wymaganie bedzie spetnione.
Projektowana instalacja elektryczna wyposazona bedzie w przeciwpozarowy
wytacznik pradu.

Projektowana rozdzielnia elektryczna nie stanowi urzgdzenia ochrony pozarowej (wszelkie
instalacje zwigzane z bezpieczenstwem pozarowym zostaty wyniesione przed
rozdzielnice), jest za to funkcjonalnie zwigzana z obiektem. W zwigzku z tym nie wydziela
sie jej pozarowo.

Zgodnie z §181.3 rozporzadzenia [1] na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytacznie
sSwiattem sztucznym (korytarzach) wymagane jest wykonanie o$wietlenia ewakuacyjnego
(§181.3 rozporzadzenia [1]). Wymaganie zostanie spetnione . W ramach inwestycji
objetej niniejszym projektem, oswietlenie ewakuacyjne zostanie zaprojektowane w
wymaganych miejscach.

Zgodnie z §53 ust. 2 rozporzgdzenia [1] budynek powinien by¢ wyposazony w instalacje
chronigcg od wytadowan atmosferycznych — budynek posiada instalacje odgromowa,
bedzie ona wymieniona na nowa

Zgodnie z §187 ust.3 i 4 rozporzgdzenia [1] przewody i kable elektryczne oraz

Swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej "zespotami kablowymi", stosowane
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w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowe;j,
powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas
wymagany do uruchomienia i dziatania urzgdzenia. Zespoty kablowe umieszczone w
pomieszczeniach chronionych statymi wodnymi urzadzeniami gasniczymi powinny byc¢
odporne na oddziatywanie wody. Wymaganie to zostanie uwzglednione przy
projektowaniu instalacji elektrycznej w ramach inwestycji objetej niniejszym

projektem.

10. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

e Zgodnie z §19.1 rozporzadzenia [2] wymagane jest wyposazenie budynku w hydranty
wewnetrzne 25 z wezami potsztywnymi. Na wszystkich kondygnacjach w budynku
znajdujg sie hydranty wewnetrzne 25 z wezami poétsztywnymi, instalacja zostanie
rozbudowana, w stanie projektowanym liczba i lokalizacja hydrantéw zapewnia
pokrycie zasiegiem hydratow wszystkich pomieszczen w strefie ZLII.

¢ Budynek nie wymaga wyposazenia w state urzgdzenia gasnicze — zgodnie z §27 przepisu
[2].

e Zgodnie z § 28 przepisu [2] budynek nie wymaga wyposazenia w instalacje systemu
sygnalizacji pozarowej. Zostanie on zaprojektowany i wykonany w ramach rozwigzan
zastepczych — zgodnie z zapisami Ekspertyzy.

¢ Budynek nie wymaga wyposazenia w instalacje dzwiekowego systemu ostrzegawczego—

zgodnie z § 29 przepisu [2].

11. WYPOSAZENIE W GASNICE:

Zgodnie z §32 ust. 1 i 3 rozporzadzenia [2] budynek powinien by¢ wyposazony w gasnice
przenosne, przy czym jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w
gasnicach powinna przypadac¢ w czesciach zakwalifikowanych do kategorii ZL |ll zagrozenia ludzi
na kazde 100m? powierzchni, a w strefach pozarowych PM o gestosci obcigzenia ogniowego

>500MJ/m? na kazde 300m?. Zaleca sie wyposazenie budynku w gasnice proszkowe typu ABC.

12. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU :
Zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm3/s. Najblizszy hydrant
zewnetrzny DN 80 zlokalizowany w odlegtosci ok. 15,9 m nastepny w odlegtosci ok. 18,8 m na

potudniowy-zachod od chronionego obiektu - co jest zgodne z § 5 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia

[3].
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13. DROGI POZAROWE :

Dla budynkéw zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia [1] jest wymagane zapewnienie

doprowadzenia odpowiedniej drogi pozarowe;j.

Dojazd do budynku dla stuzb ratowniczych stanowi ul. Gabrieli Zapolskiej.

Stan istniejgcy zostat opisany w Ekspertyzie i usankcjonowany Postanowieniem.

14. WYMAGANIA OGOLNE :

Budynek wymaga oznakowania znakami bezpieczenstwa w zakresie ewakuacji i ochrony
przeciwpozarowej wg PN-N-01256-02:1992 , PN-N-01256-04:1997 i PN-EN ISO
7010:2012

Drzwi o klasie odpornosci oraz dymoszczelne powinny by¢ wyposazone w samozamykacze
Wszystkie elementy budowlane i prace zabezpieczajgce nalezy wykonywac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi aprobatami i certyfikatami

Zgodnie z §6 ust. 1 rozporzgdzenia [2] dla budynku wymagane jest opracowania IBP. Dla

budynku zostanie opracowana IBP.

W ramach inwestycji objetej niniejszym projektem projektuje sie:

doprowadzenie do stanu zgodnego z przepisami wystepujacych w budynku
niezgodnosci, niewskazanych w Ekspertyzie jako mozliwe do pozostawienia
wykonanie rozwiazan wskazanych w Ekspertyzie jako zamienne

przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania budynku w sposéb uwzgledniony w

Ekspertyzie.

Opracowanie:

arch. Karolina Paluszyhska-Czekaj
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Gdansk, 10 wrzesnia 2021 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania
fragmentu korytarza na sanitariaty, pomieszczenia pracownika technicznego na wezet
cieplny, magazynu na pomieszczenie pracownika technicznego oraz wezta cieplnego na
magazyny, pomieszczenia socjalne i porzadkowe, remontu i ocieplenia
(termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej) budynku przedszkola nr 66
przy ul. Zapolskiej 16 w Bydgoszczy zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

BRANZA PROJEKTANT NUMER UPRAWNIEN PODPIS
(ZAKRES
OPRACOWANIA)
Architektura Karolina Paluszynska- PO/KK/408/2011
(autor ' Czekaj w specjalnoéci
opracowania) architektonicznej
Konstrukcja Andrzej tasinski 70/EIl/76

w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

Branza Wojciech Kabacinski KUP/0173/PWOS/09
sanitarna w specjalnosci instalacyjnej
Branza Grzegorz Dudziak POM/0165/PWBE/17
elektryczna w specjalnosci instalacyjnej
BRANZA PROJEKTANT NUMER UPRAWNIEN PODPIS
(ZAKRES SPRAWDZAJACY
OPRACOWANIA)
Architektura Agnieszka Kalicka PO/KK/395/2011

w specjalnosci
architektonicznej

Konstrukcja Stanistaw Kutowski 180/EI/78
w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;j

Branza Pawet Matynka KUP/0167/PBS/15
sanitarna w specjalnosci instalacyjnej
Branza Michat Koziet SWK/0125/PBE/19 w
elektryczna specjalnosci instalacyjnej
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