* grubos¢ — min. 8 mm,

* klasa uzytkowa 31 lub 32

* klasa Scieralnosci AC4 lub ACS5,

* klasa reakcji na ogien: trudnopalna (Bfl-s1) — atest bezterminowy,

* kolor : jasne drewno. Wybodr konkretnego wzoru uzgodni¢ z Uzytkownikiem).

Wykonanie posadzek z gresu

W pomieszczeniach technicznych, kuchennych, sanitariatach i komunikacji parteru i
piwnicy wykona¢ nowg posadzke z gresu,0 parametrach okreslonych ponizej.
Szczegotowy zakres stosowania wyktadzin wg tabeli zestawienia pomieszczen. W pom.
mokrych (sanitariaty, obieralnia, zmywalnia, wydawalnia, przygotowalnia, kuchnia gtowna)
pod kaflami wykona¢ izolacje pod-ptytkowg z 2 warstw folii w ptynie naniesionych
krzyzowo na wylewke betonowg. Przed ich natozeniem na powierzchnie betonu naniesé
preparat gruntujgcy. W narozach, w miejscach dylatacji, przej$¢ rur i na krawedziach —
powtoke uszczelniajgcg nalezy wzmocni¢ tasmg uszczelniajgcg wklejong w pierwsza,
swiezg warstwe folii i przykrytg drugg. W razie wymiany wylewki, pod wylewka utozy¢ folie
PE.

Plytki gresowe uktadac zgodnie z zaleceniami producenta, na zaprawie klejowej, pokrywaé
zaprawg rownomiernie catg powierzchnie ptytek.

Przejscia miedzy pomieszczeniami wykona¢ z ptytek gresowych, jako bez-progowe. W
razie koniecznosci stosowaé listwy progowe, aluminiowe, w kolorze dostosowanym do
ptytek. Na stykach ze scianami wykona¢ gresowy cokot wys. 10cm. W pomieszczeniach
kuchennych wierzch cokotu wykonczy¢é w postaci ¢wieréwatka z zaprawy elastycznej w

kolorze dostosowanym do ptytek (by zapobiec zbieraniu sie kurzu na wywinieciu).

W sanitariatach stosowac ptytki ceramiczne o nastepujgcych parametrach:
« stopieh antyposlizowosci R10,
* klasa scieralnosci: 4,
* ptytki w ksztatcie heksagonéw o wym. 1 heksagonu ok. 2,5cm, w plastrach

* kolory biaty, fuga jasnoszara.

W pozostatych pomieszczeniach stosowac ptytki z gresu o nastepujgcych parametrach:
» stopien antyposlizowosci R11,
* klasa scieralnosci: 4,
* wymiary 60x60cm,

* kolorystyka do ustalenia z Uzytkownikiem
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6.1.3. Sciany
W zakres roboét zwiazanych ze Scianami wchodza:

- wykonanie nowych $cianek dziatowych (w piwnicy murowanych z bloczkéw betonowych,
na stropach w postaci scianek szkieletowych w systemie zabudowy GK, w sanitariatach w
formie zabudowy HPL kabin sanitarnych) w zakresie wg oznaczen na rzutach

- zaslepienia niepotrzebnych otworéw w przegrodach i nieuzywanych wlotéw do pionéw
wentylacji grawitacyjnej (wszystkich wlotéw, ktérych nie wykorzystano na cele wentylaciji
mechanicznej) ;

- zaslepienia otwordéw w istniejgcych sciankach dziatowych przeznaczonych do likwidaciji
(np. w sali 0.31 i sali 1.05)

- wykonanie remontu/nowego wykonczenia scian we wszystkich pomieszczeniach
(remont/wykonczenie scian nalezy wykonac¢ po zakonczeniu prac instalacyjnych, sposéb
wykonczenia scian w poszczegdlnych pomieszczeniach wg zat. nr 1 — zestawienie
pomieszczen - uwaga w zestawieniu wskazano gtéwny sposéb wykonczenia $ciany, na
scianach wykonczonych gtéwnie tynkiem, nalezy wykona¢ pasy kafli nad blatami oraz
fartuchy z kafli wokét wolno-wiszgcych umywalek i zlewdw)

- wykonanie tynkdéw renowacyjnych w piwnicy - wg dalszej czesci opisu dot. remontu

Scian piwnicznych

Nowe $cianki murowane

Wszystkie nowe (i wymieniane) $cianki dzialtowe nalezy wymurowa¢ z bloczkow
betonowych gr. 8, 12 i 18cm. Nowe $cianki murowane projektuje sie tylko w piwnicach, by
nie obcigza¢ nadmiernie stropéw (wykonanych z ptyt kanatowych typu II).

Sciany wydzielajgce strefe PM i pomieszczenia w jej obrebie wykonaé z uszczelnieniem p-

poz na stykach z elementami istniejgcymi (Sciany, strop).

Zaslepienia, zamurowania i uzupetnienia $cian

Wykona¢é wskazane w czesci rysunkowej jako wykonane w formie zamurowan,
uzupetnienia i zaslepienia otwordw i wnek. Zamurowania wykonac¢ z:

- bloczkéw betonowych w przypadku zamurowan w scian piwnicach

- gazobetonu w przypadku zamurowan na wyzszych kondygnacjach.

Otwory w elementach nie-nosnych i nie stanowigcych oddzielen p-poz dopuszcza sie
zaslepi¢ ptytami GK.

Grubos¢ materiatu dostosowac do uzupetnianych przegrod.

Zamurowania w obrebie wydzielonych klatek schodowych (np. na graniczy z kuchnig)

wykonac z uszczelnieniem p-poz na stykach ze scianami istniejgcymi.
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Nowe $cianki szkieletowe w systemie zabudowy GK

Na stropach projektuje sie nowe $cianki jako szkieletowe z ptyt GK, gr. 12,5cm (na rzutach
podano wymiar w zaokrggleniu do 12cm) i 7,5cm (na rzutach podano wymiar w
zaokragleniu do 8cm). Projektuje sie scianki na ruszcie stalowym systemowym, C100 (C50
dla $cianek gr. 7,5cm), krycie ptytami jednowarstwowe, wypetnienie miedzy stupkami
wetng mineralng. W pom. mokrych stosowaé ptyty GK wodoodporne. Czes$é Scianek
powinna spetniaé okreslone wymagania ochrony p-poz i akustycznej — wg wytycznych
ponizej. Scianki te oznaczono na rzutach, podajgc wymagane parametry. Parametry te
nalezy uzyskac¢ w systemie wybranego producenta, zapewniajgcym jak najmniejszy ciezar
scianki (z zachowaniem jednowarstwowego krycia ptytami i zastosowaniem wetny o

najmniejszym ciezarze zapewniajgcym spetnienie wymaganych parametréw).

Wytyczne dot. parametrow przeciw-pozarowych scian:

- §ciany oddzielenia p-poz wydzielajgce strefe PM — REI120
- $ciany wydzielajgce klatki schodowe — REIG0

- $ciany stanowigce obudowe drég ewakuaciji (dojs¢) — EI30

Wytyczne dot. parametréw akustycznych $cian:

- $§ciany miedzy salg zaje¢ a pomieszczeniami zewnetrznymi — R'a1=50dB
- §ciany miedzy salg zaje¢ a korytarzem — R’a1240dB

- §ciany pomieszczenia administracji na parterze — R'a1=50dB

- §ciany pomieszczenia administracji na pietrze — R’a1235dB

- §ciany sanitariatow ogolnodostepnych i pracowniczych — R'a1250dB

Aby zminimalizowac wystepowanie peknie¢ w scianach szkieletowych na stykach ptyt GK,
spoiny ptyt oraz tby wkretdw zaszpachlowane powinny zostaé elastyczng masg
szpachlowg z mikro-zbrojeniem z widkna szklanego lub celulozowego (konkretny typ wg
technologii producenta ptyt), dodatkowo wzmocnione siatkg przeznaczong do tego celu.
Docinane ptyty na fgczeniach nalezy sfrezowaé. Powierzchnie wyréwnac¢ szpachlg
wykonczeniowg, wykonczy¢ gtadzig gipsowa, zagruntowac i wykonczy¢ wg rysunkow.

Wykonczyé¢ tynkiem lub kaflami wg dalszej czesci opisu. Stosowac¢ tynk cem.-wap. Il

kategorii.
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Przygotowanie nowych $ciany pod wykonczenie:

- fragmenty Scian o projektowanym wykonczeniu kaflami, przygotowac¢ do utozenia kafli
wg wytycznych producenta

- na pozostatych powierzchniach sciany wykonczy¢ tynkiem cem.-wap. kat lll, natozy¢
gtadz we wskazanych pomieszczeniach (w pkt. opisu dot wykonczenia $cian tynkiem) i

pomalowac wg dalszej czesci opisu

Przygotowanie Scian istniejacych (Sciany murowane) pod wykonczenie:

We wszystkich pomieszczeniach, projektuje sie remont pozostawianych scian istniejgcych.
Wskazanie sposobu wykonczenia wg zat. nr 1 — zestawienie pomieszczen.

Przygotowanie Scian istniejgcych pod wykohczenie tynkiem: Zdemontowac istniejgce

okfadziny, w tym kafle, w miejscach gdzie wystepujg. Naprawi¢ ubytki w tynku — ubytki
(istniejace i powstate wskutek robot instalacyjnych bgdz potrzeby skucia luznych tynkow)
uzupetni¢, wyréwnaé powierzchnie (w tym nierdwnosci w grubosci wykonczenia,
wynikajgce ze zmiany uktadu $cianek dziatowych) poprzez szlifowanie i szpachlowanie.
UWAGA: przy wyréwnywaniu warstw wykonczenia scian nalezy mie¢ na uwadze
projektowane wymiary pomieszczen i korytarzy. W razie potrzeby usungé¢ zbedne
warstwy istniejgcego wykonczenia. W razie braku tynku (w przypadku istniejgacego
wykonczenia kaflami w miejscu projektowanego wykohczenia tynkiem lub koniecznosci
skucia luznych tynkéw) na sciane natozy¢ tynk cem.-wap. Il kat.

Przygotowanie Scian istniejgcych pod wykonczenie kaflami: Skué istniejagce kafle i

zdemontowaé¢ oktadziny (lub naprawi¢ ubytki w tynku, w przypadku istniejgcego
wykonczenia tynkiem), wyréwnaé powierzchnie poprzez szpachlowanie. UWAGA: przy
wyréwnywaniu warstw wykonczenia scian nalezy mie¢ na uwadze projektowane
wymiary pomieszczen i korytarzy. W razie potrzeby usungé zbedne warstwy

istniejacego wykonczenia.

Wykonczenie $cian:

Wykonhczenie tynkiem: Tynki wyréwnac¢ gtadzig gipsowg we wszystkich pomieszczeniach

na parterze i pietrze. Tynki na wyréwna¢ gtadzig cementowg w piwnicy, w
pomieszczeniach: szatni, pom. zaplecza personelu kuchennego, pokoju socjalnym, pom.
odpoczynku kobiet, magazynach sprzetu sportowego, obieralni, przygotowalni i pom.
dezynfekcji jaj. W pozostatych pomieszczeniach piwnicy gtadz pomingé. Powierzchnie
Scian oczysci¢ i pomalowaé wg dalszej czesci opisu.

Wykonhczenie kaflami: Utozy¢ kafle do wysokosci 2m (powyzej wykonczy¢ tynkiem wg

wczesniejszej czesci opisu), w pasach nad blatami i wokdt umywalek i zlewdw na scianach
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wykonczonych tynkiem. Pod ptytkami wykonaé izolacje w postaci dwéch warstw folii w
ptynie naniesionych krzyzowo. Przed ich natozeniem na powierzchnie sciany naniesc
preparat gruntujgcy. W narozach, w miejscach dylatacji, przejs¢ rur i na krawedziach —
powtoke uszczelniajgcg nalezy wzmocni¢ taSmg uszczelniajgcg wklejong w pierwsza,
Swiezg warstwe folii i przykrytg drugg. Utozy¢ kafle scienne wg wytycznych producenta,

na zaprawie klejowej, pokrywaé zaprawg rownomiernie catg powierzchnie ptytek.

W sanitariatach stosowac ptytki ceramiczne o nastepujgcych parametrach:
* matowe lub w potysku
* odporne na plamienie
+ tatwozmywalne
* plytki w ksztatcie heksagondw o wym. 1 heksagonu ok. 2,5cm, w plastrach

* kolory biaty, fuga jasnoszara.

W pozostatych pomieszczeniach stosowac ptytki z gresu o nastepujgcych parametrach:
- grubosé 8-10 mm

- odporne na plamienie

- fatwozmywalne

- matowe

- wymiary i kolorystyka do ustalenia z Uzytkownikiem

Scianki w systemie zabudowy HPL

W sanitariatach pracownikow i dzieci projektuje sie wykonac¢ przegrody kabin sanitarnych
z ptyt HPL gr. 10mm. Stosowa¢ system o wzmocnionych parametrach wytrzymatosciowych
("antywandal”), z ptyty HPL laminowanej w ramce aluminiowej, zabezpieczonej
przeciwwilgociowo, z powierzchnig tatwo zmywalng i odporng na detergenty. Scianki
montowane systemowo z drzwiami do kabin w komplecie. Wysoko$¢ sScianki w
sanitariatach dorostych - 200cm. Wysokos¢ scianki w sanitariatach dzieci — 150cm. W
sciankach montowaé drzwi systemowe. Wymiary i parametry wg czesci rysunkowej —

rzutow i zestawienia stolarki. Kolorystyka wg rysunkéw aranzacji wnetrz.

6.1.4. Sufity
W zakres robot zwiazanych z sufitami wchodza:

- wykonanie nowego wykonczenia sufitdw, w tym wykonania sufitbw podwieszanych (wg
oznaczen na rzutach)

- wykonania obudowy GK przewodow wentylacyjnych
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- remont wykonczenia sufitow pozostawianych bez obudowy.
Sposéb wykonczenia sufitbw w poszczegdlnych pomieszczeniach wg zat. nr 1 —

zestawienia pomieszczen oraz rysunkéw dot. sufitow (rys. nr Aw/02, Aw/03 i Aw/04).

Wykonczenie tynkiem sufitdw istniejacych, objetych remontem:

We wszystkich pomieszczeniach projektuje sie remont sufitéw.

W miejscach, w ktoérych projektuje sie obudowy przewoddéw wentylacyjnych badz sufity
podwieszane remont warstw istniejgcych mozna ograniczy¢, do usuniecia odspajajgcych
sie warstw istniejgcej farby i skucia luznych tynkéw. UWAGA: przy przygotowywaniu
sufitow do montazu przewodéw wentylacji mechanicznej nalezy mie¢ na uwadze
projektowang wysokos¢ pomieszczen i lokalnych zanizen (przy koniecznosci
montazu przewodow wentylacji mechanicznej w obudowie). W razie potrzeby nalezy
sku¢ tynki z sufitow na trasie przewodéw wentylacyjnych, by zwiekszy¢ dostepna
wysokos$¢ na poprowadzenie przewodoéw i wykonanie ich obudowy.

W miejscach, gdzie nie projektuje sie obudéw przewodow instalacyjnych ani sufitow
podwieszanych nalezy wykona¢ nastepujgce roboty w zakresie wykonczenia sufitow: po
ewentualnym usunieciu zbednych, odspajajgcych sie warstw istniejgcej farby i
ewentualnym skuciu luznych tynkéw i ich uzupetnieniu, sufity nalezy oczysci¢. Sufity na
parterze i pietrze dodatkowo wyréwnac gtadzig gipsowg. Malowaé¢ wg dalszej czesci opisu.

Szczegdty dot. prac malarskich wg dalszej czesci opisu.

Sufity podwieszane

Sufity podwieszane nalezy wykona¢ tylko we wskazanych na rysunkach pomieszczeniach
(podstawowe rysunki rzutow: A/1, A/2 i A3 oraz rysunki sufitéw: Aw/02, Aw/03 i Aw/04).
Projektuje sie sufity podwieszane z piyt GK (w pom. mokrych wodoodpornych),
kasetonowe, z widocznym montazem na stelazu metalowym, o wym. ptyt 60x60, typ do
zastosowania w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i sanitarnych. Sufity montowac
na wysokosci (od wykonczonej posadzki do spodu sufitu) okreslonej na rysunkach rzutéw
sufitéw.

Szczegdbtowe wytyczne wg zat. nr 1 — zestawienie pomieszczen.

UWAGA: przy przygotowywaniu sufitow do montazu przewodoéw wentylacji
mechanicznej nalezy mie¢ na uwadze projektowang wysokos¢ pomieszczen i
lokalnych zanizen (przy koniecznosci montazu przewodéw wentylacji mechanicznej
w obudowie). W razie potrzeby nalezy skué¢ tynki z sufitow na trasie przewodow
wentylacyjnych, by zwiekszy¢ dostepng wysokos¢é na poprowadzenie przewodow i

wykonanie ich obudowy.
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Obudowy GK przewodow wentylacyjnych

Wykonaé¢ obudowy przewodoéw instalacyjnych (wentylacyjnych) z ptyt GK gr. 12,5 mm, na
stelazu z profili stalowych, systemowych. Aby zminimalizowa¢ wystepowanie peknie¢ na
stykach ptyt GK, spoiny ptyt oraz tby wkretéw zaszpachlowane powinny zostac elastyczng
masg szpachlowg z mikro-zbrojeniem z widkna szklanego lub celulozowego (konkretny
typ wg technologii producenta ptyt), dodatkowo wzmocnione siatkg przeznaczong do tego
celu. Docinane ptyty na fgczeniach nalezy sfrezowaé. Powierzchnie wyrowna¢ szpachlg
wykonczeniowg, wykonczy¢ gtadzig gipsowa, zagruntowac i pomalowac¢. Szczegoty dot.
prac malarskich wg dalszej czesci opisu. Zakres obuddéw wg czesci rysunkowej
(podstawowe rysunki rzutow: A/1, A/2 i A3 oraz rysunki sufitow: Aw/02, Aw/03 i Aw/04).
UWAGA: przy przygotowywaniu sufitow do montazu przewodoéw wentylacji
mechanicznej nalezy mie¢ na uwadze projektowang wysokosS¢ pomieszczen i
lokalnych zanizen (przy koniecznosci montazu przewodéw wentylacji mechanicznej
w obudowie). W razie potrzeby nalezy skué tynki z sufitbw na trasie przewodéw
wentylacyjnych, by zwiekszy¢ dostepng wysokosé na poprowadzenie przewodow i
wykonanie ich obudowy.

W razie gdyby, mimo dotozenia wszelkich staran (skucia tynkéw z sufitow nad kanatami,
montazu kanatdw mozliwie wysoko pod sufitem na mozliwie niskich ramach), nie byto
technicznej mozliwosci obudowy kanatow wentylacyjnych w pomieszczeniach innych niz
kuchenne (zbyt mata wysokos¢ pomieszczen, kolizja z oknami), nalezy pomalowac¢ kanaty
dwusktadnikowa, modyfikowang farba epoksydowg do malowania powierzchni stalowych,
ocynkowanych i aluminiowych, przeznaczong do stosowania wewnatrz pomieszczen (z
atestem dla obiektéw oswiatowo-wychowawczych) i pozostawi¢ je nieobudowane. Zmiany
takiej mozna dokonac¢ jedynie za zgodg Inwestora i Projektanta. W pomieszczeniach

wezta zywienia kanaty muszg by¢ bezwzglednie obudowane.

6.1.5. Malowanie $cian i sufitow

Sufity i $ciany (poza fragmentami wykahnczanymi kaflami) pomalowaé. Przed malowaniem
wszystkie powierzchnie zagruntowac, gruntem dostosowanym do rodzaju farby. Naktadaé 2
warstwy farby. Uzywac¢ nastepujgcych rodzajéw farb,:

o §ciany na tynkach renowacyjnych— farba dyfuzyjna, o wysokiej przepuszczalnos$ci pary
wodnej (ok. sd< 0,05 m), do stosowania w systemach tynkéow renowacyjnych, o klasie
odpornosci na scieranie na mokro: 3 wg DIN EN 13300, o zdolnosci krycia - klasa 1,
przeznaczona do wnetrz w placéwkach oswiatowo-wychowawczych, w kolorze biatym

o §ciany pozostate — farba lateksowa plamoodporna, tatwo-zmywalna, przeznaczona do
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wnetrz w placowkach oswiatowo-wychowawczych, w kolorze okreslonym na rysunkach
wykonczenia wnetrz (rys. Aw/05 i Aw/06), w sanitariatach (nad kaflami) i w piwnicach w
kolorze biatym

o sufity — farba silikonowa, przeznaczona do wnetrz w placéwkach oswiatowo-
wychowawczych, w kolorze biatym
Sciany w komunikacji, pom. kuchni i salach zaje¢ do wysokoséci 1,5m dodatkowo
zabezpieczy¢é poprzez malowanie dyspersyjnym lakierem akrylowym, w poétmacie,
bezbarwnym, naniesionym dwukrotne.

Dopuszcza sie zmiane rodzaju i koloru farb po uzgodnieniu tej zmiany z Inwestorem.

6.1.6. Stolarka wewnetrzna

Do wymiany przeznacza sie catg stolarke wewnetrzna.
Lokalizacja elementow stolarki do wymiany wg rzutéw. Parametry nowej stolarki wg

zestawien stolarki.

Stolarke wykona¢ na podstawie obmiaréw z natury wykonanych przez producenta lub
wykonawce. UWAGA: Ze wzgledu na brak mozliwosci powiekszenia czesci otworéw (w
Scianach z ptyt kanatowych) przed zaméwieniem stolarki nalezy dokona¢ demontazy i
stosownych odkrywek w celu ustalenia doktadnej wielkosci otworéw. W tych miejscach

nalezy wybrac stolarke nie wymagajgcg duzych otworéw w murze.

6.1.6. Wyposazenie

Projektuje sie montaz nastepujgcego rodzaju wyposazenia :
6.1.6. 1. Zaluzje

W oknach parteru i pietra elewacji potudniowej zamontowa¢ zaluzje zewnetrze, fasadowe

o nastepujgcych parametrach:
e sterowane recznie

e Kkolor —zielen w odcieniu koloru ram okiennych
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6.1.6. 2. Windy towarowej, kuchennej:

maty dzwig towarowy z dwoma kabinami jezdZzgcymi jednoczesnie — dolna kabina z

drzwiami wychylnymi przy podtodze nieprzelotowa ,z dostepem od strony ,C”, gérna

kabina z drzwiami gilotynowymi przelotowa , z dostepem od strony ,A-C”, w konstrukcji

samonosnej
Podstawowe parametry
100 kg
Udzwig
Wymiary kabiny:
Szerokosc¢ 620 mm
Gtebokos¢ 620 mm
Wysokos¢ 800 mm
Wymagane wymiary otworu w
stropie lub $wiatta szybu:
szerokos¢ 910 mm ,A-C”
gtebokos$é 860 mm
Wymiary drzwi przystankowych wychylnych 620 x 800 mm
(otwér w Swietle)
Moc silnika 0,66 kW
Predkosé 0,35 m/s
llo$¢ przystankéw 3 (-2,65, +0,00, +3,33)
dolna kabina gorna kabina
z drzwiami z drzwiami
llo$¢ dojsé wychylnymi gilotynowymi
2 (parter-C, | p.-C) 4 (A,A-C,0O)
Wysokos$¢ podnoszenia 5980 mm
Gtebokosé podszybia 400 mm
Wysokos¢ gérnego przystanku 3000 mm
Rodzaj drzwi przystankowych wychylne + gilotynowe
Konstrukcja szybu samonosna
Wykonczenie stal nierdzewna AISI 304
Zasilanie 3x400V, 50 Hz

Maszynownia w gornej czesci samonosnej konstrukcji dzwigu,nad drzwiami przystankowymi.
Montaz widny wymaga przebudowy istniejgcej maszynowni- wg czesci rysunkowej.
Podtoga kabiny z drzwiami wychylnymi znajduje sie przy posadzce a podtoga kabiny z drzwiami
gilotynowymi znajduje sie na wysokosci 1010 mm od posadzki i pod dzwigiem nie znajdujg sie
pomieszczenia dostepne dla ludzi.
Nalezy dostosowac wielkos¢ otworow drzwiowych do wybranego modelu windy, nad otworami
zamontowac nadproza, wg czesci rysunkowej. Uzupetni¢ otwory wg czesci rysunkowe;j.
Montaz widy wymaga obnizenia podszybia widny o ok. 40cm. Wytrzymatos¢ ptyty podszybia 10
kN/m? Szczegoty wg czesci rysunkowe;.
Dopuszcza sie zamiane modelu widny na niewymagajgcg podszybia (przy zachowaniu
pozostatych parametrow) i rezygnacje z obnizenia fundamentow .
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6.1.6. 3. Wymiane wyposazenia kuchni — wg zestawienia na rysunku wyposazenia i
aranzacji kuchni. Wyposazenie kuchni nie stanowi przedmiotu niniejszej inwestycji.
Bedzie finansowane z innego zrédia niz roboty budowlane. Je$li w dokumentach
przetargowych na wykonanie rob6t budowlanych nie zaznaczono inaczej, zakup i montaz
wyposazenia nie stanowi zakresu robét. W zakresie robot jest w kazdym wypadku

doprowadzenie niezbednych instalacji z miejsce planowanego montazu urzadzen.

6.2. Roboty zwigzane z ociepleniem budynku i remontem elementéw
zewnetrznych

6.2.1. Naprawa i odtworzenie hydroizolacji Scian fundamentowych i piwnicznych

6.2.1.1. Prace przygotowawcze i naprawcze

Wstepne prace przygotowawcze:

W istniejgcym pomieszczeniu wezta c.0. z wewnetrznej strony Scian zewnetrznych i ze
scian wewnetrznych (oznaczonych na rysunku demontazy piwnicy) sku¢ catkowicie tynki,
w celu odgrzybienia $cian i wymiany tynkéw. Sprawdzi¢ materiat z jakiego wykonane sg
sciany. W scianach murowanych mozliwe jest do wykonania izolacja pozioma metodag
iniekciji. Dla scian z ptyt kanatowych nalezy odstgpi¢ od wykonywania iniekcji.
Zdemontowaé nawierzchnie przy budynku i wykonaé wykopy w celu odstoniecia scian
piwnicznych do fundamentéw. Skontrolowaé stan odstonietych przytaczy — w razie
potrzeby, dokonaé niezbednych napraw. Po odstonieciu scian oceni¢ ich stan (dot takze
odstonietych scian wewnatrz budynku). Sku¢ luzne fragment tynku i stare, odspajajgce sie
powtoki izolacji bitumicznych, farb. Jesli wystepujg luzne fragmenty muru, nalezy je
usung¢, a ubytki w murze uzupetni¢ (zaprawg cementowg). Spoiny luzne i uszkodzone
wydtutowaé do gtebokosci 2cm, uzupeini¢ zaprawg cementowg o wiasciwosciach
fizycznych dobranych do zaprawy istniejacej. Do uzupetniania ubytkéw w piytach
kanatowych odstaniajgcych zbrojenie, stosowaé system do naprawy betonu zbrojonego. W
razie ubytkéw w ptytach kanatowych obejmujgcych wiecej niz jedno zebro, lub jedno zebro
ale na znacznej dtugosci, skontaktowaC sie z projektantem w celu ustalenia sposobu

postepowania. Mur oczysci¢, usungc kurz, piach i innego typu zabrudzenia, wykwity solne.

Dokona¢ odgrzybienia scian w pom. obecnego wezta c.o.:

e Usungc tynki ze scian wskazanych na rysunku demontazy piwnicy,
o Wydlutowac spoiny do gtebokosci 2 cm ze scian murowanych,

¢ Na odstoniete powierzchnie nanies¢ metodg natryskowg preparat grzybobodjczy- 2
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krotnie w odstepie 24 godzin (nalezy zastosowac¢ srodek grzybobojczy na bazie
czwartorzedowych soli amoniowych, nie stosowaC preparatu gdzie substancjg

grzybobojczg jest chlor),

e Przeprowadzi¢ badanie mykologiczne w celu potwierdzenia skutecznego zwalczenia

zarodnikow grzybow,

e Uzupefni¢ spoiny w $cianach murowanych.

Dokona¢ odgrzybienia scian w pom. obecnej kuchni i na klatce schodowej (pom.
od 1.05 do1.16 w piwnicy, od 0.06 do 0.12 na parterze i pom. 1.09 na pietrze — wg
oznaczen na rysunkach demontazy) :

W celu usuniecia grzybow mikroskopowych ze $cian w.w. pomieszczen, nalezy
zastosowa¢ srodek grzybobdjczy na bazie czwartorzedowych soli amoniowych na
istniejgce powtoki wykonczeniowe $Scian. Dezynfekcje wykona¢ zgodnie z zaleceniami

producenta. Nie stosowac preparatéw, w ktdrych substancjg grzybobadjcza jest chlor.

Naprawa rys i spekan scian:

Rysy i spekania w $cianach z ptyt kanatowych

Na elewacjach zewnetrznych, z ptyt kanatowych widoczne sg regularne spekania w tynku:
* pionowe co ok. 150cm, ktére powstaty na styku ptyt konstrukcyjnych (zeranskich)

» poziome, ponizej linii kratek wentylacyjnych stropodachu, ktére powstaly na styku
Sciany i stropu.
Rysy wyrazniejsze sg na elewacji potudniowej, ktéra poddana byla wiekszej pracy
materiatdow wskutek zmian temperatury. Rysy nie stanowig zagrozenia. Rysy pionowe,
ktére widoczne sg takze po drugiej stronie sciany (we wnetrzach pomieszczen), nalezy
wzmocni¢ zywicg zeskalajgca. Rysy widoczne tylko od strony zewnetrznej nie wymagaja
interwencji.
W przypadku wystepowania wiekszych rys i spekan w s$cianach podziemia, z ptyt

kanatowych, skontaktowac sie z projektantem w celu ustalenia sposobu postepowania.

Rysy i spekania w $cianach murowanych

Rysy i spekania konstrukcyjne s$cian murowanych naprawi¢. Rysy grubo$¢ do 2mm
wypeti¢ tylko mikro-zaprawa, w przypadku wiekszych uzy¢ systemowych zapraw
naprawczych; powazniejsze spekania konstrukcyjne naprawi¢ w systemie iniekcji zaprawg
trasowg, jesli zajdzie potrzeba wzmocni¢ dodatkowo pretami z widkna weglowego; do

naprawy rysy i peknie¢ w przypadku ich szerokosci powyzej 6 mm (w najszerszym
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miejscu) nalezy wykorzysta¢ prety wykonane z austenitycznej stali nierdzewnej o
charakterystycznym, helikoidalnym (Ssrubowym) ksztatcie z zastosowaniem zapraw
systemowych.

Technologia naprawy rys i spekan w Scianach murowanych:

Usungc¢ calg zaprawe w poziomych spoinach muru na gtebokos¢ okoto 6 cm w odstepach
co okoto 45 cm (co 6 warstw). W spekaniach poziomych lub ukosnych nalezy wykuc¢
bruzde o gtebokosci 6 cm i szerokosci ok. 15 mm

Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy sprezonego powietrza i zwilzy¢ woda.

Na dnie szczeliny utozy¢ zaprawe systemowa o grubosci ok. 15 mm.

Zatopi¢ w zaprawie systemowej pret o skrecie srubowym, zapewniajgc jednakowg otuline
na catej diugosci preta. Diugosé preta nalezy dobraé w taki sposéb, aby pret wystawat
poza krawedzie spekan na odlegtos¢ 50 cm. W przypadku spekan w odlegtosci mniejszej
niz 50 cm od krawedzi, pret nalezy zagiagc.

Uzupetni¢ spoine zaprawg wapienno-cementowg Ilub cementowg o parametrach
zblizonych do istniejgcej zaprawy (podobna wytrzymatos¢ i porowatosc).

Zapewnic statg wilgotno$¢ wymienionej spoiny przez okres 7 dni.

Koncowe prace przygotowawcze:

Powierzchnie scian w piwnicy przygotowa¢ pod wykonanie hydroizolacji. W razie
wilgotnosci muru wiekszej niz dopuszczalna, osuszy¢ go do wilgotnosci wymaganej przez
producenta uzywanego systemu izolacji. Sfazowac¢ wszelkie ostre krawedzie, narozniki
zewnetrzne i wystajgce fragmenty. Powierzchnie muru wyréwnaé tynkiem podktadowym,
zagruntowac¢. Na styku sciany z fundamentem i w innych narozach wewnetrznych

wykonac fasete systemowag (0 promieniu ok. 5cm, z systemowej zaprawy).

6.2.1.2. Wykonanie hydroizolacji $cian:

* poziomej metodg iniekcji bezcisnieniowej kremami na bazie silanéw (tylko na
odcinkach scian, wskazanych na rysunku demontazy piwnicy i tylko dla $cian
murowanych)

* pionowej (od strony zewnetrznej, wszystkich $cian zewnetrznych po obwodzie budynku)
- od spodu fundamentéw do wysokosci 50cm ponad gruntem, w systemie,
bezrozpuszczalnikowg dwusktadnikowg masg o wlasciwosciach szlamu uszczelniajgcego
modyfikowanego tworzywami sztucznymi i dwusktadnikowej masy polimerowo-bitumicznej,

nakfadanej od zewnetrznej strony scian
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Wykonanie hydroizolacji poziomej $cian:

Projektuje sie wykonanie hydroizolacji poziomej s$cian tylko na odcinkach $cian,
wskazanych na rysunku demontazy piwnicy.

Zaktada sie mur jednorodny, o bloczkach w dobrym stanie, nieskruszatych, bez pustek i
znacznych spekan, o niewielkim zasoleniu. Grubos$é¢ scian piwnic ok. 30 - 40cm. Wg
dokumentacji archiwalnej pom. kuchenne w piwnicy (pom nr: od 1.07 do1.13 wg oznaczen
na rysunkach demontazy) ocieplone sg dodatkowo od wewnatrz warstwg 3cm styropianu
docisnietg sciankg z ceglty dziurawki gr.6cm. Iniekcje w tych pomieszczeniach wykonac
tylko w konstrukcyjnej warstwie muru. Jesli po odstonieciu $cian stan faktyczny okaze sie
inny, dostosowac przyjeta metode iniekcji do stanu zastanego. Jesli Sciany okaza sie by¢
wykonane z ptyt kanalowych, nalezy odstapi¢ od wykonania izolacji poziome;.

Prace wykonywac¢ wg zalecen producenta. Wszystkie stosowane materialy muszg nalezec
do jednego systemu i pochodzi¢ z jednego zrédta (hurtowni).

Przyjeto iniekcje jednorzedowa, bezcisnieniowa, jednostronng, kremami na bazie silandw.
Szczegoétowego doboru technologii dokonaé przed rozpoczeciem robot, wykonawszy
przedtem badania stopnia zawilgocenia i zasolenia $ciany oraz analize struktury i stanu
muru (po skuciu wykonaniu odkrywek). Dopuszcza sie zmiane przyjetej technologii, w
przypadku, gdy stan muru odbiega¢ bedzie od zatozonego. Zmiane nalezy uzgodni¢ z
projektantem.

Przygotowac¢ mur do wykonania przepony poziomej. W razie wilgotnosci muru wiekszej niz
dopuszczalna, osuszy¢ go w pasie iniekcji do wilgotnosci wymaganej przez producenta
uzywanego systemu izolacji. Jesli okaze sie, ze w murze wystepujg pustki, nalezy je
wypetni¢ zaczynem iniekcyjnym. Wiasciwg przepone wykonaé po minimum tygodniu od
wprowadzenia zaczynu.

W celu wykonania przepony wywierci¢ w jednym rzedzie otwory co ok. 10cm (konkretny
rozstaw wg zalecen producenta), srednica otworéw ok. 20mm (konkretna srednica wg
zaleceh producenta). Otwory wykonac¢ na wys. 15cm powyzej posadzki piwnicy, pod katem
nachylenia zalecanym przez producenta, na takg gtebokos¢, by odlegtosé miedzy koncem
otworu a krawedzig sciany wynosita od 5 do 8cm (w rzucie poziomym). Otwory lokalizowac¢
w taki sposob, by przecinaty one co najmniej jedng spoine poziomg muru. Wydmuchac pyt
wiertniczy z otworéw. Wprowadzac preparat iniekcyjny, do czasu wprowadzenia w mur
odpowiedniej ilosci preparatu. Sprzet stosowany do wprowadzenia preparatu i szczegoéty
technologii wg zastosowanego systemu.

Otwory zaslepi¢ zaprawg systemowa.
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W pomieszczeniu magazynu ziemniakow, w ktérym projektuje sie czesdciowe podniesienie
(uzupetnienie) podfogi na gruncie, potgczy¢ izolacje poziomg podtogi wywingé na sciany i

potgczy¢ z hydroizolacjg pionowg Scian.

Wykonanie hydroizolacji pionowej $cian :

Prace wykonywac przy temperaturze od +5°C do +25°C.

Prace wykonywac¢ wg zalecen producenta. Wszystkie stosowane materialy muszg nalezec
do jednego systemu i pochodzi¢ z jednego zrodta (hurtowni).

Sciane od strony zewnetrznej oczyscié, strukture muru uzupetnié-wg poprzedniej cz.
opisu.

Sfazowa¢ wszelkie ostre krawedzie, narozniki zewnetrzne i wystajgce fragmenty.
Powierzchnie muru wyréwna¢é wg wytycznych producenta. Na styku $ciany z
fundamentem i w innych narozach wewnetrznych wykona¢ fasete (o promieniu ok. 5cm, z
systemowej zaprawy).

Powierzchnia pod mase izolacyjng powinna by¢é wytrzymata, czysta, réwna, wolna od
olejow, smarow i srodkéw antyadhezyjnych do szalunkdw, przyczepna i matowo-wilgotna
(pory nie w petni wysycone wodg).

Poditoza mineralne zagruntowac preparatem systemowym. Aby zapobiec powstawaniu
pecherzy w czasie trwania reakcji na powierzchnie naktada sie szpachléwke drapang
systemowg. Rury z tworzywa sztucznego przetrzeé¢ papierem $ciernym. Rury metalowe
oczysci¢, ewentualnie przeszlifowac.

Przygotowac¢ mase mieszajgc komponent ptynny i suchy wg zalecenh producenta.

Materiat naktada¢ na przygotowane podtoze w dwéch warstwach. Pierwszg warstwe masy
natozy¢ rownomiernie na powierzchnie, doktadnie wetrze¢ w podtoze (za pomocg twardej
szczotki). Lgczna grubos¢ 2 warstw to ok.3mm. Pojedyncza warstwa ani tgczna grubosc¢
warstw nie moze by¢ grubsza niz zalecenia producenta. Nakfadanie drugiej warstwy
mozna rozpoczat, gdy tylko pierwsza uzyska odporno$¢ na uszkodzenia. Przed jej

zwigzaniem zaprawe chroni¢ przed wptywem wilgoci i mrozu.

Na wykonane powtoki hydroizolacyjne montowac:

- ponizej gruntu ptyty polistyrenu ryflowane (do czasu montazu termoizolacji powtoke
hydroizolacji chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi) - na kleju, nie uzywajac tacznikow
mechanicznych. Przed zasypaniem wykopow, ptyty termoizolacji ponizej gruntu ostoni¢ folig

kubetkowa.
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- powyzej gruntu piyty styropianu (a na fragmentach okreslonych w dalszej czesci
opisu i na rysunkach z wetny mineralnej skalnej) — na wysokosci, na ktérej wykonano hydroizolacje
pionowg na kleju, nie uzywajgc tgcznikdw mechanicznych.

Do czasu montazu ocieplenia wykonang powtoke hydroizolacyjng chroni¢ przed

uszkodzeniami.

Natozenie tynkéw renowacyjnych

Wskazane na rysunku demontazy piwnic S$ciany piwniczne wykonczy¢ od wewnatrz
tynkiem renowacyjnym, dwuwarstwowym. Stosowa¢ warstwe tynku wierzchniego gr. 2cm.
Tynki renowacyjne pomalowa¢ farbg dyfuzyjng w kolorze biatym. Parametry farby wg

wczesniejszej czesci opisu dot. remontu pomieszczenh, w tym malowania (pkt. 6.1.5).

6.2.2. Ocieplenie i wykonczenie $cian zewnetrznych

Ocieplenie scian zewnetrznych budynku

Projektuje sie ocieplenie wszystkich scian zewnetrznych budynku :
Sciany nadziemia (powyzej cokotu) —
- na zaznaczonych fragmentach elewacji (pasach miedzy-kondygnacyjnych i pasach scian
0 szer 2m na styku stref pozarowych, do wysokosci stropu nad piwnicg) wetna mineralna
do stosowania w systemie ociepleh metoda lekkg mokrg, gr. 15 cm, o wspétczynniku
A<0,036 W/mK (lub nizszym w razie dostepnosci na rynku)
- na pozostatych fragmentach: styropian fasadowy EPS 100 gr. 15cm, o wspoétczynniku
A<0,031 W/mK
Sciany cokotu —
- na zaznaczonych fragmentach elewacji (pasach miedzy-kondygnacyjnych i pasach scian
0 szer 2m na styku stref pozarowych, do wysokosci stropu nad piwnicg) wetna mineralna
do stosowania w systemie ociepleh metoda lekkg mokrg, gr. 15 cm, o wspétczynniku
A<0,036 W/mK (lub nizszym w razie dostepnosci na rynku)
- na pozostatych fragmentach: styropian wodoodporny, ryflowany, gr. 15 cm, o
wspotczynniku A<0,031 W/mK

Sciany piwnic (ponizej gruntu) — styropian wodoodporny, ryflowany, gr. 15 cm, o
wspotczynniku A<0,031 W/mK, do gtebokosci fundamentow

Oscieza okien - styropian fasadowy EPS 100 gr.4 cm, o wspotczynniku A<0,031 W/mK
Attyki (od gory i od strony dachu) - styropian fasadowy EPS 100 gr. 10cm, o
wspotczynniku A<0,031 W/mK
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Technologia wykonania:

Przed przyklejeniem piyt styropianowych i wetny minaralnej nalezy oczysci¢ elewacje,
sku¢ luzne tynki i odspajajgce sie farby. W razie potrzeby dokonaé niezbednych napraw
muru, naprawi¢ ewentualne spekania konstrukcyjne, dokonac¢ uzupetnieh cegiet, zapraw i
spoin, wyremontowa¢ ewentualne ubytki w podtozu i ponownie oczysci¢ podioze. Przed
ociepleniem bezwzglednie nalezy sprawdzi¢ stan wilgotnosciowy scian zewnetrznych i w
przypadku stwierdzenia zawilgocenia dokonac¢ osuszenia i likwidacji zagrzybienia. Podtoze
przygotowac¢ do montazu termoizolacji wg wytycznych producenta.

Ptyty styropianowe mocowac klejem (z zatopiong w nim siatkg) dodatkowo wzmacniajgc
tacznikami mechanicznymi w ilosci 6szt./m15.1. tgczniki mechaniczne stosowac tylko
ponad hydroizolacjg pionowg $cian, t.j. od poziomu 50cm nad gruntem.

Oscieza okien dociepli¢ w-wg gr. 4 cm. Przed ociepleniem osciezy, styk oscieznicy okna
ze $ciang, uszczelni¢ tasmg izolacyjng samoprzylepng uszczelniajgca.

Warstwe termoizolacyjng po  zagruntowaniu preparatem  gruntujgcym  pokryé
cienkowarstwowym tynkiem silikonowym barwionym w masie w kolorze wg czesci
rysunkowej opracowania.

Uwaga! Do docieplenia Scian nalezy zastosowacC systemowe rozwigzanie jednego z
producentéw docieplern fasadowych. Wszelkie szczegoly docieplenia wykonywaé wg

rozwigzan szczegotowych wybranego producenta docieplen fasadowych.

Wykonczenie elewadji

Piyty ocieplenia nalezy wykonczy¢ (w tym cokdt) tynkiem cienkowarstwowym,
silikonowym barwionym w masie.

Kolorystyka wg rysunkow elewaciji.

Na fragmentach elewac;ji, przy oknach, projektuje sie dodatkowo montaz dekoréw z siatki
cieto-ciggnionej w ramach stalowych. Metalowe ramy stanowi¢ bedg tez element
montazowy zaluzji zewnetrznych, projektowanych w oknach na potudniowej elewac;i.
Remont elewac;ji projektuje sie wykona¢ w pastelowej kolorystyce (biel ztamana bezem), z
akcentami zielonymi w stonowanym odcieniu (ramy i siatki, konstrukcyjne ramy
zadaszenia nad wejsciem gtdwnym) oraz jasnym, cieptym drewnem (stolarka okienna i
porecze balustrad). Szczegdty wykonania ramy wg czesci rysunkowe;.

Zamystem projektowym przySwiecajgcym odnowieniu elewacji jest zachowanie
spokojnego wygladu budynku, podkreslenie jego atutéw (zadaszenie i wiatrotap),
uwydatnienie regularnosci rytmu okien (poprzez wizualne wyréwnanie wysoKoSCi
wszystkich okien), powr6t do ozdobnej formy balustrad z wysokimi pochwytami z drewna.

Konstrukcje stalowg $cian wiatrotapu wejsciowego zdecydowano sie pomalowaé w
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neutralnym szarym kolorze, w tej samej kolorystyce wykonac tez stolarke wiatrotapu

(stolarke w wiatrotapie wykonac jako stalowa).

Elementy zainstalowane na elewacjach

Wszystkie elementy zamontowane na elewacjach, mozliwe do demontazu nalezy
zdemontowaé na czas wykonywania robot elewacyjnych a nastepnie cze$¢ z nich
zamontowaé ponownie a czes¢ wymieni¢. Skrzynki instalacyjne nalezy zabezpieczy¢ i
wyremontowac wg opisu ponizej. Kable elektryczne zainstalowane na elewacjach ukry¢ w

warstwie styropianu.

Do wymiany przeznacza sie: drabinke na dach (UWAGA: drabinke wykonac i
natowni¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami bezpieczenstwa, z montazu nowej
drabinki mozna zrezygnowaé w razie uczynnienia wylazu na dach), oprawy
oswietleniowe zewnetrzne, elementy instalacji odgromowej i elementy monitoringu (wg
projektu branzy elektrycznej), kratki wentylacyjne w scianach zewnetrznych - kratki kotwic¢
w murze i zabezpieczy¢ siatkg, w celu ochrony przed zniszczeniem przez ptaki (UWAGA:
kratki nalezy przenies¢ ponad warstwe ocieplenia stropodachu lub zamieni¢ na
kominki wentylacyjne w odpowiedniej ilosci),

Do przetozenia na ocieplenie przeznacza sie: tablice informacyjne

Do remontu przeznacza sie: skrzynki i drzwiczki instalacyjne

Sposéb remontu elementéw metalowych:
e oczyscic z istniejgcych powtok malarskich
e usung¢ ewentualne fragmenty rdzy
e odtluscic

e zabezpieczy¢ antykorozyjnie(gruntowanie oraz jednokrotne malowanie farbg
podktadowg do metalu na bazie rozpuszczalnikow. Podczas gruntowania i aplikaciji
powierzchnia powinna by¢ czysta i sucha)

e pomalowac jednokrotnie farbg olejna, nawierzchniowg, o wysokiej wytrzymatosci,
do jednokrotnego krycia, w kolorze szarym, RAL 7047

Po wykonaniu ocielenia na elewacjach nalezy zamontowadé budki legowe dla ptakdow:
- 4 budynku dla kawki (typu D)

- 2 podwdéjne budki specjalne dla jerzykéw

Lokalizacja poszczegodlnych budek wg rysunkéw elewac;i.
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Daszki nad wejsciami

Remont daszkéw betonowych

Zadaszenie nad wejsciem do czesci kuchennej i administracyjnej oraz zadaszenie od
strony podwdérza wyremontowac: zdjgé istniejgce pokrycia papowe i obrébki. Powierzchnie betonu
oczysci¢, usung¢ ewentualne elementy korozji biologicznej (mchy, porosty), ewentualne ubytki
uzupetni¢ zaprawg cementowg, pomalowaé¢ w kolorze elewacji (dopuszcza sie tez wykonczenie
tynkiem silikonowym barwionym w masie w kolorze elewaciji). Wykona¢ nowe pokrycie papowe i
obrdbki blacharskie na obrzezach i styku ze sciang. Obrobki blacharskie na obrzezach wykonac¢ z
kapinosem, wysuniete 6 cm poza obrys daszkéw.

Wykona¢ takze remont $cianki wspierajgcej daszek od podwodrza i jej fundamentu —
powierzchnie Sciany oczysci¢, usunag¢ luzne tynki. Wykonaé hydroizolacje fragmentéw stupow i
fundamentéw ponizej gruntu oraz do wys. 50 cm nad poziomem gruntu. Projektuje sie izolacje z
bezrozpuszczalnikowej dwusktadnikowej masy o wiasciwosciach szlamu uszczelniajgcego
modyfikowanego tworzywami sztucznymi i dwusktadnikowej masy polimerowo-bitumicznej (jak dla

izolacji pionowej $cian fundamentowych) naktadanej 3-warstwowo.
Daszek nad wejsciem gtéwnym do budynku i wiatrotapu
Zadaszenie nad wejsciem gtownym wyremontowac.
Zdemontowac podbitke z desek.
Ocenic stan tgcznikdw mechanicznych konstrukcji dachu.

Wykona¢ nowg podbitke z desek (na spodniej i pionowych powierzchniach zadaszenia).
W podbitce wykona¢ otwory wentylacyjne. Powierzchnie zabezpieczyC lakiero-bejcg w kolorze

zblizonym do stolarki okiennej.

Wykona¢ nowe pokrycie papowe i obrébki blacharskie na obrzezach i styku ze $ciana.

Obrobki blacharskie na obrzezach wykonaé z kapinosem, wysuniete 6 cm poza obrys daszkow.

Wyremontowa¢ wiatrotap — stalowg konstrukcje wyremontowaé wg opisu remontu
elementéw stalowych w pkt. dot. elewacji powyzej. Ramy malowaé w kolorze zielonym, elementy
miedzy przeszkleniami w kolorze szarym — nr RAL wg rysunkow elewaciji. Przeszklenia wymieni¢

wg zestawienia stolarki.

Daszek wskazany na rysunkach elewacji do likwidacji nalezy zdemontowac.

6.2.3. Ocieplenie stropodachu bryly gtéwnej budynku

Projektuje sie ocieplenie stropodachu bryty gtéwnej wetng mineralng umieszczang w
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przestrzeni wentylowanej stropodachu, gr. 25cm, o wspotczynniku A<0,038 W/mK. Wykonac¢
roboty dotyczgce wykonania pod-konstrukcji pod elementy montowane na dachu (ogniwa PV,
centrale). Nastepnie ociepli¢ stropodach.

Przygotowac istniejgcg powierzchnie stropu nad pietrem do ufozenia izolacji. Wetne
umieszcza¢ na folii paroizolacyjnej na powierzchni stropu. Wetne rozktada¢ na stropie, w razie
wystarczajgcej wysokosci przestrzeni wentylowanej do prowadzenia robot. W innym wypadku
ocieplenie wykona¢ metoda wdmuchiwania rezygnujgc z folii paroizolacyjnej. Przestrzen
pozostawia sie jako nieuzytkowa.

Jesli wykonane ocieplenie przystoni Swiatto kratek wentylacyjnych nalezy je zamieni¢ na

kominki wentylacyjne dachowe w odpowiedniej ilosci.

6.2.4. Remont pokrycia dachu bryly gtéwnej budynku

Projektuje sie wymiane pokrycia dachu bryty gtéwnej. Istniejgce pokrycie przygotowac pod
montaz nowego wg wytycznych producenta.

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ otwory i zamontowa¢ w nich kominki
wentylacyjne przestrzeni wentylowanej stropodachu (projektowane w zastepstwie kratek w
$cianach, ktore zostang przystoniete warstwg ocieplenia).

Wykona¢ nowe pokrycie dachu z 2 warstw papy termozgrzewalnej, modyfikowane;j
(podktadowa i wierzchnia), z atestem NRO. Stosowaé pape podktadowg perforowang — w
miejscach zalecanych przez producenta systemu. Stosowaé kominki wentylacyjne do
pokry¢ papowych w ilosci 1 szt./50 m2 pokrycia.

Wykonaé nowe obrébki papowe i blacharskie na krawedziach dachu i na jego stykach z

kominami i scinami attykowymi.

6.2.5. Remont kominow

Wykona¢ remont kominéw ponad pofacig dachu. Na kominach wykona¢ nowy tynk (tynk
cem.-wap. wzmochiony siatkg) i pomalowac¢ je w kolorze biatym lub kolorze elewacji.
Wymieni¢ czapy kominowe na nowe, betonowe. Wykona¢ nowe obrobki blacharskie i

papowe.

6.2.6. Montaz elementéw na dachach

Montaz ogniw PV

Ogniwa fotowoltaiczne na dachach projektuje sie zainstalowac¢, za posrednictwem
systemowych szyn aluminiowych, na pod-konstrukcjach z belek stalowych. Szczegdéty wg

dalszej czesci opisu dot. pod-konstrukcji oraz rysunkéw detali.
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Stalowe elementy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng: podktadowag i nawierzchniowg do
powierzchni stalowych wg wytycznych producenta.

Wykona¢ nowe obrébki i pokrycie papowe. Styk elementéw metalowych ze warstwami stropu i
dachu uszczelni¢ masa trwale plastyczna.

Montaz central wentylacyjnych

Centrale wentylacyjne na dachach projektuje sie zainstalowa¢ na pod-konstrukcjach z belek
stalowych. Szczegoty wg dalszej czesci opisu dot. pod-konstrukcji oraz rysunkéw detali.
Stalowe elementy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng: podktadowag i nawierzchniowg do
powierzchni stalowych wg wytycznych producenta.

Wykona¢ nowe obraébki i pokrycie papowe. Styk elementéw metalowych ze warstwami stropu i
dachu uszczelni¢ masa trwale plastyczna.

Centrale wentylacyjne podwieszane (wg projektu wentylacji) projektuje sie podwiesi¢ w

pomieszczeniach na konstrukcji systemowe;.

Montaz mniejszych elementéw instalacyjnych wykona¢ w rozwigzaniu systemowym. Nie
dopuszcza sie obcigzania dachu montazem typu "BIG FOOT" lub innym, bazujgcym na duzym

docigzeniu.

6.2.7. Wymiana rynien i rur spustowych, parapety zewnetrzne, obrébki blacharskie

Projektuje sig¢ catosciowg wymiane _rynien i rury spustowych na elementy, ze stali ocynkowanej,

powlekanej w kolorze jasnobezowym, mozliwie zblizonym do elewacji, powtoka poliuretanowa
min. 50 ym. Grubo$¢ blachy min. 0,60mm. Srednice wg rysunku rzutu dachu. Lokalizacje
pionéw deszczowych przesungé w zwigzku z dotozeniem warstwy termoizolacji na Scianach.
Piony wtgczy¢ do pozioméw kanalizacji deszczowej- wg projektu branzy sanitarnej, w ramach
ktérego projektuje sie takze wymiane dalszej cze$¢ instalacji kanalizacji deszczowej. Na nowych
pionach deszczowych na wysokosci ok. 0,5 m nad terenem zamontowaé rewizie z

czyszczakiem kielichowym.

Parapety zewnetrzne do wymiany na nowe. Czes¢ parapetow bedzie zespolona ze stalowymi
ramami dekoracyjnymi wok okien. Szczegoty wykonania ramy wg czesci rysunkowej. Pozostate
parapety wykonaé ze stali ocynkowanej, powlekanej w kolorze biatym, RAL 9002, powitoka

poliuretanowa min. 50 ym. Grubos$¢ blachy min. 0,60mm

Obrobki okapdéw i dachu, attyk — projektuje sie ich wymiane na bryle gtéwnej ze wzgledu na
projektowang wymiane pokrycia dachu. Nowe elementy ze stali ocynkowanej, powlekanej w
kolorze szarym, RAL 7047 lub zbizony, powtoka poliuretanowa min. 50 ym. Grubos¢ blachy min.
0,60mm.

Wszystkie wymieniane i projektowane obrobki, rynny oraz rury spustowe wykonac z blachy

taczonej na rgbek i uszczelnia¢ silikonem o zwiekszonej odpornosci na temperatury, w kolorze
blachy, ktérg uszczelnia. Od strony potudniowej obrébki i parapety klei¢ na klej trwale elastyczny
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0 odpornosci na wysokie temperatury. Od strony potnocnej budynku dopuszcza sie montaz na

pianke.

6.2.8. Wymiana stolarki zewnetrznej. Kraty i Zzaluzje okienne. Swietliki tunelowe.

Projektuje sie wymiane catej stolarki zewnetrznej (na nowg o wspotczynnikach U — 0,9 W/m2K
dla okien, 1,3 W/m?K dla drzwi. Lokalizacja elementéw stolarki do wymiany wg rzutow.
Parametry nowej stolarki wg zestawien stolarki.

Projektuje sie wymiane parapetow zewnetrznych (wg pkt 6.2.7. niniejszego opisu). Parapety
wewnetrzne, nowe z ptyt MDF, w kolorze biatym.

Projektuje sie likwidacje wszystkich krat.

Projektuje sie montaz zaluzji zewnetrznych fasadowych w oknach elewacji pd. Zaluzje
projektuje sie sterowane recznie. Zaluzje wraz z kasetami muszg sie miesci¢ w grubosci ramy
dekoracyjnej. W razie potrzeby dostosowa¢ wymiary ramy do rozwigzan wybranego
producenta zaluzji. Montaz Zaluzji w ramie do rozwigzania pod kgtem wybranego producenta
zaluzji.

Projektuje sie montaz 4 szt. tunelowych swietlikow doswietlajgcych zapewniajgcych wymagany
czas nastonecznienia dla sal usytuowanych od potnocy — 2 szt. doswietlajgcych sale na
parterze 2 szt. dla sal na pietrze. Stosowac¢ swietliki typu elastycznego. Przy wyborze
producenta zwroci¢ uwage na wielko$¢ wymaganych otworéw w stropach i dachu (nie moga
by¢ wieksze od przyjetych w dokumentacji). Lokalizacje Swietlikéw nalezy dostosowac¢ do
konstrukcyjnych mozliwosci wykonania otworéw w stropach i dachu — zgodnie z zapisami pkt.

6.1.1. i czeScig rysunkowa.

6.2.9. Schody i pochylnie zewnetrzne

W celu prawidtowej naprawy i wykonania ciggtej izolacji Scian podziemnych nalezy je w catosci
odstonié. W zwigzku z tym nalezy zdemontowac istniejgce schody zewnetrzne.

Uwaga: przy demontazu podestu przy wejsciu gtdbwnym nalezy zabezpieczy¢ istniejgce
posadowienie konstrukcji wiatrotapu, podtrzymujgcej tez zadaszenie nad wejsciami do
budynku — demontaz wykonywa¢ fragmentami, lub zastosowac¢ konstrukcje podtrzymujgcg
stupki na czas robot wymagajgcych wykopdéw, w razie braku innej mozliwosci wykopy wykonac¢
z ominieciem pasa terenu wokét stupow

Po zakonczeniu robot naprawczych i izolacyjnych muréw wykonaé na nowo wg rysunkéw
szczegotowych, z betonu C25/30 W5, w konstrukcji schodéw na gruncie oraz zelbetowych —
szczegotowe rozwigzania wg rysunkow architektonicznych i konstrukcyjnych. Beton od strony
gruntu nalezy zabezpieczy¢é przeciwwilgociowo izolacjg z bezrozpuszczalnikowej
dwuskfadnikowej masy o wilasciwosciach szlamu uszczelniajgcego modyfikowanego
tworzywami sztucznymi i dwusktadnikowej masy polimerowo-bitumicznej (jak dla izolacji pionowej

Scian fundamentowych) nakfadanej 3-warstwowo.
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Projektowane schody i pochylnie wykonczy¢ ptytkami z lastryka ptukanego oraz ptytami z
betonu architektonicznego. Pod ptyt(k)Jami wykona¢ warstwe hydroizolacyjng z
wodoszczelnej, elastycznej, paroprzepuszczalej zaprawy cementowej z zatopiong w niej
siatkg z wldkna szklanego (uszczelnienie dylatacji poprzez wklejenie tasmy
uszczelniajgcej w szczeline dylatacyjng; uszczelnienie stykéw powierzchni schodéw z
powierzchniami pionowymi $ciany z tasmy (bgdz naroznika - zaleznie od stosowanego
sytemu) uszczelniajgcej zatopionej w hydroizolacji). Utozy¢ nowa nawierzchnie z ptytek
lastrika ptukanego/ ptyt z betonu architektonicznego, antyposlizgowych, mrozoodpornych.

Sciany boczne schodéw i pochylni ponad gruntem wykonczy¢ tynkiem silikonowym

barwionym w masie w kolorze cokotow.

Wykona¢ nowe balustrady i porecze stalowe, ze stali nierdzewnej, matowej, wg rysunkow
detali. Wysokosc¢ balustrad i pochwytéw przy schodach— 1,1m, wysokos¢ pochwytow przy
pochylniach — 0,75 i 0,9m od ptaszczyzny ruchu. Pochwyty z profili drewnanich
prostokatnych. Wypetnienie balustrad z elementéw stalowych o przekroju ok. 10x10mm, z
zachowaniem przeswitu pomiedzy elementami wypetnienia mox. 12cm. Szczegdty wg

czesci rysunkowej.

6.2.10. Studnie okien piwnicznych

Projektuje sie wymiane wszystkich studni okien piwnicznych. W wiekszosci nalezy je
wymieni¢ na systemowe z tworzywa sztucznego. Jedynie studnie okien pomieszczen -1.30
i -1.29 projektuje sie jako zelbetowg, w zwigzku z koniecznoscig poprowadzenia w niej
przewoddéw wentylacji mechanicznej — szczegdty konstrukcji wg rysunku detalu.
Odprowadzenie wody ze studni wigczy¢ do projektowanej kanalizacji deszczowej na

terenie.

6.2.11. Nawierzchnie przy budynku

Nawierzchnie utwardzone komunikacji pieszej i kotowej, dochodzgce bezposrednio do
budynku, ktére zostaty zdemontowane w celu odkopania fundamentéw, po wykonaniu
hydroizolacji i termoizolacji odtworzy¢ ze spadkiem od budynku (spadek 2% lub wigkszy,
dostosowany do nawierzchni istniejgcej).

Na pozostatych odcinkach obwodu budynku wykona¢ opaske zwirowg, szer. 60cm.

Szczegoty wg rys detalu.

Grunt zasypowy po wykopach ustabilizowac do pierwotnej wartosci zageszczenia.
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W przypadku, gdy odtwarzana nawierzchnia graniczyé bedzie z terenem zielonym,
ograniczy¢ jg obrzezem chodnikowym/drogowym, betonowym na tawie z oporem.

Dopuszcza sie stosownie materiatow rozbidrkowych jesli ich stan na to pozwoli.

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

W stanie istniejgcym obiekt jest dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych w
nastepujgcym zakresie:
o Wyposazony jest w komunikacje pozioma, ogélnodostepng o szerokich traktach (co
zachowuje sie w stanie projektowanym)
Budynek w stanie obecnym nie jest jednak dostepny dla oséb niepetnosprawnych.
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, w ramach inwestycji objetej niniejszym opracowaniem
projektuje sie czedciowe dostosowanie budynku poprzez:
e Zapewnienie dostepu na parter budynku poprzez budowe pochylni przy schodach
zewnetrznych prowadzgcych do gtdwnego wejscia
o Dostosowanie dla potrzeb osob niepetnosprawnych jednego z oddziatéw oraz jednej
z toalet pracowniczych zlokalizowanych na parterze (w zakresie gabarytow,
sprzetéw sanitarnych, wyposazenia w uchwyty, system przyzywowy oraz wysokos¢
przetgcznikdw i przyciskow).

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

Whptyw obiektu na etapie eksploatacii:

a)zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekdw oraz
wod opadowych. Zapotrzebowanie na wode: 2,35 [dm3/s]= 8,48 [m3/h]. llos¢ sciekow bytowych:
15,15 [dm?/s]. W obiekcie wytwarzane bedg sScieki bytowe oraz $cieki technologiczne (Scieki z
kuchni). Obiekt podtgczony jest do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, co wyklucza to
ewentualnos¢ uwalniania niebezpiecznych substancji do wody gruntowej. W ramach inwestycji
projektuje sie rozdziat wewnetrznej instalacji wodociggowej od instalacji hydrantowej oraz rozdziat
instalacji kanalizacji sanitarnej od technologicznej (separator ttuszczu). Ponadto projektuje sie
wymiane wewnetrznej instalacji wodociggowej (w.z., w.c., cyrkulacja, instalacja ppoz.) ponad to
projektuje sie wymiane instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku. Dodatkowo projektuje sie
wymiane zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do studni nalezgcej do gestora sieci (MWiK
Bydgoszcz).
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Wody opadowe odprowadzane sg do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. llos¢ wod
opadowych (32,40 dma3/s) nie zmieni sie¢ w zwigzku z przedmiotowg inwestycja. W ramach
inwestycji projektuje sie magazynowanie wod opadowych w zbiornikach zelbetowych. Woda w
zbiornikach przeznaczona bedzie do podlewania zieleni.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie - brak emisji w.w. zanieczyszczen

c) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw - odpady komunalne, typowe w niewielkich
ilosciach, gromadzone w przeznaczonym do tego miejscu na dziatce i odbierane przez
wyspecjalizowany zakfad obstugi do miejsca utylizacji. Nie przewiduje sie wytwarzani odpadow
szkodliwych.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie — nie przewiduje sie emisji drgan,
ponadnormatywnego hatasu ani promieniowania zadnego typu

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne — brak wptywu.

Przedsiewziecie na etapie realizacji robét budowlanych bedzie sie wigzato gtéwnie z emisjg

hatasu, emisjg zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz z powstawaniem odpadow,
ktore to ucigzliwosci ustgpig po zakonczeniu robot. Prace budowlane wykonywane beda wytgcznie
w porze dnia i z uwagi na krétkotrwaty charakter nie pozostawig trwatych zmian w $rodowisku w
zakresie oddziatywania na srodowisko akustyczne. Wplyw na stan powietrza bedzie ograniczony
do obszaru inwestycji. Powstajgce odpady bedg zbierane selektywnie i magazynowane w
wydzielonym miejscu na odwodnionej powierzchni do czasu przekazania ich wyspecjalizowanym
firmom, ktére beda posiadaty stosowne zezwolenia. Masy ziemne z wykopdéw (przewiduje sie
wykopy w celu odstoniecia scian fundamentowych), bedg zabezpieczane na terenie budowy i
wykorzystane do zasypania wykopdw po zakonczeniu prac. Ewentualne niebezpieczne odpady
bedg magazynowane w szczelnych, oznakowanych pojemnikach lub kontenerach na podtozu
zadaszonym i zabezpieczonym przed dostepem o0séb postronnych (nie przewiduje sie
wystepowania takich odpadow). W przypadku mikro wyciekédw plyndw eksploatacyjnych
powstatych w przypadku awarii sprzetu odcieki bedg gromadzone w szczelnych pojemnikach
ustawionych pod maszynami do czasu przyjazdu firmy serwisujgcej urzadzenie. W celu uniknigcia
potencjalnego niebezpieczenstwa zanieczyszczenia gruntdw substancjami ropopochodnymi
pochodzacymi ze sprzetu budowlanego i srodkéw transportu (potencjalne mikro wycieki olejow
przektadniowych, silnikowych, paliwa), zaplecze budowy, na ktérym bedzie parkowat ten sprzet

zostanie zorganizowane na terenie utwardzonym, np. ptytami betonowymi. Zminimalizuje to
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potencjalne zagrozenie dla sSrodowiska gruntowo-wodnego. Obstuga pojazdéw i maszyn zwigzana
z uzyciem substancji ptynnych ropopochodnych (uzupetnienie paliwa, wymiana materiatéw
smarnych) prowadzona bedzie poza placem budowy. Na etapie budowy nie bedg powstawaty
znaczgce ilosci sciekdw. Pracownicy korzystaé bedg z toalet w budynku, a w razie braku takiej
mozliwosci z toalet typu ,Toi-toi”. Powstajgce $cieki sanitarne bedg odbierane przez woz

asenizacyjny a nastepnie przewozone do zagospodarowania w lokalnej oczyszczalni Sciekow.
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9.. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

Szczegotowe informacje dotyczace wyposazenia instalacyjnego zgodnie z projektami
poszczegoéinych branz.

Obliczenia powierzchni czynnej oddymiania

Powierzchnia klatki schodowej = 15,30 m?

Powierzchnia czynna oddymiania (Sodd)- 5% pow. Klatki schodowej = 0,765m? (lecz nie mniej niz
1,0m?)

Dla klatki schodowej przyjeto 2 okna oddymiajace o natepujgcych parametrach:

okno1. Zestaw okienny o wymiarze zewnetrznym ramy okiennej (BxH) 88x161cm sktadajacy
sie z dwdch okien:
Goérne - Okno oddymiajgce o wymiarze zewnetrznym ramy okiennej (BxH) 88x96cm:
-skrzydto uchylne gbérg na zewnagtrz pomieszczenia
-profile okna aluminiowe w kolorze RAL 9016
-wypetnienie skrzydta: szyba bezpieczna (4-18-4-18-33.1) Ug = 0,50 W/m2*K
-sterowanie: dwa sitowniki wrzecionowe 2xS10C-400 (2 x 1 A, 24V), montaz na bocznych,
pionowych profilach okna, sitownik w kolorze naturalnego aluminium, konsole montazowe w
kolorze profili okna
-kat otwarcia: 90 °
-powierzchnia geometryczna Ag=0,62m2
-powierzchnia czynna oddymiania Acz=0,41 m?
-okno oznakowane CE zgodnie z EN12101-2
Dolne - Okno state o wymiarze zewnetrznym ramy okiennej (BxH) 88x65cm:
-profile okna aluminiowe w kolorze RAL 9016
-wypetnienie skrzydta: szyba bezpieczna (4-18-4-18-33.1) Ug = 0,50 W/m2*K
-element dodatkowy: potgczenie z drugim oknem (Na szeroko$ci)
okno 2. Okno oddymiajace o wymiarze zewnetrznym ramy okiennej (BxH) 88x88cm:
-skrzydto uchylne gbérg na zewnagtrz pomieszczenia
-profile okna aluminiowe w kolorze RAL 9016
-wypetnienie skrzydta: szyba bezpieczna (4-18-4-18-33.1) Ug = 0,50 W/m2*K
-sterowanie: dwa sitowniki wrzecionowe 2xS10C-400 (2 x 1 A, 24V), montaz na bocznych,
pionowych profilach okna, sitownik w kolorze naturalnego aluminium, konsole montazowe w
kolorze profili okna
-kat otwarcia: 90 °
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-powierzchnia geometryczna Ag=0,56m2
-powierzchnia czynna oddymiania Acz=0,37 m?
-okno oznakowane CE zgodnie z EN12101-2

Drzwi_napowietrzajgce

Wymagana  powierzchnia  napowietrzania dla  zaproponowanego  wariantu:  Anap=
1,3%(0,62+0,56)=1,55m2 — drzwi 85x200 (1,7m2) spetniajg warunek napowietrzania

10. OPIS DOT. SPOSOBU SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5
UST. 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Nosnos¢ i statecznos¢ konstrukcji

Nosno$¢ i stateczno$¢ konstrukcji jest zapewniona. Potwierdza to wykonana ekspertyza
techniczna obiektu, bedaca zatgcznikiem do niniejszego projektu, jednoczesnie wskazujgc, jaki
zakres robot jest mozliwy do wykonania i w ktore elementy budynku ingerencje nalezy ograniczyc.
Projektowane roboty nie naruszg istniejacego uktadu konstrukcyjnego budynku. Szczegdty robét
dotyczgcych konstrukcji (wykucia i powiekszenia otworéw drzwiowych, wykucia otworéw na
przewody instalacyjne oraz montaz pod-konstrukcji na urzadzenia wentylacyjne) zostang
opracowane na etapie projektu technicznego branzy konstrukcje.

Bezpieczenstwo pozarowe

Zapewniono. Szczegoty wg opisu warunkéw ochrony p-poz znajdujgcej sie w czesci opisowej
projektu zagospodarowania. Dla budynku wykonano Ekspertyze pozarowg pod katem
projektowanej inwestycji i uzyskano odstepstwo Wojewddzkiego Komendanta PSP w Toruniu.
Projekt uzgodniono z rzeczoznawcg d.s. ochorny p-poz.

Higiena, zdrowie i Srodowisko

Inwestycja zostata zaprojektowana w sposdb niestanowigcy zagrozenia dla zdrowia ludzi oraz
klimatu i srodowiska, co opisano w pkt. 8 niniejszego opisu.

Przebudowa budynku zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami higieniczno-
sanitarnymi. Uzyskano odstepstwo Panstwowego Wojewoddzkiego Inspektora Sanitarnego w
Bydgoszczy od nienormowej wysokosci czesci pomieszczenh.

Projekt uzgodniono z rzeczoznawcg d.s. higieniczno-sanitarnych.

Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnos¢ obiektu

Nad wszystkimi wejsciami do budynku istniejg daszki na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m.
Wiekszos¢ z nich ma szerokos$¢ wiekszg co najmniej o 1 m od szerokosci drzwi oraz wysieg lub
gtebokos¢ nie mniejszg niz 1,0 m. Daszki te przeznacza sie do remontu. Wspomnianych wymiarow

nie spetnia tylko daszek nad wejsciem do pomocniczej klatki schodowej prowadzacej do piwnicy —
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przeznacza sie go do wymiany na nowy, o odpowiedniej szerokosci i wysiegu, zelbetowy,
wylewany na mokro, nawigzujgcy stylistykg do innych daszkéw w obiekcie.

W ramach inwestycji projektuje sie wymiane wszystkich okien zewnetrznych. Okna projektuje sie
otwierane do wewnagtrz. Na pietrze parapety w wyzszych oknach znajdujg sie na wysokosci
mniejszej niz 85cm ponad poziomem posadzki — projektuje sie je z nieotwierang dolng kwatera,
kwatera otwieralna zaczynac sie moze na wysokosci min. 85cm.

Wszystkie przeszklenia w drzwiach, oknach typu O2 oraz wszystkich innych oknach dostepnych
dla dzieci wykona¢ jako bezpieczne.

Nawierzchnia dojs¢ do budynkéw, schoddw i pochylni zewnetrznych i wewnetrznych wykonana jest
z materiatdw niepowodujgcych niebezpieczenstwa poslizgu i jako takg nalezy jg odtworzyé w
zakresie, w jakim bedzie musiata ulec demontazowi (w celu odstoniecia Scian piwnicznych).
Nawierzchnia ciggéw komunikacyjnych w budynku oraz podidg w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi w catosci mierze podlegaé bedzie wymianie w zwigzku z szeroko
zakrojong przebudowg i remontem budynku. Nowe posadzki projektuje sie z materiatow
niepowodujgcych niebezpieczenstwa poslizgu. Projektuje sie posadzki o antyposlizgowosci : min
R9 na ciggach komunikacyjnych, w tym klatce schodowej, min. R10 w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych, technicznych i kuchniach, min. R11 w pralni. Sugeruje sie pozostate
pomieszczenia wykonczy¢ materiatem o klasie min. R9.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy stosowac¢ posadzki i wyktadziny
wykonane z materiatdw antyelektrostatycznych, spetniajgcych warunki okreslone w Polskich
Normach dotyczacych ochrony przed elektrycznoscia statyczna.

Wszystkie wykfadziny (PVC i tekstylne) w obrebie strefy pozarowej ZLII projektuje sie jako trudno-
zapalne w klasie Bfl-s1. Wykfadziny z gresu posiadajg wymagang klase trudnozapalnosci.

W budynku zapewniono warunki niezbedne do korzystania z niego przez osoby niepetnosprawne
w zakresie wg pkt. 7 niniejszego opisu.

Ochrona przed hatasem

Budynek stanowigcy przedmiot projektu znajduje sie na obszarze o miejskim charakterze
zabudowy, w strefie zabudowy mieszkaniowej. Mozliwe zrodta hatasu $rodowiskowego to: hatas
drogowy i uliczny.

Zmiany projektowane w budynku nie bedg generowac¢ ponadnormatywnego hatasu. Mozliwy hatas
zwigzany z instalacjg wentylacji mechanicznej, zostanie zniwelowany poprzez zastosowanie
rozwigzan zapobiegajgcych. Wchodzgce w sktad w.w. instalacji centrale wentylacyjne i wentylatory
kanatowe zostang wyposazone w ttumiki i/lub izolacje akustyczne.

W ramach inwestycji projektuje sie wymiane wszystkich okien i drzwi zewnetrznych. Projektuje sie
stolarke o wysokiej izolacyjno$ci akustycznej - Rw = 35dB dla okien i drzwi.

Oszczednosé energii i izolacyjnos¢ cieplna
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Projekt wykonano na podstawie audytu energetycznego, ktory wskazat optymalne rozwigzanie
poprawiajgce oszczednos¢ energii i izolacyjno$¢ cieplng. W ramach inwestyciji projektuje sie:

- ocieplenie scian zewnetrznych

- ocieplenie stropodachow (stropodach nad brytg gtéwng i magazynem)

- wymiane catej stolarki zewnetrznej

- modernizacje instalacji c.o. i c.w.u.

- wymiane wentylacji mechanicznej na wentylacje z odzyskiem ciepta

- wymiane niewymienionych do tej pory opraw oswietleniowych na oprawy LED

- wyposazenie budynku w ogniwa fotowoltaiczne, montowane na dachu bryty gtéwne;.

Projekt przewiduje ocieplenie budynku zgodnie z wytycznymi warunkow technicznych na rok 2021.
Szczegoétowe dane dot. parametréw przegrod budowlanych oraz rozwigzan z zakresu
oszczednosci energii znajdujg sie w charakterystyce energetycznej, stanowigcej czes$¢ projektu
technicznego.

Zréwnowazone wykorzystanie zasobéw naturalnych

W projekcie przewidziano trwate i, w miare mozliwosci, naturalne materiaty budowlane.
Projektowane ocieplenie i modernizacja instalacji c.0. oraz zastosowanie systeméw OZE,
ograniczg zuzycie zasobow naturalnych zuzywanych na ogrzanie budynku (c.o. i c.w.u.).
Projektowana modernizacja instalacji elektrycznej, oswietleniowej oraz zastosowanie systemow

OZE (PV), ogranicza zuzycie zasobdw naturalnych zwigzanych ze zuzyciem pradu w obiekcie.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY POZAROWEJ

Opis warunkow ochrony p-poz znajdujgcej sie w czesci opisowe] projektu zagospodarowania.

Opracowanie:

arch. Karolina Paluszyniska-Czekaj

inz. Andrzej tasinski
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DZIAL 2 — PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY
ARCHITEKTONICZNEJ | KONSTRUKCYJNEJ — CZESC
RYSUNKOWA
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DZIAL 3 — ZALACZNIKI DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ | KONSTRUKCYJNEJ

Zat. 1. Zestawienie pomieszczen

Zat. 2. Wyniki badanh geotechnicznych

( Ekspertyza techniczna dot. stanu obiektu znjaduje sie w projekcie
architektoniczno-budowlanym)
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DZIAL 4 — 1ZBY | UPRAWNIENIE PROJEKTANTOW
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