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DZIAL 1 — OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt, ktérego dotyczy projekt jest budynkiem oswiaty, znajduje sie w nim przedszkole 9-
oddziatowe. Wskutek planowanej inwestycji funkcja nie zostanie zmieniona.
Ze wzgledu na funkcje budynek kwalifikuje sie do IX kategorii obiektéw budowlanych - budynkéw

kultury, nauki i oswiaty.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1. Zakres opracowania

Inwestycja, stanowigca przedmiot niniejszego projektu, obejmuije:

- przebudowe i remont wnetrz catego budynku w celu dostosowania go do obowigzujgcych przepisow
budowlanych, higieniczno-sanitarnych i ochrony p-poz.

- przebudowe pochylni i schodéw zewnetrznych,

- wykonanie hydroizolacji $cian piwnicznych i fundamentowych,

- wymiane studni okien piwnicznych,

- ocieplenie wszystkich $cian budynku oraz stropodachu,

- wymiana pokrycia dachu dachu,

- remont elementow zewnetrznych budynku,

- wymiane catej stolarki zewnetrznej na nowg oraz montaz dachowych swietlikow tunelowych,

- montaz budek legowych dla ptakow,

- prace instalacyjne zwigzane z przebudowg oraz z zwiekszajgce oszczednos¢ energii i izolacyjno$é cieplng
obiektu, w tym montaz ogniw fotowoltaicznych oraz montaz w cze$ci pomieszczen wentylacji mechanicznej z

odzyskiem ciepta.

2.2. Zamierzony sposob uzytkowania

Zasadniczo zamierzony sposob uzytkowania jest zgodny z istniejgcym sposobem uzytkowania. Nie planuje
sie zmiany funkcji budynku ani ilosci oddziatéw. Przewiduje sie przeniesienie funkcji pomiedzy
pomieszczeniami (zmiane sposobu uzytkowania cze$ci pomieszczen w zakresie fragmentu korytarza na
sanitariaty, pomieszczenia pracownika technicznego na wezet cieplny, magazynu na pomieszczenie
pracownika technicznego oraz wezta cieplnego na magazyny, pomieszczenia socjalne i porzgdkowe).
Sposoéb uzytkowania budynku jest zgodny z MPZP. W ramach inwestycji zostang wprowadzone zmiany
funkcji pomieszczen i przebudowa budynku, w celu polepszenia warunkéw uzytkowania obiektu — w zakresie

opisanym ponizej.



Obiekt, ktérego dotyczy projekt, petni funkcje ustug oswiaty i edukacji — znajduje sie¢ w nim
przedszkole. Na ten cel przeznaczony jest caty budynek. Na parterze i pietrze znajdujg sie
pomieszczenia uzytkowe (sale zajeC i czes¢ szatni odziezy wierzchniej dzieci, jadalnie, czesc
pomieszczeh kuchni, pom. administracyjne, socjalne oraz higienicznosanitarne). W piwnicy
znajdujg sie czes¢ szatni odziezy wierzchniej, czeS¢ pomieszczen kuchni, pomieszczenia
magazynowe (w tym kuchenne) i techniczne (wezet c.0., pom. wodomierza i gazomierza)

obstugujgce budynek.

Przedszkole powstato w latach 80-tych XX wieku z przeznaczeniem na 5 oddziatéw. W toku
uzytkowania, wobec rosngcych potrzeb, kolejne pomieszczenia adaptowano na dodatkowe
oddziaty, w konsekwenciji zwigkszajac ich liczbe prawie dwukrotnie. W chwili obecnej budynek nie
spetnia wielu wymagan, zwilaszcza higieniczno-sanitarnych. Dostosowanie go do obecnie
obowigzujgcych przepisdw, wymaga gruntownej przebudowy. W ramach przebudowy likwiduje sie
znaczng czesc istniejgcych scianek dziatowych i, w ramach istniejgcego uktadu konstrukcyjnego,
projektuje sie nowy uktad pomieszczenh. Zachowuje sie wszystkie istniejgce funkcje pomieszczen,
zmienia sie jednak czesciowo ich lokalizacje. Gtéwny zakres projektowanych zmian to:
e wydzielenie drog komunikacji (dojs¢ ewakuacyjnych) od przylegtych pomieszczen petnymi
przegrodami
e dostosowanie sal zaje¢ do obowigzujgcych przepisow w zakresie: powierzchni sali w
stosunku do ilosci dzieci w oddziale, powierzchni okien w stosunku do podtogi sali,
dostepnosci sal bezposrednio z komunikacji (likwidacja sal przechodnich), dostepnosci
sanitariatow dzieci bezposrednio z sal zaje¢, ilosci urzgdzen w sanitariatach w stosunku do
ilosci dzieci
e przeniesienie szatni odziezy wierzchniej dzieci z wszystkich oddziatdéw do piwnicy
e zapewnienie odpowiedniego zaplecza sanitarno-socjalnego pracownikom: na kazdej
kondygnacji  projektuje sie toalety pracowanicze, dostepne z komunikacji, w ilosci
dostosowanej do liczebnosci i struktury ptci pracownikdw; projektuje sie pokdj odpoczynku
kobiet w cigzy i karmigcych oraz pokdj socjalny (nauczycielski) dla pracownikow; projektuje
sie przebudowe zaplecza socjalnego pracownikéw kuchennych
e dostosowanie kuchni do obowigzujgcych przepiséw higieniczno-sanitarnych: oddzielenie od
pomieszczen kuchennych ogélnodostepnych pomieszczen w piwnicy, uporzgdkowanie
drég wydawania positkdw i zwrotu naczyn, poprzez m.in. wymiane widny na 2-kabinowg
(kabina czysta/brudna) i wydzielenie pomieszczen wydawalni oraz magazynowania i mycia
wozkow, poprawe  technologii przygotowania positkdw (wydzielenie pomieszczenia
dezynfekcji jaj i pomieszczenia porzgdkowego, zmiane aranzacji i doposazenie w

wymagane urzgdzenia pomieszczen przygotowalni warzyw i miesa, kuchni gtéwnej



e zamiany funkcji poszczegdlnych pomieszczeh w obrebie kondygnaciji piwnicznej, zwigzane

Zz przeniesieniem wezia c.o. w inng lokalizacje (wezet przenosi sie, by zlikwidowac
przewody wysokich parametréw, przebiegajace przez calg dtugosc¢ piwnicy).

Ze wzgledu na ograniczenia konstrukcji (przede wszystkim wysokosé kondygnacji,

prefabrykowany system konstrukcyjny — otwory drzwiowe i okienne w $cianach nosnych

wykonane sg w specjalnych pltytach z Zzelbetowg rama portalowg, ktérej szerokosc¢

uniemozliwia powiekszenie otworéw - i gabaryty klatek schodowych) nie wszystkie

nieprawidtowosci sa mozliwe do usuniecia. Czes$¢ z nich trudng do eliminacji zdecydowano

sie pozostawi¢ w stanie istniejgcym, uzyskujac stosowne odstepstwa Kujawsko-

Pomorskiego Komendanta PSP oraz Panstwowego Wojewoédzkiego Inspektora Sanitarnego

w Bydgoszczy.

2.3. Program uzytkowy

W budynku znajdujg sie nastepujgce grupy pomieszczen :
e pomieszczenia dydaktyczne (sale zajec z sanitariatami dzieci) — 9 oddziatow
e zespot zywienia (pomieszczenia kuchenne, kuchnia petna)
e pomieszczenia pracownikow (pom. biurowe, pokéj nauczycielski)
e zaplecze socjalne pracownikow w podziale na 3 grupy pracownikéw:
o hauczyciele i pracownicy administracji (pokdj socjalny (nauczycielski),
sanitariaty pracownicze, szatnia odziezy wierzchniej)
o pracowniczy kuchni (szatnia (petnigca tez funkcje pokoju socjalnego) z
sanitariatem)
o konserwatora (sanitariat i pokdj socjalny z szatnig)
Oprécz tego projektuje sie pokdj odpoczynku kobiet w cigzy i karmigcych, z
przeznaczeniem dla wszystkich 3 grup pracownikow.
e pomieszczenia techniczne (wezet c.o., pom. wodomierza i gazomierza) i pomocnicze
(pom. porzadkowe, magazyny)

e komunikacja

W ramach inwestycji nie zmienia sie istniejgcego programu uzytkowego budynku. Projektuje
sie wydzielenie kilku nowych pomieszczen (zgodnie opisem powyzej. i rysunkami rzutéw)

mieszczgcych sie w opisanych wyzej funkcjach.

2.4. Uktad komunikacyjny

Na poziomie parteru budynek posiada nastepujgce wejscia/wyjscia do/z obiektu:



e gtdéwne od ul. Zapolskiej
e do/z klatek schodowych zlokalizowanych przy scianach szczytowych
e do/z korytarza na teren rekreacji za budynkiem

e do/z sal zaje¢ dzieci najmtodszych na tarasy zewnetrzne.

Niezalezne wejscie prowadzi tez do zewnetrznego magazynu przeznaczonego do dostaw do

kuchni.

Podstawowg komunikacje pionowg taczgcg wszystkie kondygnacje stanowig dwie klatki
schodowe:

e centralna, w $rodku budynku — jest to gtdwna klatka uzytkowana przez dzieci (i
pracownikéw)

e oOraz umieszczona przy scianie szczytowej, przy kuchni — jest to klatka w normalnym trybie
uzytkowania przeznaczona dla pracownikéw, takze kuchni. Podczas ewakuaciji
przewidziana jest takze jako klatka ewakuacyjna dla dzieci .

Przy drugiej scianie szczytowej, przy pomieszczeniach technicznych znajduje sie trzecie
klatka schodowa prowadzaca z piwnicy bezposrednio na zewnatrz budynku. Praktycznie jest ona
uzytkowana tylko przez pracownikéw technicznych. W razie wystgpienie zagrozenia przewidziana
jest takze jako klatka ewakuacyjna.

Budynek nie posiada windy.

Komunikacja pozioma korytarzami. W ramach inwestycji zmienia sie istniejgcy ukfadu
komunikacyjny poprzez wydzielenie nowych korytarzy na pietrze oraz oddzielenie korytarzy

istniejgcych od sgsiadujgcych pomieszczen przegrodami petnymi.

2.5. Liczba uzytkownikow, struktura zatrudnienia

Maksymalna ilos¢ oséb przebywajgcych obecnie w budynku to: okoto 255 osdéb (199 dzieci, 27
pracownikéw oraz okoto 29 gosci), w tym 226 dzieci i pracownikéw tgcznie.

W przedszkolu zatrudnionych jest wiecej niz 20 kobiet na jednej zmianie.

Kondygnacja piwniczna nie stuzy jako miejsce pracy statej. Znajduje sie tu jednak zaplecze
socjalno-sanitarne pracownikow kuchni i pracownika technicznego oraz ogdlne pomieszczenia
socjalne — pokéj nauczycielski, szatnia odziezy wierzchniej nauczycieli oraz pomieszczenie
odpoczynku kobiet w cigzy i karmigcych

Na parterze zatrudnionych bedzie nie wiecej niz 13 pracownikow administracji i nauczycieli
oraz 3 pracownikéw kuchni.

Na pietrze zatrudnionych bedzie nie wiecej niz 18 pracownikéw administracji i nauczycieli.

Na parterze projektuje sie wspodlne zaplecze sanitarne (WC dostepne z korytarza) dla

nauczycieli i pracownikow administracji — z podziatem na ptcie. Na pietrze projektuje sie osobne



zaplecze sanitarne dla nauczycieli (WC dostepne z korytarza) i pracownikow administracji (WC
dostepne z korytarzyka w czesci biurowej) — bez podziatu na ptec¢.

Wsrdd personelu przedszkolnego (nauczycieli i administraciji) zdecydowanie dominujg kobiety
— w tej chwili zatrudniony jest jeden mezczyzna (nauczyciel). Nie jest to sytuacja chwilowa lecz
stata. Nie przewiduje sie, by na stanowisku administracyjnym, nauczyciela lub pomocy nauczyciela
zatrudnionych byto jednorazowo wiecej niz 5 mezczyzn. W zwigzku z ograniczong powierzchnig
obiektu sanitariat dla pracownikow ptci meskiej projektuje sie tylko na kondygnacji parteru.
Przyjmuje sie, ze mezczyzni zatrudnieni bedg jako opiekunowie tylko w salach na parterze. Dla
pracownikéw administracji, ktérych biura zlokalizowane sg na pietrze (3 osoby), przewidziano
osobny sanitariat (w zwigzku z tym, Zze stuzy 3 osobom moze by¢ koedukacyjny).

llo$¢ pracownikéw kuchni to 3 osoby. W chwili obecnej sg to same kobiety. Przy tej ilosci oséb,
dopuszcza sie szatnie i sanitariat wspdlny dla obu pici.

llos¢ pracownikéw technicznych (konserwator) to 1 osoba. Zazwyczaj, jak i chwili obecnej, jest
to mezczyzna. Przewidziano dla niego pokdj socjalny i sanitariat w piwnicy oraz dodatkowy
sanitariat na parterze, zaraz przy wejsciu do budynku. Dla jednej osoby dopuszcza sie WC bez
pisuaru.

Pracownicy pracujg na ok. 8-godzinnych zmianach. Miejscem pracy pracownikdéw
pedagogicznych sg sale zaje¢, pracownikow administracyjnych - pokoje biurowe, pracownikéw
kuchni - kuchnia gtéwna (oraz czasowo zmywalnia, obieralnia i przygotowalnia, doraznie

magazyny i pom. dezynfekcji jaj ), pracownikéw technicznych - caty obiekt oraz teren zewnetrzny.

2.6. Technologia kuchni

Projektuje sie zachowanie kuchni typu petnego. W kuchni przygotowywane bedg positki
(Sniadanie, obiad, podwieczorek) dla okoto 200 oséb. Sposob funkcjonowania (kuchnia
przedszkolna, z ustalonym tygodniowym jadtospisem) powoduje, ze w kuchni jednego dnia
przygotowywany jest tylko jeden rodzaj danego dania, co pozwala na czasowe rozdzielenie
czynnosci przygotowania réznego typu produktéw. W ramach kuchni przewidziane sa:

— magazyny,

— pomieszczenia wstepnej obrobki produktow (pomieszczenie obieralni i wstepnej obrobki
warzyw okopowych, pomieszczenie dezynfekcji jaj, pomieszczenie przygotowalni, w ktérym
wydzielono osobne ciggi technologiczne dla warzyw i miesa lub ryb (w zaleznosci od menu
dziennego)),

— pomieszczenie kuchni gtdwnej z magazynkami podrecznymi

— zmywalnie naczyn stotowych.



Ostateczne przygotowanie positkbw odbywac sie bedzie w kuchni gtéwnej. W kuchni gtéwne;j
positki umieszczane bedg w pojemnikach (ciepte w bemarowych) i:

— dla sal na parterze, umieszczane bezposrednio na wozkach,

— dla sal na pietrze, wysytane czystg kabing windy na pietro (tadowania na wozki na pietrze

odbywa sie w wydawalni).

Czyste naczynia stotowe :

— dla sal na parterze umieszczane bedg na wézkach bezposrednio w kredensie

— dla sal na pietrze wysytane beda windg (czystg kabing).
Rozdzielanie positkow na talerze odbywac sie bedzie w salach, w ktérych jedzg dzieci.
Brudne naczynia i resztki pokarmoéw:
- z sal na parterze trafia¢ bedg na woézkach bezposrednio do zmywalni
- z sal na pietrze trafia¢ bedg na wézkach do brudnej kabiny windy i stamtad, réwniez na
woézkach do zmywalni.
Zaréwno na parterze jak i na pietrze przewidziano pomieszczenie do mycia wozkoéw (na parterze
odbywac¢ sie ono bedzie w zmywalni, na pietrze w wydawalni, stuzgcej tez jako magazyn wozkow).
Do mycia naczyn kuchennych przewidziano stanowisko w kuchni gtéwnej, a nad nim widzacy regat

ociekowy.

Projektuje sie winde wyposazong w dwie kabiny z niezaleznie otwieranymi drzwiami. Drzwi kabiny
czystej muszg sie otwiera¢ (dolna krawedz drzwi) na wysokosci 100cm. Zaktada sie, ze na
przystankach, na ktérych obie kabiny otwieraC sie bedg na tg samg strone, dolne drzwi kabiny
brudnej znajdowac sie bedg tuz nad posadzka.

Do pracy statej (ponad 4h dziennie) stuzy¢ bedzie tylko pomieszczenie kuchni gtéwnej.
Wykonywanie pracy statej mozliwe jest tez w zmywalni. Pozostate pomieszczenia pracy personelu
kuchennego (obieralnia, pom. dezynfekgciji jaj, przygotowalnia magazyny, wydawalnia) stuzy¢ bedag
pracy doraznej, ewentualnie czasowej. W kuchni gtdwnej przewiduje sie wykonywanie czynnosci
ucigzliwych (smazenie w gtebokim oleju itp.). Lokalizacja kuchni w istniejgcym budynku o
ustalanych gabarytach nie daje mozliwosci zachowania odpowiedniej wysokosci pomieszczenia
(3,3m) - od tej niezgodnosci uzyskano odstepstwo, w zwigzku z zastosowaniem wentylaciji

mechaniczne.



3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

BUDOWLANEGO, w tym jego wyglad zewnetrzny, z uwzglednieniem charakterystycznych
wyroboéw wykonczeniowych i kolorystyki elewacji, a takze sposéb dostosowania do
warunkow wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub
opinii innych organéw

Budynek przedszkola zostat zbudowany na planie prostokata (z przylegtymi, niewielkimi,
parterowymi brytami magazynu zewnetrznego i wiatrolapu przed wejsciem gtéwnym). Jest to
obiekt o zwartej bryle, ptaskim dachu i prostej formie. Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne,
jest w catosci podpiwniczony.

Dachy nad brytg gtéwng stropodach pftaski, wentylowany, dwuspadowy. Nad magazynem
zewnetrznym pfaski, niewentylowany, zelbetowy. Nad wiatrotapem i wejsciem gtéwnym dach
ptaski, w spadku od budynku, w konstrukcji szkieletowej, wspartej na stupach i podwieszanej do
stalowych ram okalajgcych wiatrofap.

Budynek charakteryzuje sie prostg formg architektoniczng, ksztattowang gtéwnie poprzez
regularny rytm okien i dominante kompozycyjng w postaci mocno wysunietego zadaszenia nad
gtdbwnym wejsciem i wiatrotapu. Detal architektoniczny ograniczony jest do prostego gzymsu pod-
rynnowego. Jak wynika z dokumentacji archiwalnej, oryginalnie pewng formg ozdoby byty wysokie
drewniane pochwyty balustrad zewnetrznych.

W ramach prac objetych niniejszym projektem nie zmienia sie znacznie formy architektonicznej
budynku. W zwigzku z koniecznoscig doswietlenia niektérych sal zaje¢, projektuje sie
powiekszenie czesci okien na elewacji od strony ul. Zapolskiej. Nie naruszy to rytmu okien w
obiekcie. Okna powieksza sie poprzez obnizenie parapetéw do wymiardw okien sasiednich,
powiekszenie okien proponuje sie w sposéb przemyslany, z dbatoscig o zachowanie dobrej
kompozyciji elewacji. W zwigzku z ociepleniem i remontem elewacji zmianie ulegnie kolorystyka
budynku. Materiat wykonczenia zewnetrznego budynku nie ulegnie zmianie (w stanie istniejacym
obiekt wykonczony jest tynkiem, po ociepleniu budynek wykonczony bedzie takze tynkiem
cienkowarstwowym, na fragmentach elewacji projektuje sie dodatkowo montaz dekoréw z siatki
cieto-ciggnionej w ramach stalowych. Metalowe ramy stanowi¢ bedg tez element montazowy
zaluzji zewnetrznych, projektowanych w oknach na potudniowej elewacji. Remont elewac;ji
projektuje sie wykonac¢ w pastelowej kolorystyce (biel ztamana bezem), z akcentami zielonymi w
stonowanym odcieniu (ramy i siatki, konstrukcyjne ramy zadaszenia nad wejsciem gtéwnym) oraz
jasnym, cieptym drewnem (stolarka okienna i porecze balustrad). Zamystem projektowym
przyswiecajgcym odnowieniu elewacji jest zachowanie spokojnego wyglgdu budynku, podkreslenie
jego atutéw (zadaszenie i wiatrotap), uwydatnienie regularnosci rytmu okien (poprzez wizualne
wyréwnanie wysokosci wszystkich okien), powrét do ozdobnej formy balustrad z wysokimi
pochwytami z drewna. Konstrukcje stalowg sScian wiatrotapu wejsciowego zdecydowano sie

pomalowa¢ w neutralnym szarym kolorze, w tej samej kolorystyce wykonac tez stolarke wiatrotapu
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(stoarke w waitrotapie wykonac¢ jako stalowg). Projektowane wykonczenie jest zgodne z

zatozeniami MPZP, zostato takze pozytywnie zaopiniowane przez Plastyka Miasta.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Powierzchnia zabudowy w stanie istniejgcym: 597,00 m?
Powierzchnia zabudowy w stanie projektowanym (po ociepleniu): 615,0 m?
Powierzchnia uzytkowa w stanie istniejgcym: 1433,35 m?
Powierzchnia uzytkowa w stanie projektowanym: 1427,48 m?
Wysokosc¢ : 7,40 m

Dtugos$¢ w stanie projektowanym (po ociepleniu): 46,68 m
Szerokos¢ w stanie projektowanym (po ociepleniu): 12,77 m
Kubatura: 6310,0 m?®

llo$¢ kondygnacji budynku: 2 kondygnacje nadziemne, 1 podziemna

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek posadowiony bezposrednio, na tawach fundamentowych Zelbetowych. Zakres
inwestycji nie ingeruje w sposob posadowienia obiektu.

W podtozu pod powierzchniowg warstwg nasypéw wystepujg grunty nosne, na gtebokosci ok.
2m ponizej poziomu terenu. S3 to piaski drobne, srednie i pylaste.

Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci ok. 3,75m ponizej poziomu ternu (65,79m n.p.m.).

Wyniki badan geotechnicznych stanowig zatgcznik do niniejszego opracowania.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH (w tym dostepnych dla oséb
niepetnosprawnych) | UZYTKOWYCH

llos¢ lokali mieszkalnych: 0

llos¢ lokali uzytkowych: 0

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

W stanie istniejgcym obiekt jest dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych w
nastepujgcym zakresie:
o Wyposazony jest w komunikacje pozioma, ogélnodostepng o szerokich traktach (co
zachowuje sie w stanie projektowanym)

Budynek w stanie obecnym nie jest jednak dostepny dla oséb niepetnosprawnych.
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Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, w ramach inwestycji objetej niniejszym opracowaniem
projektuje sie czesciowe dostosowanie budynku poprzez:
e Zapewnienie dostepu na parter budynku poprzez budowe pochylni przy schodach
zewnetrznych prowadzgcych do gtéwnego wejscia
o Dostosowanie dla potrzeb osob niepetnosprawnych jednego z oddziatéw oraz jednej
z toalet pracowniczych zlokalizowanych na parterze (w zakresie gabarytow,
sprzetéw sanitarnych, wyposazenia w uchwyty, system przyzywowy oraz wysokos¢

przetgcznikdw i przyciskéw).

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

Wplyw obiektu na etapie eksploatacii:

a)zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania Sciekdw oraz
wod opadowych. Zapotrzebowanie na wode: 2,35 [dm3/s]= 8,48 [m3/h]. llos¢ Sciekow bytowych:
15,15 [dm%s]. W obiekcie wytwarzane bedg $cieki bytowe oraz $cieki technologiczne (Scieki z
kuchni). Obiekt podtgczony jest do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, co wyklucza to
ewentualnos¢ uwalniania niebezpiecznych substancji do wody gruntowej. W ramach inwestycji
projektuje sie rozdziat wewnetrznej instalacji wodociggowej od instalacji hydrantowej oraz rozdziat
instalacji kanalizacji sanitarnej od technologicznej (separator ttuszczu). Ponadto projektuje sie
wymiane wewnetrznej instalacji wodociggowej (w.z., w.c., cyrkulacja, instalacja ppoz.) ponad to
projektuje sie wymiane instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku. Dodatkowo projektuje sie
wymiane zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do studni nalezgcej do gestora sieci (MWIK
Bydgoszcz).

Wody opadowe odprowadzane sg do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. llos¢ wod
opadowych (32,40 dm3/s) nie zmieni sie w zwigzku z przedmiotowg inwestycjg. W ramach
inwestycji projektuje sie magazynowanie wod opadowych w zbiornikach zelbetowych. Woda w
zbiornikach przeznaczona bedzie do podlewania zieleni.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie - brak emisji w.w. zanieczyszczen

c) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw - odpady komunalne, typowe w niewielkich
ilosciach, gromadzone w przeznaczonym do tego miejscu na dziatce i odbierane przez
wyspecjalizowany zakfad obstugi do miejsca utylizacji. Nie przewiduje sie wytwarzani odpadow
szkodliwych.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakioceh, z podaniem odpowiednich
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parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie — nie przewiduje sie emisji drgan,
ponadnormatywnego hatasu ani promieniowania zadnego typu
e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne — brak wptywu.

Przedsiewziecie na etapie realizacji rob6t budowlanych bedzie sie wigzato gtownie z emisjg

hatasu, emisjg zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz z powstawaniem odpadow,
ktore to ucigzliwosci ustgpig po zakonczeniu robdét. Prace budowlane wykonywane bedg wytgcznie
w porze dnia i z uwagi na krétkotrwaty charakter nie pozostawig trwatych zmian w $rodowisku w
zakresie oddziatywania na Srodowisko akustyczne. Wptyw na stan powietrza bedzie ograniczony
do obszaru inwestycji. Powstajgce odpady bedg zbierane selektywnie i magazynowane w
wydzielonym miejscu na odwodnionej powierzchni do czasu przekazania ich wyspecjalizowanym
firmom, ktére bedg posiadaly stosowne zezwolenia. Masy ziemne z wykopdw (przewiduje sie
wykopy w celu odstoniecia scian fundamentowych), bedg zabezpieczane na terenie budowy i
wykorzystane do zasypania wykopow po zakonczeniu prac. Ewentualne niebezpieczne odpady
bedg magazynowane w szczelnych, oznakowanych pojemnikach lub kontenerach na podtozu
zadaszonym i zabezpieczonym przed dostepem o0s6b postronnych (nie przewiduje sie
wystepowania takich odpadéw). W przypadku mikro wyciekdow ptyndw eksploatacyjnych
powstatych w przypadku awarii sprzetu odcieki bedg gromadzone w szczelnych pojemnikach
ustawionych pod maszynami do czasu przyjazdu firmy serwisujgcej urzgdzenie. W celu unikniecia
potencjalnego niebezpieczenstwa zanieczyszczenia gruntdw substancjami ropopochodnymi
pochodzacymi ze sprzetu budowlanego i srodkéw transportu (potencjalne mikro wycieki olejéw
przektadniowych, silnikowych, paliwa), zaplecze budowy, na ktérym bedzie parkowat ten sprzet
zostanie zorganizowane na terenie utwardzonym, np. pitytami betonowymi. Zminimalizuje to
potencjalne zagrozenie dla sSrodowiska gruntowo-wodnego. Obstuga pojazdéw i maszyn zwigzana
z uzyciem substancji ptynnych ropopochodnych (uzupetnienie paliwa, wymiana materiatébw
smarnych) prowadzona bedzie poza placem budowy. Na etapie budowy nie bedg powstawaty
znaczgce ilosci sciekdw. Pracownicy korzystaé bedg z toalet w budynku, a w razie braku takiej
mozliwosci z toalet typu ,Toi-toi”. Powstajgce $cieki sanitarne bedg odbierane przez woz

asenizacyjny a nastepnie przewozone do zagospodarowania w lokalnej oczyszczalni Sciekow.

13



9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

a

b)

c)

d)

) Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, przygotowania cie-
ptej wody uzytkowej zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku:

Zapotrzebowanie na en. uzytkowag do ogrzewania— 86233,2 kWh/rok
Zapotrzebowanie na en. uzytkowg do c.w.u. QW,nd — 9427,5 kWh/rok

Dostepne nosniki energii:

paliwo state - wegiel, biomasa (pelet),

energia elektryczna, olej opatowy, gaz ptynny, gaz ziemny,
energia odnawialna,

miejska sie¢ cieplna.

Wybér dwéch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

System nr 1 — oparty na energii cieplnej dostarczanej z cieptowni weglowej do wezta
cieptowniczego na cele c.o. i c.w.u. z ogrzewaniem budynku za pomocg grzejnikéw
ptytowych.

System nr 2 — oparty na kotle na biomase wraz z ogrzewaniem ptaszczyznowym
podtogowym z zasobnikiem buforowym systemu grzewczego oraz zasobnikiem c.w.u.

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w
energie:

System nr 1:
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- Sprawnos¢ wytwarzania w Zrodtach

Lp. Rodzaj Zrédta ciepta nH.,g
1 Wezet ciepiny kompaktowy bez obudowy o mocy hominalnej do 100kW 0,91
- Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta
Lp. Rodzaj instalacii nH,e
1 Ogrzewanie wodne z grzejnikami ptytowymi w przypadku regulaciji centralnej i miejscowej z zaworem 0.93
termostatycznym o dziataniu proporcjonalno-catkujacym PI z funkcjami adaptacyjna, i optymalizujaca, '
- Sprawnosc przesytu (dystrybucji ciepta)
Lp. Rodzaj instalacji ogrzewczej nH,d
1 Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego Zrédta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku, z 0.96
zaizolowanymi przewodami, armatura, i urzadzeniami, ktére sa zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej '
- Sprawnos¢ uktadu akumulacji ciepta w systemie ogrzewczym
Lp. Parametry nH,s
1 Brak zhiornika buforowego 1,00
- Sprawno$¢ wytwarzania ciepta dla przygotowania c.w.u. w Zrédtach ciepta
Lp. Rodzaj instalacji nWg
1 Wezet cieplny kompaktowy bez obudowy o mocy nominalnej do 100kW 0,90
- Sprawnosc¢ przesylu c.w.u.
Lp. Rodzaj instalaci nWd
1 Centralne przygotowanie cieptej wody — systemy z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy, 070
piony instalacyjne i przewody rozprowadzajace izolowane. Instalacje od 30 do 100 punktéw poboru c.w.u. '
- Sprawnos¢ akumulacji ciepta w systemie c.w.u.
Lp. Rodzaj instalacji nWs
1 | System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez zasobnika c.w.u. 1,00

Centralne ogrzewanie: sprawnosc¢ systemu = 0,81

Ciepta woda uzytkowa: sprawnos$¢ systemu = 0,63

Catkowity koszt systemu grzewczego w cyklu 20-letnim wynosi:
86233,2/0,81%0,21zt *20 = 447 135,11 zt

Catkowity koszt systemu c.w.u. w cyklu 20-letnim wynosi:
9427,5/0,63*0,21zt *20 = 62 850,00 zt

Catkowity koszt systemu konwencjonalnego w cyklu 20-letnim wynosi 509 985,11 zt

System nr 2:

- Sprawnos¢ wytwarzania w Zrodtach

Lp. Rodzaj Zrédta ciepta nH.,g
1 Kotly na biomase (drewno: polana, brykiety, pelety, zrebki), automatyczne, o0 mocy powyzej 100kW 0,85
- Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta
Lp. Rodzaj instalacji nH.e
1 |Ogrzewanie podiogowe w przypadku regulacji centralnej i migjscowej 0,89

- Sprawnosc przesytu (dystrybucji ciepta)
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Lp. Rodzaj instalacji ogrzewczej nH,d
1 Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego Zrédta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku, z 0.96
zaizolowanymi przewodami, armatura, i urzadzeniami, ktére sa zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej '
- Sprawnos¢ uktadu akumulacji ciepta w systemie ogrzewczym
Lp. Parametry nH,s
1 Zbiornik buforowy w systemie ogrzewczym o parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej 0,95
- Sprawnos¢ wytwarzania ciepta dla przygotowania c.w.u. w Zrddtach ciepta
Lp. Rodzaj instalagiji nWg
1 Kotly statotemperaturowe dwufunkcyjne (ogrzewanie i przygotowanie cieptej wody uzytkowej) 0,65
- Sprawnosc przesytu c.w.u.
Lp. Rodzaj instalacji nwd
Centralne przygotowanie cieptej wody — systemy z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy,
1 | piony instalacyjne i przewody rozprowadzajace izolowane. Instalacje powyzej 30 do 100 punktéw poboru 0,70
C.W.U.
- Sprawnos¢ akumulacji ciepta w systemie c.w.u.
Lp. Rodzaj instalacji nWs
1 | Zasobnik c.w.u. w systemie przygotowania cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po 2005r. 0,85

Centralne ogrzewanie: sprawnosc¢ systemu = 0,69
Ciepta woda uzytkowa: sprawnos$¢ systemu = 0,39

Catkowity koszt systemu grzewczego w cyklu 20-letnim wynosi:
86233,2 / 0,69*0,15zt *20 = 374 926,95 zt

Catkowity koszt systemu c.w.u. w cyklu 20-letnim wynosi:
9427,5/0,39%0,15zt *20 = 72 519,23 zt

Catkowity koszt systemu konwencjonalnego w cyklu 20-letnim wynosi 447 446,18 zt

e) Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie:

Z analizy porownawczej okreslajgcej 20-letni koszt catkowity wynikajgcy z eksploatacii
dwodch réznych systemow zaopatrzenia w energie wynika, ze system nr 2 pozwoli utrzymac koszty
eksploatacyjne na nizszym poziomie niz pozostaty. Pomimo powyzszego, uwzgledniajgc istniejgcy
system zaopatrzenia budynku w ciepto, zaopatrzenia budynku w zrédta ciepta w obiekcie objetym
opracowaniem wybrano system nr 1, ktéry ma bardziej korzystny wptyw na srodowisko i mniejsza
emisje CO; niz pozostaty system.

Powyzsza analiza spetnia wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 202r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020

poz. 1609 ze zmianami).
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10. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ

W projekcie przyjeto urzgdzenia regulujgce temperature oddzielnie dla kazdego
pomieszczenia. Zastosowano w projekcie termostaty o dziataniu proporcjonalno-catkujgcym Pl z
funkcja adaptacyjna i optymalizujgcg o sprawnosci regulacji 93%. Zaprojektowany zostat uktad o
najwyzszej sprawnosci /93%/. Zastosowanie uktadu Off/On zmniejsza sprawnos¢ uktadu o min
50%. Zaproponowany uktad powyzszego projektu jest uktadem wysokosprawnym i porownywanie
go do uktadu o gorszych wskaznikach sprawnosci jest niezasadne i nielogiczne z punktu widzenia

ekonomicznego.

11. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

11.1. BRANZA WOD-KAN

11.1.1. WEWNETRZNA INSTALACJA WODNA

Punkty poboru wody stanowi¢ bedg wyposazenie projektowanych pomieszczen
technicznych, gospodarczych, tazienek, oraz kuchni zgodnie z projektem architektonicznym.
Projektuje sie montaz: umywalek, misek ustepowych, zlewozmywakdw, natryskow, zmywarek,
pisuarow. Przewidziano takze podejécia pod zawory czerpalne ze zlgczkg do weza, wpusty
podtogowe oraz studnie schiadzajgca w pomieszczeniu wezta cieplnego. Podejscia pod baterie,
miski ustepowe i zawor czerpalny zakonczy¢ zaworami odcinajgcymi.

Zasilenie wewnetrznej instalacji wodociggowej przewidziano z istniejgcego przytgcza
wodociggowego. Rurociggi wody bytowej prowadzi¢ pod stropem piwnicy oraz w bruzdach
Sciennych na pozostatych kondygnacjach. Przewidziano rozdziat wody na cele socjalne i ppoz. Na
istniejgcej instalacji wodociggowej zasilajgcej budynek, nalezy zamontowac¢ zawor pierwszenstwa
VV oraz zawory odcinajgce w celu zabezpieczenia instalacji zasilajgcej hydrantowej przed
spadkiem cisnienia.

Po rozdziale na rurociggu instalacji ppoz nalezy zamontowac¢ zawér antyskazeniowy EA
oraz dwa zawory odcinajgce.

Projektowane zawory czerpalne ze zlgczkg do weza nalezy wyposazyé w zawor

antyskazeniowy typu HA.
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Zrédtem cieptej wody bedzie projektowany wezet cieplny zlokalizowany w pomieszczeniu
wezta cieplnego. Projektowang instalacje wodociggowg wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacyjnej
tj. poziomy rozprowadzajgce i podejscia pod przybory sanitarne wykonaé z rur i ksztattek
wielowarstwowych tgczonych poprzez zgrzewanie (PP) stabilizowang wktadka z widkna szklanego
woda ciepta, cyrkulacja oraz rur i ksztattek wielowarstwowych tgczonych przez zgrzewanie ( PP) —
bez stabilizacji — woda zimna, oraz rur stalowych ocynkowanych — instalacja ppoz., rurociggi w
wezle cieplnym. Instalacje hydrantowg wykonac z rur i ksztattek ze stali ocynkowanej tgczonych
na gwint. Pofgczenia gwintowane nalezy uszczelni¢ przy uzyciu tasmy teflonowej lub przy pomocy
konopi i past uszczelniajgcych. System montazu nalezy $cisle dostosowac do instrukcji wydanej
przez producenta zastosowanych rur. Przewody wody cieptej ukfada¢ rownolegle do instalacji
wody zimnej i zaizolowaC termicznie otulinami z oktadzing aluminiowg oraz samoprzylepng
zaktadkag

Na podejsciu do pionu cieptej wody oraz na rozgatezieniach zastosowaé zawory kulowe
przelotowe. Na podejsciu do pionu cyrkulacyjnego =zainstalowaé¢ termostatyczny zawor
cyrkulacyjny. W celu wymuszenia obiegu wody cyrkulacyjnej zainstalowana zostanie w wezle
cieplnym pompa cyrkulacyjna.

Ochrona przeciwpozarowa w obiekcie za pomocg hydrantéw wewnetrznych DN25. Po
zakonczeniu prac, wszystkie systemy powinny by¢é wewnetrznie i zewnetrznie oczyszczone,
sprawdzone i przetestowane. Instalacja wodociggowa przed oddaniem do uzytkowania powinna
by¢ przetestowana na nieszczelnosci przewodow i armatury. Prébe hydrauliczng nalezy wykonac¢
na cisnienie probne pprobne=1.0MPa, zgodnie z normg PN-84/B-10725. Cisnienie wylotowe i
wyptyw z punktéw czerpalnych powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-92/B-01706. Instalacja
wody cieptej musi umozliwi¢ uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temp. nie nizszej niz 550C

i nie wyzszej niz 600C.

Zastosowane materiaty muszg umozliwi¢ przeprowadzenie ciggtej lub okresowej
dezynfekcji metodg chemiczng lub fizyczng, bez obnizania trwatosci instalacji i zastosowanych w
niej wyrobow.

Przejscia przewodow instalacji wodociggowej i hydrantowej przez przegrody wykonac¢ w
tulejach ochronnych o $rednicy wiekszej o co najmniej jedng dymensje od Srednicy przewodu.
Wolng przestrzen wypetni¢ materiatami nie agresywnymi, elastycznymi lub pozostawic¢ pustg. Rura
ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci Scian o minimum 2 cm z kazdej strony. W tulei
ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie przewodu. Tuleja ochronna ma by¢ na
state osadzona w przegrodzie budowlanej. Wszystkie przejscia rurociggow instalacji przez
przegrody miedzy strefami pozarowymi wykona¢ o klasie odpornosci pozarowej takiej jak

przegroda i wypeitni¢ ognioochronng masg uszczelniajaca.
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Szczegoty dotyczgce rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci graficznej

niniejszego opracowania.

11.1.2. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie w systemie grawitacyjnym z rur i
ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PVC-U taczonych na wcisk z uszczelkg (piony oraz
poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzone przez pomieszczenia piwnicy). System montazu nalezy
SciSle dostosowac¢ do instrukcji wydanej przez producenta zastosowanych rur. Projektuje sie
odprowadzenie sciekbw bytowo — gospodarczych do istniejgcej sieci kanalizacyjnej poprzez
przebudowywang instalacje zewnetrzng. Poziomy kanalizacyjne ukfadaé¢ pod stropem piwnicy.
Potgczenie z zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej wykonaé¢ poprzez mufe PVC srednicy
160. Przejscie przez $ciane przy gruncie wykonaé¢ w tulei ochronnej stalowej. Gtéwny poziom
odptywowy wyposazyé w czyszczaki w odlegtosciach nie wiekszych niz 15 m. Nieczystosci z
poszczegoblnych przyboréw sanitarnych poprzez indywidualne Iub zbiorcze podejscia
odprowadzane bedg do najblizszych projektowanych pionéw. Podejscia wykona¢ po wierzchu
scian jako kryte w cokotach, albo jako kryte w bruzdzie sciennej. Wszystkie podejscia pod przybory
sanitarne zasyfonowa¢. W miejscach kolizji projektowanych odcinkéw kanalizacyjnych z
elementami konstrukcyjnymi, wykonaé obejscie z wykorzystaniem ksztattek kanalizacyjnych o
odpowiednich katach i $rednicy zachowujgc grawitacyjny odptyw $ciekéw sanitarnych i wymagane
spadki dla danej $rednicy. Zmiany kierunku trasy kanalizacji sanitarnej wykonaé przy uzyciu

ksztaltek 45 st. Nie zaleca sie uzywania ksztattek 90 st.

Projektuje sie piony kanalizacji sanitarnej wentylowane poprzez wywiewki wentylacyjne
wyprowadzone ponad dach. Pion w najnizszej jego czesci wyposazy¢ w czyszczak z zamykang
szczelnie pokrywg, a w ewentualnej zabudowie pionu nalezy przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne.
Srednica czesci odptywowej pionu powinna by¢ jednakowa na catej wysokosci i nie powinna byé
mniejsza od najwiekszej srednicy podejécia do tego pionu. W pomieszczeniu kottowni nalezy

wykonac studzienke schtadzajgcg @1,0m.

Przejscia przewodow kanalizacyjnych przez przegrody wykonac w tulejach ochronnych o
Srednicy wiekszej o co najmniej jedng dymensje od srednicy przewodu. Wolng przestrzen wypeié
materiatami nie agresywnymi, elastycznymi lub pozostawi¢ pustg. Rura ochronna powinna by¢
diuzsza od grubosci Scian o minimum 2 cm z kazdej strony. W tulei ochronnej nie powinno

znajdowac sie zadne potgczenie przewodu. W przypadku rur PVC przy wszystkich przejsciach
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rurociggéw instalacji przez przegrody miedzy strefami pozarowymi stosowaé obejmy

ognioochronne, o klasie odpornosci ogniowej takiej jak przegroda.
11.1.3. WEWNETRZNA INSTALACJA GRZEWCZA

Zaprojektowano przebudowe instalacji centralnego ogrzewania, dla ktérej zrédtem ciepta
jest istniejgcy wezet cieplny zlokalizowany w pomieszczeniu wezta cieplnego na najnizszej
kondygnacji budynku. Wezet cieplny pracuje jako dwufunkcyjny wymiennikowy z regulacjg
pogodowo-dobowg zasilany z miejskiej sieci cieplnej. Planowana jest rozbudowa zrodia ciepta o
sekcje ciepta technologicznego na cele wentylacji mechanicznej. Instalacje grzewcze bedag
pracowa¢ w systemie zamknietym z rozprowadzeniem rurociggdw w ukfadzie tréjnikowym i
zabezpieczone bedg przed nadmiernym wzrostem cisnienia poprzez naczynia przeponowe
wzbiorcze i zawory bezpieczehstwa.

Instalacje grzewcze zaprojektowano =z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie.
Odbiornikami ciepta beda grzejniki konwekcyjne wyposazone z zawory termostatyczne z glowicami
termostatycznymi oraz nagrzewnice central wentylacyjnych.

Rurociagi instalacji grzewczej izolowa¢ termicznie materiatem o grubosciach zgodnych
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 zmieniajgcego rozporzgdzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
zatgcznik nr 2 w sprawie wymagan izolacyjnosci cieplnej.

Odpowietrzenie instalacji zgodnie z normg PN-EN12828. Dodatkowo kazdy grzejnik
wyposazony bedzie w korki grzejnikowe z odpowietrznikiem recznym. Odwodnienie instalaciji
centralnie w wezle cieplnym zaworem ze ztgczkg do weza lub sprowadzone w sposob trwaty nad
posadzke pomieszczenia.

W celu regulacji hydraulicznej instalacji grzewczych zaprojektowano zawory regulacyjne i

rownowazgce.

11.1.4. WENTYLACJA

Przewidziano podziat ztadow wentylacji mechanicznej na nastepujgce uktady:

¢ Instalacja nawiewno-wywiewna dla pomieszczen zlokalizowanych w poziomie piwnic —
NOWO

¢ Instalacja nawiewno-wywiewna dla Sal dzieci oraz powigzanych komunikacji i sanitariatow
- N1W1, Ws1- Ws4

¢ Instalacja nawiewno-wywiewna dla kuchnia oraz dla pomieszczenh zaplecza — N3W3, N3.1,
W3.1- W3.5

e Sanitariaty — Wd1-Wd4
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Dla sal dzieci oraz powigzanych komunikacji nawiew przewidziano za pomocg centrali z
odzyskiem ciepfa.

Dla pomieszczenia szatni zlokalizowanej w piwnicy oraz pomieszczeh sgsiadujgcych
nawiew z centrali wentylacyjnej. Wywiew bedzie nastepowat w sgsiadujgcych magazynach oraz

pomieszczeniach pomocniczych.

Dla pomieszczenia kuchni, zmywalni oraz pomieszczen powigzanych przewiduje sie wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewng realizowang centralg z odzyskiem ciepta z wymiennikiem

krzyzowym.

11.2. BRANZA ELEKTRYCZNA

11.2.1. Zasilanie budynku

Zasilanie budynku istniejgce bez zmian z sieci energetycznej ENEA.

11.2.2. Rozdzielnia gtéwna budynku

Rozdzielnica gtéwna jest nowo projektowana, uktad licznikowy wyniesiony zostanie na zewnatrz

przy ztgczu kablowym ENEA.

11.2.3. Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu, odbiory pozarowe

W budynku zainstalowany zostanie Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu PWP. Przycisk sterujgcy

dla PWP zlokalizowany bedzie $cianie w okolicy wejscia gtdwnego do budynku. Instalacje

wytgcznikéw pozarowych oraz kable zasilajgce urzgdzenia wykorzystywane w akcji gasniczej bedg

wykonane w izolacji o klasie odpornosci ogniowej E90.

11.2.4. Instalacja oswietlenia

Oswietlenie w budynku w czesci wymienianej zaprojektowano zgodnie z wymaganiami normy ,PN-

EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we

wnetrzach”.

Projektowang instalacje oswietleniowg nalezy uktada¢ w tynku lub w przestrzeni miedzy sufitowe;j.

Do obwoddw oswietleniowych nalezy stosowaé przewody 3x1,5mm lub 4x1,5mm. Wszystkie

tgczniki i gniazda w ramkach. W miejscach stosowania wiecej niz jednego tgcznika lub gniazd

nalezy stosowac ramki wielokrotne. Gtebokos¢ puszek elektrycznych dobra¢ do grubosci $cian.

Istniejgce obwody oswietleniowe nalezy wykorzystac. W pomieszczeniach gdzie istniejgce oprawy

oswietleniowe zostang zdemontowane nalezy zamontowa¢ nowe tak by wykorzysta¢ istniejgce

wypusty oswietleniowe.

Stosowane przewody powinny byé zgodne =z aktualnie obowigzujgcymi normami i

rozporzgdzeniami, w tym CPR.

Obwody tej kategorii oSwietlenia zasilane beda z rozdzielnicy gtéwnej (RG) oraz pietrowych.

Obejmuje ono obwody oswietlenia ogolnego wszystkich wnetrz obiektu. W pomieszczeniu

dystrybucyjnym, w ktorych przewiduje sie prace przy monitorach komputeréw zastosowane bedg
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oprawy os$wietleniowe, ktérych budowa ograniczona mozliwos¢ powstawania zjawiska olsnienia. W
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci jak: toalety i fazienki, bedg zastosowane oprawy o
odpowiednim stopniu ochrony przed czynnikami zewnetrznymi — IP54. Zapewnione zostang
nastepujgce minimalne poziomy natezenia oswietlenia ogdlnego pomieszczen (na powierzchni
pracy znajdujgcej sie na wysokosci odpowiedniej dla kazdego rodzaju pomieszczen):

. Wiatrotap - 200Ix,

. Ciggi komunikacyjne - 100Ix,

. WC - 200lIx,

. Sanitariat - 200Ix,

. Magazyn - 200Ix,

. Sala lekcyjna - 300Ix,

. Pokdj - gabinet - 300Ix,

. inne zgodnie z normg EN 12464-1.

. Inne zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i oéwietlenie -- O$wietlenie miejsc

pracy -- Czesc¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

Zrédta $wiatta wewnatrz powinny byé wykonane gtéwnie w technologii LED, o temperaturze
koloru nie wyzszej niz 4.000°K i wysokim wskazniku oddawania barw CRI > 70. Znamionowe
napiecie opraw oswietleniowych powinno wynosi¢ w zakresie 220...240V. Oprawy w technologii
LED powinny by¢é wyposazone w zasilacze z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym,
przeciwprzepieciowym oraz termicznym. Zuzycie energii elektrycznej na poziomie klasy A+ lub
wyzszym. Oprawy powinny by¢ przebadane przez niezalezne laboratorium lub posiada¢ certyfikat
ENEC lub réwnowazny

11.2.5. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietleniowe do oswietlenia
ewakuacyjnego, zgodne z PN-EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane wedtug wytycznych norm
PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 a w szczegolnosci w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w
miejscach lokalizacji sprzet bezpieczenstwa. Zatem oprawy powinny by¢ umieszczane :

a. przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

b. w poblizu schodéw, tak by kazdy stopieh byt oswietlony bezposrednio;

C. W poblizu zamiany poziomu;

d. obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

e. przy kazdej zmianie kierunku;

f. przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g. na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia korncowego;

h. w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy;

i. w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego;
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11.2.6. System dodatkowej ochrony przeciwprzepieciowej
Urzadzenia o napieciu znamionowym do 1kV
Dla urzadzen elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV (ukfad TN-S) projektuje sie
nastepujgce srodki ochrony przed dotykiem posrednim:

e samoczynne  szybkie  wylgczenie  zasilania przez  zastosowanie  urzgadzeh

zabezpieczajgcych przetezeniowych,
e samoczynne szybkie wytgczenie zasilania przez zastosowanie urzadzen ochronnych
réznicowo-prgdowych,

e potfgczenia wyrbwnawcze — gtdwne,

e potgczenia wyrbwnawcze — miejscowe,

e urzadzenia Il klasy ochronnosci.
Ponadto w uktadzie TN-S zastosowane bedg urzadzenia roéznicowoprgdowe jako ochrona
uzupetniajgca przed dotykiem bezposrednim i posrednim. Ochronie podlega¢ bedg wszystkie
elektryczne urzgdzenia technologiczne wyposazone w przewodzgce czesci (obudowy metalowe),
konstrukcje wsporcze tablic i rozdzielnic elektrycznych, korytka kablowe i metalowe konstrukcje
wsporcze do prowadzenia kabli i przewodow instalacji wewnetrznych, prowadnice dzwigowe, styki
ochronne gniazd wtyczkowych w catym obiekcie oraz metalowe elementy instalacji sanitarnych.
Dodatkowo wykonane bedg gtowne potgczenia wyrdownawcze przy stosowaniu magistrali z
ptaskownika Fe/Zn 30x4, do ktorej przytaczone bedg w sposéb mechanicznie trwaty wszystkie
metalowe (przewodzace) rury i kanaty instalacji sanitarnych i wentylacji. Magistrala ta bedzie
potgczona z zaciskami ochronnymi rozdzielnic obiektu. Korytka instalacyjne i drabiny kablowe
powinny zostaé¢ trwale potgczone, przy pomocy ztgcz zapewniajgcych ciggtos¢ elektryczng.
Wsporcze konstrukcje elektryczne nalezy podtgczy¢é do szyny wyréwnawczej przy pomocy
przewodu jednozytowego zétto-zielonego o odpowiednim przekroju.
Ochrona od porazen
Dodatkowg ochrone od porazen stanowi¢ bedzie samoczynne wytgczanie zasilania w
dopuszczalnym czasie: 0,4s — dla obwodéw odbiorczych. Realizacje samoczynnego wylgczania
zapewniajg wkiadki bezpiecznikowe topikowe, wylgczniki nadmiarowo prgdowe i
réznicowoprgdowe. Wszystkie obwody odbiorcze w budynku bedg wykonane w uktadzie
sieciowym TN-S, z odrebnymi przewodami — neutralnym N i ochronnymi PE.
Czesci prowadzace dostepne urzadzen elektrycznych nalezy potgczy¢ przewodem PE. Przewod
PE w rozdzielni gtéwnej powinien byé potgczony z gtdbwng szyng uziemiajgcg budynku. Przewdd
neutralny powinien by¢ koloru niebieskiego natomiast przewod PE koloru z6tto-zielonego.
11.2.7. Pomiary odbiorcze instalacji
Po zakonczeniu wszystkich robot nalezy wykonac nastepujgcy pomiary:
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e skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

e rezystancji izolacji przewodow,

e parametrow wytgcznikéw réznicowoprgdowych,

¢ natezenia oswietlenia podstawowego,

e natezenia oswietlenia awaryjnego, oraz czasu dziatania o$wietlenia,

e sprawdzenia dziatania wytgcznikéw przeciwpozarowych pradu.

Z wymienionych wyzej pomiaréw nalezy sporzgdzi¢ protokoty. Pomiary musi wykona¢ uprawniony
elektryk. Miarodajnym do okres$lenia opornosci uziemienia jest tylko wynik pomiaru skorygowany

odpowiednim wspotczynnikiem, zaleznym od warunkéw atmosferycznych.

Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w polskich normach dotyczacych urzgdzen
przeciwpozarowych, w odpowiedniej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi
(Dz.U. nr 80, poz. 563, z dnia 21 kwietnia 2006 r.).

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne nie mogg odbywac sie rzadziej niz raz w roku i
powinny by¢ przeprowadzone w sposéb zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta (Dz.U. nr
80,poz. 563, z dnia 21 kwietnia 2006 r.).

Szczegotowe informacje dotyczace wyposazenia budowlano-instalacyjnego zgodnie z
projektami technicznymi poszczegéinych branz.

12. OPIS DOT. SPOSOBU SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5
UST. 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Nosnos¢ i statecznos¢ konstrukcji

Nosno$¢ i stateczno$¢ konstrukcji jest zapewniona. Potwierdza to wykonana ekspertyza
techniczna obiektu, bedaca zatgcznikiem do niniejszego projektu, jednoczesnie wskazujgc, jaki
zakres robot jest mozliwy do wykonania i w ktore elementy budynku ingerencje nalezy ograniczyc.
Projektowane roboty nie naruszg istniejgcego uktadu konstrukcyjnego budynku. Szczegéty robét
dotyczgcych konstrukcji (wykucia i powiekszenia otworéw drzwiowych, wykucia otworéw na
przewody instalacyjne oraz montaz pod-konstrukcji na urzadzenia wentylacyjne) zostang
opracowane na etapie projektu technicznego branzy konstrukcje.

Bezpieczenstwo pozarowe

Zapewniono. Szczegoty wg opisu warunkow ochrony p-poz znajdujgcej sie w czesci opisowej

projektu zagospodarowania. Dla budynku wykonano Ekspertyze pozarowg pod katem
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projektowanej inwestycji i uzyskano odstepstwo Wojewddzkiego Komendanta PSP w Toruniu.
Projekt uzgodniono z rzeczoznawcg d.s. ochorny p-poz.

Higiena, zdrowie i Srodowisko

Inwestycja zostata zaprojektowana w sposob niestanowigcy zagrozenia dla zdrowia ludzi oraz
klimatu i sSrodowiska, co opisano w pkt. 8 niniejszego opisu.

Przebudowa budynku zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami higieniczno-
sanitarnymi. Uzyskano odstepstwo Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w
Bydgoszczy od nienormowej wysokosci czesci pomieszczenh.

Projekt uzgodniono z rzeczoznawcg d.s. higieniczno-sanitarnych.

Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnos¢ obiektu

Nad wszystkimi wejsciami do budynku istniejg daszki na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m.
Wiekszos¢ z nich ma szerokos$¢ wiekszg co najmniej o 1 m od szerokosci drzwi oraz wysieg lub
gteboko$¢ nie mniejszg niz 1,0 m. Daszki te przeznacza sie do remontu. Wspomnianych wymiaréow
nie spetnia tylko daszek nad wejsciem do pomocniczej klatki schodowej prowadzacej do piwnicy —
przeznacza sie go do wymiany na nowy, o odpowiedniej szerokosci i wysiegu, zelbetowy,
wylewany na mokro, nawigzujacy stylistykg do innych daszkéw w obiekcie.

W ramach inwestycji projektuje sie wymiane wszystkich okien zewnetrznych. Okna projektuje sie
otwierane do wewnatrz. Na pietrze parapety w wyzszych oknach znajdujg sie na wysokosci
mniejszej niz 85cm ponad poziomem posadzki — projektuje sie je z nieotwierang dolng kwatera,
kwatera otwieralna zaczynac sie moze na wysokosci min. 85cm.

Wszystkie przeszklenia w drzwiach, oknach typu O2 oraz wszystkich innych oknach dostepnych
dla dzieci wykona¢ jako bezpieczne.

Nawierzchnia dojs¢ do budynkéw, schodéw i pochylni zewnetrznych i wewnetrznych wykonana jest
z materiatdw niepowodujgcych niebezpieczenstwa poslizgu i jako takg nalezy jg odtworzyé w
zakresie, w jakim bedzie musiata ulec demontazowi (w celu odstoniecia Scian piwnicznych).
Nawierzchnia ciggébw komunikacyjnych w budynku oraz podtdg w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi w catosci mierze podlegaé¢ bedzie wymianie w zwigzku z szeroko
zakrojong przebudowg i remontem budynku. Nowe posadzki projektuje sie z materiatow
niepowodujgcych niebezpieczenstwa poslizgu. Projektuje sie posadzki o antyposlizgowosci : min
R9 na ciggach komunikacyjnych, w tym klatce schodowej, min. R10 w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych, technicznych i kuchniach, min. R11 w pralni. Sugeruje sie pozostate
pomieszczenia wykonczy¢ materiatem o klasie min. R9.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy stosowacC posadzki i wyktadziny
wykonane z materiatbw antyelektrostatycznych, spetniajgcych warunki okreslone w Polskich

Normach dotyczacych ochrony przed elektrycznoscig statyczna.
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Wszystkie wyktadziny (PVC i tekstylne) w obrebie strefy pozarowej ZLII projektuje sie jako trudno-
zapalne w klasie Bfl-s1. Wyktadziny z gresu posiadajg wymagang klase trudnozapalnosci.

W budynku zapewniono warunki niezbedne do korzystania z niego przez osoby niepetnosprawne
w zakresie wg pkt. 7 niniejszego opisu.

Ochrona przed hatasem

Budynek stanowigcy przedmiot projektu znajduje sie na obszarze o miejskim charakterze
zabudowy, w strefie zabudowy mieszkaniowej. Mozliwe zrodta hatasu $rodowiskowego to: hatas
drogowy i uliczny.

Zmiany projektowane w budynku nie bedg generowac¢ ponadnormatywnego hatasu. Mozliwy hatas
zwigzany z instalacjg wentylacji mechanicznej, zostanie zniwelowany poprzez zastosowanie
rozwigzan zapobiegajgcych. Wchodzgce w sktad w.w. instalacji centrale wentylacyjne i wentylatory
kanatowe zostang wyposazone w ttumiki i/lub izolacje akustyczne.

W ramach inwestycji projektuje sie wymiane wszystkich okien i drzwi zewnetrznych. Projektuje sie
stolarke o wysokiej izolacyjnosci akustycznej - Rw = 35dB dla okien i drzwi.

Oszczednosé energii i izolacyjnos¢ cieplna

Projekt wykonano na podstawie audytu energetycznego, ktory wskazat optymalne rozwigzanie
poprawiajgce oszczednosé energii i izolacyjnosé cieplng. W ramach inwestycji projektuje sie:

- ocieplenie scian zewnetrznych

- ocieplenie stropodachéw (stropodach nad brytg gtéwng i magazynem)

- wymiane catej stolarki zewnetrznej

- modernizacje instalacji c.o. i c.w.u.

- wymiane wentylacji mechanicznej na wentylacje z odzyskiem ciepta

- wymiane niewymienionych do tej pory opraw oswietleniowych na oprawy LED

- wyposazenie budynku w ogniwa fotowoltaiczne, montowane na dachu bryty gtéwnej.

Projekt przewiduje ocieplenie budynku zgodnie z wytycznymi warunkow technicznych na rok 2021.
Szczegodtowe dane dot. parametréw przegrod budowlanych oraz rozwigzan z zakresu
oszczednosci energii znajdujg sie w charakterystyce energetycznej, stanowigcej cze$¢ projektu
technicznego.

Zréwnowazone wykorzystanie zasoboéw naturalnych

W projekcie przewidziano trwate i, w miare mozliwosci, naturalne materiaty budowlane.
Projektowane ocieplenie i modernizacja instalacji c.o. oraz zastosowanie systemow OZE,
ograniczg zuzycie zasobow naturalnych zuzywanych na ogrzanie budynku (c.o. i c.w.u.).
Projektowana modernizacja instalacji elektrycznej, oswietleniowej oraz zastosowanie systeméw

OZE (PV), ograniczg zuzycie zasobow naturalnych zwigzanych ze zuzyciem prgdu w obiekcie.
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13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY POZAROWEJ

Opis warunkow ochrony p-poz znajdujgcej sie w czesci opisowe] projektu zagospodarowania.

Opracowanie:

arch. Karolina Paluszyniska-Czekaj
inz. Andrzej tasinski
mgr inz. Wojciech Kabacinski

mgr inz. Grzegorz Dudziak
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Gdansk, 10 wrzesnia 2021 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania
fragmentu korytarza na sanitariaty, pomieszczenia pracownika technicznego na wezet
cieplny, magazynu na pomieszczenie pracownika technicznego oraz wezta cieplnego na
magazyny, pomieszczenia socjalne i porzadkowe, remontu i ocieplenia
(termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej) budynku przedszkola nr 66
przy ul. Zapolskiej 16 w Bydgoszczy zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

BRANZA PROJEKTANT NUMER UPRAWNIEN PODPIS
(ZAKRES
OPRACOWANIA)
Architektura Karolina Paluszynska- PO/KK/408/2011
(autor ' Czekaj w specjalnoéci
opracowania) architektonicznej
Konstrukcja Andrzej tasinski 70/EIl/76

w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

Branza Wojciech Kabacinski KUP/0173/PWOS/09
sanitarna w specjalnosci instalacyjnej
Branza Grzegorz Dudziak POM/0165/PWBE/17
elektryczna w specjalnosci instalacyjnej
BRANZA PROJEKTANT NUMER UPRAWNIEN PODPIS
(ZAKRES SPRAWDZAJACY
OPRACOWANIA)
Architektura Agnieszka Kalicka PO/KK/395/2011

w specjalnosci
architektonicznej

Konstrukcja Stanistaw Kutowski 180/EI/78
w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;j

Branza Pawet Matynka KUP/0167/PBS/15
sanitarna w specjalnosci instalacyjnej
Branza Michat Koziet SWK/0125/PBE/19 w
elektryczna specjalnosci instalacyjnej
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DZIAL 2 — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC
RYSUNKOWA

Rys. A/01 RZUT PIWNICY

Rys. A/02 RZUT PARTERU

Rys. A/03 RZUT | PIETRA

Rys. A/04 RZUT DACHU

Rys. A/05 ELEWACJA POENOCNA i POLUDNIOWA
Rys. A/06 ELEWACJA WSCHODNIA i ZACHODNIA
Rys. A/07 PRZEKROJ A-A
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DZIAL 3 — ZALACZNIKI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

Zat. 1. Zestawienie pomieszczen

Zat. 2. Wyniki badanh geotechnicznych

Zat. 3. Ekspertyza techniczna dot. stanu obiektu

30



