
1.101.10
1.101.10CV21s-600CV21s-600

600 mm600 mm 20 °C20 °C

Φ=543 WΦ=543 W2,002,001.111.11
1.111.11 CV21s-600CV21s-600

700 mm700 mm20 °C20 °C

Φ=685 WΦ=685 W 2,002,00

-1.15-1.15
-1.15-1.15 C11-500C11-500

800 mm800 mm24 °C24 °C

Φ=428 WΦ=428 W
3,003,00 0.080.08

0.080.08 C22-600C22-600
1000 mm1000 mm20 °C20 °C

Φ=1217 WΦ=1217 W
6,006,00

0.080.08
0.080.08 CV22-600CV22-600

1000 mm1000 mm20 °C20 °C

Φ=1217 WΦ=1217 W 3,003,00

18 x 1,218 x 1,2-1.17-1.17
-1.17-1.17

SAC07SAC07
[400 mm][400 mm]

20 °C20 °C

Φ=145 WΦ=145 W

2,002,00

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

-1.18-1.18
-1.18-1.18C11-600C11-600

500 mm500 mm 20 °C20 °C

Φ=313 WΦ=313 W
3,003,00

18 x 1,218 x 1,2
18 x 1,218 x 1,2

-1.20-1.20
-1.20-1.20C11-500C11-500

400 mm400 mm 20 °C20 °C

Φ=224 WΦ=224 W
2,002,00

22 x 1,522 x 1,5

-1.22-1.22
-1.22-1.22C11-500C11-500

600 mm600 mm 20 °C20 °C

Φ=317 WΦ=317 W
2,002,00

28 x 1,528 x 1,5

-1.24-1.24
-1.24-1.24C11-500C11-500

500 mm500 mm 20 °C20 °C

Φ=258 WΦ=258 W
2,002,00

28 x 1,528 x 1,5

-1.26-1.26
-1.26-1.26C11-500C11-500

500 mm500 mm 20 °C20 °C

Φ=260 WΦ=260 W
2,002,00

-1.27-1.27
-1.27-1.27 C11-500C11-500

500 mm500 mm20 °C20 °C

Φ=261 WΦ=261 W
2,002,00

P25P25
0.090.09

0.090.09 CV21s-600CV21s-600
800 mm800 mm20 °C20 °C

Φ=759 WΦ=759 W 3,003,00

0.160.16
0.16_c0.16_c MINW 15/13MINW 15/13

[600 mm][600 mm]
20 °C20 °C

Φ=355 WΦ=355 W0.160.16
0.16_b0.16_b MINW 15/13MINW 15/13

[600 mm][600 mm]
20 °C20 °C

Φ=348 WΦ=348 W0.160.16
0.16_a0.16_a MINW 15/13MINW 15/13

[600 mm][600 mm]
20 °C20 °C

Φ=338 WΦ=338 W 0.160.16
0.16_e0.16_eMINW 15/13MINW 15/13

[600 mm][600 mm]
20 °C20 °C

Φ=349 WΦ=349 W 0.160.16
0.16_f0.16_fMINW 15/13MINW 15/13

[600 mm][600 mm]
20 °C20 °C

Φ=338 WΦ=338 W0.160.16
0.16_d0.16_dMINW 15/13MINW 15/13

[600 mm][600 mm]
20 °C20 °C

Φ=357 WΦ=357 W
2,00 obr.2,00 obr.2,00 obr.2,00 obr. 2,00 obr.2,00 obr.2,00 obr.2,00 obr. 2,00 obr.2,00 obr.2,00 obr.2,00 obr.

0.120.12
0.12_b0.12_b CV22-600CV22-600

500 mm500 mm24 °C24 °C

Φ=577 WΦ=577 W 2,002,000.120.12
0.12_a0.12_a CV22-600CV22-600

600 mm600 mm24 °C24 °C

Φ=577 WΦ=577 W 2,002,00

0.160.16
0.16_g0.16_g MINW 15/13MINW 15/13

[600 mm][600 mm]
20 °C20 °C

Φ=340 WΦ=340 W 2,00 obr.2,00 obr.

22 x 1,522 x 1,5

1.121.12
1.121.12CV21s-600CV21s-600

600 mm600 mm 20 °C20 °C

Φ=544 WΦ=544 W2,002,001.151.15
1.15_b1.15_b CV11-600CV11-600

500 mm500 mm20 °C20 °C

Φ=372 WΦ=372 W 2,002,001.151.15
1.15_a1.15_a CV11-600CV11-600

500 mm500 mm20 °C20 °C

Φ=372 WΦ=372 W 2,002,00
1.161.16

1.16_f1.16_f MINW 15/13MINW 15/13
[600 mm][600 mm]

20 °C20 °C

Φ=374 WΦ=374 W 2,00 obr.2,00 obr.
1.161.16

1.16_a1.16_a MINW 15/13MINW 15/13
[600 mm][600 mm]

20 °C20 °C

Φ=393 WΦ=393 W 1.161.16
1.16_c1.16_cMINW 15/13MINW 15/13

[600 mm][600 mm]
20 °C20 °C

Φ=389 WΦ=389 W 1.161.16
1.16_d1.16_dMINW 15/13MINW 15/13

[600 mm][600 mm]
20 °C20 °C

Φ=384 WΦ=384 W 1.161.16
1.16_e1.16_eMINW 15/13MINW 15/13

[600 mm][600 mm]
20 °C20 °C

Φ=374 WΦ=374 W1.161.16
1.16_b1.16_bMINW 15/13MINW 15/13

[600 mm][600 mm]
20 °C20 °C

Φ=394 WΦ=394 W
2,00 obr.2,00 obr. 2,00 obr.2,00 obr. 2,00 obr.2,00 obr. 2,00 obr.2,00 obr.2,00 obr.2,00 obr.

18 x 1,218 x 1,2 18 x 1,218 x 1,2

P23P23
P20P20

1.171.17
1.17_d1.17_d MINW 15/13MINW 15/13

[600 mm][600 mm]
20 °C20 °C

Φ=400 WΦ=400 W 1.171.17
1.17_f1.17_fMINW 15/13MINW 15/13

[600 mm][600 mm]
20 °C20 °C

Φ=396 WΦ=396 W1.171.17
1.17_g1.17_gMINW 15/13MINW 15/13

[600 mm][600 mm]
20 °C20 °C

Φ=385 WΦ=385 W1.171.17
1.17_c1.17_c MINW 15/13MINW 15/13

[600 mm][600 mm]
20 °C20 °C

Φ=397 WΦ=397 W1.171.17
1.17_b1.17_b MINW 15/13MINW 15/13

[600 mm][600 mm]
20 °C20 °C

Φ=392 WΦ=392 W 1.171.17
1.17_a1.17_a MINW 15/13MINW 15/13

[600 mm][600 mm]
20 °C20 °C

Φ=381 WΦ=381 W 1.171.17
1.17_e1.17_eMINW 15/13MINW 15/13

[600 mm][600 mm]
20 °C20 °C

Φ=403 WΦ=403 W
2,00 obr.2,00 obr. 2,00 obr.2,00 obr.2,00 obr.2,00 obr.2,00 obr.2,00 obr. 2,00 obr.2,00 obr.2,00 obr.2,00 obr. 2,00 obr.2,00 obr.

0.170.17
0.170.17CV11-500CV11-500

400 mm400 mm 20 °C20 °C

Φ=208 WΦ=208 W1,001,00

18 x 1,218 x 1,2

P18P18 P19P19

P21P21

P22P22

P24P24

P26P26

P27P27

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

28 x 1,528 x 1,5 22 x 1,522 x 1,5

P28P28

28 x 1,528 x 1,5

-1.25-1.25
-1.25-1.25C11-500C11-500

500 mm500 mm 20 °C20 °C

Φ=264 WΦ=264 W
2,002,00

P29P29

P30P30

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2
18 x 1,218 x 1,2

28 x 1,528 x 1,5

-1.28-1.28
-1.28-1.28C11-500C11-500

400 mm400 mm 20 °C20 °C

Φ=222 WΦ=222 W
2,002,00

P31P31

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,218 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,218 x 1,218 x 1,218 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2
18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,228 x 1,528 x 1,5

18 x 1,218 x 1,218 x 1,218 x 1,2 18 x 1,218 x 1,2 18 x 1,218 x 1,2 18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,218 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,218 x 1,218 x 1,218 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2 18 x 1,218 x 1,2 18 x 1,218 x 1,2

28 x 1,528 x 1,5

POSADZKA PIWNICYPOSADZKA PIWNICY

POSADZKA PARTERUPOSADZKA PARTERU

POSADZKA PIĘTRAPOSADZKA PIĘTRA

DACHDACH

POSADZKA PIWNICYPOSADZKA PIWNICY

42 x 1,542 x 1,5

28 x 1,528 x 1,5

0.280.28
0.280.28C22-600C22-600

500 mm500 mm 20 °C20 °C

Φ=558 WΦ=558 W
3,003,00-1.03-1.03

-1.03-1.03C11-500C11-500
600 mm600 mm 20 °C20 °C

Φ=353 WΦ=353 W-1.06-1.06
-1.06-1.06 C11-500C11-500

400 mm400 mm20 °C20 °C

Φ=202 WΦ=202 W
2,002,002,002,00

-1.38-1.38
-1.38-1.38 C11-500C11-500

600 mm600 mm20 °C20 °C

Φ=359 WΦ=359 W -1.37-1.37
-1.37-1.37C21s-500C21s-500

800 mm800 mm 20 °C20 °C

Φ=691 WΦ=691 W
2,002,00 3,003,00

28 x 1,528 x 1,5

0.260.26
0.260.26 CVM22-900CVM22-900

800 mm800 mm24 °C24 °C

Φ=1156 WΦ=1156 W 3,003,000.310.31
0.31_b0.31_bCV21s-600CV21s-600

600 mm600 mm 20 °C20 °C

Φ=580 WΦ=580 W2,002,000.310.31
0.31_a0.31_aCV21s-600CV21s-600

600 mm600 mm 20 °C20 °C

Φ=580 WΦ=580 W2,002,000.310.31
0.31_c0.31_c CV21s-600CV21s-600

600 mm600 mm20 °C20 °C

Φ=580 WΦ=580 W 2,002,000.310.31
0.31_d0.31_d MINW 05/13MINW 05/13

[600 mm][600 mm]
20 °C20 °C

Φ=153 WΦ=153 W
1,00 obr.1,00 obr.

0.310.31
0.31_f0.31_fMINW 05/13MINW 05/13

[600 mm][600 mm]
20 °C20 °C

Φ=155 WΦ=155 W 0.310.31
0.31_e0.31_eMINW 05/13MINW 05/13

[600 mm][600 mm]
20 °C20 °C

Φ=152 WΦ=152 W0.310.31
0.31_g0.31_g MINW 05/13MINW 05/13

[600 mm][600 mm]
20 °C20 °C

Φ=154 WΦ=154 W0.310.31
0.31_h0.31_h MINW 05/13MINW 05/13

[600 mm][600 mm]
20 °C20 °C

Φ=151 WΦ=151 W
1,00 obr.1,00 obr.1,00 obr.1,00 obr. 1,00 obr.1,00 obr.1,00 obr.1,00 obr.

28 x 1,528 x 1,5

0.300.30
0.300.30

SAC07SAC07
[600 mm][600 mm]

20 °C20 °C

Φ=320 WΦ=320 W

2,002,000.320.32
0.320.32CV11-600CV11-600

600 mm600 mm 20 °C20 °C

Φ=447 WΦ=447 W2,002,000.30.3
0.3_b0.3_b CV21s-600CV21s-600

600 mm600 mm20 °C20 °C

Φ=592 WΦ=592 W 2,002,00 0.30.3
0.3_a0.3_aCV21s-600CV21s-600

600 mm600 mm 20 °C20 °C

Φ=592 WΦ=592 W2,002,00

22 x 1,522 x 1,5

0.30.3
0.3_d0.3_d CV21s-600CV21s-600

600 mm600 mm20 °C20 °C

Φ=592 WΦ=592 W 2,002,00 0.30.3
0.3_c0.3_cCV21s-600CV21s-600

600 mm600 mm 20 °C20 °C

Φ=592 WΦ=592 W2,002,00

22 x 1,522 x 1,522 x 1,522 x 1,5

0.30.3
0.3_f0.3_f MINW 10/13MINW 10/13

[600 mm][600 mm]
20 °C20 °C

Φ=244 WΦ=244 W 0.30.3
0.3_e0.3_eMINW 10/13MINW 10/13

[600 mm][600 mm]
20 °C20 °C

Φ=244 WΦ=244 W
1,00 obr.1,00 obr. 1,00 obr.1,00 obr.

1.231.23
1.23_a1.23_a MINW 15/13MINW 15/13

20 °C20 °C

Φ=367 WΦ=367 W 1.211.21
1.21_b1.21_bCV21s-600CV21s-600

700 mm700 mm 20 °C20 °C

Φ=667 WΦ=667 W2,002,00 1.211.21
1.21_a1.21_aCV21s-600CV21s-600

700 mm700 mm 20 °C20 °C

Φ=667 WΦ=667 W2,002,00
1,00 obr.1,00 obr.

1.231.23
1.23_c1.23_cMINW 15/13MINW 15/13

[600 mm][600 mm]
20 °C20 °C

Φ=373 WΦ=373 W 1.231.23
1.23_b1.23_bMINW 15/13MINW 15/13

[600 mm][600 mm]
20 °C20 °C

Φ=370 WΦ=370 W1.231.23
1.23_d1.23_d MINW 15/13MINW 15/13

[600 mm][600 mm]
20 °C20 °C

Φ=372 WΦ=372 W1.231.23
1.23_e1.23_e MINW 15/13MINW 15/13

[600 mm][600 mm]
20 °C20 °C

Φ=368 WΦ=368 W
1,00 obr.1,00 obr.1,00 obr.1,00 obr. 1,00 obr.1,00 obr.1,00 obr.1,00 obr.

1.231.23
1.23_g1.23_gMINW 15/13MINW 15/13

[600 mm][600 mm]
20 °C20 °C

Φ=372 WΦ=372 W 1.231.23
1.23_f1.23_fMINW 15/13MINW 15/13

[600 mm][600 mm]
20 °C20 °C

Φ=368 WΦ=368 W1.231.23
1.23_h1.23_h MINW 15/13MINW 15/13

[600 mm][600 mm]
20 °C20 °C

Φ=372 WΦ=372 W1.231.23
1.23_i1.23_i MINW 15/13MINW 15/13

[600 mm][600 mm]
20 °C20 °C

Φ=368 WΦ=368 W
1,00 obr.1,00 obr.1,00 obr.1,00 obr. 1,00 obr.1,00 obr.1,00 obr.1,00 obr.

18 x 1,218 x 1,2

1.201.20
1.20_b1.20_b CV22-600CV22-600

700 mm700 mm20 °C20 °C

Φ=830 WΦ=830 W 2,002,00 1.201.20
1.20_a1.20_aCV22-600CV22-600

700 mm700 mm 20 °C20 °C

Φ=830 WΦ=830 W2,002,00

18 x 1,218 x 1,2

P1P1P2P2P3P3P4P4

P5P5

1.051.05
1.05_c1.05_c MINW 10/13MINW 10/13

[700 mm][700 mm]
20 °C20 °C

Φ=275 WΦ=275 W1.051.05
1.05_d1.05_d MINW 10/13MINW 10/13

[700 mm][700 mm]
20 °C20 °C

Φ=271 WΦ=271 W 1.051.05
1.05_b1.05_bMINW 10/13MINW 10/13

[700 mm][700 mm]
20 °C20 °C

Φ=276 WΦ=276 W 1.051.05
1.05_a1.05_aMINW 10/13MINW 10/13

[700 mm][700 mm]
20 °C20 °C

Φ=272 WΦ=272 W
1,00 obr.1,00 obr. 1,00 obr.1,00 obr.1,00 obr.1,00 obr. 1,00 obr.1,00 obr.

18 x 1,218 x 1,2
18 x 1,218 x 1,2

P6P6

P7P7

0.050.05
0.050.05 CV11-600CV11-600

600 mm600 mm20 °C20 °C

Φ=464 WΦ=464 W 2,002,000.060.06
0.060.06 CV11-600CV11-600

400 mm400 mm20 °C20 °C

Φ=280 WΦ=280 W 1,001,00

1.061.06
1.061.06 CV22-600CV22-600

800 mm800 mm20 °C20 °C

Φ=911 WΦ=911 W 2,002,00

P8P8

1.201.20
1.20_e1.20_e MINW 10/13MINW 10/13

[700 mm][700 mm]
20 °C20 °C

Φ=285 WΦ=285 W 1.181.18
1.18_a1.18_aMINW 15/13MINW 15/13

[600 mm][600 mm]
20 °C20 °C

Φ=312 WΦ=312 W 1.181.18
1.18_b1.18_bMINW 15/13MINW 15/13

[600 mm][600 mm]
20 °C20 °C

Φ=301 WΦ=301 W1.201.20
1.20_f1.20_fMINW 10/13MINW 10/13

[700 mm][700 mm]
20 °C20 °C

Φ=285 WΦ=285 W
1,00 obr.1,00 obr. 1,00 obr.1,00 obr. 1,00 obr.1,00 obr.1,00 obr.1,00 obr.

0.240.24
0.24_b0.24_b MINW 15/13MINW 15/13

[600 mm][600 mm]
20 °C20 °C

Φ=382 WΦ=382 W 0.240.24
0.24_d0.24_dMINW 15/13MINW 15/13

[600 mm][600 mm]
20 °C20 °C

Φ=378 WΦ=378 W 0.240.24
0.24_e0.24_eMINW 15/13MINW 15/13

[600 mm][600 mm]
20 °C20 °C

Φ=373 WΦ=373 W 0.240.24
0.24_f0.24_fMINW 15/13MINW 15/13

[600 mm][600 mm]
20 °C20 °C

Φ=363 WΦ=363 W0.240.24
0.24_c0.24_cMINW 15/13MINW 15/13

[600 mm][600 mm]
20 °C20 °C

Φ=382 WΦ=382 W
2,00 obr.2,00 obr. 2,00 obr.2,00 obr. 2,00 obr.2,00 obr. 2,00 obr.2,00 obr.2,00 obr.2,00 obr.

1.201.20
1.20_b1.20_b MINW 10/13MINW 10/13

[700 mm][700 mm]
20 °C20 °C

Φ=286 WΦ=286 W 1.201.20
1.20_d1.20_dMINW 10/13MINW 10/13

[700 mm][700 mm]
20 °C20 °C

Φ=271 WΦ=271 W1.201.20
1.20_a1.20_a MINW 10/13MINW 10/13

[700 mm][700 mm]
20 °C20 °C

Φ=273 WΦ=273 W 1.201.20
1.20_c1.20_cMINW 10/13MINW 10/13

[700 mm][700 mm]
20 °C20 °C

Φ=285 WΦ=285 W
1,00 obr.1,00 obr. 1,00 obr.1,00 obr.1,00 obr.1,00 obr. 1,00 obr.1,00 obr.

18 x 1,218 x 1,2

0.240.24
0.24_a0.24_aMINW 15/13MINW 15/13

[600 mm][600 mm]
20 °C20 °C

Φ=381 WΦ=381 W
2,00 obr.2,00 obr.

1.201.20
1.20_h1.20_hCV22-600CV22-600

700 mm700 mm 20 °C20 °C

Φ=795 WΦ=795 W2,002,00 1.201.20
1.20_g1.20_gCV22-600CV22-600

700 mm700 mm 20 °C20 °C

Φ=795 WΦ=795 W2,002,00

P12P12

P13P13

P14P14
0.280.28

0.280.28 C22-600C22-600
500 mm500 mm20 °C20 °C

Φ=558 WΦ=558 W
3,003,00

18 x 1,218 x 1,2

P10P10

P11P11

P15P15

P16P16

P17P17

18 x 1,218 x 1,2
18 x 1,218 x 1,2

35 x 1,535 x 1,5

18 x 1,218 x 1,2
28 x 1,528 x 1,5

18 x 1,218 x 1,2

-1.10-1.10
-1.10-1.10 C22-500C22-500

1000 mm1000 mm20 °C20 °C

Φ=846 WΦ=846 W
4,004,00

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

-1.29-1.29
-1.29-1.29C21s-500C21s-500

700 mm700 mm 20 °C20 °C

Φ=569 WΦ=569 W
3,003,00

35 x 1,535 x 1,535 x 1,535 x 1,5

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

35 x 1,535 x 1,5
35 x 1,535 x 1,5

18 x 1,218 x 1,2 18 x 1,218 x 1,2 18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2
18 x 1,218 x 1,218 x 1,218 x 1,218 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,218 x 1,218 x 1,218 x 1,218 x 1,218 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2
18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

0.020.02
0.020.02CV11-500CV11-500

1000 mm1000 mm 20 °C20 °C

Φ=652 WΦ=652 W2,002,00

18 x 1,218 x 1,218 x 1,218 x 1,2

[600 mm][600 mm]

18 x 1,218 x 1,2

35 x 1,535 x 1,535 x 1,535 x 1,5

1.051.05
1.05_g1.05_g CV21s-600CV21s-600

700 mm700 mm20 °C20 °C

Φwym=656 WΦwym=656 W 2,002,00 1.051.05
1.05_f1.05_fCV21s-600CV21s-600

700 mm700 mm 20 °C20 °C

Φwym=656 WΦwym=656 W2,002,00
1.051.05

1.05_e1.05_eMINW 10/13MINW 10/13
[700 mm][700 mm]

20 °C20 °C

Φ=271 WΦ=271 W
1,00 obr.1,00 obr.

0.040.04
0.040.04 CV11-600CV11-600

600 mm600 mm20 °C20 °C

Φwym=407 WΦwym=407 W 2,002,00

18 x 1,218 x 1,2
18 x 1,218 x 1,2

P9P9

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,218 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,218 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

POSADZKA PARTERUPOSADZKA PARTERU

POSADZKA PIĘTRAPOSADZKA PIĘTRA

DACHDACH

18 x 1,218 x 1,2 18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2 18 x 1,218 x 1,2

18 x 1,218 x 1,2

Parametry obiegu c.o.Parametry obiegu c.o.
Temp= 75/55°CTemp= 75/55°C
Qco=52,0 kWQco=52,0 kW
Hp=22,0 kPaHp=22,0 kPa
q=2,05 m³/hq=2,05 m³/h
v=400 dm³v=400 dm³

DN25DN25

Ręczny zawór regulacyjnyRęczny zawór regulacyjny
o kvs=3,60o kvs=3,60
nastawa=2,60nastawa=2,60

DN20DN20

Ręczny zawór regulacyjnyRęczny zawór regulacyjny
o kvs=6,50o kvs=6,50
nastawa=4,00nastawa=4,00

LEGENDA:LEGENDA:

Projektowany pion instalacji centralnego ogrzewaniaProjektowany pion instalacji centralnego ogrzewania

UWAGIUWAGI
1) Rury izolować termicznie otuliną o grubości zgodnie z1) Rury izolować termicznie otuliną o grubości zgodnie z
częścią opisową.częścią opisową.
2) Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego2) Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego
zabezpieczyć  poprzez uszczelnienie masą o odpowiedniejzabezpieczyć  poprzez uszczelnienie masą o odpowiedniej
odporności ogniowej.odporności ogniowej.

Projektowany grzejnik zintegrowany konwekcyjny stalowyProjektowany grzejnik zintegrowany konwekcyjny stalowy
płytowy zasilany środkowo od dołupłytowy zasilany środkowo od dołu

Projektowany grzejnik niezintegrowany konwekcyjnyProjektowany grzejnik niezintegrowany konwekcyjny
stalowy drabinkowy z podłączeniem dolnymstalowy drabinkowy z podłączeniem dolnym

Przejście przeciwpożarowePrzejście przeciwpożarowe

Odpowietrznik automatycznyOdpowietrznik automatyczny

3‰3‰ Wielkość i kierunek spadku przewodów;Wielkość i kierunek spadku przewodów;
spadek w kierunku źródłaspadek w kierunku źródła

Projektowany grzejnik niezintegrowany konwekcyjnyProjektowany grzejnik niezintegrowany konwekcyjny
stalowy płytowy z podłączeniem bocznymstalowy płytowy z podłączeniem bocznym

Ręczny zawór regulacyjnyRęczny zawór regulacyjny

P4P4

Projektowany grzejnik zintegrowany konwekcyjnyProjektowany grzejnik zintegrowany konwekcyjny
stalowy płytowy zasilany od dołustalowy płytowy zasilany od dołu

Projektowane rurociągi instalacji centralnegoProjektowane rurociągi instalacji centralnego
ogrzewania z rur stalowych łączonych poprzezogrzewania z rur stalowych łączonych poprzez
zaciskanie prowadzone pod stropem oraz jako piony -zaciskanie prowadzone pod stropem oraz jako piony -
medium wodamedium woda

0.170.17
0.170.17CV11-500CV11-500

400 mm400 mm 20 °C20 °C

Φ=208 WΦ=208 W

-1.25-1.25
-1.25-1.25C11-500C11-500

500 mm500 mm 20 °C20 °C

Φ=264 WΦ=264 W
2,002,00

1.171.17
1.17_g1.17_gMINW 15/13MINW 15/13

[600 mm][600 mm]
20 °C20 °C

Φ=385 WΦ=385 W
2,00 obr.2,00 obr.

0.260.26
0.260.26 CVM22-900CVM22-900

800 mm800 mm24 °C24 °C

Φ=1156 WΦ=1156 W 3,003,00

0.300.30
0.300.30

SAC07SAC07
[600 mm][600 mm]

20 °C20 °C

Φ=320 WΦ=320 W

2,002,00

Projektowany grzejnik niezintegrowany konwektorowyProjektowany grzejnik niezintegrowany konwektorowy
stalowy płytowy zasilany od dołustalowy płytowy zasilany od dołu

termostatyczny zawór odcinającytermostatyczny zawór odcinający

Przykładowe oznaczenia grzejnikowe:Przykładowe oznaczenia grzejnikowe:

nastawa wstępna zaworunastawa wstępna zaworu
termostatycznegotermostatycznego

numer pomieszczenianumer pomieszczenia

wymagana moc na grzejnikwymagana moc na grzejnik

symbol odbiornikasymbol odbiornika

projektowana temp. w pomiesz.projektowana temp. w pomiesz.

typ i wysokość projektowanego grzejnikatyp i wysokość projektowanego grzejnika
szerokość grzejnikaszerokość grzejnika

1.21.2
1.21.2 C22-600C22-600

900 mm900 mm20 °C20 °C

Φ=962 WΦ=962 W
5,005,00

termostatyczny zawór odcinającytermostatyczny zawór odcinający

bez nastawy wstępnejbez nastawy wstępnej

z nastawą wstępnąz nastawą wstępną

PROJEKTANT:PROJEKTANT:

OPRACOWANIE:OPRACOWANIE:

SPRAWDZAJĄCY:SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Wojciech Kabacińskimgr inż. Wojciech Kabaciński
KUP/0173/PWOS/09 w spec. sanit.KUP/0173/PWOS/09 w spec. sanit.

mgr inż. Paweł Matynkamgr inż. Paweł Matynka
KUP/0167/PBS/15 w spec. sanit.KUP/0167/PBS/15 w spec. sanit.

mgr inż. Mateusz Janaszekmgr inż. Mateusz Janaszek

TEMAT:TEMAT:

ADRES:ADRES:

PODPIS:PODPIS:

NAZWA RYSUNKU:NAZWA RYSUNKU:

SKALASKALA ZMIANAZMIANA DATADATA NR RYS.NR RYS.FAZAFAZA

Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania,Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania,
remont i ocieplenie (termomodernizacja iremont i ocieplenie (termomodernizacja i
przebudowa infrastruktury technicznej) budynkuprzebudowa infrastruktury technicznej) budynku
Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 wPrzedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w
Bydgoszczy w ramach zadania pn. „Projekty iBydgoszczy w ramach zadania pn. „Projekty i
koncepcje pod przyszłe inwestycje”koncepcje pod przyszłe inwestycje”

ul. Gabrieli Zapolskiej 16ul. Gabrieli Zapolskiej 16
85-149 Bydgoszcz85-149 Bydgoszcz 11.202111.2021 CO 05CO 051:1001:100PWPW

ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.SANITARNASANITARNA

TOTO Architekci -  Karolina Paluszyńska -CzekajTOTO Architekci -  Karolina Paluszyńska -Czekaj
ul. Wajdeloty22/6a, Gdańsk        ul. Wajdeloty22/6a, Gdańsk                   tel. 500 218 463           tel. 500 218 463

BRANŻABRANŻA
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"A""A"


