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Na podstawie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwief 12. 0N
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ic
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.); art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.869);

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 2 listopada 2021 r. Pana Rafata Pyjosa — petnomocnika Prezydenta
Miasta Bydgoszczy oraz Ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczerstwa
pozarowego budynku Przedszkola nr 66 przy ulicy Gabrieli Zapolskiej 16
w Bydgoszczy, w zwigzku z jego przebudows, opracowanej przez rzeczoznawce
budowlanego mgr. inz. Wojciecha Kithn ids. zabezpieczern przeciwpozarowych
Andrzeja Slusarka, w zwiazku z niespetnieniem wymagan techniczno - budowlanych
W ww. obiekcie, polegajacych na:
— wystepowaniu w klatce schodowej K1 szeroko$ci spocznikow wynoszacych
0,98 m -1,09 m,
— wystepowaniu w klatce schodowej K2 szeroko$ci spocznikéw wynoszgcych
1,175 m -1,40 m,
— wystepowaniu w klatce schodowej K3 szerokosci spocznikéw wynoszgcych
0,95 m -1,32 m,
— wystepowaniu biegéw w klatce schodowej K1 o szerokosci 1,19 m,
— wystepowaniu biegéw w klatce schodowej K3 o szerokosci w zakresie 1,18 m
- 1,21 m,
— wystepowaniu w klatce schodowej K1 wysokosci stopni w zakresie 0,15 m —
0,167 m,
— wystepowaniu w klatce schodowej K2 wysokosci stopni w zakresie 0,13 m —
0,165 m,
— wystepowaniu w klatce schodowej K3 wysokosci stopni w zakresie 0,14 m —
0,165 m,
— braku wyposazenia klatki schodowej K1 i K2 w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu,
— wystgpowaniu drzwi z pomieszczen budynku bez zachowania wymaganej
szerokosci 0,80 m i wysokosci 1,95 m,
— wystepowaniu drzwi wyjsciowych jednoskrzydtowych z klatki schodowej K1
oraz z klatki schodowej K3 o szerokosci 0,85 m,
— wystgpowaniu drzwi do pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 oséb
0 ograniczonej zdolnosci poruszania otwierajgcych sie do wewnatrz
pomieszczen,
— wystepowaniu zawezenia szerokosci drogi ewakuacyjnej korytarza do
szerokosci 0,95 m i 1,35 m,

postanawiam

wyrazi¢ zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
w budynku, w sposéb inny niz okreslono to w przepisach techniczno - budowlanych,
pod warunkiem realizacji wskazanych w ,Ekspertyzie technicznej...” zabezpieczen



wynikajacych wprost z przepiséw przeciwpozarowych i rozwigzan zamiennych,
w postaci:

— wydzielenia pozarowego klatek schodowych (K1, K2 i K3) drzwiami o klasie
odpornosci EIS 30 oraz wyposazenia klatki schodowej K3 w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu,

- wyposazenia budynku w podreczny sprzet gasniczy zgodnie ze wskazaniem
ekspertyzy,

— wykonania na klatkach schodowych i korytarzach budynku awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego o natezeniu Swiatta 5 Ix,

— wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

— wyposazenia w samozamykacze drzwi zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy,

— wyposazenia budynku w instalacje wodociagowg przeciwpozarowg z hydrantami
25 z wezem ptasko - sktadanym  zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy
oraz zapewnienia dla tej instalacji petnej sprawnosci techniczne]
i eksploatacyjnej.

— usuniecia tatwo zapalnych elementéw dekoracyjnych i wyposazenia wnetrz
zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy,

— wyposazenia budynku w system sygnalizacji pozaru z ochrong peina
z monitoringiem do PSP,

— wyposazenia budynku w znaki ewakuacyjne i ochrony przeciwpozarowej zgodnie
z Polskimi Normami,

— umieszczenia w widocznych miejscach budynku instrukcji postepowania na
wypadek pozaru oraz planéw ewakuacyjnych z budynku;

— opracowania dla budynku instrukcji bezpieczenstwa pozarowego uwzgledniajacej
zagadnienia przedmiotowej ekspertyzy techniczne;.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.) przy nadbudowie, rozbudowie,
przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania budynkow istniejgcych warunki
techniczne mogg byé spetnione w sposoéb inny niz w rozporzadzeniu stosownie do
wskazan ekspertyzy technicznej wilasciwej jednostki badawczo — rozwojowej albo
rzeczoznawcy budowlanego oraz ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,
uzgodnionych z wiasciwym komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy
Pozarne;.

Przedmiotem  niniejszego  postanowienia jest wskazanie sposobu
zabezpieczenia i zapewnienia bezpieczenistwa pozarowego dla budynku
Przedszkola Nr 66 przy ulicy Gabrieli Zapolskiej 16 w Bydgoszczy w zwigzku z jego
przebudows.

Analizowany obiekt, dwukondygnacyjny z piwnica zakwalifikowany jest do
budynkow niskich (N), a ze wzgledu na przeznaczen:e do kategorii zagrozenia IudZ|
ZL 1l. Powierzchnia zabudowy wynosi 597 m?, powierzchnia uzytkowa: 1433,35 m?,
a kubatura: 5958,1 m*>. L.gcznie w budynku przebywac bedzie 255 osob.

Zgodnie z art. 6a. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 869) wymagania ochrony
przeciwpozarowej dotyczace obiektéow budowlanych lub terenow mogg byc
w przypadkach okreslonych w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
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spefnione w sposéb inny niz okreslony w tych przepisach, jezeli proponowane
rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
ograniczajg mozliwos¢ powstania pozaru, a w razie jego wystapienia:

1) Zzapewniajg zachowanie nosnosci konstrukgji przez okreslony czas;

2) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz
obiektu budowlanego;

3) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie
obiekty budowlane lub tereny przylegte;

4) zapewniaja mozliwo$¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;

5) uwzgledniaja bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Po przeanalizowaniu zaproponowanych w zataczonej do wniosku .Ekspertyzie
technicznej (...)" rozwigzan zamiennych uznano, ze ich realizacja spowoduje, ze
zostang zapewnione powyzsze wymagania, a tym samym zostanie uzyskany
akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego dla budynku Przedszkola Nr 66
przy ulicy Gabrieli Zapolskiej 16 w Bydgoszczy

.Ekspertyza techniczna (...)" z pazdziernika 2021 roku stanowi integralng
czes¢ niniejszego postanowienia.

W zwigzku z powyzszym postanawia sie jak w sentencji.
POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie stuzy zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej 00-463 Warszawa ul. Podchorgzych 38 za moim
posrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia (art. 141 § 2, art. 129
§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. Dz. U. 2 2021 r. poz.735 ze zm.) dalej zwany k.p.a.

Whiesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakze
organ administracji publicznej, ktéry wydat postanowienie, moze wstrzymac jego
wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione (art. 143 k.p.a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzec sie prawa
do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, ktory wydat
postanowienie. Z dniem doreczenia tut. organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia zazalenia, niniejsze postanowienie staje sie ostateczne
| prawomocne (art. 127a, w zwigzku z art. 144 k.p.a.).

Zataczniki:
(D Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
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