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OINACIENIA:

SCIANY DO WYBURZENIA
=== OKNA DO DEMONTAZU

Y DRZIWIDO DEMONTAZU

OTWOROWANIE W SCIANACH
So=c axb, @a - wymiary otworu, ¢ - wysokos¢ spodu otworu w
odniesieniu do rzednej parteru

UWAGA: rzednq otworu zweryfikowaé w
odniesieniu do projektu instalacji

3 OTWOROWANIE W STROPIE
axb, @a - wymiary otworu

PROJEKTOWANE NADPROYA, szczegdly typdw nadprozy wg rys .
K/07-K/09

m— 7JAKRES WYMIANY TYNKOW na TYNKI RENOWACYJINE (na cate] wys.
pomieszczenia) oraz WYKONANIA IZOLACJI POZIOMEJ METODA
INIEKCJI (o ile okaze sie to technologicznie moziiwe)

s 7AKRES ODGRZYBIENIA SCIAN W POM. WEZLA C.O.

Uwaga: budynek wykonany w systemie prefabrykacji bydgoskiej, z ptyt kanatowych. Wykonanie kazdego
otworu (drzwiowego, na przewody wentylacyjne itp.) w stropie lub §cianie zewnetrznej badz wewnetrznej,
konstrukcyjnej nalezy bezwzglednie poprzedzi¢ odrywkami potwierdzajacymi lokalizacje otworu w plycie (np.
skuciem pasa tynku ostaniajgcym styki plyt). Otwory (zwlaszcza wieksze, szer. 45¢cm i powyzej) powinny by¢
zlokalizowane $rodku ptyty - rozmieszczenie otworéw zaprojektowano na podstawie widocznych rys na
stykach plyt §cian zewnetrznych oraz w odsunieciu o modut 150cm od istniejgcych otworéw. Mozliwe jednak,
Ze wznoszac obiekt zastosowano miejscowo ptyty o innej szerokoéci lub wykonano lokalne wzmonienia czy
uzupetnienia z innych materiatéw (np. na styku z elementami zebletowymi). Najwicksze rozbiezno§ci moga
wystgpi¢ na Scianie wewnetrznej parteru na dlugo$ci pomieszczen 0.26 i 0.24 - ze wzgledu na brak innych
poszlak, podziat ptyt przyjeto zaktadajgc, ze pierwsza plyta przylega do $ciany klatki schodowej.

W razie rozbieznosci wiekszych niz 5cm lub w sytuacji opisanej ponizej (jako niedopuszczalna), nalezy
skorygowac przebieg instalacji tak, by otwér wypadat w $rodku plyty (dla mniejszych otworéw, by
zlokalizowany byt tak by usunaé tylko jedno zebro pos$rednie) lub skontaktowa¢ sie z projektantem, w celu
okreslenia czy mozliwa jest inna lokalizacja otworu.

UWAGA: Niedopuszczalne jest :
a) wykonanie otworéw na styku plyt (naruszenie zeber skrajnych plyty kanatowej),
b) usuniecie wiecej niz jednego zebra posredniego plyty kanatowej, bez montazu nadproza

Otwory wielkosci do @30cm (w $cianach i stropach) nalezy wiercic¢, nie wykluwaé. Otwory wigksze i
prostokatne w przegrodach z plyt kanatowych nalezy wycina¢ wycinarka, nie wyktuwac.

UWAGA: W piwnicach, przy wykonywaniu nadprozy, nalezy na czas ich montazu podeprze¢ strop nad
otworem.

TOTO 1 TOTO Architekci - Karolina Paluszyfska -Czekaj
ARCHITEKCI ul. Wajdeloty22/éa, Gdarsk tel. 500 218 463
PROJEKTANT: PODPIS: TEMAT:

arch.Karolina Paluszyriska-Czeka]
PO/KK/408/2011 w spec. arch.

inz. Andrzej tasihski

70/EI/76 w spec. konsirukcyjno-budowlanej

Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania,
remont i ocieplenie (fermomodernizacja i
przebudowa infrastruktury technicznej) budynku
Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w
OPRACOWANIE: Bydgoszczy w ramach zadania pn. ,,Projekty i
arch. Patrycja Kazmierczak koncepcje pod przyszte inwestycje”

SPRAWDZAJACY:

arch.Agnieszka Kalicka
PO/KK/395/2011 w spec. arch.

inZ. Stanistaw Kutowski
180/EI/78 w spec. konstrukcyjno-budowlanej NAZWA RYSUNKU:

BRANZA | architektura , konsirukcje RZUT PIWNICY - DEMONTAZE

ADRES: ul. Gabrieli Zapolskie] 16 FAZA SKALA | ZMIANA| DATA | NRRYS.
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