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RZUT PIWNICY SKALA 1:100

Kamera wewngtrzna specyfikacja
w uwagach na schemacie

Kamera zewnetrzna specyfikacja
w uwagach na schemacie

Kabel F/UTP PVC kat. 5e BKT 285 drut szary 24AWG

Switch PoE

GPD Szafa Rack

Rejestrator sieciowy

%@

Poziom O Pomieszczenie ADMINISTRACJI
Wyposazenie 1x monitor 42,5” 439P1/00, klawiatura,
mysz.

[.]

Ogranicznik przepigé
Do stosowania w puszkach tqczeniowych kamer
zewngtrznych wg schematu strukturalnego CCTV.
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Uwaga: budynek wykonany w systemie prefabrykacji bydgoskiej, z plyt kanatowych. Wykonanie
kazdego otworu (drzwiowego, na przewody wentylacyjne itp.) w stropie lub Scianie zewnetrznej badz
wewnetrznej, konstrukcyjnej nalezy bezwzglednie poprzedzié odrywkami potwierdzajacymi lokalizacje
otworu w plycie (np. skuciem pasa tynku oslaniajacym styki plyt). Otwory (zwlaszcza wigksze)
powinny by¢ zlokalizowane Srodku plyty - rozmieszczenie otworéw zaprojektowano na podstawie
widocznych rys na stykach plyt $cian zewnetrznych oraz w odsunieciu o modut 150cm od istniejgcych
otworéw. Mozliwe jednak, ze wznoszac obiekt zastosowano miejscowo plyty o innej szerokosci lub
wykonano lokalne wzmonienia czy uzupetnienia z innych materiatébw (np. na styku z elementami
Zzebletowymi). Najwicksze rozbieznosci mogg wystapi¢ na $cianie wewnetrznej parteru na dlugosci
pomieszczen 0.26 i 0.24 - ze wzgtedu na brak innych poszlakéw, podziat plyt przyjeto zaktadajac, ze
pierwsza plyta przylega do $§ciany klatki schodowe;j.
W razie rozbiezno$ci wiekszych niz 5cm, nalezy skorygowac przebieg instlacji tak, by otwér wypadat
w $rodku piyty lub skontaktowaé sie z projektantem, w celu okreslenia czy mozliwa jest inna

lokalizacjia otworu.

LEGENDA SSP

LEGENDA SSWIN

Centrala syst ygnalizacji poz j

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP

Czujka optyczna (IR)

Czujka

Uniwersalna czujka ciepta

Weskaznik zadziatania

Modut monitorujgco-sterujacy (2wej/2wy)
Modut monitorujgco-sterujgcy (4wej/dwy)
Modut monitorujgey (4wej)

Modut sterujacy (4wy)

Zasilcz ppoz (5.0A-28Ah)

Przycisk oddymiania PO

Ki innal - kusth

|r-=gq O EEbl DEE D E

"1" YnTKSYekw 1x2x0,8
2" HTKSHekw PH90 1x2x0,8

Centrala alarmowa wraz z ekspanderaml zasﬂaczem,
akumulatorem, wraz z d GSM,
peina zgodno$§¢ z normami serii EN50131 dla urzadzen Stopnia 3
(Grade 3),

Dualna czujka ruchu PIR+MW z funkcjg antymaskingu IR

Dualna czujka ruchu i stluczenia szyby

Zewnetrzny i ply yczny z
awaryjnym

etrzny I kustyczny z awaryjnym

Uwaga:

-Do wykonania polgcze przewodowych zaleca sie stosowanie kabla prostego nieekranowanego
(nie zaleca sig uzywania kabla typu ,skrgtka” - UTP, STP, FTP). Przekréj przewodéw zasilajgcych nalezy tak
dobra¢, aby spadek napigcia migdzy zasilaczem a zasilanym urzgdzeniem nie przekroczyt 1 V w stosunku do
napigcia wyjsciowego.

- Prowadzac kable nalezy pamigtac o zachowaniu odpowiedniej odleglosci migdzy przewodami niskiego
napigcia a przewodami zasilania 230 V AC. Nalezy unika¢ prowadzenia przewodéw syanalowych réwnolegle do
przewodéw zasilajacych 230 V AC, w ich bezposrednim sasiedztwie.

- montaz poszczegbinych elementéw systemu wykonaé wediug zalecefi producenta

- Centrala alarmowa wraz z expanderami i zasilaczem, oraz akumulatorami.

UWAGI - SSP

[ ] Puszka PH90 z wkiadka ceramiczng
[emg  Uniwersalna centrala sterujgca (do 8 grup po 4A lub 8A)
Przycisk przewietrzania
Czujnik deszczu / wiatru
Nr pom. Nazwa pom. Pow.
[m?]
PQOZIOM PIWNIC
-1.01 KI. Schod. 14,97
-1.02 Magazyn 14,08
-1.03 Pralnia 14,86
-1.04 Sanitariat pracown. Techniczn. 1,38
-1.05 Przedsionek 1,23
-1.06 Pom odpoczynku kobiet 8,66
-1.07 Korytarz 4,56
-1.08 Pom. Porz. 1,89
-1.09 Pom. Porz. 1,89
-1.10 Magazyn 38,53
-1.11 Magazyn ziemniak. 12,18
-1.12 Korytarz 22,38
-1.13 KI. Sch. 15,30
-1.14 Korytarz 443
-1.15 Szatnia personelu kuchni 6,61
-1.16 Przedsionek 2,30
-1.17 Sanitariat personelu kuchni 1,49
-1.18 Przygotowalnia 14,25
-1.19 Jaja 3,49
-1.20 Obieralnia 10,80
-1.21 Produkty suche i chtodnia 17,28
-1.22 Szatnia dzieci 11,85
-1.23 Korytarz 22,99
-1.24 Szatnia dzieci 11,69
-1.25 Szatnia dzieci 11,95
-1.26 Szatnia dzieci 11,91
-1.27 Szatnia dzieci 11,74
-1.28 Magazyn 9,57
-1.29 Mag. Sprzet. Sport. 24,54
-1.30 Magazyn 15,18
-1.31 KI. Sch. 15,25
-1.32 Korytarz 16,46
-1.33 Korytarz 5,48
-1.34 Pom. wodomierza 6,59
-1.35 Wezet cieplny 22,61
-1.36 Szatnia odziezy wierzchniej personelu 15,49
-1.37 Pomieszczenie obstugi 32,09
-1.38 Pokdj nauczyciel. 15,33
POZIOM PIWNIC RAZEM 473,29

1. Przyciski ROP rozmieszczono w taki sposéb, aby byly zlokalizowane przy wyjsciach ze
stref pozarowych i z duzych pomieszczen technicznych oraz tak, aby droga doj$cia do
najblizszego przycisku nie byla diuzsza niz 30m. Wszystkie przyciski ROP, oddymiania,
wylgcznika pradu itd. wymagaijg piktogramu nad przyciskiem.

2. W trakcie aranzaciji wnetrz przestrzeni uzytkowych wszystkie powstate przestrzenie
migdzystropowe zostang zabezpieczone za pomoca detektoréw optycznych, punktowych,
wyposazonych we wskazniki zadziatania.

3. Rzuty kondygnaciji stanowig integraing catos$¢ z opisem technicznym i stanowig kompletne
opracowanie projektowe instalacji SSP.

4. Przytaczenia obwodéw wykonaé wg schematéw wykonawczych ;

5. Scenariusz pozarowy, matryca pozarowa poza zakresem opracowania .

6. Ochrona od porazefi poprzez szybkie wylgczenie w uktadzie TN-S.

7. Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sig ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

8. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru
mierzgc bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w
naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem a stanem
faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac¢ te informacje do biura projektowego.
9. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnoleglg biezaca koordynacja
migdzybranzowa.

10. Dla stosowanych w projekcie rozwigzar systemowych dopuszcza sie stosowanie
systemoéw réwnowaznych, po uprzedniej akceptacii biura projektowego.

11. Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialno&ci za wszelkie zmiany wynikajgce z
uszczegoblowienia rozwigzar funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogéw
stawianych przez technologig, konstrukcjg, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez
Inwestora

12. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzujg:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcoéw materiatéw
budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytuciji kontrolujgcych jakos¢é materiatéw i wykonywanych robot.

13. Wersja cyfrowa projektu obowigzuje tylko z wydrukiem

14. Projekt chroniony prawem autorskim.

15. Wszystkie przejscia kabli i przewodéw przez Sciany oddzielenia pozarowego, nalezy
zabezpieczy¢ masa ognioodp. o wytrzymalosci ogniowej, takiej samej jak $ciana lub strop
oddzielenia pozarowego.

16. Ostateczng lokalizacje nalezy zweryfikowaé na budowie.

17. Sygnalizator wymaga montazu na puszce PHS0

18.Trasy kablowe :
Linie dozorowe nalezy prowadzi¢ kablami typu YnTKSYekw1x2x1,0 w rurce bezhalogenowej.

Kable ognioodpome montowane beda n/t iflub p/t, do $ciany poprzez certyfikowane metalowe
kotwy o takiej samej odpornosci ogniowej co zastosowany kabel, przy uzyciu tulejek
rozporowych stalowych M6 oraz wkretéw stalowych M6 w odstepach co 30cm zgodnie z
warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej metody badari palnosci cienkich
przewodéw i kabli.

Instalacje poziome i pionowe wykonane przewodami ognioodpornymi mozna prowadzi¢ w
tynku pod warunkiem przykrycia ich warstwg tynku min.5mm.

TOTO Architekci - Karolina Paluszyhska -Czekaj
ul. Waijdeloty22/éa, Gdansk fel. 500 218 463

|:| ' FIUTP PVC kat.5e Eca|| ToTO 1
PROJEKTANT:
kat.5e-ekr. mgr inZ. Grzegorz Dudziak
LAN POM/0165/PWBE/17 w spec. elekir.

OPRACOWANIE:

inZz. Mikotaj Szerewicz
inz. Michat Zotqdek
Macie] Ranczuk

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Michat Koziel
SWK/0125/PBE/19 w spec. elekir.

PODRPIS: TEMAT:
Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania, remont i ocieplenie
(termomodemizacija i przebudowa infrastruktury technicznej)
budynku Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w
Bydgoszczy w ramach zadania pn. ,,Projekty i koncepcje pod
przyszte inwestycje"

BRANZA | ELEKTRYCZNA

NAZWA RYSUNKU:
RZUT PIWNICY - INSTALACJE TELETECHNICZNE

ADRES:
ul. Gabrieli Zapolskiej 16
85-149 Bydgoszcz

FAZA SKALA | ZIMIANA| DATA NR RYS.

PW 1:100 | ROO 11.2021| E-11




