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STUDZIENKA OKIENNA - SPOSOB ODWODNIENIA
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UWAGA :
ROZWIAZANIE PRZYKLADOWE. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE

ANALOGICZNYCH ROZWIAZAN INNYCH PRODUCENTOW.

SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA DETALI MOGA ROZNIC SIE OD
SIEBIE W ZALEZNOSCI OD WYBRANEGO ROZWIAZANIA
TYPOWEGO JEDNEGO Z PRODUCENOW DOSWIETLACZY.
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odptyw@ 100 (korpus z odptywem z do Najblizsze;
koszykiem na licie i z uszczelka) - wode studzienki
deszczowg wiaczy¢ do najblizszej kanalizacj,'
studzienki kanalizacji deszczowej poprzez deSZCZOWej
rure PCV @100 — : - :
TOTO | TOTO Architekci - Karolina Paluszyhska -Czekaj
ARCHITEKCI ul. Wajdeloty22/6a, Gdansk tel. 500 218 463
PROJEKTANT: PODPIS: TEMAT:
arch.Karolina Paluszyhska-Czekaj Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania,
POIKKIA08/2011 w spec. arch. remont i ocieplenie {termomodemizacija i
przebudowa infrastruktury technicznej) budynku
SPRAWDZAJACY: Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w
arch.Agnieszka Kalicka Bydgoszczy w ramach zadania pn. ,,Projekty i
PO/KK/395/2011 w spec. arch. koncepcje pod przyszte inwesfycje"
NAZWA RYSUNKU:
. . STUDZIENKA OKIENNA - SPOSOB ODWODNIENIA
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