
Istniejące przyłącze poza opracowaniemIstniejące przyłącze poza opracowaniem

EAEA

Automatyczny zmiękczacz wody dla kuchni.Automatyczny zmiękczacz wody dla kuchni.
Maksymalna temp. wody +45°C, ilość złoża 6,5l; ŚrednicaMaksymalna temp. wody +45°C, ilość złoża 6,5l; Średnica
przyłącza 3/4". Zasilanie 230 V. Przepływ maksymalnyprzyłącza 3/4". Zasilanie 230 V. Przepływ maksymalny
75l/min. Przepływ nominalny 30l/min.75l/min. Przepływ nominalny 30l/min.
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Proj. hydrant HP 25Proj. hydrant HP 25
zawieszany z gaśnicązawieszany z gaśnicą

i wężem L=30mi wężem L=30m
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Pat. elekt.Pat. elekt.
Piec konwek.Piec konwek.
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Proj. hydrant HP 25Proj. hydrant HP 25
zawieszany z gaśnicązawieszany z gaśnicą
i wężem L=30mi wężem L=30m
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DN 50 DN 50 CWCW

DN 50 DN 50 ZWZW
DN 32 DN 32 CyrkCyrk

Proj. pompa cyrkulacyjnaProj. pompa cyrkulacyjna
Hp=12,0kPaHp=12,0kPa

q=1,114m3/hq=1,114m3/h

DN 50 DN 50 ZWZW

DN 20 DN 20 ZWZW

DN 20 DN 20 ZWUZWU

"B""B"

"B""B"

DN 50 DN 50 PPOPPOŻŻ

DN 50 DN 50 ZWZW

32 x 4,4 32 x 4,4 CWCW
40 x 5,5 40 x 5,5 ZWZW

25 x 2,3 25 x 2,3 CyrkCyrk

Przejście STAL/PPPrzejście STAL/PP

DN 50 DN 50 CWCW
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DN 25 DN 25 CWCW
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DN 50 DN 50 PPOPPOŻŻ

DN 50 DN 50 PPOPPOŻŻ
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25 x 3,5 25 x 3,5 ZWUZWU

32 x 4,4 32 x 4,4 CWCW
40 x 5,5 40 x 5,5 ZWZW

25 x 2,3 25 x 2,3 CyrkCyrk

25 x 3,5 25 x 3,5 CWCW
40 x 5,5 40 x 5,5 ZWZW

20 x 2,8 20 x 2,8 CyrkCyrk
25 x 3,5 25 x 3,5 CWCW
40 x 5,5 40 x 5,5 ZWZW

20 x 2,8 20 x 2,8 CyrkCyrk

25 x 3,5 25 x 3,5 ZWUZWU
DN 50 DN 50 PPOPPOŻŻ

25 x 3,5 25 x 3,5 CWCW
32 x 4,4 32 x 4,4 ZWZW

20 x 2,8 20 x 2,8 CyrkCyrk

20 x 2,8 20 x 2,8 CWCW

20 x 2,8 20 x 2,8 ZWZW
20 x 2,8 20 x 2,8 CyrkCyrk

Proj. mieszacz C.W.U.Proj. mieszacz C.W.U.
DN 15DN 15
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DN 50 DN 50 PPOPPOŻŻ

DN 32 DN 32 PPOPPOŻŻ
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DN 15 DN 15 PPOPPOŻŻ

20 x 2,8 20 x 2,8 CWCW
20 x 2,8 20 x 2,8 ZWZW

20 x 2,8 20 x 2,8 CWCW
20 x 2,8 20 x 2,8 ZWZW

20 x 2,8 20 x 2,8 CWCW

20 x 2,8 20 x 2,8 ZWZW
20 x 2,8 20 x 2,8 CyrkCyrk

20 x 2,8 20 x 2,8 ZWZW

Proj. zestaw hydroforowyProj. zestaw hydroforowy
Moc znamionowa silnika=2x1,1 kW, 400V, 7,2m3/h H=200 kPaMoc znamionowa silnika=2x1,1 kW, 400V, 7,2m3/h H=200 kPa
Hydrofor wyposaHydrofor wyposażyć w wyłącznik umożliwiającyżyć w wyłącznik umożliwiający
pobór wody z sieci miejskiej przy spadku ciśnienia w sieci ponieżej 0,20Mpapobór wody z sieci miejskiej przy spadku ciśnienia w sieci ponieżej 0,20Mpa

Istniejący zestaw wodomierzowy z zaworemIstniejący zestaw wodomierzowy z zaworem
antyskażeniowymantyskażeniowym

Granica opracowania-Granica opracowania-
dowidowiązać projektowny rurociąg stalowyązać projektowny rurociąg stalowy

do rurociągu istniejącego stalowegodo rurociągu istniejącego stalowego

DN 40 DN 40 ZWZW
DN 32 DN 32 CyrkCyrk
DN 40 DN 40 CWCW

Proj. zawór cyrkulacyjnyProj. zawór cyrkulacyjny
DN 15DN 15
54,0054,00

Proj. zawór cyrkulacyjnyProj. zawór cyrkulacyjny
DN 15DN 15
52,5052,50

Proj. zawór cyrkulacyjnyProj. zawór cyrkulacyjny
DN 15DN 15
52,5052,50

Proj. zawór cyrkulacyjnyProj. zawór cyrkulacyjny
DN 15DN 15
51,5051,50

Proj. zawór cyrkulacyjnyProj. zawór cyrkulacyjny
DN 15DN 15
51,5051,50

IstniejIstniejący rurociąg PE obudować Ppoż. do momentu przejścia na stal.ący rurociąg PE obudować Ppoż. do momentu przejścia na stal.

LEGENDALEGENDA
Proj. rurociProj. rurociąg z.w. prowadzony w bruźdze ściennejąg z.w. prowadzony w bruźdze ściennej
Proj. rurociProj. rurociąg z.w. prowadzony pod stropemąg z.w. prowadzony pod stropem

Proj. rurociProj. rurociąg c.w. prowadzony w bruźdze ściennejąg c.w. prowadzony w bruźdze ściennej
Proj. rurociProj. rurociąg c.w. prowadzony pod stropemąg c.w. prowadzony pod stropem

Proj. rurociProj. rurociąg cyrkulacji prowadzony pod stropemąg cyrkulacji prowadzony pod stropem

Pw...Pw... Proj. pion w.z., w.c., cyrkulacjiProj. pion w.z., w.c., cyrkulacji

UWAGI ::UWAGI ::
1. Przewody  instalacji  w.z. bytowo-gospodarczej oraz, cwu  wykonać z1. Przewody  instalacji  w.z. bytowo-gospodarczej oraz, cwu  wykonać z
rur polipropylenowych trójwarstowych lub system równoważny oraz rur irur polipropylenowych trójwarstowych lub system równoważny oraz rur i
kształtek stalowych ocynkowanych.kształtek stalowych ocynkowanych.
2. Przewody instalacji ppoż wykonać z rur i kształtek stalowych2. Przewody instalacji ppoż wykonać z rur i kształtek stalowych
ocynkowanychocynkowanych
3. Przewody ciepłej wody, cyrkulacji w.z. izolować termicznie o3. Przewody ciepłej wody, cyrkulacji w.z. izolować termicznie o
grubościach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6grubościach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008 zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunkówlistopada 2008 zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
załącznik nr 2 w sprawie wymagań izolacyjności cieplnej.załącznik nr 2 w sprawie wymagań izolacyjności cieplnej.
4. Przejścia przewodów instalacyjnych przez ściany oddzielenia4. Przejścia przewodów instalacyjnych przez ściany oddzielenia
pożarowego wykonać jako systemowe o klasie odporności ogniowejpożarowego wykonać jako systemowe o klasie odporności ogniowej
wymaganej dla tych przegród. Zastosować należy system przejśćwymaganej dla tych przegród. Zastosować należy system przejść
przeciwpożarowych posiadający odpowiednie dopuszczenia i atesty.przeciwpożarowych posiadający odpowiednie dopuszczenia i atesty.
5. Przed każdym zaworem ze złączką do węża zamontować zawór5. Przed każdym zaworem ze złączką do węża zamontować zawór
antyskażeniowy HAantyskażeniowy HA

Proj. rurociProj. rurociąg ppoż. prowadzony pod stropem oraz jako pionąg ppoż. prowadzony pod stropem oraz jako pion

Proj. rurociProj. rurociąg c.w. po zmieszaniu prowadzony w obudowie/bruździe ściennejąg c.w. po zmieszaniu prowadzony w obudowie/bruździe ściennej

Proj. rurociProj. rurociąg wody uzdatnionejąg wody uzdatnionej

PpoPpożż.. Proj. pion instlacji ppoProj. pion instlacji ppoż.ż.

Przejście instalacyjne zabezpieczone ppoż.Przejście instalacyjne zabezpieczone ppoż.
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Woda bytowa nie uzdatnionaWoda bytowa nie uzdatniona

StacjaStacja
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Woda bytowa uzdatnionaWoda bytowa uzdatniona

Legenda:Legenda:
1. Zawór odcinający DN201. Zawór odcinający DN20
2. Zawór zwrotny gwintowany DN202. Zawór zwrotny gwintowany DN20
3. Zawór do poboru próbek DN203. Zawór do poboru próbek DN20
4. Manometr z kurkiem4. Manometr z kurkiem
5. Filtr mechaniczny DN205. Filtr mechaniczny DN20
6. Zawór zawrotny antyskażeniowy BA DN206. Zawór zawrotny antyskażeniowy BA DN20

SZCZEGÓŁ WŁĄCZENIA W AUTOMATYCZNY ZMIEKCZACZ WODY DLA KUCHNISZCZEGÓŁ WŁĄCZENIA W AUTOMATYCZNY ZMIEKCZACZ WODY DLA KUCHNI

EAEA

Proj. zawór pierwszeństwa DN50Proj. zawór pierwszeństwa DN50

Proj. zawór antyskażeniowyProj. zawór antyskażeniowy
EA DN50EA DN50

Zasilanie instalacjiZasilanie instalacji
hydrantowejhydrantowej

Zasilanie instalacji bytowejZasilanie instalacji bytowej

RurociRurociąg stalowy DN50ąg stalowy DN50
Szczegół rozdziału instalacji hydrantowej od wody bytowejSzczegół rozdziału instalacji hydrantowej od wody bytowej

RurociRurociąg stalowy DN50ąg stalowy DN50

RurociRurociąg stalowy DN50ąg stalowy DN50

RurociRurociąg stalowy DN50ąg stalowy DN50

PROJEKTANT:PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Wojciech Kabacińskimgr inż. Wojciech Kabaciński
KUP/0173/PWOS/09 w spec. sanit.KUP/0173/PWOS/09 w spec. sanit.

mgr inż. Paweł Matynkamgr inż. Paweł Matynka
KUP/0167/PBS/15 w spec. sanit.KUP/0167/PBS/15 w spec. sanit.

TEMAT:TEMAT:

ADRES:ADRES:

PODPIS:PODPIS:

NAZWA RYSUNKU:NAZWA RYSUNKU:

SKALASKALA ZMIANAZMIANA DATADATA NR RYS.NR RYS.FAZAFAZA

Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania,Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania,
remont i ocieplenie (termomodernizacja iremont i ocieplenie (termomodernizacja i
przebudowa infrastruktury technicznej) budynkuprzebudowa infrastruktury technicznej) budynku
Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 wPrzedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w
Bydgoszczy w ramach zadania pn. „Projekty iBydgoszczy w ramach zadania pn. „Projekty i
koncepcje pod przyszłe inwestycje”koncepcje pod przyszłe inwestycje”

ul. Gabrieli Zapolskiej 16ul. Gabrieli Zapolskiej 16
85-149 Bydgoszcz85-149 Bydgoszcz 11.202111.2021 WK 06WK 061:501:50PWPW

ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODNEJ - CZ.1ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODNEJ - CZ.1
SANITARNASANITARNA

TOTO Architekci -  Karolina Paluszyńska -CzekajTOTO Architekci -  Karolina Paluszyńska -Czekaj
ul. Wajdeloty22/6a, Gdańsk        ul. Wajdeloty22/6a, Gdańsk                   tel. 500 218 463           tel. 500 218 463
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