SPIS TRESCI — BRANZA SANITARNA — INSTALACJE ZEWNETRZNE
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1 CZESC INFORMACYJNA

1.1. KARTA INFORMACYJNA

Inwestor: Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

Zadanie: Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania, remont i ocieplenie (termomodernizacja i
przebudowa infrastruktury technicznej) budynku Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli
Zapolskiej 16 w Bydgoszczy” w ramach zadania pn. ,Projekty i koncepcje pod przyszte
inwestycje”

Lokalizacja: Przedszkole publiczne
ul. Gabrieli Zapolskiej 16
85-149 Bydgoszcz

1.2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentaciji projektowej obejmujacej zewnetrzng instalacje kanalizacii
sanitarnej, zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej oraz zewngtrzng instalacje gazu. dla tematu:
Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania, remont i ocieplenie (termomodernizacja i przebudowa
infrastruktury technicznej) budynku Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w Bydgoszczy” w
ramach zadania pn. ,Projekty i koncepcje pod przyszte inwestycje”

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

. wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna,

. projekty architektoniczno-konstrukcyjne,

. katalogi producentéw urzadzen,

. wytyczne technologiczne oraz techniczno-materiatowe Inwestora,

. normy i obowigzujace przepisy, w tym przeciwpozarowe oraz bezpieczenstwa i higieny pracy,
. uzgodnienia migdzybranzowe.



2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE
2.1. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Scieki z przebudowywanego budynku odprowadzone zostang rurociagiem ¢160x4,7mm do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ulicy Zapolskiej istniejagcym przytagczem. Powyzsze rury powinny
odpowiada¢ normie PN-EN 1401:2002 do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie $ciekéw
wykonac¢ do istniejgcej studni kanalizacji oznaczonej jako ,Ski1”. Przytacze kanalizacji sanitarnej pozostawic
bez zmian. Wpiecie do istniejacej studni wykonaé w miejscu likwidowanych rurociagéw bez naruszania
stanu istniejacego. Zewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur ¢160x4,7mm z rur litych
PVC SN8. Powyzsze rury powinny odpowiada¢ normie PN-EN 1401:2002. Kanalizacje sanitarng uktadac
na warstwie podsypki piaskowej 15 ¢cm oraz w obsypce 30 cm. Miejsce przejscia kanalizacji pod
fundamentem wykona¢ w tulei ochronnej stalowej o $rednicy dostosowanej do $rednicy rury przewodowe; i
dtugosci ok.1,30 m. Rure ochronng zabezpieczy¢ antykorozyjnie taSmg DENSO. Na trasie zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ studnie rewizyjne, zelbetowe klasy C35/45 o Srednicy ¢p1,0m z piyta
pokrywowa, oraz zwieniczeniem w postaci wiazu zeliwnego klasy D400 z pierScieniem odcigzajacym.
Studnie zlokalizowane poza obszarem ruchu pojazdéw nalezy zaopatrzy¢ we wiazy zeliwne typu lekkiego
klasy C250 bez pierécienia odcigzajacego. Wtazy zlokalizowane poza utwardzong nawierzchnia, nalezy
wybrukowaé w promieniu 1,0 m od jego skraju. Studzienki wyposazy¢ réwniez w zeliwne stopnie
wiazowe. Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z normg PN - EN 124:2000. W
$cianach studzienek na odpowiedniej wysokosci, nalezy fabrycznie osadzi¢ przejscia szczelne lub krocce
potaczeniowe dla rur PVC o odpowiednich $rednicach. Zwierczenia studzienek kanalizacyjnych wykonaé
zgodnie z normg PN - EN 124:2015. Wtazy projektowanych studzienek poza terenem jezdnym nalezy
obrukowa¢ stosujac kostke rzedowa lub bruk kamienny w promieniu 0,5 m od krawedzi wiazu. . Na trasie
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej Scieki z kuchni zamontowac¢ separator ttuszczu
z osadnikiem i speratorem oraz studzienke do oprozniania i studzienke do poboru prébek ( instalacje
wykona¢ zgodnie z czeécig graficzng opracowania.) Przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacii
kanalizacyjnej w projektowanym budynku nalezy wyprowadzi¢ jako przewody wentylujace ponad dach
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. nr 75 poz. 690 z p6zn. zm. Roz. 2 par. 122
do 125).

Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej wykonano na podstawie Polskiej Normy PN-92/B-01707.

Lp. Rodzaj punktu czerpalnego ”:j;z glzl;?hw 5:;;;:3:3;’; Z AWs
1 Umywalka 44 0,5 22,0

2 Miska ustepowa 24 2,5 60,0

3 Wpust podtogowy d = 0,10 m 1" 2,0 22,0

4 Zlewozmywak 17 1,0 17,0

5 Natrysk 2 1,0 2,0

6 Pisuar 1 0,5 0,5

7 Zmywarka 4 1,0 4,0

8 Pralka 2 1,5 3,0




9 > AWs 1305
10 gs =KD AWs K=07 8,00 dm¥/s

2.2. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
2.2.1. ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

Wody opadowe z istniejacego budynku oraz terendw utwardzonych odprowadzone zostang do szczelnych
zbiornikdw retencyjnych zelbetowych o pojemno$ci 35m? kazdy, zapewniajacych wode, wykorzystywang do
podlewania zieleni oraz do studni Sd9 @1,0m.

Zewnetrzna instalacje kanalizacji deszczowej wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych z PVC-U taczonych
kielichowo. Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej wykona¢ w systemie grawitacyjnym z rur litych
$315x9,2 mm PVC SN8, $250x7,3mm PVC SN8, $200x5,9mm PVC SN8, ¢160x4,7mm PVC SNS8.
Powyzsze rury powinny odpowiada¢ normie PN-EN 1401:2002.

Na trasie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wykonaé studnie rewizyjne, zelbetowe klasy C35/45
o $rednicy ¢1,0m z plytg pokrywowg, oraz zwieficzeniem w postaci wlazu Zeliwnego klasy D400 z
pierscieniem odcigzajacym. Studnie zlokalizowane poza obszarem ruchu pojazdoéw nalezy zaopatrzy¢ we
wlazy zeliwne typu lekkiego klasy C250 bez piercienia odcigzajacego. Whazy zlokalizowane poza
utwardzong nawierzchnia, nalezy wybrukowa¢ w promieniu 1,0 m od jego skraju.

Studzienki wyposazy¢ réwniez w zeliwne stopnie wiazowe.

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z normg PN - EN 124:2000.

W $cianach studzienek na odpowiedniej wysokosci, nalezy fabrycznie osadzi¢ przejécia szczelne lub
kré¢ce potaczeniowe dla rur PVC o odpowiednich $rednicach. Na trasie zewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej wykona¢ rowniez studnie rewizyjne, z tworzywa o $rednicy @0,6m umoZliwiajaca zmiane
kierunku prowadzenia przewodu kanalizacji sanitarej badz rewizje ciggu kanalizacyjnego. Podstawe
studzienki stanowi wyprofilowana kineta polipropylenowa z nastawnymi kielichami do podfgczenia rur
kanalizacyjnych umozliwiajace regulacje kata potozenia w kazdym kierunku o kat +/- 7,50. Dzieki temu
mozliwa jest regulacja utozenia rur wzgledem rzednych w dokumentaciji projektowej bezposrednio na placu
budowy. Jako zwienczenie nalezy zastosowa¢ wiaz zeliwny C250, wsparty na teleskopowym adapterze do
wltazéw. Wiazy posadowione w nawierzchni gruntowej obetonowaé betonem klasy C20/25. Studnie
Zlokalizowane poza obszarem ruchu pojazdow nalezy zaopatrzy¢ we wiazy zeliwne typu lekkiego klasy
C250 bez pierscienia odcigzajacego.

Studnie oznaczone jako Sd4 stuzy¢ beda do poboru wody zmagazynowanej w zbiornikach retencyjnych o
pojemno$¢ 35m3 kazdy w celu podlewania zieleni. Za tloczenie wody ze studni odpowiadaé bedzie
przenosna pompa.

Parametry pompy:
. Napiecie sieciowe/ czestotliwosé: 230 V/50 Hz
° Moc znamionowa: 0,75 kW

o Wydajnos¢: 5100 | /h
. Waga: 6,5 kg
. Maksymalna gteboko$¢ zanurzenia : 20 m



2.2.2. OBLICZENIA HYDRAULICZNE

Wody deszczowe magazynowane w zbiornikach ZBR1, ZBR2

Dla projektowanych kanatow deszczowych w zakresie opracowania przeprowadzono obliczenia
hydrauliczne.

Przy projektowaniu jako parametry deszczu obliczeniowego przyjeto nastepujace parametry:

- natezenie deszczu g15=300 dm?/(s-ha)

- czas trwania deszczu t4=15min.

- powierzchnia dachu F=445,5m2=0,04455 ha

- powierzchnia utwardzona F=75m2=0,0075ha

- wspdiczynnik sptywu dla dachu w=1,0

- wspotczynnik sptywu dla tereny utwardzonego y=0,8

Zlewnie zredukowana obliczono:
W=(445,5*1,0+75%0,8)/520,5=505,5/520,5=0,97
Zlewnie zredukowana obliczono:

Fzr=Frz - y
Fzr=0,97 - 0,05205 =0,05ha
Q=q - F»=300 - 0,05=15,00 dm?¥/s

o Wymagana pojemno$¢ retencyjna
V =15%900/1000 = 13,50 m3

Zaktada sie retencjonowanie wod opadowych w systemie zbiornikéw retencyjnych zelbetowych o
pojemnosci 35m?3 kazdy. Dobrano 2 zbiorniki retencyjne o pojemnosci 35m3 kazdy i facznej pojemnosci
70mé,  Pozwolg one na przyjecie 5S-krotnego deszczu nawalnego trwajgcego  15minut:
V=5x13,50x900/1000=60,75 m?

Wody deszczowe magazynowane w zbiornikach Sd9

Dla projektowanych kanatow deszczowych w zakresie opracowania przeprowadzono obliczenia
hydrauliczne.

Przy projektowaniu jako parametry deszczu obliczeniowego przyjeto nastepujace parametry:

- natezenie deszczu q15=300 dm?/(s-ha)

- czas trwania deszczu t4=15min.

- powierzchnia dachu F=148,5m?=0,01485 ha

- wspdiczynnik sptywu dla dachu w=1,0

Zlewnie zredukowang obliczono:

Fa=Fr- y

F~=1,0 - 0,01485=0,01485ha

Przy zlewni zredukowanej F,=0,1485ha natezenie doptywu wod deszczowych wynosi:
Q=q - Fz=300 - 0,01485=4,455 dm3/s

o Wymagana pojemno$¢ retencyjna
V =4,455*900/1000 = 4,00 m3



Zaktada sie retencjonowanie wod opadowych w Zelbetowej studni @2000 i gtebokoSci 2,27m.Pojemno$c
studni wynosi 7,13m3. Pozwolg one na przyjecie 1,5-krotnego deszczu nawalnego trwajacego 15minut:
V=1,5x4,455x900/1000=6,01 m?

2.2.3. WPUSTY DESZCZOWE

Zaprojektowano wpusty deszczowe wykonane wg EN124. Bezwzglednie stosowac przy osadzaniu
krat pierscienie odcigzajace. Wszystkie wpusty wykona¢ jako prefabrykowane betonowe z
osadnikiem na piasek o $rednicy ¢$0,5m o wysokosci min. 0,9m, zgodnie z rysunkami
szczegbtowymi. Wpusty wigczone do kanatu deszczowego w uktadzie pietrowym nalezy
zasyfonowac.

Studzienki wpustéw ulicznych nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych o
parametrach:

- zeliwnej skrzynki wpustu — uchylinej,

- prefabrykowanego pierscienia odcigzajacego,

- krazkdw posrednich ¢0,5m,

- elementu przytgczeniowego ¢0,5m,

- dna osadnikowego ¢0,5m.

Zwienczenie wpustow ulicznych wykonac zgodnie z normg PN-EN 124:2000. Celem zabezpieczenia
antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe wpustoéw ulicznych na powierzchniach
zewnetrznych zagruntowaé zaprawa bitumiczng np.: 2x ,Dysperbit’. Sposdb wyprawienia
powierzchni betonowych dostosowac¢ do wymogdw producenta.

TEREN UTWARDZONY
zg = projekiem branzy drogowe]
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2.3. ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZU
2.3.1. TECHNICZNE WARUNKI PROJEKTOWANIA

Instalacja gazowa zasilana bedzie gazem ziemnym wysokometanowym, rodzina 2, grupa E wg PN-C-
04750. Odbiornikowi gazu bedg urzadzenia istniejace:

. Taboret gazowy pojedynczy Q= 8,0kW - 1 szt.

o Taboret gazowy podwdjny Q= 16,0 kW — 1 szt.

. Kuchenka 4 ptytowa gazowa z piekamikiem elektrycznym Q = 21,0 kW - 1 szt.

Laczna moc zapotrzebowania na moc gazowa Q = 45,0 kW

2.3.2. ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

Projektowana instalacja zewnetrzna gazu poprowadzona zostanie od projektowanej szafki gazomierzowej
Zlokalizowanej na elewacji budynku do projektowanej skrzynki kurka odcinajacego zlokalizowanej na
elewacji budynku.

W odlegtosci 0,5 m od szafki gazomierzowej oraz od szafki SKO ktore bedg zlokalizowane na elewacii
budynku zaprojektowano ksztattki monolityczne przejSciowe PE-stal. Poczatkowy i koncowy odcinek
instalacji przed szafkami nalezy wykona¢ z rury przewodowej bez szwu klasy A ze stali SL wg PN-EN
10208-1:2000 (rury o klasie wymagan ,A”) w izolacji z PE, posiadajacej certyfikat bezpieczenstwa "B" i
oznaczonej tym znakiem zgodnie z Dz.U. nr 55/93 oraz Dz.U. nr 5/2000. Na zewnatrz, ponad powierzchnig
terenu instalacje wykonac z rur stalowych taczonych przez spawanie.

taczenie rur PE wykona¢ elektrooporowg metodg zgrzewania przy zastosowaniu urzgdzen i technologii 0
odpowiednim poziomie technicznym. Metode zgrzewania, typy ksztattek, producentéw oraz rodzaje
stosowanych przy montazu urzadzen okre$la wykonawca w karcie technologicznej montazu instalacji
zewnetrznej. Do zmiany kierunku przytacza nalezy wykorzystac giecie elastyczne.

Potaczenia spawane oraz powierzchnie stalowe ksztattek nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg zewnetrzng
powlokg z materiatéw nawojowych lub termokurczliwych klasy ,C” wg DIN 30672 dopuszczonych do
stosowania w gazownictwie.

Przy wykonywaniu powfoki antykorozyjnej, stosowane materiaty izolacyjne nie powinny powodowaé
degradacji tworzywa sztucznego.

Powierzchnia przeznaczona do zabezpieczenia antykorozyjnego powinna wykazywaé drugi stopien
czystosci wg PN-70/H-01107.

Roboty ziemne wykona¢ wykopem otwartym. Instalacje wykonaé w/g rysunkéw zatgczonych do niniejszego
opracowania. Rurocigg uktadac na gtebokosci min. 0,8 m. Nad rurociggiem, w odlegtosci 50 cm utozy¢ z6ttg
taSme ostrzegawcza.

2.3.4. PROBY SZCZELNOSCI

Proby szczelnosci projektowanej instalacji (od szafki kurka gtownego do kurka sferycznego) nalezy
wykona¢ zgodnie z Zarzadzeniem nr 62 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dn.
30.12.1970 r. (Dz.Bud. Nr 2/71) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dn. 25.02.1999r. (Dz.U. Nr 15/99).



Prébe szczelno$ci dla rurociggu utozonego w ziemi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/M-34503;

- ci$nienie proby - 0,4 MPa

- czynnik - sprezone powietrze

- czas proby - 2 godziny

Instalacje gazowag na zewnatrz budynku nalezy po utozeniu przysypaé (co najmniej 24 godziny przed
rozpoczeciem proby) 20 cm warstwg piasku, z wyjatkiem ztaczy i wykonac probe szczelnosci.

Préby instalacji w obrebie budynku wykonywaé przy uzyciu sprezonego powietrza. Pierwszg prdbe
szczelnosci wykonaé przed podtaczeniem odbiornikow na cisnienie 0,05 mpa przez okres min. 30 minut),
drugg po podtaczeniu odbiornikéw na 0.005MPa.

Préby wykona¢ w obecnosci pracownika dystrybutora gazu.

2.3.5. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

Rozwijania rur ze zwojow nalezy dokona¢ w temperaturze +10 - + 30 0C. Montaz rur PE wykonywa¢ w
temperaturze +5 - + 15 0C. Montazu rur PE nie nalezy prowadzi¢: podczas opadéw atmosferycznych, w
czasie silnego wiatru, w temperaturze ponizej 0o C, w okresie silnego nastonecznienia i przy temperaturze
powyzej 25 0 C.

Zapewni¢ czystos¢ wnetrza rurociggu oraz powierzchni zgrzewanych. W czasie transportu i montazu nalezy
chroni¢ $cianki rur PE przed zarysowaniem oraz innymi uszkodzeniami mechanicznymi. Pod przytacze
gazowe nalezy zastosowaé¢ podsypke o grubosci 0,10 m

Po ustabilizowaniu sie termicznym polietylenu, nalezy zagesci¢ obsypke przy rurze oraz wykona¢ zasypke
warstwg piasku bez kamieni , gruzu itp. o grubosci 0,10 m. W trakcie zasypki na wysokosci 0,5 m powyzej
gbrnej tworzacej rury, nalezy utozy¢ pas folii z PE w kolorze zttym.

Podczas robdt nalezy przestrzegac przepisdbw BHP, stosownych do rodzaju wykonywanych prac.

Przed zasypaniem przytacza, nalezy dokonaC jego inwentaryzacji geodezyjnej, oraz zaktualizowac
dokumentacje. Po zasypaniu przytacza, bezposrednio przed probg szczelnosci, nalezy dokonaé jego
czyszczenia za pomocy sprezonego powietrza do cisn. ok. 0,4 MPa.

Odbiér techniczny sieci gazowej nalezy wykona¢ zgodnie z Procedurg zintegrowanego systemu
zarzadzania PJ-02-04, wydanie | ,Postepowanie przy odbiorach technicznych sieci gazowych Sredniego i
niskiego ci$nienia”.

2.3.6. UWAGI KONCOWE

1) Roboty winien prowadzi¢ wykonawca posiadajacy aktualne uprawnienia do wykonywania instalacji
gazowych,

2) Dopuszcza sig zastosowania innych materiatow niz przyjete w projekcie, o parametrach réwnowaznych
lub nie gorszych niz zastosowane w opracowaniu!



3. WYKONAWSTWO ROBOT
3.1. ROBOTY ZIEMNE

Teren budowy i wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych, wiasciwie oznakowac,
ogrodzi¢ i oswietlic. Zapewni¢ bezpieczne dojScia do posesji i awaryjny dojazd. Ruch kotowy w pasie
drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizaciji ruchu drogowego na czas robot.

Do robdt ziemnych mozna przystapic po uzyskaniu zgody wiasciciela terenu oraz po geodezyjnym
wytyczeniu tras i lokalizacji obiektéw. Z tyczenia geodezyjnego nalezy wykonaé szkic tyczenia.

Przewody uktada¢ w wykopie umocnionym w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach umocnionych
wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo. od najnizszego punktu w suchym odwodnionym wykopie
zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta rur. W przypadku wystepowania wéd gruntowych nalezy
wykona¢ odwodnienie wykopow.

Umocnienie wykopu powinno obejmowac catg wysoko$¢ wykopu od dna do 20 — 30 cm powyzej poziomu
wykopu. Minimalng szeroko$¢ strefy roboczej wewnatrz umocnienia dostosowaé do $rednicy projektowanej
sieci. Wykonawca przed przystapieniem do robét ziemnych przedstawi do akceptacji sposéb

zabezpieczenia wykopéw i harmonogram wykonywanych prac ziemnych. Wykopy pod przewody wykonaé
mechanicznie. W miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne wykonywaé recznie (wykonaé
reczne przekopy kontrolne). Pogtebianie wykopu do rzednej projektowanej na wys. 10 — 20 cm wykonywac
recznie. Podtoze przygotowac tak aby poszczegoine rury spoczywaty rownomiernie na dnie. W podtozu, pod
projektowane odcinki przytacza i instalacji doziemnej nie moze wystepowac gruz i kamienie.

W trakcie rob6t ziemnych przestrzega¢ ustalen norm:

PN-B-06050:1999 — Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania oraz obowigzujacych warunkéw technicznych i bhp.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wykona¢ uaktualnienia istniejacego uzbrojenia podziemnego (u
gestorow sieci) a nastepnie wykonac¢ przekopy kontrolne. Roboty ziemne w miejscach wystepujacych kolizji
nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegoinej ostroznosci. Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w razie potrzeby podpieraé liniowo na catej diugo$ci. Nalezy stosowaé
tradycyjne metody podparcia lub podwieszenia. Na skrzyzowaniu z kablem telekomunikacyjnym oraz
energetycznym nalezy na kablach zatozy¢ rury ochronne dla kazdej kolizji. Przy zblizeniach na odlegto$¢
mniejsza niz 1,0 m projektowanych sieci do istniejacego uzbrojenia nalezy zastosowac rure ochrong na

istniejgcym uzbrojeniu. W przypadku wystapienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem, zmiany lub przebudowe
nalezy dokona¢ w porozumieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

3.2. POSADOWIENIE PRZEWODOW

Przewody nalezy posadowi¢ na podsypce piaszczystej uformowanej na kat 90o, tak aby do podfoza
przylegata 1/4 obwodu rury. W przypadku wystapienia gruntéw spoistych lub kamieni przewody posadowi¢
na zageszczonej podsypce piaszczystej grubosci 10 cm dla przewodoéw wodociggowych oraz o grubosci
15¢m dla kanalizacji sanitarne;.

Niezaleznie od sposobu posadowienia, dodatkowo przewody z tworzyw sztucznych do wysoko$ci 30 cm
powyzej wierzchu rury nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronng z piasku $redniego. Zaréwno podsypki jak i
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obsypki ochronne nalezy zagescic. Stopien zageszczenia podsypki i obsypki winien by¢ kontrolowany i
wynosi¢ wg standardowej proby Proctora | = 95%.

3.3. ROBOTY MONTAZOWE

Przy montazu rur z tworzyw sztucznych przestrzega¢ instrukcji wydanych przez producentéw rur i
.Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wydanych przez Polskg
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji” - Warszawa 1994r. oraz WTW i OSW z
2001r. i WTW i OSK z 2003r. oraz PN-B-10725:1997.

Montaz przewodéw mozna realizowaé przy temperaturach otoczenia od +50C do +300C.

Do robét montazowych mozna przystgpi¢ po starannym wyréwnaniu podtoza, wykonaniu podsypek
piaszczystych.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny ( nie mogg mie¢ uszkodzen ).

W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury przylegaty na catej diugo$ci do podtoza.
Szczegblng uwage nalezy zwrocié na prawidtowo$¢ osadzenia wrzecion zasuw.

3.4. ROBOTY IZOLACYJNE PRZECIWWILGOCIOWE | ANTYKOROZYJNE

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na zewnetrznych powierzchniach zaprojektowanych studzienek z
C35/45, powyzej wody gruntowej nie jest wymagane. Natomiast celem zabezpieczenia antykorozyjnego
wszystkie powierzchnie betonowe i Zelbetowe studzienek kanalizacyjnych ponizej poziomy wody gruntowej
na powierzchniach zewnetrznych zagruntowac zaprawa bitumiczna.

Sposoéb wyprawienia powierzchni betonowych dostosowaé do wymogéw producenta.

3.5. ZASYPKA WYKOPOW

Po zakonczeniu robot montazowych i wykonaniu préb cisnienia przewody zasypywa¢ warstwami do
wysokosci 30 cm powyzej klucza w sposéb reczny piaskiem pozbawionym kamieni , a nastepnie
mechanicznie gruntem rodzimym. Zasypke prowadzi¢ z doktadnym zageszczeniem.

Wykonawce robét zobowiazuje sie do zageszczenia gruntu dla uzyskania stopnia zageszczenia wz = 1,0.

3.6. PROBA SZCZELNOSCI

Probe szczelnoSci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wykonac na odkrytych potaczeniach wg
PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”. Po napetnieniu kanatu wodg i wytworzeniu
ci$nienia probnego moze by¢ konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji (zazwyczaj wystarcza
1 godz.). Po czasie stabilizacji wode uzupetni¢ do ci$nienia probnego. Cisnienie probne min. 1 m st. wody,
max. 5 m st. wody. Cisnienie wody ustawi¢ z doktadno$cig do 1 kPa (0,1 m st. wody). W wyznaczonej
studzience

nalezy obserwowac¢ ubytek wody przez okres 30 min. Probe cisnienia uznaje sie za wykonang z wynikiem
pozytywnym jezeli catkowita ilo§¢ wody uzupetnionej w czasie badania nie przekracza:

- 0,15 1/m2 dla przewodow,

- 0,4 IIm? dla studzienek kanalizacyjnych,

- 0,2 I/m2 dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi.

Podana powierzchnia w m? odnosi sie do powierzchni zwilzonej.
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Wymagana jest tylko 1 préba szczelnosci do wyboru przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru: na eksfiltracje
Sciekow do gruntu lub infiltracje wod gruntowych do kanatu.
W przypadku wykonania préby na eksfiltracje Sciekdéw do gruntu nalezy obnizy¢ ewentualny poziom wéd
runtowych o 0,5 m ponizej dna najgtebiej posadowionego kanatu. W przypadku wyboru préby na infiltracje
wad gruntowych do kanatu badany odcinek musi by¢ zlokalizowany min. 1 m pod wodg (minimalne ci$nienie
1 m st. wody). Dopuszcza si¢ wykonanie préby szczelnodci metodg L (z uzyciem powietrza) zgodnie z wiw
norma. Metode badan i sposob jej wykonywania nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelno$ci nalezy przewdd poddaé ptukaniu uzywajac do tego
celu czystej wody wodociggowej. Predko$¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi€¢ usuniecie
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda ptuczaca po zakoriczeniu
ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do
tego upowaznione;.

Jesli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢ przeprowadzony
przy uzyciu np. roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodowego w czasie 24
godzin (wymagane 50 mg Cl/litr ).Po tym okresie kontaktu pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢
okoto 50 mg Clu/litr. Po zakonczeniu dezynfekciji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go
wyptukac.

Wigczenie przewodu do eksploatacji moze nastapi€é po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan
bakteriologicznych.

3.7. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, normami i przepisami
bhp.

Po wykonaniu projektowanego uzbrojenia i przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ geodezyjng
inwentaryzacje.

W trakcie robét nalezy przestrzegaC wytycznych okreslonych w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych” oprac. przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994r., a takze wskazan producentéw rur zastosowanych do montazu.

4.UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane przy budowie objetych niniejszym projektem winny
posiada¢ atest dopuszczajacy do stosowania na rynku polskim.

Cato$¢ robét objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. II”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych”, wytycznymi producentéw rur.

Dopuszcza sie zastosowanie innej technologii, lecz musi ona spetniaé wymagania techniczne
przywotanych systemoéw.

2. Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodnosci.

3. Zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego | § 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed rozpoczeciem robét
winien opracowaé Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,Planem BIOZ’

4. Podczas budowy nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP.
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5. Przy odbiorze koricowym zewnetrznych instalacji nalezy przediozy¢ protokoly czesciowe, sprawdzi¢
zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacjq projektowa. Skontrolowaé nalezy w szczegolno$ci: uzycie
wiasciwych materiatéw i elementow, prawidtowo$¢ wykonania potaczen, wielkos¢ spadkow przewoddw,
odlegtos¢ przewodow od innych przewoddw.

6. Kazda robota zanikajaca musi zostaC odebrana przed zakryciem przez Inspektora Nadzoru, a w
przypadku prowadzenia robét w pasie drogowym réwniez przez wiasciciela lub zarzadce drogi. Przy
odbiorze koncowym inwestycji nalezy przedtozyé protokoty czeSciowe, sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu
istniejacego z dokumentacjg projektowa.

7. W razie konieczno$ci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym opracowaniem nalezy
porozumiec sie z Projektantem opracowujacym dokumentacije.

5.ZESTAWIENIE MATERIALOW

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

RUROCIAGI
Srednica lloé¢
2160x4,7mm PVC SN8 63,0 m
STUDNIE
Srednica lloé¢
@1000mm 5 szt
URZADZENIA
Srednica lloé¢
Separator ttuszczu 1 szt.
Studzienka do poboru probek 1 szt.
Studzienka do podtgczenia wozu f st
asenizacyjnego
ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
RUROCIAGI
Srednica llogé
@315x9,2mm PVC SN8 3,5m
@250x7,3mm PVC SN8 250m
@200x5,9mm PVC SN8 43,0m
@160x4,7mm PVC SN8 53,0m
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STUDNIE

Srednica llogé
@2000mm 1 szt.
@1000mm 7 szt.
@600mm 1 szt.

ZBIORNIKI
Pojemnos¢ llos¢
35m?3 2 szt.

WPUSTY

Srednica llogé
@500mm 4 szt.

ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

RUROCIAGI
Srednica lloé¢
@63x5,8 PE 100 RC SDR11 80,0 m
SKRZYNKI GAZOWE
Wymiar llos¢
600x250x600 2 szt.
ZAWORY
Produkt llos¢
Zawor odcinajacy DN50 1 szt.
Zawoér MAG DN 50 1 szt.
Projektowat:

mgr inz. Wojciech Kabacinski
Nr upr. KUP/0173/PWOS/09
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
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