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ORZECZENIE TECHNICZNE

Okreslajgce stan techniczny instalacji elektrycznych i odgromowych budynku
Przedszkola nr 66 , ul. Zapolskiej 16, 85-149 Bydgoszcz

1. Podstawa opracowania

e zlecenie Inwestora

e inwentaryzacja na terenie obiektu

e podkfady architektoniczne opracowane na potrzeby orzeczenia technicznego
e informacje uzyskane od uzytkownika obiektu

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek Przedszkola Nr 66 w Bydgoszczy na
ul. Zapolskiej 16. Budynek jest podpiwniczony .

Opracowanie ma na celu zbadanie instalacji elektrycznych i odgromowych budynku pod
katem planowanych prac termomodernizacyjnych.

3. Opis stanu istniejgcego
3.1. Ochrona odgromowa

Budynek posiada instalacje odgromowag. Dach ptaski pokryty siatkg zwoddéw poziomych
niskich . Przewody odprowadzajgce wykonane jako naciggowe zewnetrzne. Na dachu znajduje
sie masz antenowy.

3.2.  Zasilanie budynku

Budynek jest wyposazony w jeden licznik energii elektrycznej, dla potrzeb budynku
przedszkola. Licznik znajduje sie w rozdzielnicy gtéwnej ktéra zlokalizowana jest naparterze w
pomieszczeniu nr 0.08. Rozdzielnica gtéwna nie posiada wolnych pdl rezerwowych
pozwalajgce na podtgczenie dodatkowych odbioréw oraz brak centralnego sterowania
oswietleniem zewnetrznym przy pomocy automatu zmierzchowego.



3.3. Gtéwny wylacznik pradu

Gtéwny wytacznik pragdu wystepuje na obiekcie, przycisk zlokalizowany jest w
pomieszczeniu nr 0.01 Wiatrotap.

3.4. Oswietlenie wewnetrzne

W budynku znajdujg sie oprawy oswietlenia wewnetrznego na zrédto swiatta zarowe,
meta halogenowe, $wietléwkowe, oraz LED .

Oswietleni w kuchni, salach zaje¢ ponizej normy oswietleniowej. Oswietlenie w
toaletach ponizej normy oswietleniowe;j.

Instalacja o$wietlenia w czesci piwnicznej mocno wyeksploatowana, oraz czesciowo
niesprawna.

Na korytarzach wystepuje cze$ciowo instalacja aluminiowa dla opraw swietléwkowych.
3.5. Oswietlenie awaryjne / ewakuacyjne

Obiekt nie posiada oswietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego doswietlajgcego urzadzenia
p.poz. ( GWP, Hydranty, Gasnice).

Oswietlenie awaryjne wystepuje czesciowo tylko w czesci piwnicznej.
3.6. Oswietlenie zewnetrzne

Na elewacji budynku znajdujg sie oprawy oswietlenia zewnetrznego ma zrodto swiatta
w postaci naswietlaczy LED, w ilosci nie pozwalajgcym na prawidtowe doswietlenie terenu przy
budynku. Uzytkownik wnioskuje o wykonanie petnego oswietlenia zewnetrznego na elewacji
budynku doswietlajgc caty teren w bezposrednim otoczeniu.

3.7. Instalacje na elewacji budynku

Na elewacji budynku znajduja sie instalacje oswietlenia zewnetrznego, oraz instalacje do
monitoringu.

3.8. Instalacja gniazd i sity

W czedci pomieszczen piwnicy wystepuje instalacja elektryczna aluminiowa, z
widocznymi mocnymi $ladami wyeksploatowania.

W rozdzielnicach pietrowych brak miejsca na rozbudowe, oraz nie wystepuje ochrona
dodatkowa obwoddéw instalacji elektrycznych. w salach zajeé¢ osprzet elektryczny nie
dostosowany do zabezpieczenia przed dzie¢mi. Pojawiajg sie elementy instalacji dwuzytowe;j.



3.9. Instalacja sygnalizacji pozaru - SSP
Brak na obiekcie instalacji sygnalizacji pozaru - SSP
3.10. Instalacja systemu odymiania klatki chodowej
W obiekcie nie wystepuje oddymianie klatek schodowych
3.11 Instalacja systemu alarmowego
Na obiekcie nie wystepuje system alarmowy
3.12 Instalacja systemu monitoringu
Wystepuje na obiekcie system monitoringu — niesprawny, brak rejestratora,
Kamery analogowe o niskiej rozdzielczosci.
3.13 Instalacja sieci strukturalne;j
Brak sieci strukturalnej w obiekcie.
3.14 Instalacja kontroli dostepu
Wystepuje kontrola dostepu firmy ROGER, ale jest uszkodzona.
3.15 Instalacja interkomowa

Na obiekcie wystepuje sie¢ interkomowa , elementy zuzyte, brak zrozumiatosci mowy.

4, Whnioski koncowe

Prace termomodernizacji powinny obejmowaé¢ w zakresie instalacji elektrycznych
i telekomunikacyjnych petng wymiane systemu odgromowego z wykonaniem uziomu
otokowego uwzgledniajagc przy projektowaniu przewoddéw odprowadzajgcych oprawy
oswietleniowe i instalacje telekomunikacyjne. Nalezy wykona¢ oswietlenie zewnetrzne LED
doswietlajgce teren przy budynku w zakresie 10-20m. Oswietlenie zewnetrzne sterowane
zegarem astronomicznym. Instalacje prowadzone na elewacji ukryé w bruzdach wykonanych
w tynku lub przenie$é do budynku wykonujgc prostopadte przebicia na zewnatrz budynku do
urzgdzen zainstalowanych na elewacji. Wymagana jest wymiana instalacji elektrycznej z
aluminiowej na miedziang, przebudowa rozdzielnicy gtéwnej oraz rozdzielnic pietowych,
wymiane instalacji w salach. Nalezy zmodernizowac instalacje monitoringu CCTV. Nalezy
wykonaé instalacje IT, Interkomowg, KD, . Oswietlenie dostosowaé¢ do aktualnie
obowigzujgcych przepisow.



Instalacje SSP, Oddymiana wykonac zgodnie z zaleceniami Pannstwowej strazy pozarnej.
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