
1:1
00

1:1
00

1:2001:200

POZIOM PORÓWNAWCZYPOZIOM PORÓWNAWCZY
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55.00 m n.p.m.55.00 m n.p.m.

Skrzynka gaz.Skrzynka gaz.
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dn 63x5,8 PE 100 RC SDR11 typ2 L=76.07mdn 63x5,8 PE 100 RC SDR11 typ2 L=76.07m
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Cd. wg. inst. wew.Cd. wg. inst. wew.

0,5m0,5m

Proj. skrzynka SKO - w skrzynce zlokalizowaćProj. skrzynka SKO - w skrzynce zlokalizować
zawór odcinający DN 50 oraz zawór MAG DN50zawór odcinający DN 50 oraz zawór MAG DN50
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Taśma ostrzegawcza koloru żółtego 0,5mTaśma ostrzegawcza koloru żółtego 0,5m
nad górnym wierzchem przewodu gazociągunad górnym wierzchem przewodu gazociągu

Proj. skrzynka na przeniesiony gazomierzProj. skrzynka na przeniesiony gazomierz

UWAGA:UWAGA:
- nad przewodem stosować taśmę ostrzegawczą do indukcji- nad przewodem stosować taśmę ostrzegawczą do indukcji
- zastosować przejście PE/stal przy budynku, do spawania- zastosować przejście PE/stal przy budynku, do spawania
- przewody stalowe izolować antykorozyjnie- przewody stalowe izolować antykorozyjnie
- stosować rury osłonowe PE termoizolacyjne- stosować rury osłonowe PE termoizolacyjne

PROJEKTANT:PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Wojciech Kabacińskimgr inż. Wojciech Kabaciński
KUP/0173/PWOS/09 w spec. sanit.KUP/0173/PWOS/09 w spec. sanit.

mgr inż. Paweł Matynkamgr inż. Paweł Matynka
KUP/0167/PBS/15 w spec. sanit.KUP/0167/PBS/15 w spec. sanit.

TEMAT:TEMAT:

ADRES:ADRES:

PODPIS:PODPIS:

NAZWA RYSUNKU:NAZWA RYSUNKU:

SKALASKALA ZMIANAZMIANA DATADATA NR RYS.NR RYS.FAZAFAZA

Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania,Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania,
remont i ocieplenie (termomodernizacja iremont i ocieplenie (termomodernizacja i
przebudowa infrastruktury technicznej) budynkuprzebudowa infrastruktury technicznej) budynku
Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 wPrzedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w
Bydgoszczy w ramach zadania pn. „Projekty iBydgoszczy w ramach zadania pn. „Projekty i
koncepcje pod przyszłe inwestycje”koncepcje pod przyszłe inwestycje”

ul. Gabrieli Zapolskiej 16ul. Gabrieli Zapolskiej 16
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PROFIL PODŁUŻNY ZEWNĘTRZNEJPROFIL PODŁUŻNY ZEWNĘTRZNEJ
INSTALACJI GAZUINSTALACJI GAZUSANITARNASANITARNA

TOTO Architekci -  Karolina Paluszyńska -CzekajTOTO Architekci -  Karolina Paluszyńska -Czekaj
ul. Wajdeloty22/6a, Gdańsk        ul. Wajdeloty22/6a, Gdańsk                   tel. 500 218 463           tel. 500 218 463
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