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ptyta betonowa C25/30 zbrojona krzyzowo

siatkq stalowqg wg rys. konstrukcii K/04

konstrukcji K/04

kostka betonowa chodnikowa 6cm BN .
podbudowa piask-cem 4cm | dylatacja
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 15cm -0.02 ‘
podsypka piaskowo-zwirowa zageszczona 30cm —_——
grunt rodzimy ustabilizowany mechanicznie 047 NN }
\
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LAWA z betonu wodoszczelnego C25/30 W5 monolityczna, ‘
wylewana razem z konstrukcjq schodéw, dozbrojona eg . — 3
rys. konstrukeii K/04 ptytki z lastryka ptukanego lub $rutowanego
na zaprawie klejowej 4cm
pod tawg wykonaé PODBUDOWE hydroizolacja
zbetonu C8/10 gr 10 cm ptyta betonowa zbrojona 15¢cm
podbudowa piaskowo-zwirowa
stabilizowana cementem 30cm
grunt rodzimy ustabilizowany mechanicznie
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ptytki z lastryka ptukanego lub srutowanego
na zaprawie klejowej 4cm
hydroizolacja
ptyta betonowa zbrojona 15cm
podbudowa piaskowo-zwirowa
stabilizowana cementem 30cm
ptyta betonowa C25/30 zbrojona wg rys. grunt rodzimy ustabilizowany mechanicznie kostka betonowa chodnikowa 6cm
podbudowa piask-cem 4cm
-0.02 kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 15 cm
podsypka piaskowo-zwirowa zageszczonda 30cm
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grunt rodzimy ustabilizowany mechanicznie

tAWA z betonu wodoszczelnego C25/30 W5 monolityczna,

wylewana razem z konstrukejg schoddéw, dozbrojona wg
rys. konstrukcji K/04

pod tawqg wykonaé PODBUDOWE
zbetonu C8/10gr 10cm

tAWA z betonu wodoszczelnego C25/30 WS

monolityczna, wylewana razem z konstrukcjq
schodéw, dozbrojona wg rys. konstrukciji K/04

pod tawg wykona¢ PODBUDOWE

z betonu C8/10gr 10 cm

PRZEKROJ II.-II.
SKALA 1:50

ARCHITEKCI

TOTO Architekci - Karolina Paluszyhska -Czekaj
ul. Wajdeloty22/éa, Gdarisk tel. 500 218 463

PROJEKTANT:

arch.Karolina Paluszyhska-Czekaj
PO/KK/408/2011 w spec. arch.

inzZ. Andrzej tasinski

70/El/76 w spec. konsirukcyjno-budowlanej
SPRAWDZAJACY:
arch.Agnieszka Kalicka
PO/KK/395/2011 w spec. arch.

inZ.Stanistaw Kutowski
100/EI/78 w spec. konsirukcyjno-budowlanej

PODPIS:

TEMAT:
Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania,
remont i ocieplenie (termomodernizacja i
przebudowa infrastruktury technicznej) budynku
Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w
Bydgoszczy w ramach zadania pn. ,,Projekty i
koncepcje pod przyszte inwestycje”

BRANZA

| architektura, konstrukcje

NAZWA RYSUNKU:
SCHODY OD STRONY PARKINGU

ADRES:
85-149 Bydgoszcz

ul. Gabrieli Zapolskiej 16
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