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SCIANA ZEWNETRZNA PODZIEMIA

warstwy

istniejgce

Wykonczenie wewnetrzne (czeéciowo do wymiany)

Sciana istniejaca betonowa

Wykonczenie zewnetrzne istniejgce - tynk cem.-wap.

warstwy

projektowane

Sz2

Hydroziolacja pionowa - wg opisu technicznego

Styropian wodoodporny, ryflowany, A=0,031W/mK - 15¢cm

Folia kubetkowa

SCIANA ZEWNETRZNA NADZIEMIA

warstwy
istniejgce
- bez ingerendji

Wykoriczenie wewnetrzne (do remontu wg PW)

Sciana istniejaca murowana

Wykoriczenie zewnetrzne istniejgce - tynk cem.-wap.

warstwy

projektowane

Styropian EPS 100-031 A=0,031W/mK -15cm

Wykonczenie zewnetrzne projektowane (tynk cienkowarstowy)

po obwodzie otworu wykonaé

dylatacje obwodowa

8Z23

SCIANA ZEWNETRZNA COKOLU

warstwy

istniejgce

Wykornczenie wewnetrzne (do remontu wg PW)
Sciana istniejaca betonowa
Wykonczenie zewnetrzne istniejgce - tynk cem.-wap.

warstwy

projektowane

PG1

Hydroziolacja pionowa - wg wg opisu technicznego
Styropian wodoodporny, ryflowany, A=0,031W/mK - 15¢cm
Wykonczenie zewnetrzne projektowane (tynk cienkowarstowy)

PODtOGA NA GRUNCIE

(posadzka) (2 cm)
posadzka betonowa zbrojona siatkg @4

o oczkach 10x10cm 5em
folia PE 0,02cm
styropian podtogowy EPS 100 - 038 5cm
folia PE hydroizolacyjna 0,3 mm wywinieta

15 cm na §ciane

wylewka betonowa (bet. C12/15) 10cm

warstwy |podsypka piaskowo-zwirowa
projektowane |zageszczona do Is=0,96 ok.30cm
warstwy |isniejace dno zagtebienia
istniejgce

- bez ingerencji

D1

DACH

warstwy

projektowane

2xpapa termozgrzewalna, szara, NRO

warstwy

istniejgce

SD1

papa termozgrzewalna, istniejgca

istniejgca konstrukcja dachu z piyt
koryktowych

STROP NAD | PIETREM

warstwy

projektowane

welna mineralna skalna, A=0,038W/mK - 25cm

folia paroizolacyjna

warstwy

istniejgce

istniejgca konstrukcja stropu nad | pietrem

Wykoriczenie wewnetrzne

TOTO 1

ARCHITEKCI

TOTO Architekci- Karolina Paluszyhska -Czekaj
ul. Wajdeloty22/6éa, Gdarsk tel. 500 218 463

PROJEKTANT:

arch.Karolina Paluszynska-Czekaj

PO/KK/408/2011 w spec. arch.

OPRACOWANIE:

arch. Patrycja Kazmierczak

SPRAWDZAJACY:
arch.Agnieszka Kalicka
PO/KK/395/2011 w spec. arch.

PODPIS:

TEMAT:
Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania,
remont i ocieplenie (termomodernizacja i
przebudowa infrastruktury technicznej) budynku
Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w
Bydgoszczy w ramach zadania pn. ,,Projekty i
koncepcje pod przyszte inwestycje”

NAZWA RYSUNKU:
PRZEKROJ B-B
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