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1. Wyniki badan odnoszg si¢ wylacznie do badanego obiektu.
2. Bez pisemnej zgody EKO — PROJEKTU, opracowanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

3. Ewentualne reklamacje przyjmowane sg w terminie 14 dni od daty otrzymania opracowania.
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1. Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanego obiektu.
2. Bez pisemnej zgody EKO — PROJEKTU, opracowanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
3. Ewentualne reklamacje przyjmowane sa w terminie 14 dni od daty otrzymania opracowania.



1. Podstawa wykonania opracowania

Podstawg wykonania niniejszego opracowania jest zlecenie Toto Architekci - Karolina
Paluszynska-Czekaj, ul. Wajdeloty 22/6a, 80-437 Gdansk.

2. Cel wykonania opracowania

Celem wykonania niniejszego opracowania jest ocena stanu porazenia przez grzyby
budynku Przedszkola nr 66 zlokalizowanego przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16

w Bydgoszczy.

3. Ustalenia z wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 27.03.2021r.

Przedszkole nr 66 miesci sie w budynku wykonanym w technologii tradycyjnej,
pietrowym, podpiwniczonym.

W dniu wizji lokalnej stwierdzono obecnos$¢ zawilgocen i $ladéw biodeterioraciji
mykologicznej w pomieszczeniach piwnicznych wezta cieplnego. Posadzki nie wykazujg
zawilgocenia. Sciany wewnetrzne tylko lokalnie zawilgocone. Ponadto stwierdzono
uszkodzenia tynkow doswietlaczy piwnicznych. Na elewacji budynku widoczne sg
ztuszczenia farby i nieliczne uszkodzenia tynku.

Wykonano pomiary wilgotnosci $cian- przyrzgdem Gann Hydromette Compact B.

Fotografia nr 1. Pomieszczenie piwniczne (,przedmagazyn’), na suficie widoczne sg

zacieki spowodowane przeciekami z instalaciji.
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1. Wyniki badan odnoszg si¢ wytacznie do badanego obiektu.

2. Bez pisemnej zgody EKO — PROJEKTU, opracowanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
3. Ewentualne reklamacje przyjmowane sg w terminie 14 dni od daty otrzymania opracowania.




Fotografia nr 2: Pomieszczenie piwniczne (wezet cieplny), $ciana szczytowa okienna
oraz wewnetrzna zawilgocona. Czerwong strzatkg zaznaczono miejsce pobrania probki
do badan mykologicznych (prébka nr 1/36/21). W pomieszczeniu nalezy zastosowac
tynki renowacyjne (na rzucie zaznaczono kolorem zielonym) na catej powierzchni $cian,
dodatkowo zalezy wykonaé przepone metodg iniekcji (na rzucie zaznaczono kolorem

czerownym).
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1. Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanego obiektu.

2. Bez pisemnej zgody EKO — PROJEKTU, opracowanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
3. Ewentualne reklamacje przyjmowane sa w terminie 14 dni od daty otrzymania opracowania.




Fotografia nr 2: Pomieszczenie piwniczne (wezet cieplny), $éciana wewnetrzna obecnie
sucha, wyprawa tynkarska jest zniszczona na skutek wystepowania wyciekow
z instalacji wezta. Czerwong strzatkg zaznaczono miejsce pobrania probki do badan
mykologicznych. Nalezy rozwazy¢ wykonanie na $cianie wewnetrznej (na rzucie
zaznaczono kolorem zielonym) do wysokosci 150cm od posadzki tynkow

renowacyjnych.
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1. Wyniki badaf odnosza si¢ wylacznie do badanego obiektu.

2. Bez pisemnej zgody EKO — PROJEKTU, opracowanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catodci.
3. Ewentualne reklamacje przyjmowane sa w terminie 14 dni od daty otrzymania opracowania.




Fotografia nr 3: Szczelng stolarke okienng nalezy wyposazy¢ w urzadzenia

zapewniajgce doptyw Swiezego powietrza.
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1. Wyniki badan odnoszg si¢ wytacznie do badanego obiektu.

2. Bez pisemnej zgody EKO — PROJEKTU, opracowanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
3. Ewentualne reklamacje przyjmowane sa w terminie 14 dni od daty otrzymania opracowania.




Fotografia nr 4 i 5: Naloty mykologiczne wywotane kondensacjg pary wodne;j
(pomieszczenie kuchni i klatka schodowa) spowodowane sg niskg izolacyjnoscig
cieplng przegréd budowlanych i niedostateczng wentylacjg. Strzatkg zaznaczono

miejsce pobrania probki do badan mykologicznych (prébka nr 2/36/21).
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1. Wyniki badan odnoszg si¢ wylacznie do badanego obiektu.

2. Bez pisemnej zgody EKO — PROJEKTU, opracowanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
3. Ewentualne reklamacje przyjmowane sg w terminie 14 dni od daty otrzymania opracowania.




Fotografia nr 6 i 7: Uszkodzenie strefy cokotowej i niewtasciwy sposéb odprowadzenia

wod opadowych moze powodowacé uszkodzenie i zawilgocenie przegréd budowlanych.

e .

Fotografia nr 8: Tynki w dos$wietlaczach piwnicznych sg uszkodzone, nalezy zwrécic

uwage réwniez na zatkane odptywy wody.
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1. Wyniki badan odnoszg si¢ wytacznie do badanego obiektu.

2. Bez pisemnej zgody EKO — PROJEKTU, opracowanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
3. Ewentualne reklamacje przyjmowane sa w terminie 14 dni od daty otrzymania opracowania.




Fotografia nr 9: Na elewacji budynku widoczne sa ztuszczenia wyprawy malarskiej oraz

zacieki spowodowane uszkodzeniem lub niewtasciwym wykonaniem opierzenia.
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1. Wyniki badan odnoszg si¢ wylacznie do badanego obiektu.

2. Bez pisemnej zgody EKO — PROJEKTU, opracowanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
3. Ewentualne reklamacje przyjmowane sa w terminie 14 dni od daty otrzymania opracowania.




4. Dane metodyczne
Badania mykologiczne wykonano w oparciu o PN-89/Z-04008 i PN-89/2-04111.

Zastosowane podtoze mikrobiologiczne

- Sabouraud Dextrose Agar z chloramfenikolem

Metoda oznaczenia
Mikroskopia swietlna,
Oznaczenie grzybdw na podstawie klucza do oznaczania grzybow
e Olga Fassatiova, Grzyby mikroskopowe w mikrobiologii technicznej,
Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, W-wa 1983;
e Robert A. Samson, Ellen S. Hoekstra, Jens C., Introduction to food- and

airborne fungi, Centraalbureau voor schimmelcultures, Ultrecht, 2004.

5. Wyniki badan
Tabela: Wyniki badan mykologicznych materiatéw budowlanych

'Lp| Numer Miejsce Wykryty gatunek / rodzaj llo$¢ zarodnikéw grzybéw
analizy | pobrania grzyba mikroskopowego w 100g badanego materiatu
1. | 1/36/21 | Wezet cieplny Alternaria alternata >10°
3 Cladosporium herbarum
Scopulariopsis sp.

2. | 2/36/21 Kuchnia Cladosporium herbarum
i Aspergilus Niger >10°
Penicillium sp.
Mucor sp.
inne

6. Wnioski i zalecenia

W pobranych do badania mykologicznego prébkach z przegrod budowlanych

w pomieszczeniu wezta cieplnego i kuchni stwierdzono obecnos¢ grzybdéw

mikroskopowych szkodliwych dla zdrowia. Wg danych literaturowych* materiaty

budowlane nie powinny zawieraé wiecej niz 10° zarodnikow (jtk- jednostki tworzgce

kolonie) na 100cm? badanej powierzchni lub w 100g badanego materiatu.

Oznaczone grzyby powodujg korozje elementéw budynku, ponadto mogg wywotywaé

szereg choréb, szczegdlnie uktadu oddechowego, takze o podtozu alergicznym.
Stwierdzone zawilgocenie $scian w pomieszczeniach piwnicznych nalezy

wigza¢ z uszkodzeniem izolacji przeciwwilgociowej obiektu.
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1. Wyniki badan odnoszg sie wytacznie do badanego obiektu.

2. Bez pisemnej zgody EKO — PROJEKTU, opracowanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w cato$ci.
3. Ewentualne reklamacje przyjmowane sa w terminie 14 dni od daty otrzymania opracowania.




Zagrzybienie w pomieszczeniach kuchennych i na klatce schodowej
zwigzane jest z niedostateczna izolacyjnoscia cieplng przegréd budowlanych i

brakiem skutecznej wentylacji.

Nalezy usprawni¢ instalacje odbiorcza wod opadowych wokét budynku.

Ze wzgledu na wystepowanie zawilgocen w pomieszczeniach piwnicznych
zaleca sie wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej na wszystkich $cianach
obiektu.

Miejsca gdzie nalezy zastosowac tynki renowacyjne i wykonaé¢ przepone

pozioma metodg iniekcji zaznaczono na zatagczonym rzucie.

W celu usuniecia zagrzybienia w pomieszczeniu wezta cieplnego:

e Usunaé tynki (przewidziane do usuniecia zaznaczono na zatgczonym rzucie),

e Wydtutowaé spoiny do gtebokosci 2;

¢ Na odstoniete powierzchnie nanie$¢ metodg natryskowg preparat grzybobojczy-
2 krotnie w odstepie 24 godzin (nalezy zastosowac $rodek grzybobdjczy na bazie
czwartorzedowych soli amoniowych, nie stosowaé preparatu gdzie substancjg
grzybobéjcza jest chlor),

e Przeprowadzi¢ badanie mykologiczne w celu potwierdzenia skutecznego
zwalczenia zarodnikéw grzybow,

e Uzupehi¢ spoiny miedzy cegtami,

e Uzupetni¢ tynki (zastosowaé tynki renowacyjne odporne na zawilgocenie
i zasolenie)

W pomieszczeniach kuchennych i na klatce schodowej zagrzybienie wystepuje tylko

powierzchniowo. W celu usuniecia grzybdéw mikroskopowych nalezy zastosowac

érodek grzybobdjczy na bazie czwartorzedowych soli amoniowych zgodnie

z zaleceniami producenta, nie stosowaé preparatu gdzie substancjg grzybobojczg

jest chlor

7. Warunki BHP
Podczas prac odgrzybieniowych nalezy przestrzega¢ postanowien rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401, 2003r.).
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1. Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanego obiektu.

2. Bez pisemnej zgody EKO — PROJEKTU, opracowanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
3. Ewentualne reklamacje przyjmowane sa w terminie 14 dni od daty otrzymania opracowania.




Robét impregnacyjnych i odgrzybieniowych dotyczy rozdziat 11 wiw rozporzgdzenia.
Podczas pracy odgrzybieniowych nalezy stosowaé potmaski klasy FFP2 lub FFP3,
w celu ochrony drég oddechowych oraz fartuchy ochronne i rekawice jednorazowe.
Wartosci stezen substancji chemicznych szkodliwych dla zdrowia podczas
prowadzonych prac impregnacyjnych nie moga przekracza¢ najwyzszych
dopuszczalnych stezen na stanowiskach pracy ustalonych w odrebnych przepisach.

8. Uwagi koncowe

Podczas prowadzenia prac remontowych lub ewentualnych prac rozbiérkowych nalezy
segregowaé odpady i przekazywa¢ je na sktadowisko odpadéw. Fakt stwierdzenia
zagrzybienia budynku zgodnie z Ustawg o odpadach nie wymaga specjalnego
traktowania powstajgcych odpadow.

W razie powstania watpliwosci lub niejasnosci przy korzystaniu z niniejszego

opracowania nalezy zwrécic¢ sie do autora o dodatkowe informacje lub wyjasnienia.

9. Literatura
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1. Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanego obiektu.

2. Bez pisemnej zgody EKO — PROJEKTU, opracowanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
3. Ewentualne reklamacje przyjmowane sg w terminie 14 dni od daty otrzymania opracowania.




Przedszkole nr 66 w Bydgoszczy
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Obszar wykonania tynkéw renowacyjnych

Obszar wykonania izolacji poziomej metodg iniekcyjng




