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PRZEKROJ A-A SKALA 1:100
$72 | SCIANA ZEWNETRZNA NADZIEMIA 8Z2p | SCIANA ZEWNETRZNA NADZIEMIA ODDZIELENIA P-POZ
) wa_rs_twy Wykonczenie wewngtrzne (do remontu wg PW) ) wa_rs_twy Wykonczenie wewngtrzne (do remontu wg PW)
istniejace | Sciana istniejgca murowana istniejace | Sciana istniejaca murowana
- bez ingerencii | Wykoriczenie zewnetrzne istniejace - tynk cem.-wap. - bez ingerencii | Wykoriczenie zewngtrzne istniejace - tynk cem.-wap.
warstwy Styropian E!’S 100-031 A=0,0_31WImK - 1_5cm warstwy Ptyty wetny mineralnej twardej do ocieplern metoda
projektowane | WWykonczenie zewnetrzne projektowane (tynk cienkowarstowy)  projektowane | !ekka mokrg A=0,036W/mK - 15cm
WyKkonczenie zewnetrzne projektowane (tynk cienkowarstowy)
$Z3 | SCIANA ZEWNETRZNA COKOLU SZ3p | $CIANA ZEWNETRZNA COKOLU ODDZIELENIA P-POZ
warstwy | Wykorczenie wewnetrzne (do remontu wg PW) warstwy | Wykoriczenie wewnetrzne (do remontu wg PW)
istniejace | Sciana istniejaca betonowa istniejace | Sciana istniejgca betonowa
Wykoriczenie zewnetrzne istniejgce - tynk cem.-wap. Wykoriczenie zewnetrzne istniejgce - tynk cem.-wap.
Hydroziolacja pionowa - wg opisu technicznego Hydroziolacja pionowa - wg opisu technicznego . . i . .
wars wars
ro'ektowzm Styropian wodoodporny, ryflowany, A=0,031W/mK - 15cm ro'ektowzm Plyty weiny minerainej twardej do ocieplen metodg ToTo 1 TOTO Architekei - Karolina Paluszyfiska -Czekaj
proj - . . : proj _ ARCHITEKCI ul. Wajdeloty22/6a, Gdansk tel. 500 218 463
Wykonczenie zewnetrzne projektowane (tynk cienkowarstowy) lekkg mokrg A=0,036W/mK -15¢cm
Wykoriczenie zewnetrzne projektowane (tynk cienkowarstowy) PROJEKTANT: PODPIS: TEMAT:
arch.Karolina Paluszyhska-Czekaj Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania,
PO/KK/408/2011 W spoc. arch. remont i ocieplenie (termomodernizacja i
OP'?‘E?WA,N'E: L . przebudowa infrastrukiury technicznej) budynku
$Z1 | SCIANA ZEWNETRZNA PODZIEMIA arch. Fairycja Razmiercza Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w
warstwy | Wykoriczenie wewnetrzne (czgsciowo do wymiany) SPRAWDZAJACY: Bydgoszczy w ramach zadania pn. ,,Projekty i
istniejace [Sciana istnielaca b arch.Agnieszka Kalicka koncepcie pod przyszle inwestycie”
iana istniejgca betonowa POIKK/39512011 w spec. arch. pcCje pod przy: Y<|
Wykonczenie zewnetrzne istniejgce - tynk cem.-wap. -
warstwy | Hydroziolacja pionowa - wg opisu technicznego NAZWA R,YSUNKU'
projektowane Sty_ropian wodoaodporny, ryflowany, A=0,031W/mK - 15cm BRANZA ‘ architektura PRZEKROJ A-A
Folia kubetkowa
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